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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowiano - wykonawczy instalacji eiektrycznych

w obiektach projektowanej oczyszczaini Sciekow w m. Jednorozec.
1.2. Inwestor

inwestorem przedsiewziecia jest Urzad Gminy w Jednorozcu,
ul. Odrodzenia 14, 06-323 JEDNOROZEC

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg:

- umowa z Inwestorem,

- projekt technoiogii,

- inne opracowania branzowe,

- obowigzujace przepisy i normy PN/E.

1.4. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objeto:

- Zasilanie w energie elektryczng oraz oswietlenie terenu.
- Instaiacje eiektryczne w projektowanych obiektach.

- budynku wielofunkcyjnym

- pompowni sciekow surowych

- pompowni osadow

- pompowni $ciekéw oczyszczonych

- stacji ziewczej

- w komorach napowi€trzania

1.5. Zasilanie w energie eiektryczng

Projektowana oczyszczainia $ciekow w m. Jednorozec zasilana bedzie ze stupowej stacji
transformatorowej 15/0,4kV usytuowanej na terenie oczyszczaini. Rozliczeniowy pomiar energii
elektrycznej odbywac sie bedzie w skrzynce rozdzielczej NN staci transformatorowej. Napowietrzna
linia zasilajaca 15kV, stupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV oraz pomiar energii uj¢te sg odrebnym
opracowaniem projektowym.

Dia rezerwowego zasilania oczyszczalni zainstalowany bedzie spalinowy agregat pradotworczy 0 mocy
60kVA, 400/231V, 50Hz. Agregat pradotworczy zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu
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energetycznym budynku wielofunkcyjnego. Do wspotpracy z agregatem projektuje sig uktad
samoczynnego zatgczenia rezerwy SZR, zalgczajgcy automatycznie generator agregatu w chwili zaniku
napigcia zasilania podstawowego z sieci energetyki. Ukfad SZR nalezy zamoOwic tgcznie z agregatem
pradotworczym. Automatyka SZR winna mieC blokade uniemoziiwiajacg potaczenie pracujacego
agregatu z siecig energetyki.
W zwiazku ztym, ze moc generatora agregatu pradotworczego nie pokrywa w catoscl wyliczone] mocy
szczytowej oczyszczaini, ukiad AKPIA w momencie przeigczenia zasilania na rezerwowe z agregatu
winien uruchomic tylko odbiory niezbgdne do tunkcjonowania oczyszczalni a suma ich mocy nie

powinna byc wigksza od wartosci 60Ux0,93=55,8KW.

i 6. Ukiadanie kabii zasiiajacych, i sterowniczych na terenie oczyszczaini

Kable prowadzi¢ zgodnie z trasami wyznaczonymi na planie sytuacyjnym rys. £/1.

Ukfadaé we wspoinym wykopie na giebokosci 0,/ m zachowujac odiegiosci i wymogi zgodnie z norma
PN-76/E-05125.

Pod drogam! dojazdowymt oraz w miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami uzbrojenia terenu kabie
uktadac w przepustach z rur ARO T typ A 110 mm. Kable zaopatrzyC w oznaczniki kablowe z podaniem
typu kabia, trasy (skad — dokad) oraz roku uiozenia. W projekcie przyjeto nastepujaca symboiike
oznaczen kabil:

KZ — kabie zasilajgce rozdzieinice oblektowe,

KR — kabie rozdzieicze zasiiajgce odbiorniki,

KS — kable sterownicze | pomiarowe,

KO — kable oswietlenia terenu.

Wykaz wszystkich kabli z podaniem symboiu, typu oraz trasy kabia ujeto w liscie kabiowe] bedace|

eiementem skiadowym niniejszego opracowania.

1.7. Oswietienie terenu oczyszczaini

instaiacje oswietienia terenu nalezy wykonac zgodnie z planem Siecl kabiowej rys. E/1 stosujac stupy
stalowe ocynkowane szesciokatne typ $-60 H=6m montowane na prefabrykowanym fundamencie
betonowym typu F150. Wysiggniki jedno i dwuramienne o wysiegu 1,5m oprawy sodowe typu ES-1,
150W. Obwod oéwietlenia terenu wykonac kablem YKY 5x6mm? wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwne]
RG. Sterowanie oswietieniem terenu samoczynnie wytacznikiem zmierzchowym WZ300
zainstalowanym na zewnetrznej scianie budynku wielofunkcyjnego. Wneki stupéw wyposazyC w
tabliczki bezpiecznikowe stupowe TBS-35/1.

Do o$wietlenia stanowisk obstugowych rotorow napowietrzajgcych zastosowaé oprawy oswietieniowe
serii Elgopark typ ZSD 70 z mleczng lampa sodowa 70W. Oprawy montowac na wysiegnikach z rury
stalowej $2,5" h=3m przyspawanej do barierki pomostu. Zasilanie opraw jako odgatezienie od tabliczek

stupdw oséwietlenia terenu kablem YKY 3x4mm? ukiadanym w rowie kablowym.
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1.8. instalacje elektryczne w budynku wielofunkcyjnym.

i.8.1. Pomieszczenia socjaine z czgscig energetyczng

W pomieszczeniach socjainych i dyspozytorni instalacje os$wietlenia wykona¢ przewodem

YDYp 3,4,5 x 1,5 mm? pod tynkiem. Oprawy o$wietleniowe Swietlowkowe OPK 236, osprzet p/t ELDA
Forum. Oprawy o$wietlenia awaryjnego Aw w pom. dyspozytorni oraz energetycznym wyposazone w
inwertery 36W, 2h. W sanitariatach oraz nad wejsciami do budynku oprawy kompaktowe typ PK-109
IP 54. Obwody gniazd wtykowych ogdinych oraz zasilania podgrzewacza wody o poj. 80l i grzejnikow
konwektorowych wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5mm? uktadanym p/t.

. W pom dyspozytorni zainstalowana bedzie szafa automatyki S.A., zasilana oddzieinym obwodem z
rozdzielnicy RG oraz szafa zasilajaca uktad dozowania wapna.

W pom. energetycznym ustawiona bedzie rozdzielnica gtéwna RG, szafowa w wykonaniu przy$ciennym
ustawiona na kanale kablowym. Dobrano rozdzielnice typu SAS 600 IP40 z przewodem ochronnym i
klasg izolacji| wg katalogu P.U.P. SPIN S.A.. W rozdzielnicy umieszczony bedzie komplet aparatury
rozdzielczej i sterowniczej zgodnie ze schematem rys. E/9, E/10.

W pom. energetycznym ustawiony bedzie rowniez agregat pradotworczy o mocy 60kVA oraz szafa
samoczynnego zataczenia rezerwy SZR.

W celu zapewnienia chiodzenia agregatu nalezy w scianie budynku wykona¢ otwdr wiotu powietrza
chiodzacego réwny dwukrotnej powierzchni chiodnicy. Od chtodnicy do otworu wylotowego
zainstalowac¢ ostone w postaci rekawa z materiatu elastycznego lub blachy.

Agregat winien by¢ wyposazony w system wyrzutu spalin z ttumikiem hatasu.

Informacje o pracy , awarii oraz rezerwie paliwa przekazywane bedg do szafy automatyki S.A.

1.8.2. Pomieszczenia prasy
W pomieszczeniu prasy zainstalowana bedzie prasa osadu wraz zaggszczaczem. Prasa wyposazona

jest w szafe zasilajaco-sterujacy zasilang z rozdzieinicy RG przewodem YDY 5x6mm?>. Moc
zainstalowana urzadzen prasy wynosi Pi=6,3KW a moc szczytowa Ps=5,6kW. Z szafy zasilajaco-
sterujacej prasy zasilane beda napedy: pompa osadow P=2,2kW, pompa wody ptuczacej P=3,0kW,
pompa polielektrolitu P=0,75kW, oraz prasa P=0,37kW.

W pomieszczeniu dyspozytorni zainstalowana bedzie szafa zasilajgco-sterujgca dozownika wapna
zasilana z rozdzielnicy RG przewodem YDY 5x6mm?. Moc zainstalowana urzadzen dozownika wapna
wynosi Pi=4,7kW, a moc szczytowa Ps=3,8kW. Z szafy zasilajaco-sterujacej dozownika wapna zasilane
beda przenoénik slimakowy P=2,2kW, dozownik P=0,75kW, elektrowibrator P=1,75kW.

Nad umywalka zainstalowana bedzie terma o mocy 1,5kW i pojemnosci 10! zasilana oddzielnym
obwodem z rozdzielnicy RG. Do wentylacji pomieszczenia zastosowany bedzie uktad grzewczo-
wentylacyjny w sktad ktérego wchodzi:

- wentylator nawiewny - N1=0,18kW

- wentylator wyciggowy - W1=0,14kW

- nagrzewnica G1=4,5kW
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Uktad zasilany jest z rozdzielnicy RG i sterowany z panela PW1 przy drzwiach wejsciowych.
Po nacinieciu przycisku ,ZAL" wszystkie ww. urzadzenia zostang zatgczone przy czym w okresie
letnim naiezy wyigcznikiem WG wyigczy¢ nagrzewnice.
Panel sterowniczy PW1 wykona¢ w skrzynce z tworzywa sztucznego typu Mi80101 HENSEL.

1.8.3.-Pomieszczenia odbioru skratek

Na pietrze zainstalowana bedzie szafa separatora piasku z ktore; zasilane beda: separator piasku
P=0,25kW, sito spiraine piasku P=0,75kW, spirala wynoszaca skratki P=0,37kW. Natomiast na parterze
pojemniki na skratki i piasek oraz pompa PIX-u P=0,05kW zasilana z rozdzielnicy RG.

Do wentylacji pomieszczenia na parterze zastosowany bgdzie uktad grzewczo-wentyiacyjny w sktad

ktorego wchodzi:

- wentylator nawiewny - N2=0,2kW
- wentylator wyciggowy - - W2=0,3kW
- nagrzewnica G2=9,0kW

Ukiad zasilany jest z rozdzielnicy RG i sterowany z panela PW2 przy drzwiach wejsciowych.

Po nacisnieciu przycisku ,ZAL" wszystkie ww. urzadzenia zostang zataczone przy czym w okresie
letnim nalezy wytgcznikiem WG wytaczy¢ nagrzewnice.

Panel sterowniczy PW1 wykonaé w skrzynce z tworzywa sztucznego typu Mig0101 HENSEL.
Natomiast do wentyiacji pomieszczenia na pigtrze zastosowany bedzie ukiad grzewczo-wentyiacyjny w

sktad ktorego wchodzi:

- wentylator nawiewny - N3=0,2kW
- wentyiator wyciggowy - W3=0,3kW
- nagrzewnica dwustpniowa G3.1=7,0kw, G3.2=7,0kW

Uktad zasilany jest z rozdzielnicy RG i sterowany z panela PW3 przy wejsciu na schodly.

Po nacisnieciu przycisku ,ZAL” wszystkie ww. urzgdzenia zostang zataczone. Wytacznikiem WG w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej mozna: wigczy¢ 1 stopien nagrzewnicy P=7,0kW, wtaczy¢ 112
stopief nagrzewnicy P=2x7,0kW lub wytgczy¢ oba stopnie. '

Panel sterowniczy PW3 wykonaé w skrzynce z tworzywa sztucznego typu Mig0101 HENSEL.
Instalacje obwoddw sitowych zasilania ww. urzadzen technologicznych i wentylacyjnych wykonac
przewodami kabelkowymi typu YDY uktadanymi w kanatach instalacyjnych z tworzywa sztucznego
prod. POLAM-Suwatki osprzet instalacyjny szczelny 1P44.

Natomiast instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych 1-faz. wykonac przewodami wtynkowymi typu
YDYp 3x1,5mm? — instalacja o$wietlenia oraz YDYp 3x2,5mm? — instalacja gniazd wtykowych osprzet
instalacyjny p/t szczelny IP44. Do o$wietlenia zastosowac oprawy swietidwkowe OPK-236 IP 65, w
sanitariatach oraz nad wejsciami oprawy kompaktowe PK-109 IP54. Gniazda wtykowe 1 fazowe 2P+Z

10/16 A - 250 V oraz gniazda 3 fazowe 5x16 A z tworzywa sztucznego.
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1.9. Instaiacje elektryczne w obiektach otwartych.
1.9.1. Pompownia $ciekéw surowych
Pompownia $ciekéw jest obiektem o konstrukciji zelbetowej w ksztatcie prostokata , zagtebiona w
terenie. W pompowni zainstalowane bedg 3 pompy $ciekow o mocy 3,95kW kazda, oraz sonda
pomiaru ciénienia. Pompy zasilane bedg poprzez szafke sterowania miejscowego 1SM, z rozdzielnicy
RG. Szafke wykonaé w skrzynce z tworzywa sztucznego typu Mig0301 IP65 wg katalogu HENSEL. W
skrzynce umiescié wytgczniki serwisowe oraz przyciski sterownicze “ZAL", "WYL” sterowania
miejscowego. Pompy sterowane bedg automatycznie poziomem $ciekow. Do pomiaru poziomu
przewidziano sonde zanurzeniowg sonde pomiaru cisnienia. Sonde zainstalowa¢ w perforowanej rurze
PCV $100. Od rozdzielnicy RG do szafki 1SM utozy¢ kable typu YKY 4x2,5mm? natomiast od szafek
SM do silnikéw pomp kable fabryczne producenta pomp. Ponadto od szafki 15M do szafy automatyki
utozy¢ kable sterownicze YKSY10xt ,5mm? oraz pomiarowy YKSLYekw 2x2x1 ,0omm2.

1.9.2. Komory beztlenowe 2szt.

W kazdej komorze beztlenowej zainstalowane bedzie mieszadto zatapiaine z silnikiem o mocy 1,38kW.
Mieszadia zasili¢ kablami KR6.1, KR6.2 typu YKY 4x2,5mm? poprzez szafki sterowania miejscowego
6.1SM. 6.2SM z rozdzielnicy RG. Szafki wykonaé w skrzynkach z tworzywa sztucznego typu Mig0201
wg katalogu HENSEL. W skrzynkach umiesci¢ wylacznik serwisowy oraz przyciski sterownicze "ZAt",
“"WYL" sterowania miejscowego. Od szafek SM do silnikéw mieszadet utdzy¢ kable fabryczne
producenta mieszadet. Ponadto od szafek SM do szafy automatyki utozy¢ kable sterownicze

YKSY10x1,5mm? .

1.9.3. Komory osadu czynnego 2szt.

W komorach osadu czynnego zainstalowane bedg po dwa rotory napowietrzajace z silnikami o mocy
po 7,5kW. Zasilanie silnikéw kablami KR7.1.1, KR7.1.2, KR7.2.1, KR7.2.2 typu YKY 4x6,0mm? poprzez
szafki sterowania miejscowego usytuowane w poblizu napgdéw rotoréw. Od skrzynek SM do silnikow
utdzy¢ przewdd OLFLEX-CLASSIC-100 4x4 w rurze RVS-28 oraz drugi przewod OLFLEX-Classic-100
3x1.5 w rurze RVS-18 do zasilania grzejnika. W komorach napowietrzania zamontowane bedg rowniez
przelewy regulowane napedzane silnikami 0,25kW. Silniki pracujg w uktadzie nawrotnym i sg zasilane z
rozdzielnicy RG kablami KR7.1.3, KR7.2.3 typu YKY 4x2,5mm?. Tlenomierze zainstalowane w
komorach napowietrzania zasili¢ kablami KR7.1.4, KR7.2.4, a gestosciomierze kablami KR7.1.5,
KR7.2.5. Od szafek sterowania miejscowego SM napedéw oraz od tlenomierzy i ggstosciomierzy
wyprowadzi¢ kable sterownicze KS do szafy automatyki S.A. w dyspozytorni. Numery kabli oraz typy
podano na planie instalacji rys. E/1 oraz na schemacie rozdzielnicy RG rys. E/9. . Do o$wietlenia
stanowisk obstugowych rotoréw napowietrzajacych zastosowac oprawy oswietleniowe serii Elgopark
typ ZSD 70 z mieczng lampa sodowg 70W. Oprawy montowaé na wysiegnikach z rury stalowej $2,5"
h=3m przyspawanej do barierki pomostu. Zasilanie opraw przelotowo kablem YKY 3x4mm? uktadanym

w rowie kablowym. Zataczanie o$wietlenia samoczynnie wytacznikiem zmierzchowym, razem z



oswietleniem terenu.

1.9.4. Osadniki wtérne 2szt.

Osadniki wtorne sktadajg sie z dwoch komor oznaczonych Nr 8.1, 8.2. W obu komarach zamontowane
beda zgarniacze napedzane silnikami o mocy 0,25kW. Zgarniacze zasili¢ kablem YKY4x2,5mm?
doprowadzonym z RG do skrzynek wytacznikowych 8.1SW, 8.25W w rowie kablowym natomiast od
skrzynek do napedu zgarniacza w stalowej rurze przepustowe; uktadanej w trakcie robét betonowych
pod dnem komér napowietrzania i osadnikéw wtdrnych. Sterowanie zgarniaczami odbywac sie bedzie z

szafy automatyki S.A.

1.9.5. Pompownia osadow

Pompownia osadow jest obiektem o konstrukcji zelbetowej w ksztatcie prostokata , zagtebiona w
terenie. W pompowni zainstalowane beda 2 pompy osadow o mocy 2,51kW kazda, oraz sonda pomiaru
cisnienia. Pompy zasilane beda poprzez szafkg sterowania miejscowego 9SM, z rozdzielnicy RG.
Szafke wykonaé w skrzynce z tworzywa sztucznego typu Mi80301 IP65 wg katalogu HENSEL. W
skrzynce umiescié wytgczniki serwisowe oraz przyciski sterownicze “ZALT, "WYL” sterowania
miejscowego. Pompy sterowane begdg automatycznie poziomem $ciekow. Do pomiaru poziomu
przewidziano sondg zanurzeniowa sondg pomiaru cisnienia. Sonde zainstalowaé w perforowanej rurze
PCV ¢100. Od rozdzielnicy RG do szafki 9SM ufozy¢ kable typu YKY 4x2,5mm? natomiast od szafek
SM do silnikéw pomp kable- fébrybzne produéenta pomp. Ponadto od szafki 9SM do szafy automatyki
utozy¢ kable sterownicze YKSY10x1 ,5mm? oraz pomiarowy YKSLYekw 2x2x1 ,omm?.

Na $cianie zewnetrznej pompowni nalezy zamontowac gniazda wtyczkowe remontowe w zestawie
zasilajacym 1P44 z gniazdem wtyczkowym 3P+N+Z 16A 220/380V oraz gniazdem 2P+Z 10/16A 250V
Nr kat. 6263-130 prod. POLAM-Nakio. Powyzsze zestawy zamontowac do konstrukgcji barierki
ochronnej pomostu. Zasilanie zestawdw wykonac kablem KR9,13 typu YKY 5x4,0mm? uktadanym w

rowie kablowym.

1.9.6. Komora pomiarowa

W komorze pomiarowej na wylocie $ciekow oczyszczonych zainstalowany bedzie przetwornik do
pomiaru przeptywu $ciekow. Urzadzenie wchodzi w zakres dostawy branzy technologicznej. Do
zasilania przeptywomierza przewiduje si¢ kabel YKSY 3x1 ,5mm? wyprowadzony z RG. Kabel
sygnatowy od przeptywomierza doprowadzi¢ do szafy automatyki S.A.

1.9.7. Punkt zlewny

Oczyszczalnia wyposazona bedzie w stacje zlewcza oraz zbiornik wyréwnawczy. t.acznie z kontenerem
dostarczana jest rozdzieinica stacji oraz komplet niezbgdnych instalacji. Rozdzielnice R12 stacji
zlewczej zasili¢ kablem YKYzo 5x6mm? z rozdzielnicy RG a do szafy automatyki S.A. utozy¢ kabel

sterowniczy YKSY 5x1,5mm?,



1.9.8. Pompownia $ciekow oczyszczonych

Pompownia osadow jest obiektem o konstrukcji zelbetowej w ksztatcie prostokata , zagtebiona w
terenie. W pompowni zainstalowane bedg 3 pompy Sciekow o mocy 3,7kW kazda, oraz sonda pomiaru
ciénienia. Pompy zasilane beda poprzez szafke sterowania miejscowego 13SM, z rozdzielnicy RG.
Szafke wykona¢ w skrzynce z tworzywa sztucznego typu Mi80301 |P65 wg katalogu HENSEL. W
skrzynce umiesci¢ wytaczniki serwisowe oraz przyciski sterownicze “ZAL’, "WYL" sterowania
miejscowego. Pompy sterowane bedg automatycznie poziomem $ciekow. Do pomiaru poziomu
przewidziano sonde zanurzeniowg sonde pomiaru ciénienia. Sonde zainstalowa¢ w perforowanej rurze
PCV $100. Od rozdzielnicy RG do szafki 13SM utozy¢ kable typu YKY 4x2,5mm? natomiast od szafek
SM do silnikéw pomp kable fabryczne producenta pomp. Ponadto od szafki 13SM do szafy automatyki
ulozy¢ kable sterownicze YKSY10x1 ,5mm? oraz pomiarowy YKSLYekw 2x2x1 ,0mm?.

Na $cianie zewnetrznej pompowni nalezy zamontowac gniazda wtyczkowe remontowe w zestawie
zasilajgcym |P44 z gniazdem wtyczkowym 3P+N+Z 16A 220/380V oraz gniazdem 2P+Z 10/16A 250V
Nr kat. 6263-130 prod. POLAM-Nakio. Powyzsze zestawy zamontowacé do konstrukcji wsporcze;.
Zasilanie zestawdw wykona¢ kablem KR9,13 typu YKY 5x4,0mm? ukifadanym w rowie kablowym.

1.10. Ochrona od porazen
Instalacje elekiryczng na terenie oczyszczalni sciekdw wykonac w ukfadzie TN-S tj. z oddzielnym

przewodem ochronnym stanowigcym odrebnaiﬁé. Dla zapewnienia szybkiego wytaczania obwodow
przy uszkodzeniu izolacji projektuje sig zastosowanie wytacznikow réznicowo - pradowych typu P304 i
P312 z pradem roznicowym |y = 30mA i czasem zadziatania 0,04 s.

Wytgczniki te zabezpieczajg wybrane grupy odbioréw lub odbiory indywidualne.

1.11. Potaczenia wyréwnawcze
W celu wyrdwnania potencjatow elektrycznych, we wszystkich obiektach kubaturowych oraz komorach

napowietrzania utozy¢ przewod wyrownawczy z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm. Bednarke
ukiada¢ we wspolnym wykopie z kablami na terenie oczyszczalni , wzdiuz $cian w obiektach
kubaturowych oraz w korytkach kablowych w komorach napowietrzania. Do bednarki podtaczyc
obudowy rozdzielnic, szafek sterowania miejscowego, szyne ochronng PE rozdzielnic, za pomocg
obchwytdw podiaczy¢ rurociagi i armature instalacji technologicznych. Ukiadang w pomieszczeniach

bednarke pomalowac w z6to-zielone paski.

1.12. Kompensacja mocy biernej

W celu uzyskania wspoiczynnika mocy cos=0,93, tgp=0,4 dobrano baterie kondensatoréw
17,5/2,5kVAr. Do wspdipracy z regulatorem przewidziano przektadnik pradowy IMW 150/5A. Bateria

kondensatoréw wchodzi w sktad rozdzielnicy RG.



1.13.Instalacja odgromowa

Poniewaz oczyszczalinia $ciekow usytuowana jest w terenie otwartym, przewiduje si¢ wykonanie
instalacji odgromowej na budynku wielofunkcyjnym. Na dachu powyzszego budynku nalezy wykonac
zwody poziome niskie nieizolowane z drutu DFe ¢=6mm, przewody odprowadzajace z tego samego
materiatu. Wokét budynku w odlegtosci 2m od fundamentu utozy¢ na gtebokosci 0,6m uziom otokowy
wykonany z bednarki Fe Zn 25x4mm i potaczy¢ z uziomem wyrébwnawczym na terenie oczyszczalni.

Do zwodéw poziomych potgczyé wszyskie metalowe elementy dachu, obrébki blacharskiej elementy
konstrukcyjne budynku.

Do uzimu otokowego przytaczy¢ stalowg konstrukcje zbiornika wapna, a do uziomu wyréwnawczego

wszystkie metalowe konstrukcje na terenie oczyszczaini.
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3. Zestawienie materiatow

Lp Wyszczegdinienie llos¢ Uwagi
1 2 3 4
1. | Kabel YKY 5x70mm" 60m
2. | Kabel YKY 5x6mm’ 250 m
3. Kabel YKY 5x4mm? 68 m
4. Kabel YKY 3x4mm? 52m
ol Kabel YKY 4x6mm? 208 m
6. Kabel YKY 5x2,5mm? 20m
i Kabel YKY 5x1,5mm? 60m
8. Kabel YKY 4x2,5mm? 587 m
9. Kabel YKY 4x1,5mm? 10 m
10. | Kabel YKY 3x1,5mm? 156 m
11. | Kabel YKSY 5x1,5mm’ 78m
12. | Kabel YKSY 48x1mm? 32m
13. - Kabel YKSLYekw 2x2x1,0mm? 302m
14. Rura ochronna AROT DVK 110 55m
15, Folia kalandrowa niebieska grub. 0,6mm szer. 0,6m 540 m
16. Piasek nienormowany 24 m?
17. Stup oswietleniowy stalowy typ S-60 parkowy 7 szt.
18. Fundament stupa F150 5 szt.
19. Wysiegnik rurowy 1-ramienny 5 szt
20. Wysiegnik rurowy 2-ramienny 5 szt.
21. Oprawa sodowa ES-1,150W 11 szt.
22, Tabliczka bezpiecznikowa stupowa TBS-35/1 7 szt.
23; Przewod YDY 3x2,5mm? 50m
24, Kanat instalacyjny KI13060.1 50m
25. Puszka rozgatezna n/t P-5 12 szt
26. Wytacznik 1-bieg.16A n/it WNt-100C |P44 ELDA — Cedar 12 szt
27. Wytacznik $wiecznikowy 16A n/t WNt-2H IP44 ELDA — Cedar 3 szt 1
28. Wytacznik schodowy 16A n/t WNt-3H |P44 ELDA — Cedar 2 szt
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1 2 3 4
29. Gniazdo wtyczkowe 2x16A/Z n/t Nt-130H IP4A:ELDA - Cedar 19 szt
30. Gniazdo wtyczkowe 5x16A/Z n/t IP44 POLAM - Suwatki 3 szt
31; Rozdzielnica RG (prefabrykat) wg rys. E/9, E/10, E/11 1 kpl
32. Przewod YDY3x1,5mm? 150 m
33. | Przewéd YDY3x2,5mm? 272m
34. | Przewdd YDY5x1,5mm? 40 m
35. | Przewdd YDY5x2,5mm? 42m
36. Oprawa $wietlébwkowa typ OPK-236 nowa IP65 FAREL - Ketrzyn 17 szt.
37. Oprawa $wietldwkowa typ OPK-236Aw nowa |P65 z inwerterem 3 szt.

2h, 36W FAREL - Ketrzyn

38. Oprawa kompaktowa typ PK-109 IP54 FAREL - Ketrzyn 10 szt.
39. Szafka sterowania wéntylacji PW1, PW2, PW3 (prefabrykat) 3 kpl.
40, Zestaw zasilajacy |P44 z gniazdem wtyczkowym 3P+N+Z 16A 2 kpl
220/380V i 2P+Z 10/16A 250V Nr wyrobu 6272-130 POLAM-Nakto
41, Oprawa o$wietleniowa serii Elgopark typ ZSD 70 z lampg sodowg 6 szt
| 7TOWELGO =Gostynin® T T ' i
42. Wysiggnik do oprawy z rury stalowej ¢2,5" h=3m 6 szt
43, Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm 90m
44, Przewéd OLFLEX-CLASSIC-100 4x4,0mm? 40m
45, Przewdd OLFLEX-CLASSIC-100 3x1,5mm? 40m |
486. Rura winidurowa RVS-28 40m
47. Rura winidurowa RVS-18 . 40m
48. Szafka sterowania miejscowego SM (prefabrykat) 9 kpl. |
49, Szafka wytacznikowa SW (prefabrykat) 4 kpl.
50. Whytgcznik zmierzchowy WZ 300 1 kpl.
51. Termostat AT-TS-13 1 szt.
52, Kabel grzewczy FS-A-SX 10W/m 5m
Warszawa marzec 2003r. Sporzadzit: inz. W. Gizinski

WIESEAW GIZINSKI

inz. elektryk

Upraw. budowlane
pro]elﬁowe N gwid 64/W{ki?
wykonawcze N ewid. St- 16654
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy

Lp Rodzaj odbiornika _ Moc Moc
- zainstalowana Pi [kW] szczytowa Ps [kW]
| 1. | Odbiory technologiczne 69,0 48,3
B 2. | Ogrzewanie i wentylacja 42,4 | 17,1
3. | Oswietlenie pomieszczen R 2,0 2,0
- 4 Gniazda wtykowe 1-faz. 3,0 T 1,5
5. | Gniazda wtykowe 3-faz. B 3,0 - 1,5
6 Pc;ag rzewacze wody . 4,0 2,0
7 Oswietlenie terenu 1,05 1,05
8. Automatyka a o 0,5 0,5
|  RAZEM: 1249 B 79,0
Wspdtczynnik jednoczesnosci Kj=0,63
Wspotczynnik mocy -po-kompensacji - - --c0s=0,93 —

Prad nominalny:
In=79.000/1,73x380x0,93=129,0A

Ib=160A
Jako zabezpieczenie gtéwne kabla zasilajacego rozdzielnice gtéwna RG oczyszczalni sciekow nalezy

przyjac wkiadki bezpiecznikowe wielkiej mocy o dziataniu zwiocznym
Do zasilania oczyszczalni z szafki rozdzieiczej nn stacji transformatorowej przyjmuje sig kabel typu

YKY 5x70mm? o dopuszczainej diugotrwatej obciazalnosci Idd=260A.
2.2. Dobor baterii kondensatorow

Do obliczen przyjeto moc szczytowg bez ogrzewania.
Ps=79,0 - 17,1 = 61,6kW
Wspdtczynnik mocy przed kompensacja cosp = 0,85 - tgp = 0,619
Wspdiczynnik mocy po kompensacji cosop = 0,93 - tgp = 0,395
Pb=61,5 x (0,619 — 0,395) = 13,8kVAr
Przyjmuje sie regulowang baterie kondensatoréw 17,5/2,5kVAr




