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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 rok, poz. 

1409 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1) Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa oświetlenia ulicznego w pasie 

drogowym drogi powiatowej Nr. 3212 W Małowidz – Olszewka – Parciaki w km 8+347,5 – 8+970 w 

miejscowości Parciaki; gm. Jednorożec. 

2) Kategoria obiektu 

XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, 

kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 

3) Informacja o obszarze oddziaływania obiektu: 

- dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 

34 ust. 5 pkt prawa budowlanego 

- obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został 

zaprojektowany. 

4) Podstawa opracowania: 

Niniejsza dokumentacja opracowania przy zachowaniu  zgodności z wymogami norm: 

PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz N SEP-E-004 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” Dobór elementów linii i 

osprzętu kablowego (rodzaj kabla, sposób ułożenia linii kablowej), zaprojektowano w oparciu o założenia 

tych norm oraz warunki techncizneg przyłączenia wydane przez PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejon 

energetyczny  Ostrołęka, a także zgodnie z następującymi punktami: 

-  zlecenie inwestora 

- Warunki przyłączenia nr: 19-G6/5/02433 z dnia 26.11.2019r. 

- Uzgodnienie w/s koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu ZUDP 

- Decyzja Gminy 

- Obowiązujące normy i przepisy 

- Podkłady geodezyjna; mapa 

- Pomiary i wizja lokalna w terenie 

- Uzgodnienia branżowe

5) Zakres prac projektowych 

 Ustalenie lokalizacji trasy linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia ulicznego oraz uzgodnienie 

stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na wybudowanie linii po projektowanej 

trasie 

 Szczegółowe opracowanie trasy, lokalizacji i technologii wykonania linii kablowej oświetleniowej 

w formie graficznej i pisemnej, uwzględniającej: 

 Budowę projektowanej linii kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego tou YAKXS 4x25 mm2 o 

długości całkowitej z zapasami – 720 mb. 



 

 Montaż latarń oświetleniowych sz. 10 

 Dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

 Ochrona odgromowa i przepięciowa 

 Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

6) Stan istniejący 

Ulica na całym odcinku nie posiada oświetlenia. W ulicy tej nie istnieje elektryczna linia 

napowietrzna będąca własnością RE. W związku z tym zachodzi konieczność zaprojektowania sieci 

kablowej oświetleniowej będącej własnością gminy. 

7) Linia elektroenergetyczna kablowa oświetlenia ulicznego nN 0,4kV 

Do zasilenia oświetlenia ulicznego w energię elektryczna zaprojektowano wybudowanie  linii 

kablowej nN 0,4kV kablem typu YAKXS 4x25mm2 o łącznej długości całkowitej z zapasami 

L=720mb zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 383 ; 303 ; 301. 

Miejsce przyłączenia dla nowoprojektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego, jest 

istniejąca linia napowietrzna na słupie nr 42. 

Przed rozpoczęciem prac przy budowie linii kablowej należy zlecić uprawnionej jednostce 

geodezyjnej wykonanie wytyczenia trasy w terenie wraz z oznaczeniem punktów charakterystycznych 

(załomy, miejsca montażu  słupów, początki i końce przepustów) oraz wszelkie skrzyżowania, 

zbliżenia i kolizje. 

Kable należy układać w gruncie na głębokości 70 cm, w 20-sto centymetrowej warstwie 

piasku przykrytego 15 cm ziemi rodzimej, folia kablową koloru niebieskiego i pozostałą ziemia ubijaną 

warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,9. Odległość folii od kabla powinna wynosić 

minimum 25 cm. 

Sposób ułożenia kabla w wykopie przedstawia poniższy rysunek. 
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W miejscach skrzyżowania i zbliżenia projektowanych linii kablowych z innymi urządzeniami 

podziemnymi, jak również przy zbliżeniach z drzewostanem, kable należy układać w rurach 

ochronnych DVK-75 z zachowaniem normatywnych odległości. Przejścia poprzeczne kabli pod 

drogami należy wykonać metodą przewiertu – przycisku w rurach ochronnych SRS-75 na głębokości 

nie mniejszej niż 0,8 m. W wykopie kable należy ułożyć linią falistą z zapasem 1-4 %. Przed słupami, 

rurami przepustowymi oraz na trasie linii kablowej w odstępach 10m należy założyć oznaczniki 

kablowe informujące o rodzaju kabla, przebiegu i długości trasy, właścicielu kabla oraz roku budowy 

linii. 

8) Szafka pomiarowo – rozdzielcza wolnostojaca PSO 

Szafka pomiarowo – rozdzielcza do sterowania oświetleniem ulicznym wykonana z 

termoutwardzonego tworzywa sztucznego, wyposażoną zgodnie ze schematem (rys. nr 2) Drzwiczki 

szafki należy przystosować do zamykania na zamek energetyczny. Zasilanie szafki wykonane jest 

kablem 4x25 mm2 z istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV (jak na rys.) 

W Szafce SOU na słupie znajduje się układ pomiarowy 1 – fazowy bezpośredni energii czynnej 1-

strefowej. Zabezpieczenie limitujące moc – wyłącznik nadmiarowo – prądowy o charakterystyce C6A 

zlokalizowany w szafce licznikowej (zabezpieczenie przedlicznikowe), w obudowie przystosowanej do 

plombowania. Sterowanie systemem zapalania i gaszenia układu odbywa się za pośrednictwem zegara 

sterującego – programatora oświetlenia zewnętrznego. 

Szafka wyposażona jest w styczniki typu Z-SCH-230-25-40  z cewką 230 V. Obwody oświetlenia 

ulicznego wyposażone są w wyłączniki instalacyjne nadmiarowo – prądowe typu CLS6-B6-A. Szafka 

PSO jest uziemiona bednarką ocynkową Fe/Zn 25x4 mm2. 

9) Słupy oświetleniowe 

Latarnie nr od 01 do 09 projektuje się jako słupy betonowe WZ wysokość 9 m z 

jednoramiennymi wysięgnikami łukowymi o wysięgu 1,5 m i nachyleniu 120o. Wysokość latarni po 

zmontowaniu powinna wynosić około 10,5m.  

Oprawy oświetleniowe LED 60 W zasilić przewodem YDY 3x2,5 mm2 i zabezpieczyć 

złączem typu IZK z wkładką topikową BiWts 6A. 

10) Uziemienie słupów oświetleniowych projektowanych 

Dla projektowanych słupów – latarni w drodze powiatowej należy wykonać układ uziomowy, 

poziomy (taśmowy) wykonany z bednarki (taśmy) ocynkowanej o przekroju 25x4mm2 ułożonej w 

rowach kablowych. W przypadku trudności w uzyskaniu wymaganej rezystencji dla poprawienia 

wyników pomiarowych. W przypadku trudności w uzyskaniu wymaganej rezystancji dla poprawienia 

wyników pomiarowych, uziom taśmowy należy rozbudować o uziom pionowy(prętowy) wykonany z 

prętów stalowych miedziowanych Galmar na grubość 0,25mm o długości 6 m i średnicy 17,2 mm. Przy 

realizacji uziomów łączenie bednarki z bednarką oraz bednarki z prętem należy wykonać przez 

spawanie lub zgrzewanie oraz skręcanie dwoma śrubami M10. W słupach połączenie uziemienia z 

zaciskiem probierczym należy wykonać przez skręcenie. Miejsca połączeń należy zabezpieczyć przed 

korozją przez pokrycie w ziemi, np. lakierem asfaltowym, a w części nadziemnej, wazeliną 

bezkwasową. Rezystancja uziemienia słupów nie powinna przekroczyć10 . 

 



 

11) Ochrona przepięciowa 

Ochronę projektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV od przepięć stanowić 

będzie odgromnik typu ASA-BO 500/5 zainstalowany na istniejącym słupie nr 42 typu P-10/ŻN 

(zasilanie szafki pomiarowej). 

Pomierzona wartość rezystencji uziemienia z uwzględnieniem współczynnika 

przeliczeniowego (poprawkowego) nie może przekroczyć 10 . 

12) Ochrona przeciwporażeniowa 

Dodatkowym środkiem ochrony przeciwporażeniowym stosowanym w układzie sieciowym 

TN jest ochrona przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilenie. Ochrona tego typu 

polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z przewodem ochronnym PEN. Warunkiem 

skuteczności ochrony jest zapewnienie samoczynnego zadziałania zabezpieczeń nadmiarowo – 

prądowych zainstalowanych w stacji transformatorowej i złączach słupowych w czasie nie 

przekraczającym 5s. Zainstalowanie wkładek bezpiecznikowych o wartościach zgodnych z 

obliczeniami zapewnia spełnienia powyższego warunku. 

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w postaci ochrony podstawowej (ochorna 

bezpośrednia) – stanowi izolacja przewodów i kabli, obudowy, osłony ochronne aparatów i urządzeń 

elektrycznych chroniące przed dotykiem bezpośrednim. 

Jako środek ochrony przy dotyku pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne 

wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na metalowych częściach słupa i opraw w 

układzie TN-C. 

Metalowe części słupa należy podłączyć przewodem ochronnym z zaciskiem PEN na tabliczce. 

13) Ochrona Środowiska 

Linie kablowe wraz ze słupami oświetleniowymi zaprojektowano z materiałów podlegających 

przetworzeniu i utylizacji po zakończonym okresie eksploatacji. Budowa linii nie wpłynie ujemnie na 

środowisko naturalne. 

 Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

16.06.2003 r. w sprawie  uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Rozdział 2 „Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego”), 

niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

 Wpływ obiektu na drzewostan 

Przebieg trasy linii nie przewiduje wycinki drzewostanu, gdyż on nie występuje po 

projektowanej trasie linii kablowej oświetlenia ulicznego. 

14) Obszar oddziaływania obiektu 

Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu 

nieruchomości znajdujących się na trasie projektowanego oświetlenia drogowego oraz uregulowania 

odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy  z zakresu 

budowy elektroenergetycznych linii kablowych ochrony przeciwporażeniowej:  

N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”; 

N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne n/n. Ochrona przeciwporażeniowa”; 



 

PN-92/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa”; 

Z przepisów tych wynika, ze projektowana linia kablowa wraz ze słupami oświetleniowymi 

nie powodują ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. 

Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanych obiektów. 

15) Uwagi 

Całość Instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z 

Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W miejscach zblizeń o 

skrzyżowań realizowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. Prace na sieciach istniejących wykonywać pod stałym nadzorem 

użytkownika z zachowaniem obowiązujących przepisów. Należy dbać o dobre zabezpieczenie o 

oznakowanie miejsc prowadzonych robót. Po zakończeniu robót instalacyjno – montażowych, przed 

właczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany: 

- wykonywać pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli 

- sprawdzić ciągłość żył kabli zasilających  

   - wykonywać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

   - sporządzić protokoły z powyższych pomiarów 

Tereny budowy po zakończeniu robót należy uporządkować oraz przekazać protokolarnie 

zarządzającemu. 

- wykonawca winien uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót 

- Wytyczenie trasy projektowanych urządzeń zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej 

- Prace montażowe wykonywać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi normami i 

przepisami z zachowaniem bezpieczeństwa pracy 

16) Obliczenia 
Założenia: 

- moc zainstalowanych opraw 

 

Obw. I Psz = 360 W     Obw. II Psz = 240 W 

- cosfi = 0,93 

- Un = 400 V 

- I =         m ; Y = 35 ; S = 25 

 

Wyznaczenie prądu obliczeniowego oraz dobranie przewodów zasilających i zabezpieczeń 

 

Obw. I 

𝐼𝑠𝑧 =
𝑃𝑠𝑧

√3 ∗ 𝑈𝑢 ∗  𝑐𝑜𝑠𝛿

=  
360

√3 ∗ 400 ∗ 0,93
= 1,00 𝐴 

 

Obw. II 

𝐼𝑠𝑧 =
𝑃𝑠𝑧

√3 ∗ 𝑈𝑢 ∗  𝑐𝑜𝑠𝛿

=  
240

√3 ∗ 400 ∗ 0,93
= 0,80 𝐴 

 

Prąd znamionowy zabezpieczenia w szafie SO na obwodzie oświetleniowym c 6 A 

 

 

𝐼𝑧 ≥
𝐾2 ∗ 𝐼𝑁

1,45
=  

1,45 ∗ 6

1,45
= 6 𝐴 



 

K2 – współczynnik krotności prądu, powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego, w 

określonym umownym czasie (1,6 – 2,1 dla wkładek bezpiecznikowych 1,45 dla wyłączników 

instalacyjnych B, C, D) 

Idd – długotrwałą obciążalność prądowa kabla Idd = 123 A 

 

𝐼𝐵 ≤  𝐼𝑁  ≤ 𝐼𝑧  ≤  𝐼𝑑𝑑  

 

4,39 ≤  20 ≤ 20 ≤ 112 

Dobrano prawidłowo. 

 

Przyjęto kabel YAKXS 4x25mm2 zabezpieczenie topikowe w szafce SO , a także 

zabezpieczenie limitujące moc (przelicznikowe), wyłącznik nadmiarowo – prądowy o charakterystyce 

C6A w szafce licznikowej , zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez RE Ostrołęka. 

Natomiast zabezpieczenia obwodowe poza pomiarem w szafce SO zastosowano wyłączniki 

nadmiarowo – prądowe typu CL S6-B20/1N. Sprawdzenie spadów napięć: 

 

Obw. I 

∆𝑢=
𝑃𝑠𝑧 ∗ 𝐿 ∗ 100%

 𝐼 ∗  𝑆 ∗  𝑈𝑛
2

=  
2830 ∗ 360 ∗ 100%

35 ∗ 25 ∗ 4002
= 0,31 % < 7% 

 

Obw. II 

∆𝑢=
𝑃𝑠𝑧 ∗ 𝐿 ∗ 100%

 𝐼 ∗  𝑆 ∗  𝑈𝑛
2

=  
2830 ∗  240 ∗ 100%

35 ∗ 25 ∗ 4002
= 0,21 % < 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parciaki, gm. Jednorożec 

17) Zestawienie podstawowych materiałów do budowy 

Lp. Materiał J.M.  

1 Typ przewodu: YAKXs-4x25mm2 m 750 

2 Hak wieszakowy SOT 21 M16x220 szt.  

3 Hak wieszakowy SOT 29 szt.  

4 Hak nakrętkowy PD 2.1 (16) szt.  

5 Uchwyt dystansowy SO 79.5 przelotowy szt.  

6 Uchwyt narożny SO 136 szt.  

7 Uchwyt odciągowy SO 117.225S (2x25-35) szt.  

8 Końcówka kablowa AL.-25mm2 szt.  

9 Ogranicznik przepięć ASA-A-0,5/10kA szt. 1 

10 Zacisk odgałęźny przeb. izol.SE  46.1 szt.  

11 Bednarka FeZn 25x4mm m 15 

12 Śruba oc. z nakr. i podkł.spręż.M10x25 szt. 2 

13 Pręt stalowy FeZnØ16mm „GALMAR” 1,5m szt. 2 

14 Zacisk uziemiający śrubowy St-208 szt. 1 

15 Osłona końca przewodu PK99 szt.  

16 Lampa oświetlenia ulicznego 60W szt. 10 

17 Lampa oświetlenia ulicznego szt.  

18 Złącze słupowe z jednym bezp.  szt. 10 

19 Bezpiecznik BiWts 2A szt. 10 

20 Zacisk odgał. dwustr. prze. izol. SLIW szt.  

21 Taśma stalowa COT 37 szt.  

22 Klamerka COT 36 szt.  

23 Wysięgnik lampy W201 Ø50 (100/50/105o) szt. 10 

24 Przewód AsXSn-1x25mm2 m 28 

25 Rura elektroinstalacyjna RL 32 m 14 

26 Uchwyt dystansowy U103 na słup wirowany na taśmę szt.  

27 Złączka kątowa do rur ZKL 32 szt. 2 

28 Kolano zwrotne ZKz 32 szt. 2 

29 Szafka oświetleniowa - pomiarowa wg rys. nr  szt. 1 

30 Szafa oświetleniowa PS0 wg. rys Szt. 1 

31 Konstrukcja do mocowania szafki oświetleniowej na słup m 1 

32 Uchwyt do wysięgnika na słup wirowany na taśmę W1051 szt.  

33 Przewód YDY 3x2,5mm2 m 110 

34 Słup WZ 9 m 10 

35 Ustoje U85 szt.  

 



 

 

III. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

(opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz.U.nr 120, poz. 1126) 

 

 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

Nazwa zadania 
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO – 

PARCIAKI 

Inwestor Gmina Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323Jednorożec 

Adres budowy 
Jednostka ewidencyjna:Jednorożec, obręb: Parciaki,  

dz. nr 383 ; 303 ; 301 

Miejsce i data Ostrołęka, Lipiec 2020 r. 

Kategoria obiektu XXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

 wykonanie wykopów pod słupy 

 montaż i wstawianie słupów 

 montaż wysięgników i opraw 

 próby montażowe 

1) Elementy zagospodarowania działki, terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. 

Działki prywatne o nr ewid. 

2) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowalnych. 

- prace montażowe wykonywane na wysokości. 

3) Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych. 

Miejsca pracy należy oznaczyć. W czasie wykonywania w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy 

ustawić balustrady. Poręczę balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Teren robót można oznaczyć za pomocą 

balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu. 

4) Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót, środki ochrony osobistej. 

Przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu kierownik 

budowy powinien zwrócić uwagę pracownikom wskazując na mogące wystąpić zagrożenia przy 

realizacji inwestycji. Przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy 

pracowników oraz udzielić niezbędnego instruktażu odnośnie przestrzegania przepisów BHP na 

budowie. 

Szkolenie BHP powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie 

merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy 

wykonywaniu inwestycji powinni potwierdzić własnoręcznym podpisem fakt wysłuchania 

udzielonego instruktażu.  

Do pracy można dopuścić pracownika który: 

 Posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, 

 Posiada ważne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy, 

 Został przeszkolony z zakresu przepisów BHP dla danego stanowiska pracy 

5) Środki zapobiegania niebezpieczeństwom 

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa w miejscu pracy należy przestrzegać: 

 Stosować środki ochrony osobistej; 

 Sprawdzić przed rozpoczęciem pracy, czy nie występują potencjalne zagrożenia; 

 Uwzględnić wymagania związane z organizacją i wykonywaniem robót, jakie 

wynikają z uzgodnień z właścicielami i użytkownikami infrastruktury technicznej 

znajdującej się w obszarze prowadzenia robót; 

 Nie należy podejmować pracy przy widocznych uszkodzeniach narzędzi oraz 

przedmiotów niezbędnych do pracy; 

 Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych zachować szczególną ostrożność, 

korzystać należy tylko z instalacji sprawnej zapewniającej ochronę przed dotykiem 

bezpośrednim i narzędzi posiadających II klasę ochronności, 

 W razie wystąpienia zagrożenia należy niezwłocznie opuścić strefę zagrożenia; 

 W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy i powiadomić odpowiednie służby; 

 Po zakończeniu pracy należy uporządkować miejsce pracy; 



 

 Podczas wykonywania prac powinien byś sprawowany nadzór przez kierownika 

budowy. 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikających z wykonywania robót budowlanych. 

 BHP przy robotach instalacyjnych 

 BHP przy robotach wykonywanych sprzętem zmechanizowanym 

 BHP przy pracach kontrolno – pomiarowych 

 

I. BHP przy robotach instalacyjnych 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy okresowo kontrolować, nie rzadziej niż 

co 10 dni. Należy sprawdzać stan zabezpieczeń przed porażeniem prądem elektrycznym – stan 

izolacji przewodów elektrycznych i osłon zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzenia narzędzia należy bezwzględnie przerwać pracę a urządzenie oddać do naprawy. 

Narzędzia pracy udarowej (młotki, przecinaki, przebijaki) nie mogą mieć uszkodzonych 

zakończeń roboczych, rozklepań i ostrych krawędzi w miejscu trzymania ich ręką. 

II. BHP przy robotach wykonywanych sprzętem zmechanizowanym 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są 

eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. Ruchome części mechanizmów zagrażające bezpieczeństwu powinny 

posiadac osłony zapobiegające wypadkom. Sprzęt zmechanizowany powinien być 

sprawdzony przed rozpoczęciem pracy pod względem sprawności technicznej, 

bezpieczeństwa i użytkowania. 

Transport, budowę i montaż elementów linii należy przeprowadzić zgodnie z: 

 Zasadami stosowanymi w budownictwie ogólnym, 

 Szczegółowymi instrukcjami przyjętymi i stosowanymi przez Energetykę, 

 Szczegółowymi instrukcjami wydanymi przez producentów elementów linii 

oraz osprzętu budowlanego i montażowego stosowanego przy budowie linii, 

 Wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych 

nN-0,4 kV 

III. BHP przy pracach kontrolno – pomiarowych 

Prace kontrolno – pomiarowe powinny być wykonywane przez zespół pracowników 

składający się co najmniej z dwóch osób o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno – 

pomiarowe to prace w warunkach szczególnego zagrożenia. 

a. Środki ochrony osobistej 

 

Pracodawca winien wyposażyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem 

elektrycznym, upadki z wysokości powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Pracodawca 

zaopatruje również pracowników w indywidualny sprzęt ochrony słuchu, dobrany do wielkości 

charakteryzujących hałas i do cech indywidulanych robotników. 

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych: 

 W celu ostrzegania przed niebezpieczeństwem, miejsca wykopów pod fundamenty 

słupów solarnych powinny być ogrodzone słupkami z nałożoną taśmą koloru 

czerwono-białego. 


