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Przemysiaw Zysk

Niniejsze opracowanie podlega przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim.
Zgodnie z zapisami w art.1, 8, 16, 333 autorzy zastrzegaja sobie wylaczno$¢ zastosowanych rozwiazar w zakresie

przepisanym prawem.

OSTROLEKA, pazdziernik 2019 r.
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WOIEWODA OSTROLECKI Ostroteka, dnja04, grudnia 1
Nrewid. ... 12/98/0s...........

4

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 13 iart. 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(Dz U. Nr 89, poz. 4142 1994 1. z poiniejszymi zmianami) oraz § 9.ust.]..... rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz U.Nr8, poz 38 z 1995r).

w sprawie

Pan mgr inz.elektr. JAN GRALA syn Jozefa

L endl §

Likwidacja kolizji linii napowietrznej nN-0,4kV, z przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego j w
miejscowoséci Stegna , gm. Jednorozec.
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LSKA
E 4
INZYNIEFZW

JUDQNNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikscyjmym

MAZ-15K-UE5-49X *

Pan JAN GRALA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6565/03
adres zamieszkania DZBENIN 4 E, 07-410 OSTROtEKA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej zby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dris 13 wrzeznia 2001 r. 0 podpizie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Nr £30 poz. 1830 dane w postad

sizktroniczne] opstrzons bezp Y™ podp icnym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaffiiowanego certyfitety sy
3 sine pod wigis G pravaTrych opatrzonym podpizami wiaznorgcenymi.)

* weryfikacjg popr 23 garych w niniejsy i iU MOIng sprawdnc 13 pomocy numery weryfkanineso rafaacaenis ns

strorie Poiskie] by inZyrierow Budownictws www.piib.org pl ub kontaktujgc sig 3 Diurem wisiciwe; Olrggowej Ixby Indynieraw

Budoarictan.

Likwidacja kolizji linii napowietrznej nN-0,4kV, z przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego j w
miejscowosci Stegna , gm. Jednorozec.
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M. MAZOWIECKA
il CKREGOWA
o SRR DUPLIKAT
¥ INZYNIEROW
-~ BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/380/04/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust.} pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.), art. 12 ust. | pkt. I-
5 oraz ust, 3, art. |3 ust. |, ust. 3 i ust. 4, art. [4 ust, | pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownicrwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z péén, zm.), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa dziatajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ lrena Churska, 3/
Marek Karpifiski stwierdza, ze:

Pan Mariusz Henryk Olejniczak
inZynier
urodzony dnia 15 lipca 1968 roku w Legionowie, syn Stanislawa
uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
.nr MAZ/0306/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryczaych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnief zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE

1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspektora nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckigj Okregowej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Oryginat podpisat Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: mgr inz. Zygmunt Garwolifiski, mgr inz.
irena Churska, mgr inz. Marek Karpinski, a takze p.o. Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: mgr inz.
Ryszard Chacinski oraz Przewodniczacy Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa: mgr inz. Wiesltaw
Olechnowicz. Piecze¢ okragla z Godiem Panistwa i napisem w otoku: Mazowiecka Okregowa izba InZynierow
Budownictwa.

Duplikat wystawiona na podstawie akt znajdujgcych si¢ w Mazowieckiej Okrggowej Izbie InZynieréw Budownictwa,

Skiad Orzekajacy
1/ mgy in%, Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska
¥ mgr inZ. Krzysztof Booss

Warszawa, dnia 19 marca 2007 r.

Likwidacja kolizji linii napowietrznej nN-0,4kV, z przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego j w
miejscowosci Stegna, gm. Jednorozec.
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowaunia robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, ninicjsze uprawnienia stanowig
podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ust. 5.

Il. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig rowniez podstawe do:

1/ sporzadzania projektoéw zagospodarowania dziatki i terenu w wyzej wymienionej specjalnosci,
zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu).

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Henryk Olejniczak

ul. Sienkiewicza 13 m. 24

07-410 Ostroleka

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
J.a/a
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INZYNIEFSW
JUDOANICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyimem:

MAZ-BVK-NRT-QFA *

Pan MARIUSZ HENRYK OLEJNICZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/6570/03

adres zamieszkania ZERAN MALY 10, 07-415 OLSZEWO BORKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodnicz3cy Rady Mazowieckiej Ckregowej lzby infyniesdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy = dnéia 12 wr'ﬁma 2001r o podpisie zacmrumczny-n [Dz. U. 2001 Nr £30 pox. 1430 gane w postag
elcn.mmcmq apatrzone mwym p INYm wWery ¥ DIZY pomocy weinego kwsifikowanego certyfitatu oy
rownowaine pod wigigdem Eutkow prawnych Sobumentom CPSrIonym Pocizami whaznorgconymi_j

¢ Wenyfikscje papruumnau darych w finiejzsy™ aswisdczeniu modne sprawdsc 78  pomacy numeny werySiisryineso racamooeria ne
stronie Potziie] by Infyréerow Budownictws www giib arg pl ub kontabbujgc sie = Diurem winzziwej Oirggowej izby Infynieraw
Budownictwa.

Likwidacja kolizji linii napowietrznej nN-0,4kV, z przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego j w
miejscowodci Stegna , gm. Jednorozec.
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Ostroteka dnia 15.10.2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U.2019. poz. 1186 z 26.06. 2019 r.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny na :
»Przebudowe linii napowietrznej nN-0,4kV w zwigzku z likwidacjg jej kolizji z
przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego w miejscowosci Stegna,
gm. Jednorozec”, zostal opracowany w sposob zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r, w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U .Nr 120,
poz.1133 z dnia 10 lipca 2003r.), oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami , zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlana. \ AL

i Py
P ¢

Proj /e)@ah\f\i— ?‘\/LQ/ )

mgr inz, Jan iréla &
Upr. Nr47/98/0s =~ ¥
Specjalnos¢:  Sieci instalacje iurzacdzeniac’\‘&o\
elektryczne i eiektroenergetyczl‘lﬁ:fé' My
Nr ewid. MAZ/IE/6565/03 ~

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz.U. 2019. poz. 1186 z 26.06. 2019 r.) o§wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny na :

: nPrzebudowa linii napowietrznej nN-0,4kV w zwiazku z likwidacj jej kolizji z
przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego w miejscowosci Stegna,

gm. Jednorozec”, zostal opracowany w spos6b zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r, w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U .Nr 120,
poz.1133 z dnia 10 lipca 2003r.), oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlana. 5

Spraw'&z’aj acy

mgr inz. Mariusz Olejniczak - .
Upr.MAZ /0306/PWOE/04
Specjalno$é: Sieci inst. i urzadzenia® " ! o
elektryczne i elektroenergetyczne . *

Likwidacja kolizji linii napowietrznej nN-0,4kV, z przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego j w
miejscowosci Stegna , gm. Jednorozec.
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‘ PGE E‘)ysh&buc}a S.A.

Oddzial Warsz )
Rejon Eie%aéiy cjzrnsy %\ﬁroleka Zaigczmk 2
07-41095&:’)?@&3. ul. Targgwa 39?51
B o R P Tea ! Ostroteka dnia 10.07.2019 r.
Nr RE3/RM/RP/3944/2019 Gmina Jednorozec

ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorozec

WARUNKI USUNIECIA KOLIZ)I

Odpowiadajac wniosek otrzymany dnia 08.07.2019r. okresla sie nastepujace warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujacych z projektowang rozbudowa: drogi.

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

miejscowosci: Stegna ul. Kazimierza Wielkiego dz. 1255/1, 1280/4, 1278/9, 1277/2, gm. Jednorozec,
2.Urzgdzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace wiasnoscia Spaotki: ‘

(nalezy okresli¢ parametry obiektdw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ
linii, przekrdj przewoddw oraz inne dane charakteryzujace obiekt)

* Linia napowietrzna AsXSn4x70mm?, zasilanie ze stacji transformatorowej nr 13-3397 ,Jednorozec 9”
Stan techniczny przedmiotowych urzadzeA elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzgdzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji nalezy:

a)

b)

c)

przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

kolidujaca linie napowietrzng przebudowaé na poza teren powstatej kolizji,

wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznoéé
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej:

stacja transformatorowa SN/nN nr 13-3397 ,,Jednorozec 9”

uzgodni¢ dokumentacje projektowa w

Rejonie Energetycznym Ostrofeka, ul. Targowa 37, 07-410 Ostrofeka

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé zgtoszenia, o
ktdrym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.),

uzyska¢ zgody wtiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umdw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomodci, ktérej wtascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z

2]
e
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o

f)

g)
h)

j)

wthadcicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzeri na dziatce (ksero z trasy)

potwierdzone podpisami stron,

**Pozyska¢ tytuf prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostana

przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i. nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o
tresci wskazanej w umowie usunigcia kolizji (przy czym w projekcie umowy Oddziat, przed jej
wystaniem powinien wpisa¢ aktualng tres¢ stuzebnosci przesytu wynikajqcq z Instrukcji
ustanawiania sfuiebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czescia aktu
notarialnego zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik
graficzny okreslajacy potozenie urzadzeri na nieruchomosci objetej stuzebnoscia przesytu, przy
czym akt notarialny zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnosci
przesytu zostanie sporzgdzony przed demontazem urzadzen”

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzagdzeri w pasie drogowym, w
sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji zostang w
cafosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane s wytgcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw
ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spotka —
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uiyczenia pasa drogowego w celu
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania z
nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w oparciu o art.
124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami,

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r.
p0z.2031 z pdin. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zostaé dostarczony Spétce (facznie z wpisem w
stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw, dia ktérych to mozliwe) przed dokonaniem
demontazu urzadzen.

przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sig ze Spétkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzer zwigzanych z usunieciem

kolizj,

Najp6zniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni

udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwaranciji, liczonej od

dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i

dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy okreslajacej spos6b i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkdw.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.



8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktdre podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wiasnoé¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oSwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catoéci bad? w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spétki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigZe sie z obowigzkiem  wydania Spétce do niezaktéconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu bad: przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyisze.

9. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspdtfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowat
inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezaktéconego posiadania
czgs¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

FHE tyswywueia S.A,
Oddziat Warszawa
Rejon Enerqalyc strek-;ka

Dyrd
Robert Przybyslawski Kazimierz
opracowat zatwierdzit
* W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czedci kosztéw przebudowy, na podstawie przepiséw prawa,

jest Spétka
T wybrac whasciwe



Starostwo Powiatowe w Przasnyszu m.PRZASNYSZ 2019-09-06
ul. Sw.Stanistawa Kostki 5
06-300 Przasnysz

Odpis protokolu z narady koordynacyjnej dotyczacej sprawy
NR PODGIK.6630.72.2019
z dnia 2019-09-04

Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art.7 d pkt.2 oraz art.28b -
28e (Dz.U. 2019 r., poz. 725. ).

Przedmiot uzgodnienia: NAPOWIETRZNA SIEC ENERGETYCZNA NN W
UL .KAZIMIERZA WIELKIEGO

Lokalizacja/Charakterystyka: PROJEKT USYTUOWANIA NAPOWIETRZNEJ SIECI
ENERGETYCZNEJ NN W UL.KAZIMIERZA WIELKIEGO W
JEDNOROZCU.

Whnioskodawca: GRALA JAN
PROJEKTOWANIE | DORADZTWO

Adres: 07-410 OSTROLEKA
DZBENIN 4 E

Na zlecenie: PODGIK.6630.72.2019 z dnia; 2019-09-02 znak:

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2019-09-03

Inwestor: GMINA JEDNOROZEC

06-323 JEDNOROZEC
ODRODZENIA 14

Jednostka projektowa: GRALA JAN
PROJEKTOWANIE | DORADZTWO
07-410 OSTROLEKA
DZBENIN 4 E



Uwagi i zalecenia:
Projekt uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym w Ostrotece.

Integralng cze$cig odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest uzgodniona i podpisana przez
Przewodniczacego narady dokumentacja projektowa.

Zachowac¢ normatywne odlegto$ci w stosunku do istniejgcego uzbrojenia terenu i budynkéw
(budowli). W miejscach zblizen i skrzyzowan prace wykonywac recznie.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcy siecig telefoniczng prace ziemne wykonywac recznie i przed
zasypaniem wykopu zgtosi¢ do odbioru w Orange Polska S.A.O przystapieniu do robot
powiadomi¢ pisemnie z 7- dniowym wyprzedzeniem Orange Polska S.A.wniosek na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor

Przewodniczgcy



Starostwo Powiatowe w Przasnyszu - mPRZASNYSZ 2019-11-07
ul. Sw.Stanistawa Kostki 5
06-300 Przasnysz

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej dotyczacej sprawy
NR PODGIK.6630.85.2019
z dnia 2019-11-06

Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art.7 d pkt.2 oraz art.28b -
28e (Dz.U. 2019 r., poz. 725.).
Przedmiot uzgodnienia: KABLOWA SIEC ENERG.NN ORAZ PRZYt.KABLOWE NN
Lokalizacja/Charakterystyka: PROJEKT USYTUOWANUIA KABLOWEJ SIEC]
ENERGETYCZNEJ NN W DZIALCE 1256/21 ORAZ
KABLOWEGO PRZYLACZA NN DO DZIALKI 1279/7

POLOZONEJ PRZY UL.KAZIMIERZA WIELKIEGO W
JEDNOROZCU.

Whnioskodawca: GRALA JAN
PROJEKTOWANIE | DORADZTWO

Adres : (07-410 OSTROLEKA
DZBENIN 4 E

Na zlecenie: PODGIK.6630.85.2019 z dnia: 2019-10-22 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2019-10-22

Inwestor: GMINA JEDNORQZEC

06-323 JEDNOROZEC
ODRODZENIA 14

Jednostka projektowa: GRALA JAN

_/]%__



Uwagi i zalecenia:

Integralng czescig odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest uzgodniona i podpisana
przez Przewodniczgcego narady dokumentacja projektowa.

Zachowac normatywne odlegtoéci w stosunku do istniejacego uzbrojenia terenu i budynkéw
(budowli).W miejscach zblizer i skrzyzowan prace wykonywacé recznie.

Przewodniczacy



Grala Jan Projektowanie i Doradztwo Dzbenin 4E 07-410 Ostroteka

4. Informacja do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

INFORMACJA W SPRAWIE DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. Dz.U. nr 120, poz.1126

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4kV w zwigzku z likwidacja jej kolizji z
przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego w miejscowosci
Stegna, gm. Jednorozec.

WYKONAWCA : Gmina Jednorozec
06-323 Jednorozec,
ul. Odrodzenia 14.

INWESTOR:
PGE Dystrybucja S.A.,
ul. Garbarska 21A,
20 — 340 Lublin

AUTOR PROJEKTU : )
mgr inz. Jan Grala /\\‘L \\h \4

uprawnienia nr Os 17/98/Os. | k o e Craln
Nrewid. MAZ/IE/656§/03 " ..\ e ifi i misimcane

Likwidacja kolizji linii napowietrznej nN-0,4kV, z przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego j w
miejscowosci Stegna , gm. Jednorozec.
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4.1.  Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

- prace montazowe — montaz shupdw linii napowietrznej nN-0,4kV,

- prace montazowe — montaz przewodu linii napowietrznej nN-0,4kV,

- prace demontazowe — demontaz przewodu dotychczasowej linii napowietrznej nN-0,4kV,
- prace demontazowe — demontaz shupéw dotychczasowej linii napowietrznej nN-0,4kV,

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbidr wykonanej instalacji,

4.2. Elementy zagospodarowania dzialki , terenu ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- dziatki nr 1255/1, 1256/21, 1257/7, 1256/7, 1256/17, 1256/5, 1256/13 bedace droga gminng w
obrebie ewide3ncyjnym Jednorozec, nr 0004, jednostka ewidencyjna Jednorozec nr 142204 2.

4.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

- prace montazowe wykonywane na wysokosci,
- prace montazowe wykonywane w rejonie drogi gminnej,
- prace wykonywane przy uzyciu elektronarzgdzi.

4.4, Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczyé. W czasie wykonywania w miejscach dostgpnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy
ustawi¢ balustrady. Teren robdt mozna oznaczyé za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu.

4.5. Infermacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét, srodki ochrony osobistej.

Przed przystapieniem do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacja projektu kierownik
budowy powinien zwrdci¢ uwagg pracownikom wskazujac na mogace wystapic¢ zagrozenia przy
realizacji inwestycji. Przed rozpoczgciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
pracownikow oraz udzieli¢ niezbednego instruktazu odnoénie przestrzegania przepiséw bhp na
budowie.

Szkolenie bhp powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie
merytoryczne,
1 kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji
powinni potwierdzi¢ wlasnorgcznym podpisem fakt wstuchania udzielonego instruktazu.
Do pracy mozna dopusci¢ pracownika, ktory:

— posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska,

— posiada wazne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy,

— zostal przeszkolony z zakresu przepiséw BHP dla danego stanowiska pracy.

4.6.  Srodki zapobiegania niebezpieczenistwom.

W celu uniknigcia niebezpieczenstwa w miejscu pracy nalezy przestrzegac:
— stosowac $rodki ochrony osobistej,
— sprawdzi¢ przed rozpoczgciem pracy, czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia,

Likwidacja kolizji linii napowietrznej nN-0,4kV, z przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego j w
miejscowodci Stegna , gm. Jednorozec.
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— uwzgledni¢ wymagania zwigzane z organizacja i wykonaniem roboét , jakie wynikaja z
uzgodnien z wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w
obszarze prowadzenia robot,

— nie nalezy podejmowaé pracy przy widocznych uszkodzeniach narzgdzi oraz przedmiotow
niezbgdnych do pracy,

— podczas korzystania z urzadzen elektrycznych zachowac szczegdlng ostroznosé, korzystac
nalezy tylko z instalacji sprawnej zapewniajacej ochrone przed dotykiem bezposrednim i
narzedzi posiadajacych II klase ochronnosci,

— wrazie wystapienia zagrozenia nalezy niezwlocznie opusci¢ strefe zagrozenia,

— wrazie potrzeby udzieli¢ pierwszej pomocy i powiadomié odpowiednie stuzby,

— po zakonczeniu pracy nalezy uporzadkowaé miejsce pracy,

— podczas wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika budowy.

4.7.  Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.

- BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych,
- BHP przy robotach wykonywanych sprzg¢tem zmechanizowanym,
- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych,

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywaé tylko w stanie beznapigciowym. W

przypadku podlaczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej , przed jej
zalaczeniem, nalezy bezwzglednie wytaczy¢ napigcie, sprawdzi¢ brak napigcia , zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zataczeniem ( wyjaé wkladki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne migdzy
styki otwartego tacznika, zdemontowaé naped).
Narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzaé stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewodéw elektrycznych 1 oston zabezpieczajacych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwaé prace a urzadzenie odda¢ do naprawy. Narzedzia pracy
udarowej ( miotki, przecinaki, przebijaki) nie moga mie¢ uszkodzonych zakonczen roboczych,
rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rgka.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym,

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Ruchome czgsci
mechanizméw zagrazajace bezpieczenstwu powinny posiada¢ ostony zapobiegajace wypadkom.
Sprzgt zmechanizowany powinien by¢ sprawdzony przed rozpoczeciem pracy pod wzgledem
sprawnosci technicznej, bezpieczenstwa i uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogolnym,

- szczegblowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke,

- szczegbtowymi instrukcjami wydanymi przez producentow elementéw linii oraz sprzgtu
budowlanego i montazowego stosowanego przy budowie linii,

- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych
nN-0,4 kV.

BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.

Prace kontrolno pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez zespot pracownikéw skltadajacy
si¢ co najmniej z dwdch 0séb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Likwidacja kolizji linii napowietrznej nN-0,4kV, z przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego j w
miejscowosci Stegna, gm. Jednorozec.
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4.8.  Srodki ochrony osobiste;j.

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikdéw w odziez robocza i ochronng zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej . Pracodawca
zaopatruje réwniez pracownikéw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci
charakteryzujacych hatas i do cech indywidualnych robotnikow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych :
- na catej diugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozong tasma koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.

~
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Uprawnienia do projektowania bez ograniczed
Nr 17/98/Os MAZ/TE/6565/03
07-410 Ostroteka, Drbenin 4E
tel. 029 764 42 52, 662 300 850

Likwidacja kolizji linii napowietrznej nN-0,4kV, z przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego j w

miejscowosci Stegna , gm. Jednorozec.
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5.  Opis techniczny.

5.1. Opis techniczny do planu zagospodarowania przestrzennego.

o Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy kolizji napowietrznej linii nN-
0,4kV z przebudowywanym pasem drogowym ulicy. Kazimierza Wielkiego w miejscowosci
Stegna , gmina Jednorozec.

e Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000, nie podlega ochronie
konserwatora, oraz nie nalezy do przedsiewzigé mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi lub
wplyna¢ negatywnie na stan srodowiska naturalnego.

e Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ew. 1256/2, 1255/1, 1256/21,
1256/7,1256/17, 1256/5, 1256/13, 1279/8. Obreb ewidencyjny nr 0004 Jednorozec.
Jednostka ewidencyjny 142204 2, Jednorozec.

e Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatki o nr ew. 1256/2, 1255/1, 1256/21, 1256/7,
1256/17, 1256/5, 1256/13, 1279/8. Obreb ewidencyjny nr 0004 Jednorozec. Jednostka
ewidencyjny 142204 2, Jednorozec.

5.2. Podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy kolizji napowietrznej linii
nN-0,4kV z przebudowywanym pasem drogowym ulicy. Kazimierza Wielkiego w miejscowosci
Stegna , gmina Jednorozec.

e zlecenie inwestora, umowa nr ZIR.7011.25.2019,

e warunki usunigcia kolizji nt RE3/RM/RP/3944/2019 z dnia 10.07.2019r. wydane przez
RE Ostroteka,

e katalogi producentéw osprzetu elektroenergetycznego,

® uzgodnienia z wiascicielami dziatek,

e wizja lokalna,

e  Katalog linii napow1etrznych niskiego napigcia z przewodam1 samonosnymi o powloce

z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25+120mm” na Zerdziach wirowanych, ZN, ZN —
2002” Energolinia — Ensto, redakcja 3. Poznan, czerwiec 2009r.

e obowiazujace normy i przepisy a w szczegolnosci :
— Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo budowlane — tekst jednolity,

— Polskie Normy, N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa, linie kablowe .Projektowanie i budowa”,

— Norma N SEP-E-003 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa”

— Polskie Normy, PNE-IEC 60364 ,, Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.( Dziennik Ustaw Nr 75
pozycja 690),

— Norma PN — EN 50160 Parametry napigcia zasilajagcego w publicznych sieciach
rozdzielczych,

— Polskie Normy, PNE-IEC 60364-4-41 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Likwidacja kolizji linii napowietrznej nN-0,4kV, z przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego j w
miejscowosci Stegna , gm. Jednorozec.
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5.3. Zasilanie - stan istniejacy.

Stan istniejacy stanowi obwod nr 2 kierunek ul. Krétka, linii napowietrznej nN-0,4kV | zasilanej ze
stacji transformatorowej ,, Jednorozec 9 nr 13-3397.

5.4.Zasilanie — stan projektowany.

Aby usuna¢ kolizjg drogi gminnej dz. o nrew. 1255/1, 1256/21, 1256/7, 1256/17, 1256/5, 1256/13
z linig napowietrzna nN-0,4kV obwdd nr 2 , kierunek ul. Krétka nalezy ten obwdd

przebudowa¢ na dtugosci okoto 170m, poprzez przesuniecie go o 4 m. prostopadle do osi ulicy na
obrzeze poszerzenia ul. Kazimierza Wielkiego. W tym celu nalezy:

e Stup odporowo-narozny ON4-10,5/10 nr 8/09 stanowiacy pierwszy stup obwodu nr 2 kier. ul.
Kroétka, przesunaé¢ o okoto 7 m. w linii pierwszego odcinka obwodu. Diugosé nowego pierw-
szego odcinka obwodu k1er ul. Krétka wynosi 34m. Na przesunigty stup przenie$é odkopany
kabel YAKXS 4x70mm* stanowiacy podiaczenie obwodu nr2 wkier. ul. Kwiatowe;.

e Ship przelotowo krancowy RPK3 -10,5/10 nr 3/9 przesunaé o okoto 9 m. na obrzeze
poszerzenia pasa drogowego ul. Kazimierza Wielkiego przy granicy z naroznikiem dziatki
nr 1256/18. Na stup przenies¢ istniejace odgatezienie linii nN-04 kV, w ul. Wrzosowa
(dziatki ew. nr 1256/7, 1257/7, 1258/7 1 1259/7). Na stup przenies¢ istniejacy
uktad umozliwiajacy podziat obwodu nr2 i zasilanie go ze stacji Jednorozec os.
Piastowskie nr 13-3007. Ze stupa wykonaé przytacze napowietrzne o dtugosci okoto 35 m
do budynku zlokalizowanego na dziatce nr 1278/8. Na stup przenies$é lampe o$wietlenia
ulicznego wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg zasilajaco-zabezpieczajaca .

Zawieszony na przesuwanych stupach przewdd AsXSn 4x70mm® bedacy przewodem
zasilajgcy obwdd nr 2 ze stacji transformatorowej Jednorozec 9 nr 13-3397 do miejsca
podziatu obwodu zawiesi¢ na stupach nr 8/09 i 3/9. Na stupie zainstalowaé dwa komplety
zaciskow uziemiajacych ST208 po jednym komplecie na obwodach stanowigcych podziat sieci.

o Stup przelotowy ZN-10 nr 8/3, zastapi¢ stupem przelotowym P2- 10,5/4,3 o tym samym
numerze. Stup zlokalizowaé przy granicy dziatek nr 256/15 i 1256/16.

Na stup przenie$é lampeg oswietlenia ulicznego wraz z infrastruktura zasilajaca.

e  Stup kraiicowo kraficowy RKK3-10,5/10 nr 3/7/1 przesunaé o okoto 4 m. na obrzeze
poszerzenia pasa drogowego ul. Kazimierza Wielkiego przy granicy z naroznikiem dziatki
nr 1256/14. Na stup przenies¢ istniejace odgatezienie linii nN-04 kV, w ul. Magnoliowq
(dziatki 1256/5, 1257/5, 1258/5 i 1259/5) Z likwidowanego stupa nr 8/3 przenie$é na stup
nr 3/7/1 kabel YAKXS 4x35 mm* (wymieniajac go na nowy o dhugosci 27m) zasilajacy
ztacze kablowe ZK-1a+2P o numerze 13zE2866 z ktorego zasilany jest budynek na dzialce
nr 1257/11. Lokalizacja ztacza nie wymaga zmiany.

Z przesuwanego stupa nr 3/8 wykonane jest przytacze napowietrzne zasilajace budynek na
dziafce nr 1279/7. Ze wzgledu na klopoty z wykonaniem przytacza napowietrznego ze stupa
nr 3/7/1 ( brak zgody wiasciciela dziatki nr 1279/9 na zawieszenie nad dziatka przewodu
przylacza napowietrznego ) zasilanie budynku na dziatce 1279/7 wykonaé w postaci przytacza
kablowego. Ztacze ZK-1a+2P zlokalizowaé w pasie drogowym w linii ogrodzenia dziatki.
Zacze ZK-1a+2P zasili¢ ze stupanr 3/7/1 kablem YAKXS 4x35 mm® o dlugosci 38 m .

e  Stup przelotowy ZN-10 nr 3/7/02 zastapié shupem odporowo-naroznym ON4-10,5/10
o tym samym numerze na ktérym zamontowaé istniejaca lampe o$wietlenia zewnetrznego
wraz z infrastruktura zasilajaca. .

e  Wybudowa¢ shup odporowo-narozny ON3-10,5/6 nr 3/7/1/02. Shup zlokalizowaé na
granicy poszerzanego pasa drogowego ul. Kazimierza Wielkiego podstawiajac go pod
istniejacy obwéd. Na stupie wykonaé odporowe mocowanie istniejacego obwodu nN-0,4kV
kierunek ul. Krétka.

e Stup przelotowy ZN-10 nr 3/6/02 zastapi¢ stupem odporowym 0-10,5/4,3 o tym samym

numerze. Na stupie wykonaé regulacje zwisow przewodu zasilajacego.

Likwidacja kolizji linii napowietrznej nN-0,4kV, z przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego j w
miejscowosdci Stegna, gm. Jednorozec.
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e  Lokalizacj¢ nowo montowanych stupdéw oraz lokalizacj¢ ztaczy kablowych przedstawiono
narys.l.
e  Zdemontowa istniejacy przewdd AsXSn 4x70mm’ bedacy czescia obwodu nr 2 kierunek
ul. Krotka (do stupa nr 3/9 ) i po przedtuzeniu go zamontowaé na nowo montowanych
stupach .
e  Nanowo montowane stupy o nr 3/7/1/02, 3/7/02 , 3/7/1,3/8 i 3/9 przenies¢ istniejacy
obwod oswietlenia ulicznego ulicy Kazimierza Wielkiego.
Na stupach nr 3/9, 3/8, 3/7/1 zamontowaé zdemontowane lampy o$wietlenia ulicznego
W przypadku krétkiego przewodu oswietlenia ulicznego , przewdd ten nalezy przedtuzy¢.
Na nowo montowane stupy przenies¢ istniejgcg na przenoszonych stupach ochrone
przeciwprzepigciows , zaciski uziemiajgce ST208 oraz wykonac uziemienie przewodu
zerowego. Rezystancja uziemienia ogranicznikdw przepiec, oraz uziemienia przewodu
zerowego nie moze przekroczy¢ 108,

5.5. Ustalenie geotechnicznych warunkéow posadowienia.

Obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczna, ktora obejmuje posadowienie
niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak: wykopy do
glebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosdci 3,0 m wykonywane w szczegdlnosci przy
budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

Warunki gruntowe na trasie ukltadanej linii kablowej naleza do kategorii prostej. Na trasie linii
wystepuja warstw gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nie
obejmujg mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych.
Zwierciadlo wody wystgpuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Nie wystepuja
niekorzystne zjawiska geologiczne.

5.6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Nie dotyczy.
5.7. Dane informujace o wpisaniu do rejestru zabytkéw.

Teren, na ktérym jest projektowana budowa linii energetycznej nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw, lezy poza strefa ochrony konserwatorskie;j.

5.8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na terenie projektowanej inwestycji.

Nie dotyczy.
5.9. Wplyw obiektu na Srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.09.1994r. ,w sprawie Okresleniu rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na
srodowisko” projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie naleza do przedsigwzie¢ mogacych
pogorszy¢ stan zdrowia ludzi lub wplyna¢ negatywnie na stan $rodowiska naturalnego.

5.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Podstawa prawna na podstawie ktérej dokonano okreslenia obszaru oddziatlywania obiektu:

e Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdzZniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2017r.).
e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Likwidacja kolizji linii napowietrznej nN-0,4kV, z przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego j w
miejscowodci Stegna, gm. Jednorozec.
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e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych PBUE i Przepisy Eksploatacji Urzadzen
Elektroenergetycznych PEUE.

e PN-E-05100-1:2000 Odlegtoscei od linii energetycznych.

e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany
to jest na dziatkach o nr ew. 12156/2, 1255/1, 1256/21, 1256/7, 1256/17, 1256/5, 127948, | 25@{ fﬁ@“‘ﬁai
1279/8 . Obreb ewidencyjny nr 0004 Jednorozec. Jednostka ewidencyjny 142204 2,
Jednorozec.

5.11. Przebudowa linii nN-0,4kV bedacej w kolizji z przebudowywanym pasem drogowym
ul. Kazimierza Wielkiego.

Przebudowac istniejgcy odcinek obwodu nr 2 kier. ul. Krétka przy ul, Kazimierza Wielkiego w
Jednorozcu. Obwéd przebudowac tak aby zminimalizowaé przerwe w zasilaniu podtaczonych
odbiorcow.

W tym celu nalezy wybudowa¢ czgs¢ obwodu nr 2 tak aby nie byt on w kolizji z przebudowywanym
pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego . Zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na rys. 1
zamontowac¢ stup narozny nr 8/09 (ON4-10,5/10 ), oraz stup nr 3/9 (RPK3-10,5/10). Odkopaé kabel
YAKXS 4x70 mm”* taczacy przebudowywany obwéd z obwodem nr 2 w ul. Kwiatowej. Odkopany
kabel wprowadzi¢ na stup Odporowo-narozny nr 8/09. Zdemontowaé przewéd AsXSn 4x70mm’ z
przebudowywanych stupéw nr 8/09 i 3/9 i zawiesi¢ go na nowo postawionych stupach.

Na stup przelotowo kranicowym RPK3 -10,5/10 nr3/9 przenies¢ istniejace odgalezienie linii nN-
04kV, w ul. Wrzosowa (dziatki ew. nr 1256/7, 1257/7, 1258/7 1 1259/7). Nastup przeniesé
istniejacy uklad umozliwiajacy podziat obwodu nr2 i zasilanie go ze stacji Jednorozec o$.
Piastowskie nr 13-3007. Ze stupa wykonaé przytacze napowietrzne o dtugosci okoto 35 m

do budynku zlokalizowanego na dzialce nr 1278/8. Na stup przenie$é lampe o$wietlenia ulicznego
wraz z towarzyszaca jej infrastruktura zasilajaco-zabezpieczajaca. Na stupie zainstalowaé dwa
komplety zaciskéw uziemiajacych ST208 po jednym komplecie na obwodach stanowiacych podziat
sieci.

Uruchomi¢ fragment przebudowanego obwodu do stupa nr 3/9. Zdemontowane shupy wirowane
wykorzysta¢ w dalszym montazu przebudowywanego obwodu.

Stup przelotowy ZN-10 nr 8/3, zastapi¢ stupem przelotowym P2- 10,5/4,3 o tym samym numerze.
Stup zlokalizowaé przy granicy dziatek nr 256/15 i 1256/16.

Na stup przenies¢ lampe oswietlenia ulicznego wraz z infrastrukturg zasilajaca.

Stup krancowo krancowy RKK3-10,5/10 nr 3/7/1 przesunaé o okolo 4 m. na obrzeze

poszerzenia pasa drogowego ul. Kazimierza Wielkiego przy granicy z naroznikiem dziatki

nr 1256/14. Na stup przenie$¢ istniejace odgatezienie linii nN-04 kV, w ul. Magnoliowa .

(dziatki 1256/5, 1257/5, 1258/5 i 1259/5)

Ze stupa nr 8/3 przenie$¢ na stup nr 3/7/1 kabel YAKXS 4x35 mm® (wymieniajac g0 na nowy o
dlugosci 27m) zasilajacy zlacze kablowe ZK-1a+2P o numerze 13zE2866 z ktérego zasilany jest
budynek na dzialce nr 1257/11. Lokalizacja ztacza nie wymaga zmiany.

Z przesuwanego stupa nr 3/8 wykonane jest przytacze napowietrzne zasilajace budynek na dziatce nr
1279/7. Ze wzgledu na ktopoty z wykonaniem przytacza napowietrznego ze stupa nr 3/7/1 ( brak
zgody wiasciciela dziatki nr 1279/9 na zawieszenie nad dziatka przewodu przytacza
napowietrznego ) zasilanie budynku na dziatce 1279/7 wykonaé¢ w postaci przytacza kablowego.
Ztacze ZK-1a+2P zlokalizowaé w pasie drogowym w linii ogrodzenia dziatki 1279/9.

Zlacze ZK-1a+2P zasili¢ ze stupa nr 3/7/1 kablem YAKXS 4x35 mm? o dtugosci 38 m .

Kabel zasilajac istniejace ztacze nr 13zE2866 i nowobudowane ztacze do dziatki nr 1279/9 na
dtugosci okoto 17 m utozy¢ we wspdlnym wykopie.

Stup przelotowy nr ZN-10 nr 3/7/02 zastapi¢ stupem odporowo-naroznym ON4-10,5/10 o tym
samym numerze na ktérym zamontowaé istniejaca lampe o$wietlenia zewnetrznego wraz z

Likwidacja kolizji linii napowietrznej nN-0,4kV, z przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego j w
miejscowosci Stegna , gm. Jednorozec.
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infrastruktura zasilajgcs. .
Wybudowa¢ shup odporowo- narozny ON3- 10,5/6 nr 3/7/1/02. . Stup zlokalizowaé na granicy
poszerzanego pasa drogowego ul. Kazimierza Wielkiego podstawiajac go pod istniejacy obwod.
Na stupie wykona¢ odporowe mocowanie istnicjacego obwodu nN-0,4kV kierunek ul. Krotka.
Zdemontowac istniejacy przewod AsXSn 4x70mm’ bedacy czedcig obwodu nr 2 kierunek
ul. Krotka i po przedtuzeniu go zamontowa¢ na nowo montowanych stupach .
Na nowo montowane stupy przenies¢ istniejaca na przenoszonych stupach ochrone
przeciwprzepigciows , zaciski uziemiajagce ST208 oraz wykonaé uziemienie przewodu
zerowego. Rezystancja uziemienia ogranicznikéw przepieé, oraz uziemienia przewodu
zerowego nie moze przekroczy¢ 10Q.
Lokalizacj¢ nowo montowanych stupow przedstawiono na rys.1.

5.12. Przebudowa linii o$wietlenia ulicznego nN-0,4kV bedgacej w kolizji z przebudowywanym
pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego.

Na nowo montowane stupy o nr 3/7/1/02, 3/7/02, 3/7/1,3/81 3/9 przenies¢ istniejacy
obwdd o$wietlenia ulicznego ulicy Kazimierza Wielkiego.

Na stupach nr 3/9, 3/8, 3/7/1 zamontowaé zdemontowane lampy o$wietlenia ulicznego
W przypadku krotkiego przewodu oswietlenia ulicznego , przewdd ten nalezy przedtuzy¢.
Na nowo montowane stupy przenies¢ istniejaca na przenoszonych stupach ochrone
przeciwprzepieciowa , zaciski uziemiajace ST208 oraz wykona¢ uziemienie przewodu
zerowego. Rezystancja uziemienia ogranicznikéw przepieé, oraz uziemienia przewodu
zerowego nie moze przekroczy¢ 10Q.

5.13. Przebudowa istniejacych przylaczy napowietrznych i przylgcza kablowego.

Ze shupa przelotowo kraficowego RPK-3 10,5/10 nr 3/9 przewodem AsXSn 4x25mm’ o diugosci
35m wykonaé przylacze napowietrzne do budynku na dziatce nr 1278/8.

Ze stupa nr 8/3 przeniesé na stup nr 3/7/1 kabel YAKXS 4x35 mm? (wymieniajgc go na nowy o
dtugosci 27m) zasilajacy zlacze kablowe ZK-1a+2P o numerze 13zE2866 z ktorego zasilany jest
budynek na dziatce nr 1257/11. Lokalizacja ztacza nie wymaga zmiany.

Ze stupa nr 3/7/1 wykona¢ przylacze kablowe do zasilania budynku na dziatce nr 1279/9. Kabel
YAKXS 4x35mm” o dlugosci 38m wprowadzi¢ do zlacza kablowego ZK-1a+2P ulokowanego w
pasie drogowym ul. Kazimierza Wielkiego w linii ogrodzenia zasilanej dziatki.

Kabel zasilajac istniejace ztacze nr 13zE2866 i nowobudowane ztacze do dziatki nr 1279/9 na
dtugosci okoto 17 m utozy¢ we wsp6lnym wykopie zgodnie z rys. nr 1. Kable zasilajace ztacza przy
wprowadzaniu na stup nr 3/7/1 do wysokosci 2,5m ostoni¢ rurami ostonowymi DB ¢ 50mm . Przy
przejsciu przez ulicg Kazimierza Wielkiego kabel ostoni¢ rurg ostonowg SRS ¢ 65mm. Przejscie
przez ulicg do czasu jej wybudowania wykonaé przekopem otwartym.

5.14. Ochrona przeciwporazeniowa.

W ramach dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe]j zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania
w dostatecznie szybkim czasie w systemie TN-C. Samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie
winno nastapi¢ przy napigciu znamionowym wzgledem ziemi Uo=230V w czasie krétszym niz 5,0 s.
System TN-C polega na polaczeniu czgsci przewodzacych ogélnie dostepnych z uziemionym
przewodem ochronno-neutralnym PEN.

Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Pomiary umiesci¢ w protokole.

Likwidacja kolizji linii napowietrznej nN-0,4kV, z przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiegoj w
miejscowosci Stegna , gm. Jednorozec.
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5.15. Wytyczne prowadzenia robot.

Niniejszy opis stanowi integralng czes$é projektu,

calos¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszym projektem,

obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zgodnie z pismem DE-3/10/3494/94 z pazdziernika 1994 roku
wydanego przez Ministerstwo Przemystu i Handlu — Departament
Paliw i Energii jest obowigzek stosowania 1 instalowania tylko tych
urzadzen, ktore posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Instalacj¢ przekazaé¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki

pomiarow spelniajg wymogi PBUE wyd. IT Warszawa 1988r. oraz
rozporzadzenia Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.101990r. w

sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. nr 81 z dnia
26.11.1990r.).
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m ;ﬂz fa;‘r ﬁ}raid

/ m hnc\“El;k‘tqfczne
e ANIAI073333/82/0s,
TpFaicktowania bez ogmmczen
M’%.;r_..wE.'ﬁgﬁD,IQJ
) Qsireloka, Debenin 4E

Likwidacja kolizji linii napowietrznej nN-0,4kV, z przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiegoj w
miejscowosci Stegna , gm. Jednorozec.
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6.3. ZESTAWIENIE MONTAZOWE PRZYELACZY KABLOWYCH.
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Grala Jan Projektowanie i Doradztwo Dzbenin 4E 07-410 Ostroteka
6.4. Zestawienie podstawowych materialéw do przebudowy linii nN-0,4kV.

Lp. Materiat j.m. Ilog¢
Przebudowywana linia napowietrzna nN-0,4kV —

1. Zerdz E-10,5/4,3 szt. 1
2. Zerdz E-10,5/6 z demontazu szt 1
3. Zerdz E-10,5/10 szt. 3
4. Zerdz E-10,5/10 z demontazu szt. 2
5 Plyta stopowa 0,3x03 szt. 6
6. Plyta ustojowa U-85 szt 5
7. Ptyta ustojowa U-85 z demontazu szt. 4
8. Plyta ustojowa U-130 szt. 6
9. Plyta ustojowa U-130 z demontazu szt. 2
10. Objemka QU-2 Szt. 11
11. Objemka OU-2 z demontazu szt. 6
12. Hak wieszakowy SOT 21 M20x240 szt. 14
13. Hak nakretkowy PD2.2. (20) szt. W < e
14. Uchwyt przelotowo-narozny SO 130 szt. 2 ’
15. Uchwyt odciggowy SO118.12018 SZt. 12
16. Uchwyt odciagowy SO117.225 § szt. 8
17. Uchwyt odciagowy SO 80 z demontazu szt. 4
18. Ogranicznik przepieé¢ ASA 500-5 BO z demontazu szt. 1
19. Zacisk odgateZzny przeb. izol. SE 46.1 z demontazu szt. 1
20. Bednarka ocynkowana 20x4 m 25
21. Koncowka kablowa Al. 25mm szt. 1
22, Pret stalowy ocynkowany Szt. 6
23. Zacisk uziemiajacy ST208 z demontazu kpl 1
24. Zacisk uziemiajacy ST208 kpl 2
25, Przewdd: AsXSn-4x70mm 2 m 82
26. Przewdd: AsXSn-4x70mm ? z demontazu m 82
27. Przewéd: AsXSn-2x25mm 2 m 22
28. Przewdd: AsXSn-2x25mm 2 z demontazu m 22
29. Przewdd: AsXSn-4x25mm * ) m 37
30. Wysiggnik rurowy z konstrukeja mocujaca z demontazu’ szt. 3
31. Lampa o$wietlenia ulicznego z demontazu szt. 3
32. Ta$ma stalowa m 13
33. Klamerka Szt. 20
34. Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje z demontazu szt. 12
35. Ostona kotica przewodu z demontazu szt. 2
36. | Kabel YAKXS 4x35mm’ m 74
37 Ziacze kablowe ZK-1a+2P wg rys. nr 4 kpl 1
38. Rura ostonowa BE50 m 8
39. Rura ostonowa BE50 z demontazu m 3
40. Rura ostonowa RSR 65 m 9
41. | Koncéwka kablowa AL 35mm - szt. 2
42. Folia niebieska m 54
43. Oznaczniki kablowe szt. 10
44. Materialy pomocnicze

Likwidacja kolizji linii napowietrznej nN-0,4kV, z przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego j w
miejscowodci Stegna , gm. Jednorozec.
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Grala Jan Projektowanie i Doradztwo Dzbenin 4E 07-410 Ostroleka

6.5. Zestawienie podstawowych materialéw z demontazu.

Lp. Materiat jom. Ilo$é
1 Zerdz ZN-10 szt. 3
2 Przewod: AsXSn-4x25mm ? m 50
3 Ztom stalowy nieuzytkowy kg 5
4 Ziom stalowy nieuzytkowy kg 5

Materialy z demontazu posortowa¢ i przekazaé¢ do magazynu PGE Dystrybucja S.A. w
Lublinie Rejon Energetyczny w Ostrolece ( tylko metale kolorowe), pozostale materialy
zutylizowad.

{1
LT O
v

mgrinz, fan Grala
Specjalnesé: Instalacie Elelt
§¢: acje zne
i UP" Bud. A-"".I!I{‘-G.{? '3331’82'/05
Nprawme:::a do projektowania bez g raniczed
r17/98/0s MAZ/IE 6555/0&
07-410 Cstrateka, Dzhenin 42

7. Rysunki techniczne do projektu. tel. 029 774 32 33, b6 gam o
Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu.

Rys. 2. Schemat ideowy -jednokreskowy.

Rys..3 Schemat i widok istniejacego ztacza ZK-1a+2P do dziatki nr 1257/11.

Rys. 4 Schemat i widok projektowanego ztacza ZK-1a+2P do dziatki nr 1279/71.

Rys. 5 Schemat i widok istniejacego ztacza napowietrznego do dziatki nr 1278/8.

Rys. 6 Skrzyzowanie linii nN-0,4kV z droga gminng .

Rys, 7. Skrzyzowanie przylacza napowietrznego nN-0,4kV z droga gminna .

Rys.8. Demontaze.

Likwidacja kolizji linii napowietrznej nN-0,4kV, z przebudowywanym pasem drogowym ul. Kazimierza Wielkiego j w
miejscowosci Stegna, gm. Jednorozec.
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Kier.: do stacji transtormatorowej Jednorozec
Osiedle Piastowskie nr 13 - 3007

Kier.: do stacji transformatorowe;
Jednorozec 9 nr 13 - 3397

= L
8/2
P: ZN10
AsXSn - 4 x70 mm? AsXSn - 4 x70 mm? AsXSn - 4 x70 mm?
< <
: : :
3/7/2 3 15/08/01/02 & k=
ON: E-10,5/10 &, ON: E-10,5/10 § 5
§' AsXSn - 4 x70 mm? = =
= = AsXSn - 4 x70 mm® =
istn. AsXSn - 4 x70 mm?
+AsXSn - 2 x25 mm? (] T — ® »_8L
- 3/7/02 N RKK3: E-10,5/10 8/3 \_\\\ - 3/9 8/09 | v E: 10,5/10
3/6/02 ON: E-10,5/10 LN 7K-1a2P P2: E-10,5/4,3 5o\ RPK3: E-10,5/10 ON:E-10,5/10 "
OE:10,5/4,3 /4? == = D T S T S Y
(Mm ) :‘ = Ruz< 10Q) L. L o S [ . . . LY YAKXS - 4 x70 mm?
1w o /7/1/02 N ul. Kazimierza Wielkiego - 4 Ograniczniki przepigc N ABAS - 5 X /U mm
BCTAVE AL / ym ZK-12/2P = = IxSE 46.366 Ap-10 \
ON: E-10,5/6 ‘/'/ — Ruz= 100 /@;m Ruzz 102 \\ AsXSn - 4 x70 mm’
i - 34 m\ [=66m
/ —0 1 < ~ " \
(RS, o I o PODZIAL SIECI e
(przecisk) e e \
Na stupiz zainstalowa¢ 2 kpl. .
Od stupa nr 3/7/1/02 do stupa nr 3/9 linia Ze stupa nr 3/7/1 wykonaé dwa przylacza zaciskow uziemiajacych ST 208 At
AsXSn - 4x70 mm? + AsXSn - 2x25 mm? s lame VAR XS 4918 mrn? 1=97 61 3 17 (po jednym na obwod) e :
AsXSn - 4x70 mm?* + AsXSn - 2x25 mm?, kablowe YAKXS-4x35 mm?, =27 mi37 m ASXSn - 4 x 25 mm? IR e 7] Stacja transf.

=138 m

Ist. przyl. napowietrzne
do bud. na dz. nr 1278/8

t.aczna dtugos¢ budowanego obwodu, | =178 m

.{"”} Jednorozec 9
— nr 13- 3397

e . . PROJ BUDOWLANY | Jednostia projektoiwa: PROJEKTOWANIE I DORADZTWO
Proj. linia napowietrzna AsXSn - 4 x 70 mm Branza: elektryczna Jan Grala, Dzbenin 4E, 07-410 Ostroleka b/s 2
+ AsXSn-2x25 mm2 inwestor: Nazwa projektu:

Skala rysunku:|Numer rysunku:

PGE Dystrybucja S.A
ul. Garbarska 21A

20— 340 Lublin

Budowa linii napowietrznej nIN-0,4 kV, obwdd nr 2 kier. ul. Krotka

Oprawa o$wietleniowa w ul. Kazimierza Wielkiego w miejscowosci Stegny.

5 ;';jekrowa{: TN . Data:
Przylacza kablowe nN -0,4 kV, YAKXS-4x35 mm?, Upr.Nr 1798/0s /1Yo Ug o
linia kablowa YAKXS-4x70 mm? Wbl Crl Nr ewid. MAZ/IE/6565/03 Ao Batdaietnils J019%
/! pocpis
1 i 4k St Upr. MAZ/0306/PWOE/04 Bl oyt
= pr. / .
Istn. przytgcza napowietrzne nN -0,4 kV R — S lasteluE W reska iy Schemat ideowy przebudowy
inst. elektr. L/ mi | Obw. ar 2, kier. ul. Krotka




1330

Widok ztgcza kablowego ZK-1a+2P

59€J

401

879

Istniejgce przylacze YAKXS-4x35mm?, [=27 m

do stupa linii nN nr 3/7/1

RBK-00
\U Zwora WLK 00
3 ¢ 160 A

Ruz < 100

Podastawa
licznikowa TL-3f

~ Wylgcznik nadpradowy
S313

Listwa zaciskowa
LZ 4x35mm?

Roztacznik bezpiecznikowy
RBK-00

Szyna PEN AL 40x5mm

Rodzaj ochrony przeciwporazeniowe;:
szybkie wytgczanie zasilania w uktadzie TN-C

PROJ BUDOWLANY | Jedostta projeloma: PROJEKTOWANIE I DORADZTWO SRl k| Noaios ystlos

Braviza; elekiryeria Jan Grala, Dzbenin 4E, 07-410 Ostrolgka bss 3
Inwesior: Nazwa projekn:

PGE Dystrybucja S.A.

Budowa linii napowietrznej nN-0,4 kV, obwdd nr 2 kier. ul. Krdtka
ul. Garbarska 21A, i : pol e
: w ul. Kagimierza Wielkiego w migjscowosci Stegny.
20 - 340 Lublin
Projektowat: | \ ] : Data;
Upr.Nr 17/98/0. i N )
megr inz. Jan Grala PO 3 i T | N g\" G Pasdzicmnik 20191,
‘\—/ / S e

Sprawdzil: r :

- Upr. MAZ/O306/PWOE/4 g / Paews et

mgr inz. Mariusz Olejniczak Spec. inst.-In2. w zakresle oy Widok i schemat ideowy

inst. elektr. { [ S oo istn. zigcza kablowego
Lrs ! do dz nr [257/11




1330| 404

Projektowane przytacze YAKXS-4x35mm?, =37 m

do stupa linii nN nr 3/7/1

Widok ztgcza kablowego ZK-1a+2P

LZ 4x35

|
i |
RBK-00 RBK-00 [
I U Zwora WLK 00 Zwora WLK 00|
160 A 160 A |
3 3 |
BPEN e e e v o e #
| [ I
| I
| T T SRR e |

RUZEIOQ

Rodzaj ochrony przeciwporazeniowe;j:

szybkie wylaczanie zasilania w uktadzie TN-C

licznikowa TL-3f

Whytgcznik nadpradowy

Listwa zaciskowa
LZ 4x35mm?*

Roztacznik bezpiecznikowy
RBK-00

Szyna PEN AL 40x5mm

PROJ. BUDOWLANY  |Jednostka projektowa: PROJEKTOWANIE I DORADZTWO Skala rysunku:| Numer rysunku:

Bransslekurin Jan Grala, Dzbenin 4E, 07-410 Ostrolka b/s 4
inwesine " Nazwa projektu:

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A, Budowa linii napowietrznej nN-0,4 kV, obwdd nr 2 kier. ul. Kritka

. w ul Kazimierza Wielkiego w miejscowosci Stegny.
20 — 340 Lublin |
Projektowad: / '} ] 2 Data:
_ Upr.Nr 17/98/0s el A A L
mgr inz Jan Grala Nr ,,;,‘;d_ MAZAE/E565/03 / l ‘\L ; \, (\‘. Pazdziernik 201 9r.
{ \_~ )} o

Sprawdszit: — TS

o Upr. MAZA306/PWOEAN4 s Nazwa syunk _
mgr inz. Mariusz Olejniczak Spec. inst.~Inz. v zakresie i, Widok i schemat ideowy

inst. eleker. If ,L-; -l istn. zfgcza kablowego
1/ do dz. or [279/7




400 | A

400

Rodzaj ochrony przeciwporazeniowej:
Szybkie wylgczanie zasilania w ukladzie TN-C

RBK 00 160 A/
ZwWora
WLK 00

| _PEN |

o[l

o[l

o o}

licznik 3f
o 0]
5 K

S 313
C 20 =i =
Ul 1l
PEN
RBK 00/ Ruz< 30:9
Zwora
WLK 00

WLZ AsXSn-4x25 mm?
PROJ. BUDOWLANY  |Jednostka projektowa: PROJEKTOWANIE I DORADZTWO Skala rysunku: | Numer rysunku:
Brana: clektrycma Jan Grala, Dzbenin 4E, 07-410 Ostroleka bis 5
linwesior: i Nazwa projektu:
PGE Dystrybucja S.A

ul. Garbarska 21A
20 - 340 Lublin

Projektowat:

Budowa linii napowietrznej nN-0,4 kV, abTM nr 2 kier. ul. Krdtha
w ul. Kazimierza Wielkiego w miejscowosci Stegny

BB f

iy Upr.Nr 17/98/05 \ \ e o
mgr inZ. Jan Grala Nrewld, MAZAE/6365/03 / ARYE 1 N Padziemik 201 9r.
-
Spravwdail: = 7 v i
Upr. MAZAOS06/PWOE/+ I/ o
mgr inZ Mariusz Olejniczak Spec. inst.-inZ. w zakresie C A Widok i schemat ideowy
inst. elektr, L/ zigeza napowi
/ dla budyn.kuna dz. nr 1278/8
7




Stacja transformatorowa
15/8/1

a

AT Jednorozec 9 nr 13 - 3397
N E-10,5/10

F
_
/
YT g —
/

/

-
/

PROJ. BUDOWLANY  |Jednostks projektowa: PROJEKTOWANIE I DORADZTWO Skala rysunku: | Numer rysuniu:
Branss: clektryczma Jan Grala, Dzbenin 4E, 07-410 Ostrolgka bis 6
s . Nazwa projektu:
PGE Dystrybucja S.A
ul. Garbarska 21 A Budowa If‘ni'i napan:iex‘r?nej nN—{n‘,f kV, agntfdd nr 2 kier. ul. Krdtka
N w ul. Kazimierza Wielkiego w migjscowosci Stegny.
20 - 340 Lublin
Projektowat: Data:
o Upr.Nr 17/98/0s /‘-\ N ( l Y L
mgr inz. Jan Grala Nr ewid. MAZ/AE/6565/03 4 Wi, X & Pazdziernik 201 9r.
YARANE N
' - :/ el
Sprawdzil: = f N ik :
2 Lipr. MAZRIOG/PWOL4 / ;zk:yzoj:au':e prof. linii aN
mgr inz. Mariusz Olejniczak Spec. Insn‘;!gf_ ;effme ({ L 1 | zul Kazimierza Wiclkiego




droga

PROJ. BUDOWLANY
Brania: elektryczna

Jednostka projektowa:
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Jednorozec, dnia 02.10.2019 r.

ZIR.6853.29.2019

Decyzja nr 29/2019

Na podstawie art.39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) i Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01
czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleni na zajecie pasa drogowego (
Dz.U.z 2016 r. poz. 1264 ), realizujgc warunki usunigcia kolizji Nr RE3/RM/RP/3944/2019 z dnia
10.07.2019 r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin,
Oddzial Warszawa, Rejon Energetyczny Ostrolgka, 07-410 Ostrol¢ka, ul. Targowa 37

W sprawie:

usunigcia kolizji oraz przebudowy i umieszczenia linii napowietrznej typu nN 0,4kV w pasie
drogowym ulicy Kazimierza Wielkiego w msc. Stegna, dzialki o nr ewidencyjnych 1256/2, 1255/1,
1256/21, 1256/7, 1257/7, 1256/17, 1256/5, 1256/13, gm. Jednorozec — zgodnie z zatgcznikiem

graficznym.

Postanawiam

wyrazi¢ zgode na usunigcie kolizji oraz przebudowe i umieszczenie linii napowietrznej typu nN
0,4kV w pasie drogowym ulicy Kazimierza Wielkiego w msc. Stegna, dziatki o nr ewidencyjnych
1256/2, 1255/1, 1256/21, 1256/7, 1257/7, 1256/17, 1256/5, 1256/13, gm. Jednorozec — zgodnie z

zalacznikiem graficznym.
przy zachowaniu nastgpujgcych warunkéw:

1. Lokalizacjg linii napowietrznej wykona¢, jak pokazano na zatgczniku graficznym do
niniejszej decyzji.

2. Teren po wykonanych robotach przywrécic do stanu pierwotnego.

3. Lokalizacj¢ projektowane;j linii napowietrznej w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi
nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami.

4. Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przebudowy linii napowietrznej wptyng na ruch
drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo spowodujg wprowadzenie zmian w
istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych nalezy dotaczy¢ zatwierdzony przez
Starostg Przasnyskiego projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

5. Po wykonaniu przebudowy linii napowietrznej nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg
— inwentaryzacje.

Uzasadnienie

Odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia zadanie strony w catosci.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Ostrotece (ewentualnie innego organu II instancji). Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania,

a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajace w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajgce takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do
rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ

odwotawczy postepowania wyjasniajagcego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy

Otrzymuja:
1. wnioskodawca

2. a/a

Sporzadzil:
Krzysztof Grabowski
Tel. (29) 751 70 40

Niniejsza decyzja jest pravwomesne
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Ostroteka, dn. 04 listopada 2019r.
L. dz. RE-3/RM/PZ/6477/ /2019

$z.P. Ryszard Rybacki
Stegna ul. Kazimierza Wielkiego 14
06-323 Jednorozec

Dotyczy: przebudowy sposobu zasilania z napowietrznego na kablowe zabudowan na terenie

nieruchomosci potozonej przy ul. Kazimierza Wielkiego 14 w miejscowosci Stegna gm. Jednorozec.

W zwigzku z pismem z dnia 19.10.2019r., dotyczacym przebudowy zasilania w energie elektryczng
zabudowarn na terenie nalezacej do Pana nieruchomosci potozonej przy ul. Kazimierza Wielkiego 14 w
miejscowosci Stegna gm. Jednorozec, Rejon Energetyczny Ostroteka informuje, ze akceptujemy
przedstawiong w pismie propozycje, zwigzang ze zmiang przytgcza do budynku z napowietrznego na
kablowe. Informujemy, e przyszte zasilanie nieruchomosci bedzie sie odbywato ze zfgcza kablowo-
pomiarowego, ktdre zostanie wybudowane przez Gmine Jednorozec w ramach usunigcia kolizji z istniejgcg
siecig elektroenergetyczng, stanowiacg przeszkode dla realizacji planowane] w miejscowosci Stegna
inwestycji przebudowy drogi gminnej.

W zwigzku z powyzszym zawiadamiamy, Ze aby moiliwe bylo uwzglednienie w opracowywane;
przez  Gmine Jednorozec  dokumentacji  projektowej przebudowy istniejgcego  przylacza
elektroenergetycznego, z Pana strony muszg zostac dopetnione ponizsze formalnosci:

1. Na potrzeby realizacji inwestycji moze okazac sie konieczne podpisanie przez wtasciciela nieruchomosci
umowy cywilno-prawnej, umotliwiajgcej przebudowe przytgcza w zakresie niezbednym dla dostarczenia
energii elektrycznej do budynku. Przy czym kwestie lokalizacyjne, zardwno przytacza, jak i ztgcza
kablowo-pomiarowego, z ktérego bedzie zasilany Pana budynek, zostang ostatecznie zweryfikowane i
ustalone z przedstawicielem pracowni projektowej, realizujgcej na zlecenie Gminy w/w zadanie
projektowe.

2. Od projektowanego w drodze przy granicy nieruchomosci Pana dziaiki ztacza kablowo-pomiarowego,
nalezy utozyé w ziemi kabel (wlz) do budynku oraz dostosowac instalacje elektryczng w budynku do
zmienionych warunkdw zasilania.

3. Nalezy podpisaé stosowne o$wiadczenie ze zgoda na przeniesienie uktadu pomiarowego z budynku do
zaprojektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego.

4, Po wykonaniu przebudowy naleizy zaktualizowa¢é umowe na sprzedai i dystrybucje energii
elektrycznej w zakresie wskazania nowej granicy stron (zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji Odbiorcy) oraz zmiany lokalizacji uktadu
pomiarowego (szafka pomiarowa nad zigczem kablowym).
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