PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

« Budowa sieci wodociggowej z rur PE dn 160 mm

2. ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

« Poton i Matowidz
06-323 Jednorozec

» Kategoria obiektu : XXVI

3. NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINE] , NAZWA I NR OBREBU EWIDENCYINEGO ORAZ

NUMERY DZIALEK :

« Jednostka ewidencyjna : 142204_2 Jednorozec
* Obreb : 142204_2.0015 Poton , 142204 _2.0011 Matowidz

» Numery dziatek : 341 , 487, 277 , 276

4, IMIE I NAZWISKO INWESTORA ORAZ ADRES :
Gmina Jednorozec ul. Odrodzenia 14 , 06-323 Jednorozec
5. PROJEKTANT :
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CZESC OPISOWA

1) RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

« Sie¢ wodociggowa — kat. obiektu XXVI

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Uwzgledniajac dane zawarte w czesci opisowej do projektu zagospodarowania terenu
projektuje sie wodocigg jako obiekt liniowy o catkowitej dtugosci 3.169,40 m.

Po zakoniczeniu budowy wodociag bedzie stuzyt mieszkaricom zlokalizowanym wzdiuz jego
trasy . Umozliwi dostep do uzdatnionej wody przydatnej do spozycia . Istniejace przytacza
wodociggowe zostang przetgczone do projektowanej sieci wodociggowej wedtug odrebnej
procedury .

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie stuzy¢ réwniez dla celéw p.poz. na tym obszarze ,
gdyz zostanie uzbrojona w niezbedng ilos¢ hydrantow .

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie utozona pod ziemig w waskim wykopie o szerokoci
ok. 50 cm , na gtebokosci ok. 1,80 m .

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Wodociag zostanie utozony w wykopie otwartym w gruntach nieutwardzonych, a pod
nawierzchnig bitumiczng metodg bezwykopowa tj. przeciskiem lub przewiertem .
Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej wymiany sieci wodociggowe;j :
» Srednica nominaina : PE dn 160 mm

» Diugos¢ : 3.169,40 m

» Medium : woda uzdatniona ze stacji w Jednorozcu

« Cisnienie robocze : cisnienie — 0,3 MPa

5) OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

1. Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza

( & 4.pkt.3.p.pkt.1 lit. @) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. — Dz. U. Nr 81 poz. 463z 2012 r. )
2. Ustalenie geotechniczne warunkdéw posadowienia :
« Okreslenie nosnosci podtoza gruntowego :
» Warunki geotechniczne — proste
( &4 pkt. 2 p.pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r, — Dz. U. Nr 81 poz. 463 z 2012 r.)
Wyznaczenie parametrow wg PN -81/B-03020 — metoda C.
Przyjeto wartosci parametréw na podstawie doswiadczen budownictwa w najblizszej okolicy
dla sieci i budynkéw o podobnym zagiebieniu . Grunty niespoiste (Pd , Ps) , rodzaj gruntu ,
nazwa gruntu — rodzime mineraline ( piasek drobny ( zéity ), piasek Sredni (z6ity ) , stan
gruntu Ip- ptzwarty , w poziomie posadowienia grunt zageszczony . Noéno$¢ gruntu przyjeto
dla wartosci gruntu usrednionego tj. 0,15 MPa .
( &6 pkt.1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r.-Dz. U. Nr 81 poz. 463 z 2012 r.)

« Warunki gruntowo-wodne:
Zwierciadto wody ponizej poziomu utozenia wodociggu

« Strefa przemarzania gruntu II :
Gteboko$¢ przemarzania gruntu przyjeto Hz= 1,00 m
Posadowienie ponizej 1,00 m p.p.t. , ok. 1,80 m p.p.t



* Fundamentowanie :
Wodocigg utozony zostanie na podsypce piaskowej , na nienaruszonej warstwie gruntu
rodzimego
6) LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Nie dotyczy )
7) LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, W TYM
STARSZYCH
Nie dotyczy
8) OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPEELNOSPRAWNE , W TYM QSOBY STARSZE
Nie dotyczy
9) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM :
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. ( Dz. U. 2019 poz.
1839 z dnia 26 wrzesnia 2019 r. ) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko , projektowana inwestycja nie ma bezposredniego wptywu na $rodowisko
( & 3 ust. 1 pkt. 31 ) . Projektowana podziemna sie¢ wodociggowa pracuje w uktadzie
hermetycznym , nie wystepuje emisja wody do otoczenia . Wodocigg nie korzysta ze
$rodowiska naturalnego , wobec czego nie wystepujg odpady ani $cieki .
Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani stosowania
urzadzen mogacych by¢ zagrozeniem dla Srodowiska naturalnego , higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz bezpieczenstwa pozarowego .
Wszystkie zastosowane materiaty posiadac¢ bedg wymagane testy i obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm Panstwowych ,
zaSwiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich
norm. Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi potencjainego zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego .
a) ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI , JAKOSCI I SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH
Zapotrzebowanie w wode z sieci wodociggowej — nie dotyczy
Scieki bytowe — nie dotyczy
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia powierzchni ziemi , wod
powierzchniowych i podziemnych
b) EMISII ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH , W TYM ZAPACHOW , PYLOWYCH I PLYNNYCH ,
Z PODANIEM ICH RODZAJU , ILOSCI 1 ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE-
Nie dotyczy )
¢) RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
Podczas eksploatacji sieci wodociggowej nie beda powstawaty zadne odpady .
d) WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN , A TAKZE PROMIENIOWANIA , w
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO , POLA ELEI(FROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW I ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Sie¢ wodociggowa nie oddziatuje na Srodowisko naturalne w w/w zakresie .
e) WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN , POWIERZCHNIE
ZIEMI , W TYM GLEBE, , WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Na trasie projektowanej inwestycji 3 drzewa oraz 2 karpy sg przeznaczone do usuniecia
wedtug odrebne procedury .
Humus zdjety na potrzeby wykonania sieci wodociggowej nalezy zagospodarowac na
terenie dziatki i posiac trawe . Sie¢ wodociggowa nie oddziatuje na glebe ( nie zmienia
jej struktury oraz uwarstwienia ) , wody powierzchniowe orz podziemne .



Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagany raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko .

10) ANALIZA TECHNICZNYCH , SRODOWISKOW)’CH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACIT WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA
W ENERGIE I CIEPLO
Nie dotyczy obiektéw liniowych
11) ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W STREFIE OGRZEWANE]
Nie dotyczy obiektow liniowych
12) INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO , ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM
Projektowana sie¢ wodociagowa zostanie wykonana z rur polietylenowych o duzej gestoéci
PE dn 160 mm . Rury PE odporne s na dziatanie korozji , nie ulegajg uszkodzeniu przy
zamarzaniu , a takze ttumig hydrauliczne uderzenia i cechuje je wysoki poziom
bezawaryjnosci . Wodociag zostanie wyposazony w zasuwy odcinajgce umozliwiajace
wylaczenie wodociggu z eksploatacji oraz w hydranty nadziemne , stanowigce element
ochrony przeciwpozarowej .
13) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy
Sie¢ wodociggowa oprdcz funkcji zaopatrzenia w wode stanowi tez element ochrony
przeciwpozarowej .
14) OPIS TECHNOLOGICZNY
W zakresie robét objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepujgcych
robot :
 Wykonanie robdt przygotowawczych takich jak ustawienie oznakowania i elementdw
bezpieczenstwa ruchu na czas budowy oraz wytyczenie trasy sytuacyjne i wysokoéciowe
« Wykonanie robét rozbidrkowych tj. rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej
« Wykonanie rob6t ziemnych w postaci wykopéw liniowych , w tym odkrywek recznych
w miejscach kolizji z innym podziemnym uzbrojeniem , zabezpieczenie miejsc kolizji
» Wykonanie rob6t montazowych sieci wodociggowej , taczenie za pomocy zgrzewania
doczotowego i elektrooporowego
» Wykonanie przewiertdw sterowanych
« Montaz hydrantéw i zasuw
» Wykonanie obsypki i zasypki , utozenie tasmy lokalizacyjnej , zageszczenie warstwami
» Odbudowa chodnikéw dla pieszych z kostki betonowej
« Wykonanie robot wykonczeniowych
« Plukanie i chlorowanie wodociggu
* Rozebranie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu zastosowanych na
czas budowy

Glebokas¢ wykopu pod wodociag musi wynosi¢ okoto 1,70 m od gornej cianki rurociggu . Dno
wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni , korzeni i innych elementéw statych . Rury uzyte
do budowy rurociagu powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zawiera¢ petng informacje o
producencie . Minimalna odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniu kanalizacji deszczowej i
sanitarnej musi wynosi¢ co najmniej 0,4 m. W miejscach skrzyzowan z inng infrastrukturg
wodociag utozy¢ w rurach ostonowych .



Skrzyzowanie z energetycznymi liniami kablowymi , nie utozonymi w kanalizacji kablowej
powinno by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng $cianka
gazociggu a rurg ostonowa co najmniej 0,1 m .

Jako zabezpieczenie kabla zastosowac rure ostonowg dwudzielng typu AROT.

Skrzyzowanie nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi . Skrzyzowanie z
telekomunikacyjnymi liniami kablowymi , nie utozonymi w kanalizacji kablowej powinny by¢
wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng Sciankg gazociagu a kablem
co najmniej 0,2 m . Skrzyzowanie wykonac zgodnie z warunkami technicznymi , za$
skrzyzowanie z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi utozonymi w kanalizacji kablowej
powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng $cianka
gazociggu a rurg ostonowa na kablu co najmniej 0,3 m .

UWAGA : W przypadku nie zachowania pionowych odleglosci normatywnych
gazocigg zabezpieczyc rurg ostonowa z PE .

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej musza posiadac atesty producenta oraz PZH.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ trase przebiegu gazociggu przez wbicie
kotkdw oznaczonych na kazdym zatamaniu trasy i dla wszystkich elementéw uzbrojenia
podziemnego .

Pod projektowany wodocigg przewiduje sie wykop wasko przestrzenny o Scianach pionowych.
Wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z BN-83/8836-02 .

Zasypywanie wykopu moze nastapi¢ po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztaczy ,
przeprowadzonej probie szczelnosci , odbiorze technicznym i inwentaryzacji geodezyjne;j .
Zasypka wykopu do 30 cm ponad wierzch rury musi by¢ wykonana sposobem recznym —
piaskiem ubijanym na mokro. Materiat warstwy ochronnej powinien by¢ zageszczony po obu
stronach przewodu. Roboty ziemne wykonac zgodnie z norma BN-8308836-02 * Przewody
poziome. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. * Roboty ziemne wykonac
recznie, W miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym wszystkie roboty wykonac¢
pod nadzorem uzytkownikow tych urzadzen .

Po wykonaniu wodociggu i zasypaniu nalezy teren uporzadkowac przywracajac go do stanu
poprzedniego , odbudowaé nawierzchnie drogows .

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykop6w nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w
normie przedmiotowej BN-83/8836 * Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty
ziemne .

UWAGI KONCOWE DO ROBOT ZIEMNYCH

1. Przed przystapieniem do robdt powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i wiascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia rob6t .

2. Wykonac inwentaryzacje geodezyjng wykonanej sieci .

3. Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturainego , zieleni
trwatej i istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

4. Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykonac zgodnie z* Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych * oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
Powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 ).

5. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzegaé postanowien zawartych w
normie przedmiotowej i * Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne'.
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Ja nizej podpisany(a) oswiadczam , ze projekt architektoniczno-budowlany budowy sieci

wodociggowej z rur PE fi 160 mm w miejscowosciach Poton i Matowidz , gmina Jednorozec na
dziatkach nr : 341, 487, 277, 276 stanowigcych pas drég powiatowych Nr 3212W Matowidz-
Olszewka- Parciaki oraz Nr 3234 Stara Wie$ -Chorzele — Krasnosielc , obreb 142204 _2.0015
Poton , gmina Jednorozec oraz obreb 142204.2.0011 Matowidz , gmina Jednorozec ,
sporzadzony na zlecenie GMINY JEDNOROZEC UL. ODRODZENIA 14, 06-323 JEDNOROZEC
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
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BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 924 /15 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 22014 1. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,
3i4cpkt3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z péZn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Rafal Piekarski
ur. dnia 4 kwietnia 1990 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0600/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggewych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

. Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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ranu mgr inz. Katatow! Piekarskiemu
ur. dnia 4 kwietnia 1990 roku w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZ/0600/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

tylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu,

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kw/aliﬁkacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

*an Rafal Piekarski

1. Polna |

6-400 Ciechanow

Ykr¢gowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Lzby Inzynierow Budownictwa
towny Inspektor Nadzoru Budowlanego

fa

10



Mo B POLSKA
; i 7 B A
- INZYNIEROW
1 BupownicTwA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VTI-9UC-1XH *

Pan RAFAL PIEKARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0301/16
adres zamieszkania GASKI ul. POLNA 1, 06-400 CIECHANGOW
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza 2lozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inizynieréw

Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 1.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/389/12 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poéén. zm.) oraz § Il ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.), po ustaleniu, z¢ zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Piotr Kujawa
magister inzynier
ur. dnia 15 mareca 1980 roku w Ciechanowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0077/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
HI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraﬁ@ N\lowaniem w procesie budowy

lub remontu. 1600

uprawn'\en'\a
W sped\a\nosc\ nsialacy
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykorywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwe/ izby samorzgdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowef Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Ingynierow Budowrnictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr in2. Krzysztof Booss

Otrzymuja.
1. Pan Piotr Kujawa
Kanigdwek 18A
06-4352 Oscistowo
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowtanego
3.a/a

- fal Pie
mar inz. Ra&
9 MAZJO V,

uprawnienia ¥

7 ez ograniczef
w spec}a\no'sc\ instalacyjpéy bez U3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-STW-D7M-Y94 *

Pan PIOTR KUJAWA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0382/13
adres zamieszkania , 06-452 Oécistowo

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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