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Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwiefl

budowians w Zekresie SzkSf podstawo 45214210-5

instalowanio urzagzen chiodzgcych 45331230-7 :
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robofy buidowlane w zakresio budowy wodociagow | rurociagéw do odprowadzania $ciekéw 45231300-8 z dn.2012.08.07
faza: .

nazwa inwestycji (tematu)

'REMONT KOTLOWNI W OLSZEWCE | D4 W |

06323 Jednorozec, Olszewka 80, dz.nr ewid.418

tytut opracowania

Instalacje i sieci sanitarne. Technologia kotlowni hybrydowej progkologiczne)
opartej na pompie ciepia w polgczeniu z kotlem olejowym.
i (Smina Jednorozec
06323 Jednorozec, Odrodzenia 14
=== Gmina Jednorozec
06323 Jednorozec,

Opracowanie zawiera :

- projekt budowlany wykonawczy na:

. technologie kottowri hybrvdowej, kociot olejowy Qn==67, kW, N=103%, (1z/tp=35 0/30°C)
-+ pompa ciepla wodarwoda Qen/Qnh=37,1 /31, 4kW, COP=6,0, (tw/tz= 10/335°C)
+ dogrzew solarny; 4 wkolektor proZnionwy z bezposrednim przeptywem, 30-rurowy,

Abrutto=4=4,32m2, Acz=4 =x3,23m2, nopt=79,1%

. instalacje ogrzenwczg kotlowni

instalacjg wod-kan kotlowni

instalacje elektryezig kotiowni

. zmiany budowlane na potrzeby kottowni

- obliczenia strat ciepla kottowni

- dobor i wykaz podsrawom;ych urzgdzert { materiatéow

- wekazowki branzowe

- uzgodnienia FZECZOTNAWCOW

- informacja BIOZ '
Zgodnie z Dz.U.94.80.414 art.20.4, o$wiadczam, iZ projekt zostal sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - Proj ektanci & Sprawdzajacy

Odrodzenia 14
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PRAWO 7ZAMOWIEN PUBLICZNYCH A PRAWO BUDOWLANE. F)‘ORMA 1 ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO 1
WYKONAWCZEGO.

7akres i forme projektu budowlanego oraz wykonawczego z& wzgledu na prawo zaméwien publicznych okresla Dz..04.202.2072 §3.+5.

- zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiajacy, biorgc pod uwagg wymagania dotyczace postepowania poprzedzajacego
rozpoczecie robot budowlanych wynikajace z ustawy prawo budowlane

. dokumentacja projektowa, sluzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dia ktérych jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sklada sig z, m.in., projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot
budowlanych; projektow wykonawczych, informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

- dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu przedmiotu zambwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe, sklada sig w szczegblnodci z plan6w, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgeych jednoznaczne
okreglenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych podstawowych oraz awarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania, projektow,
pozwolen, uzgodnief i opini wymaganych odrebnymi przepisami

- projekty wykonawcze powinny uzupeiniaé i uszczegolawiaé projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnodci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robot, Kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcg i realizacji robét budowlanych

- projekty wykonawcze zawieraja rysunki w skali uwzgledniajace] specyfike zamawianych robot i zastosowanych skal rysunkow w
projekcie budowlanym wraz Z wyjanieniami opisowymi, kiore dotyeza: czgsei obiektu, rozwigzan pudowlano-konstrukcyjnyeh i
materiatowych, detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych, instalacji i wyposazenia technicznego

- wymagania dotyczace formy projektow wykonawezych przyjmuje si¢ odpowiednio jak dla projektu budowlanego.

Fakres i forme projektu budowlanego, (a posrednio forme projekiu budowlanego i wykonawczego We prawa zamowien publicznych), ze
wzeledu na_prawo budowlane okresla sama ustawa_prawo budowlane Dz.1.94.89.414 oraz rozporzadzenie wykonawcze do_niego -
'Dz.U.12.462 z dnia 20 12.04.27. Wymagania odnognie zawartodel projektu budowlanego, (m.in.):

projekt architekt_oniczno—budowlany obiektu budowlanego powinien zawieraé zwiezly opis techniczny oraz czeéé rysunkowa:

- w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane { techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkOw terenu
wystepujgeych wzdluz jego trasy, rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych

- rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem, W szczegbInosci instalacji i urzadzef budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych,
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej mechanicznej, chiodniczych, klimatyzacji, gazowyceh, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, sposob powigzania ihstalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi, zalozenia przyjgte
do obliczen instalacji, podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzgdzef

- palezy przedstawié: dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych zalozone parametry klimatu
wewnetrznego, dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzeh ogrzewezych, wentylacyjnych,
Klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie wartodci mocy cieplnej i chiodniczej oraz mocy elekirycznej zwigzanej z tymi
urzadzeniami, rozwigzania 1 sposob funkejonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych i ich zespotéw tworzacych catodc

techniczno-uzytkowa, decydujacg 0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne paramefry
instalacji i nrzadzen technologicznych

- ¢czg§¢ rysunkowa powinna przedstawiaé: dla obiektu liniowego przekroje pormalne i podiume, konieczne dla przedstawienia
potozenia sytuacyino-wysokoéciowego i skrajnych parametrow instalacji i urzadzed technologicznych, zwigzanych lub niajqcych wplyw na
konstrukcje obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urzadzeft z nawiazaniem do poziomu terend, instalacji oraz gabarytéw
(obrysu) urzgdzen technologicznych, podstawowe urzadzenia instalacji ogélnotechnicznych i technologicznych Iub ich czgéei,
zasadnicze elementy wyposazenia technicznego, ogdinobudowlanego, umozliwiajacego uzytkowanie obiektﬁ budowlanego zgodnie z
jego przeznaczeniem, W tym instalacje: wodociagowe, kanalizacyjne, Ogrzewcze, wentylacyjne, chtodnicze, klimatyzacyjne i gazowe

- projekt budowlany powinien zawieraé projekt architektoniczno-budowlany, okreslajacy, m.in., proponowane niezbedne rozwigzania

techniczne, a takze materialowe, ukazujgce zasady nawigzania do otoczenia.
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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
- umowa ZJR.7011.32.2012 z dn.2012.08.07
[1] audyt energetyczny budynku szkoty podstawowej w Olszewce, oprac. Westmor Consulting, 87800 Wioclawek, Pi.Wolnosci 3,
2005.11.28 :
(2] PB termomodernizacji budynku szkoly podstawowej w olszewce, oprac.UPB Lucyna Maria Szymanska, 07410 Ostroteka,

Gen.Pradzynskiego 1/19, 2006.02.

[3] mapa do celéw projektowych na potrzeby przytacza wodociagowego, oprac.UGIK Stanistaw Jurczak, 06323 JednoroZec, Zelazna
Rzadowa 79, 2012.09.04

[4] protokot z okresowej kontroli przewodow kominowych nr0033170, oprac.Spéidzielnia Pracy Kominiarzy, Rejonowy Zakfad
Kominiarski, 06200 Makow Mazowiecki, T.Koséiuszki 6, 2012.10.04

[5] warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej W miejscowosci Olszewka, wyd.Gmina Jednorozec, 06323 Jednorozec,
Odrodzenia 14, 2013.03.21

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom 1. Budownictwo ogolne, Tom IL Instalacje sanitarne &
przemystowe, Tom V Instalacje elektryczne, wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

- Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem, oprac.COBRTI INSTAL , 2001.06, zeszyt nrl

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, oprac. COBRTI INSTAL, 2001.09., zeszyt nt3

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, oprac. COBRTI INSTAL, 2002.06.,
zeszyt nréd

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, oprac.COBRT! INSTAL, 2002.09., zeszyt nr5

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, oprac.COBRTI INSTAL, 2003.05., zeszyt nr6

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, oprac. COBRTI INSTAL, 2003.07, zeszyt nr7

- Warunki techniczne wykonania i odbioru wezk6w cieptowniczych, oprac. COBRTI INSTAL, 2003.08, zeszyt nt8

- Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych, oprac. COBRTI INSTAL, 2004., zeszyt nr10

- Zalecenia do projektowania instalacji c.w., wentylacji i klimatyzacji minimalizujace namnazanie si¢ bakterii legionella, oprac. COBRT!
INSTAL, 2005.10, zeszyt nr11

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, oprac. COBRTI INSTAL, 2006.09, zeszyt nr 12

- ustawy ponizej + rozporzadzenia i in.akty wykonaweze do nich:

* Ustawa z dnia 26 czerwea 1974r. kodeks pracy, (Dz.U.74.24.141)

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, (Dz.U91.81.351)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane, (Dz.U.94.89.414)

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczae, (Dz.U.97.54.348)

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, (Dz.U.00.122.1321)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska, (Dz.U.01 62.627),

» Ustawa z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu sciekow, (Dz.U.01.72.747)

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosel, (Dz.U.02.1 66.1360)

« Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002r. 0 normalizacji, (Dz.U.02.169.1386)

¢ Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeanym, (Dz.U.03.80.717)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach budowlanych, (Dz.U.04.92.881)

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko, (Dz.U.08.199.1227)

- Poradnik Ogrzewanie + Klimatyzacja 94/95, oprac.Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek, wyd. EWFE 1994

- Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo Klimatyzacja Ciepta Woda Chiodnictwo 08//09, oprac.Recknagel, Sprenger, Schramek, wyd.Omni
Scala 2008

- Warunki Techniczne dostawcow urzadzen i materialow

- normy i normatywy techniczne projektowania

- ustalenia z inwestorem.
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2.1.Pomieszezenie.

Istniejaca obecnie Kkottownia olejowa znajduje sig W pomieszczeniach technicznych dobudowanych do budynku szkoly podstawowej od

strony p(’)inocno—wschodniej. Zajmuje dwa pomieszczenia - pomieszczenia kotla i pomieszczenie skladu oleju, kazde z wej $ciem z Zewnatrz i
oknem. Obiekt powyzszy zostat dobudowany do budynku szkoly bez dylatacji; byla Sciana zewngtrzna budnku szkoly jest obecnie $ciang
wewnatrzng pomigdzy szkola a pomieszczeniem kotla. Zgodnie z opracowaniami [1] i [2) szkota wraz Z przylegtymi obiektami, w tym
pomieszczenia kotlowni, zostaly poddane termomodernizacji. Czgsé¢ budynku przeznaczona na pomieszczenia kottowni jest 1-kondygnacyjna
niepodpiwniczona. Oswietlenie naturalne. Istnigjacy blok kominowy po remoncie i montazu whiadki ceramiczne] dwewn=300mm, (wg [4]).

Pomigdzy pomieszczeniami Kotla i zbiornika oleju $cianka dziatowa prawdopodobnie bez wlasnego fundamentu - niedopuszczalne ze

wzgledow p.poZ., (Dz.U.02.75.690).

2.2.Technologia.
Istniejgce ogrzewanie wodne oparte na dwéch kotlach olejowych, jeden z nich zasilajacy lokale mieszkalne, uklady spalinowe obydwu

kottéw potaczone czgsciowo wspblnym czopuchem i przytaczone do wspolnego komina - catodé niezgodna z obowigzujgeymi aktami

prawnymi, stanowigca zagrozenie. Brak informacji na temat kanalu wywiewnego pomieszczenia kotla. Przewdd napetniania i oddechowy
instalacji olejowej, pozostale kanaly nawiewne i wywiewne obu pomieszczen technologicznych niespetniajg obowiazujacych przepiséw
technicznych, bhp, p.poz., sanitarno-higieniczaych. Brak potniaru zuZytego paliwa i ciepla - niezgodne z D2.U.02.75.690. Brak uzdatniania
wody na cele ogrzewcze. Wylgeznik gowny kottowni w pomieszczeniu kottowni - niezgodne z przepisami p.poZ. Kotty w ztym stanie
techniczaym - przerdzewiale kroéee i obudowy. Brak izolacji termicznej W ogdle. Brak zabezpieczen p.poZ. Istniejaca studzienka
kanalizacyjna prawdopodobnie nie wigczona do instalacji/sieci sanitarnej - chtonna, co jest niedopuszczalne. Zbiornik 61eju wykonany
“warsztatowo” nieposiada wymaganych przez UDT zabezpieczen, prawdopodobnie nie posiada jednostkowego dopuszezenia do stosowania

w budownictwie. Rurociagi olejowe wykonane czeéciowo z Tut ocynkowanych, uszezelniane wioknami organicznymi - niedopuszezalne.

3.CEL OPRACOWANIA.
Zaprojektowanie technologii kotlowni hybrydowej opartej na pompie ciepta wspomaganej kottem olejowym i instalacjg solarng,

maksymalnie wykorzystujace ciepto pochodzace z energii stonecznej.

4. KOTLOWNIA.

hu 03 A NP0 N b T A A LA Ll

4.1.Pomieszczenie.

ot d UL SIS

Na potrzeby kottowni planuje si¢ wykorzysta¢ dotychczasowe pomieszczenia kotla i zbiornika ofeju. Planuje sig wyburzy¢ czgéciowo Scianke
dziatowsa rozdzielajaca obechie oba pomieszczenia technologiczne. Catosé zlokalizowana w pé}nocno~wschodniej czesci kompleksu szkoly.
Wejscie do Kkottowni z zewnatrz, od strony pomdniowo-wschodniej budynku, Oséwietlenie naturaine i sztuczne. Kubatura pomieszczenia

srédta ciepta speinia wymogi Dz.U.02.75.690 i PN-EN378-1+A2:2012.

4.2.Technologia.
Projektowana Kkottownia hybrydowa bedzie zasilaé w ciepto wewnegirzng instalacje ogrzewczq budynku.

Zastosowano uktad dwdch urzgdzenh produkujaeych energi¢ cieplng wspolpracujacych ze sobg: kocio kondensacyjny stojacy zeliwny 2
zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia na olej opatowy lekki, z wbudowanym planikiem olejowym, plynna regulacjg wody w
kotle, VIESSMANN VITORONDENS 200-T J2RA, nr kat. 7369078, (J2RA001), o mocy nominalnej 67,6kW, 1=103%, (dla tz=50°),
63,0kW, 1=96%, (dia tz=80°), kv=10,6m3/h, moc akustyczna L=63dB, oraz pompe ciepta jednostopniowa woda/woda VIESSMANN
VITOCAL 300-G WW CWU 129, (BW301.A29), or kat. Z009818 o parametrach: moc nominalna gtzewcza/chkodnicm
Qh/Qc=37,1/31,4kW, stopien efektywnosci COP=6,0, Ne=6,2kW, (dla tw=10°C, 17=35°, At=5K), moc nominalna grzewcza/ch’(odnicza
Qh/Qc=31,1/21,3kW, stopien efektywnosci COP=3,0, Ne=10,0kW, (dla tw=8°C, 17=60°, At=5K), minimalny przeptyw objetosciowy
solanki, (strona pierwotna pompy ciepta), Vp=7,20m3/h, (A=4K), kv=13,2m3/h, minimalny przeptyw objetosciowy wody grzewczej, (strona
wtorna pompy ciepla), Vw=2,55m3/h, (At=10K), kv=11,6m3/h, moc akustyczoa [=44dB (dla tw=10°C, tz=35°), + zestaw adaptacyjny
solanka/woda-woda/woda, (czujnik przeptywu Z ustawionym pkt-em Iaczeniowym, czujnik ochrony przed zamarzaniem), nr kat.7424672.

Wielkoéé obu urzadzen zostala dobrana na podstawie [1] i [2], uwzgledniajac zmiang normy dotyczacej metody obliczania projektowego
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obciazenia cieplnego. Kociot olejowy dobrano na pokrycie maksymalnego zapotrzebowania na moc cleplng, pompe tiopia na s avss

zapotrzebowania, realny udziat pracy pompy ciepta=f(tz).
ze wielko§ci kotla i pom ciepla uwzglednione rzewidywany przez o racowanie [1] stan o termomodernizaciji

W celu wspomozenia produkecji ciepta na cele grzewcze planuje sie instalacjg solarna z jedng bateria Kkolektoréw. Zaprojektowano 4
kolektory prozniowe Zz bezposrednim przeplywem VIESSMANN VITOSOL 200-T SD2A, nr kat. SK00250, 30rurek, 3m2/kolektor,,
Abrutto=4,32m2/kolektor, Ag1=3,23m’2/kolektor, 10=79,1%, ki=1,10W/m2xK, k2=0,0076 W/m2xK2, wydajnosé cieplna
Ceff=10,1kI/m2xK, PN6, tstag=295°C, spetniajgeych kryteria RAL-UZ73, (“Niebieski Aniol”), posiadajacych certyfikat Solar Keymark,
zgodne Z PN-EN12975-2:2007. Projektowana instalacja solarna zostanie wlgczona poprzez grupg pompowa VIESSMANN SOLAR
DIVICON PS10, nr kat.7188 391, do wezownicy zbiornika buforowego pompy ciepla.

Przeptyw przez kolektory planuje si¢ dla eksploatacji typu "matched-flow", (zmiennoprzeplywowej), na poziomie maksymalnym
120dm3/Ikolektor, (40dm3/hxm2), w czasie eksploatacji przeptyw bedzie zmienny W funkcji temperatury wody w zbiorniku buforowym i
temperatury promieniowania W danej chwili. Predkosé przeplywu przez poszczegdlne rurociagi solarne rzedu Sm/s. Przewiduje sig pokrycie
érednioroczne na poziomie 4%+10% przez instalacjg solarng catorocznego zapotrzebowania na ciepto. Nastawa planowanego przeptywu za
porocy rotametru whudowanego w grupg solarng pompowa, pomiar uzysku ciepta za pomocg automatyki dostawcy kolektorow poprzez
przetwornik przeptywu ultradzwickowy DANFOSS SONO 1500CT dn20, nr kat.087-8072, montowany pionowo na powrocie do baterii
kolektorow, za grupg pompowa, (przeplyw dot-gora). Planuje sig taczenie kolektorow w uktadzie Tiechelmanna.

Kolektory planuje sig mocowaé na prefabrykowanych stelazach wsporezych ViESSMANN, stelaze ustawia¢ na konstrukeji Wsporczej,
mocowanej na dachu Kkottowni, (konstrukcja wsporcza 0 rzednej spodu = rzgdna najwyzszego punktu potaci dachowej), konstrukgja winna
byé dokladnie wypoziomowana, gdyz kazda odchytka od poziomu moze spowodowa naprezenie konstrukeji kolektora badZ rurociagdw.
Nachylenie kolektoréw pod katem 0° od poziomu grunty, wychylenie od kierunku pofudniowego ok.45°. Korekta odchytki od kierunku
potudniowego moze zostaé zniwelowana poprzez ustawienia indywidualne poszezegblnych rur kolektorow - obrdt pod katem do 25°
wzgledem pionu. Minimalny rozstaw rzedow koletorow z=2,45m, Minimalne odlegtodci kolektorow od krawedzi $cian zewngtrznych
budynku ze wzgleddéw bhp - 0,72m, (od strony pé%nocno-wschodniej), i 0,85 od poludniowo-wschodniej, od stron pozostalych dostgp
swobodny. Planuje si¢ dwa rzgdy kolektoréw, w kazdym rzedzie dwie sztuki, laczone szeregowo, (6m2).

Kolektory na prefabrykowanych konstrukcjach wsporczych producenta kolektorow, lokalizuje sig na dachu budynku kottowni,
usytuowanie W kierunku po&udniowo-zachodnim, pod katem 0° do poziomu, na konstrukeji wsporczej, 0 rzgdnej spodu = rzedna
. pajwyzszego punktu potaci dachowej. Posadownienie kolektorow wykonywaé zgodnie Z wytycznymi producenta.

Na potrzeby pompy ciepta planuje sig Zbiornik buforowy z jedng wezownica VIESSMANN VITOCELL 140-E SEIA 950, nr kat.7509
773, (2007 365), V=1 %950dm3, kv=5,1/68,7m3/h, (instalacja solarna/ogrzeweza). Zbiornik buforowy dobrano dla optymalizacji czasu pracy
pompy ciepla.

Dolne #rédto pompy ciepla bedzie stanowié woda z istniejacego wodociagu gminnego. Ze wzgledu na konstrukcje pompy ciepla oraz
ochrong dolengo Zrédia ciepta, pomiedzy pompa ciepta a wodociagiem planuje sig wymiennik ciepta posredni rozdzielajacy ukiad solanki od

ukfadu wody pitoej, (“wodociggowej”), plytowy z& stali nierdzewnej skrecany V IESSMANN TRANTER GC-8P-70, nt kat.7248 339, 0

mocy chtodniczej nominafnej (dla At=4K), Qen=31,4kW, kv=13,5/13,2m3/h, (strona pierwotna/wtorna wym iennika).
Do ukiadu technologicznego Kkottowni zostanie wiaczonych istniejacych pigé obiegow grzewczych ze zmieszaniem. Grupy pompowe

zasilajgce obiegi grzewcze oraz rozdzielacz prefabrykowane z izolacjg termiczng MEIBES.

Przyigte obliczeniowe parametry pracy uktadu;
* dolne zrédio pompy ciepla - wodocigg (strona pierwotna wymiennika woda pitna/solanka) tz/tp=10°/6°C

* pompa ciepla strona pierwotna - solanka (strona wtdrna wymiennika woda pitna/solanka) tz/tp=4°/8°C
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* pompa ciepta strona wtérna - zasilenie zasobnika buforowego tz/tp=60°/50°C

. zbiomiki buforowe - rozdzielacze - zasilanie pompg ciepfa tz/tp=60°/40°C

® zbiorniki buforowe - rozdzielacze - wspomaganie kottem olejowym (wg 1D tz/tp=80°/60°C

* obiegj grzeweze (wg [1]) tz/tp=80°/60°C

® ograniczenie temperatury maksymalnej kotta STB=85°C
* temperatura wylaczenia kotta przez regulator pompy ciepta STB=70°C
* temperatura wytgczenia pompy wtdrnej pompy ciepta (zasilajacej zbiornik buforowy) STB=70°C
* temperatura wylgczenia pompy solarnej (R1) zasilajace] zbiornik buforowy STB=90°C
o roznica temperatur (AT 20n=tS 1-tS4) wigczajaca pompg solarng (R1) - tadowanie bufora AT20n=8K

. AT20ff=4K

® roznica temperatur (AT20ff=tS1-t54) wylaczajaca pompg solarng (RD) - wylaczenie tadowania bufora

® maksymalna temperatura zbiornika buforowego tspmax=80°C

(mozna zweryfikowac w czasie pracy ukiadu, jednakze, ponizej temperatury STB zasobnika)

AT6on=5K

zasilanie instalacji grzewczej
s rzhicd temperator (AT6oFE=tS5-156) przetaczajaca. Zawor. 3-drogowy na prace: powr6t z instalacji grzewczej - kociol -
zasilanie instalacji grzewczej

AT6off=3K

4.3.Sklad paliwa.

4.3.1.teoretyczne zuzycie oleju paliwa:

uwaga: obliczenia obejmuja przypadek, gdyby jedyne #rédle ciepla stanewil kociol olejowy

stycze luty marzec | kwieciefl i czerwiee lipiec sierpien wrzesien pazdziemnik | listopad grudzien | rocme
% 17,0 150 13,0 80 4,0 15 1,5 1,0 30 3.0 12,0 16,0 1000
C.0+CT. 1671 1474 1278 786 393 147 147 98 295 786 1179 1572 9§28
C.W. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zem [kel 1671 1474 1278 786 393 147 147 98 295 786 1179 1572 9828
4.3.2.zbiorniki:

planuje si¢ pojemnosé zbiornika maksymalng dopuszczalng do ustawienia w pomieszczeniu kotla, tj. 1000dm3, ilos¢ ta odpowiadata

zapotrzebowaniu na paliwo na okres 15dni w najzimniejszym miesigeu, (styczniv), przyjgto 1 zbiorniki 2-ptaszczowy HDPE TANK IM
TANK Kunststoff Special, o pojemnosci Vzb=1x1000dm3, z systemem szybkiego montazu NIV-O-QUICK, kompletacja SCHUTZ,

barierg zapachu, rurociagi napetniania 54x1,5 i odpowietrzania 40x1,5 ze stali nierdzewnej, (wg pkt-u 4.18), osprzet: zawdr odcinajacy,

zamknigcie rury zalewowej, kotpak odpowietrzajacy

* sprawdzenie podleghosci kontroli Dozoru Technicznego:
V>1000dm3
urzadzenie nie podlega Dozorowi Technicznemu, (Dz.U.02.120.1021),

4.3.3.0sprzet, zabezpieczenia:

- poziom napetnienia
wg Dz.U.02.75.690 §137.2, zbiorniki winny byé wyposazone sygnalizator poziomu napetnienia z sygnatem wyprowadzonym do krééea

napetniania, dobrano ogranicznik maksymalnego napelnienia OVENTROP FLEXOBLOC, dostarczany W pakiecie A do zbiornika

oleju

- sygnalizacja wycieku

nie dotyczy

- odpowietrzenie. filtracja:
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przed palnikiem zamontowaé: filtr olejowy Z nawrotem i OAPOWISHZIIRILAS < F

kat214 28 71 + filtr olejowy Z Zaworem odcinajacym Z wkladem Siku-Magnum 50+75 OILPUR, or kat.212 32 01 KOWpssss
OVENTROP

- pomiar jlodci oleju:

by umoztiwié zarzadey rozliczanie ZuZytego oleju, zgodnie Z Dz.U.02.75.690 §135.3.1), planuje sig pomiar ilogci - zuzytego paliwa 28
pomoca licznika oleju AFRISO VZ.04 Q=1+80dm3/h 1/8”, nr kat.634.008

. zabezpiecznie termiczne przed rozwarstwieniem olejw

system podgrzewu rurociggu: tasma grzewcza + bezpiecznik Z wylgeznikiem temperaturowym P65 + czujnik tempetatury rurociggy,

kompletacja AFRISO.

4.4.Automatyka.
4.4.1.kociok:

B P DB R34 LA St

zasilanie kotta oraz odezyt 2 czujnikow, (STB, czujnik temperatury spalin AGE), sterowanie praca palnika - pOprzez regulator pogodowy
nakotlowy producenta kotla, 4. VIESSMANN VITOTRONIC 200 K02B, zalgczanie i wylaczanie Kotta w trakcie normalnej pracy uktadu

technologicznego poprzez regulator pompy ciepta, W przypadku przekroczenia temperatury maksymalnej poprzez regulator nakotlowy,

4.4.2.pompa ciepla:

zasilanie pompy ciepla, sterowanie Wspélpracujacymi z nig pomp obiegowych, (pierwotnych; wodociagowej i golanki, wiornych; zasilajacej
Zbiornik buforowy), poprzez sygnal 7 czujnikow: temperatuty zewnetrznel, (ATS, umieéeié minimum 2,2m nad pozioment terent, po stronie
ponocnej budynku, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradzieza), czujnik tempetatury wody zasilajgce] uklad grzewczy, (VTS2), czujnik
temperatury wody W zbiorniku buforowym, (PTS), czujnik temperatury sotanki zasilajgee] i powro’mej pompy ciepta, (VTS, RTS), czujnik
cignienia solanki, (Ap), odezyt Z zabezpieczefi: ogranicznikéw temepratury maksymaluej Kotta i wytaczenia pompy ciepla, (2x8TB), czujnika
przeplywu solanki, (P), czujnika ochrony przed zamarzanien, (Z), sterowanie praca zawory 3-drogowegs, (przeiqczanie na obieg kotla wraz
7 jego zatgczeniem), odezyt wartosei dla podgrzewu solarnego, poprzeZ regulator pogodowy écienny producenta pompy ciepta, G-

VIESSMANN VITOTRONIC 200 W01B,

sterowanie pompami obiegowymi 1 zaworami 3.drogowymi 73 pomocg automatyki pogodowej pompy ciepta oraz zestawy uzupeiniajacego

obiegu grzewczego producenta pompy ciepta, poprzez sygnaly Z odpowiednich czujnikow temperatury wody zasilajacej obieg, (5xVTS), i

ézujnik teraperatury Zewnetrznej, (ATS),

v instalcii 0grzewcze

sterowanie pompa obiegowa za pomoc regulatora solarnego VIESSMANN VITOSOLIC 200 SD4, nt Kkat.7418 202, Sprzgzonego z
regulatorem pogodowym pompy ciepta VITOTRONIC 200 WO1B, poprzez sygnaly czujnikow temperatury W przewodach zasilajacych
instalacie solarng Z kolektora (81) i w zbiorniku buforowym, (54), W przypadko braku/nieminoécci pracy pompy ciepta, sterowanie pracg

uktadu dogrzew solamy—bufor—kociok poprzez czujniki na przewodzie powrotnym Z instalacji 0grzZewcze), (S6), oraz wody W zbiorniku

buforowym, (S5),

4.4.5.uwa i odnosnie montaz | yruchomieni tyki:
po zamontowaniu mechanicznym projektowanych clementow sterowania i automatyki oraz wlozeniu przewoddw elektrycznyeh

sygnalizacyjnych dokonaé¢ polqczenia elektrycznego.

& monter U owazniony przez firme VlESSMANN.

4.5.Planowana praca ukladu.
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Planuje si¢ prace dwusystemowo—réwnoleg’(z} uktadu pompa Clepia-KROBEE =amwn

potgezeniu Z instalacja solarng, W przypadku niemoznosci osiagnigeia wymaganych parametréw komfortu cieplnego ZOS(a)C Larghersag =

olejowy.

. na regulatorze pompy ciepta sprzegnigtym Z regulatorem instatacji solarnej ustawia sig kolejnosé tadowania Zbiornika puforowego:

instalacja solarna, pompa ciepta, Kkociot
- jedli mierzona coznica temperatur cieczy W kolektorze (t81) i w zbiorniku puforowym (154) osiggnie warto$¢ wigksza niz roznica AT2on,
wlgezy sig pompa solarna (Ri) i nastapi tadowanie bufora,

- wytgczenie pompy solarnej nastapi W przypadku:

» osiggnigeia W zbiorniku puforowym temperatury STB=90°C, Tub

* spadku ronicy temperafur cieczy W kolektorze @sniw zbiorniku buforowym (1S4) poniZzej wartosci AT20ff

e osiagnigeia przez kolektory solarne temperatury 120°C (funkeja ochronna Kkolektoréw)

- przypadku braku pracy pompy ciepta (wylaczna praca instalacja solarna-kociob):
® jesli mierzona r6znica temperatur wody grzewczej w zbiorniku puforowym (tS5) i na powrocie Z instalacji ogrzewczej (1S6) osiggnie
wartosé wigksza niz roéznica AT6on, zawor 3-drogowy ustawi si¢ W pozycji pracy: powr6t Z instalacji grzewczej-bufor«kocio&-zasilanie

instalacji grzewczej, w przypadku gdy temperatura wody grzewczej pow.romej jest zbyt niska, kociof dogrzewa ja do wymaganej na

zasilaniu

® gdy mierzona rbznica temperatur wody grzewczej w zbiorniku buforowym (tS5) i na powrocie Z instalacii ogrzewczej (1S6) osiggnie
warto$é nizsza niz réznica AT60fT, zawor 3-drogowy ustawi si¢ W pozycji pracy: powrot Z instalacji grzewczejakociot-zasilanie instalacji
grzewczej (brak przeplywu przez gbiornik buforowy)

- inne:

6w - nastawi® obroty pompy solarnej (R1) na najwyzszy stopien, regulacja bedzie sig odbywaé poprzez regulator solarny

. reguiacja obrot
UWAGA! REGULACJE OBROTOW NALEZY WYL (/ALY PODCZAS ODPOWlETRZANIA INSTALACJL SOLARNEJ!

o bilans cieplny - 22 pomocg czujnikow na zasilaniu i powrocie instalacji solarnej (S1) 1 (82) oraz przetwomika przeplywt DANFOSS

SONO 1500 CT podigezony do regulatora solarnego
e chtodzenie kolektora - PO osiggnigciu maksymalnej temperatury W sbiorniku buforowym (tspmax) pompa solarna (R1) zostaje

wylgezona, jednakze, gdy teraperatura cieczy W kolektorze wzroénie powYZe] nastawionej wartoscl maksymalnej, zostaje wigczona

powtémie, pracuje do momentyu spadku temperatury 0 5K ponizej wartoscl maksymalnej, lecz nie diuzej niz do momentu osiagniceia

temperatury STB

e chiodzenie odwrdcone, (nocne) - PO osiagnigciu ustawionej temperatury maksymalnej W zasobniku buforowym, (tspmax), pompa obiegu

solarnego (R1) nadal pracuje 8z do momentu gdy zasobnik buforowy za posrednictwent kolektorow i rurociagdw zostanie schtodzony do

osiagnigeia nastawione] temperatury maksymalnej bufora (tspmax)

¢ funkeja zabezpieczenia przed zamarznigcien - gdy temperaturd kolektorow spadnie ponizej +40C, wigezona zostaje pompa solarna

(R1), gdy temperatura kolektora wzrosnie do +5°C, pompa solarna (R1) wylacza sig¢

4.5.2.ogrzewanie budynkuy przez pomipe ciepla:

- w przypadku nieosiagniecia zatozonych parametréw pracy przez instalacje solarnd Jub wytaczenie si¢ instalacji solarnej ze wzgledu na

bezpieczefistwo uiytkowania tejze instalacji, zatacza si¢ pompa ciepta
- jesli na czujniku temperatury wody grzewczej w zbiorniku buforowym, (PTS), zmierzona temperatura jest nizsza niz nastawiona na

regulatorze pompy ciepta, pompa ciepta zostaje wiaczona, 8 wraz z nig pompa obiegowa wtdrna, (zasilajaca Zbiornik buforowy), jesti nadal

temperatura wody W podgrzewaczu jest Zbyt niska, zostaja wigczone pompy plerwotne, (wodociagowa i solanki),

grzeweza do zbiomikéw buforowych, pompy obiegowe pierwotne i wtorna pracuja do momentil osiagnigcia W sbiorniku buforowym

pompa wiorna ttoczy wodg

temperatury wymaganej
- pompy obiegéw grzewczych, (zasilajacych instalaci¢ grzewcz), pracyj
kéw ciepla oraz zaworami 3.drogowymi, (mieszajacymi), obiegdw,

g w funkeji zapotrzebowania na cieplo budynku, regulacja

strumienia obiegow jest regulowana zaworami termostatycznymi’ odbiorni
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ciepto niewykorzystane preez obiegi jest magazynowane W ZD10UL L eress =
ciepto grzeweze obiegow jest pobierane Z& Zbiornikow buforowych

- gdy temperatura mierzona W zasobniku buforowyms, (PTS), znow spadnie, powtc’)mi.e zalacza 8ig pompa ciepta wraz Z pompa wiorng

zasilajaca Zbiorniki buforowa, & nastepnie pompy pierwotne,

- w przypadku niemozno$c osiggnigeia pokrycia strat ciepta prez wode grzewcza gromadzong W zasobnikach buforowych, (czyli przez

Kkolektory solarne i pompg ciepta) zostaje waczony poprzez regulator pompy ciepla kociot olejowYs dopdki, doplty W kotle nie zostanie

osiagnieta wymagana temperatura, (KTS), zawor 3-drogowy przelqczajqcy, pozostaje W pozycil dotychczasowej, ti. instalacja grzewcza jest

nadal zasilana wodg grzewcza 7€ Zbiornikow buforowych, po osiagniceiu temperatury wymaganej w kotle, zawor 3-drogowy przetacza sig

tak, by obiegi grzewcze byly zasilane W ciepto wytwarzan® przez kociot.

4.6.0dprowadzanie spalin.

Usuwanie gpalin poprzez uktady kominowy Z ksztaltek prefabrykowanych dwusciennych izolowanych e stali kwasoodpomej 0,6+1,0mm Z

blachy 1.4571/1.4404, (plaszez zewnetrzay)s 1.4301, (plaszcz wewngtrzny), izolacia Z wetny mineralnej 1201g/m3, 32+50mm, Ap

max=200Pa, tmax=200°C, po{qczenie ksztattek na uszezelkg 1 Zewnelrzng obejm¢ zaciskowa, dwewn=100mm, catoi¢ REI20,

VIESSMANN/JEREMI ASZ DPW-ALBL Pomigdzy kominem a kottem planuje sie thumik dzwigku dostarczany praez producenta kotta. W

trakeie realizacji nalezy wzwelednic PN-EN 1443:2005, PN—B—1042521989, PN-EN ]5287-\+A1:2010 oraz. wytyczne producenta komina i

kotta.

4.7.Wentylacia.

4.7. I.Qomieszczenie kotla:

wywiew: dwoma kanatami istniejacymi: murowanym 140x200mm, (280cm2) + kratka wentylacyjna WxH=140x280mm, wywiew

bezposrednio 2 czesel pomieszczenia 7 kotlem, 0raz, murowanym Z wktadka £i=300mm, (707em?2) + nowy ‘fleiak” REL20

200x280mm + kratka wentylacyjna Wx1H=200%280mm, wywiew Z czesel pomieszczenia ze zbiornikiem paliwa, oba wioty

umiejscowione maksymatnie. blisko stropu, W trakeie realizacji malezy uzwglednic Dz.U.02.75.690, PN-EN1443:2005,
PN-B-\0425:1989, PN-EN 15287-1+A1:20\0
nawiew: Kanatem stalowym wyotka” AXH = 200x450mm, (900cm2) + kratka wentylacyjna WxH=200%500mm + czerpnia Wxt=

200x500mm, dolna krawedz otworu nawiewnego nie wyzej niz 30cm nad poziom podtogi, dolna krawedZ czerpni nie nizej niZ

1,95m pad przylegty poziom terent, mozliwosé przysloniqcia przelotu do minimalpie 1/5 powierzchni petto przekroju kratki

rpnia zabezpieczona siatka na ptaki ze stali nierdzewnel,

awdzié dromosé i szczelnosé chil!

4.8.1.podstawa prawnd:

e DzU.02.75.690

. WUDT-UC—KW/04

. PN-B—024X4:1999

. PN-B—()2415:\991

. PN—M~35604:1982(w/bZ)

. 'PN-M-35630:1.981 (w/bz)

e PN-EN 12593—1:2012(U)

* PN-EN 12953-8:2004

s PN-EN 1SO 4126-1:2007

s PN-EN 1SO 4126-7:2007 + PN-EN 1SO 4126-11AC:2009

4.8.2.urzqdzenia.
- 1xzawor bezpieczenstwa FLAMCO Flopress 1/27x3/47, nt kat.27005, d0=12mm, AQ=113mm2, ciénienie otwarcia 3bary, {okalizacja
na kotle

- paczynie wzbiorcze Flexcon C300, nr kat.17134, Vn=300dm3, ciénienie wstepne 1,5bar, (0,15MPa), maksymalne ciénienic robocze

3,0bar, 0,3MPa) + zespd przquczeniowy Flexfast Al", n¥ kat.27293, kompletacja FLAMCO
. sgrawdzenie podleg’méci kontroli Dozoru Technicznego:

va=pnx V= (3,0-1,0)><300 = 600barxdm3 > 50barxdm3,

urzadzenie podlega Dozorowi Technicznemu, (Dz.U.02. 120.1021)

_ - gparatura kontrolno-pomiarowa . manonmetry, termometry, etc.
spenr il



UWAGAU W PRZYPADKU 7ZASTOSQWANIA NACLYNLA YL s ssss=
WSTEPNE 1 M'AKSVMA’I,N'EMZE,QBLIQENIA TRACA WAZNOSC - DPOBOR. NALEZY. PRALEIII LGS

4.9.1.podstawd prawnd:

o D2.U.02.75.690 o PN-M-35630:1981 (wlbz)

. WUDT-UC—KW/O4 * PN-EN 12593-1:2012(U)

. P.N—B-02414:'1999 * PN-EN 12953-8:2004

. PNfB-02415:1991 e PN-ENISO 4126-1:2007

¢ PN-M-35604:1982(w/bz) e PN-EN ISO 4126-7:2007 + PN-EN ISO 4126-7/AC:2009

4.9.2. urzgdzenia:

- 1xzawdr pezpieczeistwa 1/27, wobudowany W grupe bezpieczefstwa producenta pompyvciepia, (tzw.”maty rozdzielacz”), ustawiony

fabrycznie na 3bary, VIESSMANN, nr kat.7143779.

4.10.Zabezpieczznia ukladu pierwotnego (solanki) pompy ciepla.

4,10.1 podstawa prawna:
4 PN-B-02414:1999 ¢ PN-EN ISO4126-1:2007

 PN-M-35630:1 981(w/bz) * DIN4g07-2:199!

4.10.2.urzqdzenia:
- 1xzawor pezpieczenstwa whbudowany W pakiet wyposazenia dodatkowego solanki producenta pompy ciepla, ciénienie otwarcia 3bary,

VIESSMANN, ot Kat. ZK00302, (zamawiad bez naczynia wzbiorczego).
- naczynie wzbiorcze Flexcon C12, nr Kat.16026, V=1 dm3, ciénienie wstepne 1,0bar, (0,10MPa), maksymalne ciénienie robocze

3,0bar, (0,3MPa) + zespol przylaczeniowy Flexcontrol 3/4" , or kat.28920, kompletacja FLAMCO
* sprawdzenie pod\eg’(oéci kontroli Dozory Technicznego:

vd=pnx V= (3,0-1,0)X12 = 24barxdm3 < 50barxdm3,

urzadzenie nie podiega Dozorowi T echnicznemu, (Dz.U 102.120.1021),

UWAGAUL W PRZYPADKU ZAST()SOWAN[A NACZYNIA WTRIORQZEGO o INNYCH NIZ. POWY_ZEJ__Q.SN]ENIA

WSTEPNE L MAKSYMALNE ROBQCZE OBLICZENIA TRACA WAZNOSC - DOBOR NALEZY PRZEPROWADZ_IQ

4.11.1.podstawa prawnd.

e DzU.02.75.690 . PN-M-35630:1981 {w/bz)
. WUDT—UC-KW/04 e PN-EN 12593-1:2012(U)
. PN-B-02414:1999 * PN-EN 12953-8:2004

e PN-EN 18O 4126-1:2007

o PN-B-02415:1 991
» PN-EN1SO 4126-7:2007 + PN-EN ISO 4126-7/AC:2009

* PN-M-35604:1 982(w/bz)

4.11.2.urzqdzenic:
- 1xzawbr bezpieczenstwa whudowany W grupg pompows producenta kolektorow solarnych, ciénienie
VIESSMANN SOLAR DICICON PS10, nr Kat.7188 391, (zamawial bez naczynia wzbiorczego)

- naczynie schiadzajace FLAMCO Flexcon V-8100, V=100dm3, pdop/t=10bar/ 160°C, nr kat.23306 + zawor kotpakowy kolnierzowy

otwarcia 6barow, trobmax=12()°C,

dn32, PN6 FLAMCO, nt kat.29033,
" sprawdzenie podleg’(oéci kontroli Dozoru Technicznego:
yd=pnx V= (6,0-1,0)><100 = 500barxdm3 > 50barxdm3,

urzadzenie podlega Dozorowi Technicznemy, (Dz.U.02.l20.1021),

- naczynie przeponowe FLAMCO Flexcon SOLAR 89, y=80dm3, pdop/t=l()bar/ 120°C, cisnienie wstepne 1,5bar, 0F kat. + zespot

przytaczeniowy 7 manometrem FLAMCO Flexcon 1", ar kat.27293
gbrar 12



» sprawdzenié p odleglosci kontroli Dozotu Technicznego:
Vd=pnxV= (6,0-1,0%80 = 400barxdm3 > 50barxdm3,

urzadzenie podiega Dozorowi Technicznemu, (Dz.U.02.120. 1021),

. termometr temperatury pa zasobniku VIESSMANN, nr kat.7819 509

- aparatura kontrolno-pomiarowa - manometry, termometry, etc.
UWAGAU W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA NACZYNIA WZBIOR(‘ZEGO o INNYCH NIZ POWYZE;,I CISNIENIA

WSTEPNE 1 MAKSYMALNE ROBOQZE_QBLIQZENIA TRACA. WAZNOSC - DOBOR NALEZY PRZEPROWAnm’:
PONOWNIE

4.12.Zapotrmbowanie na cieplo grzewcze.

4.12.1.zalozenid:

4. 42, LEQEATTIw

w obliczeniach dia pomieszczer’t Kkottowni 1 zaplecza higieniczno‘sanitamego przyjgto istniejace przegrody i dane
architek.toniczno-technologiczne od inwestora, uwzgledniono planowane zmiany, dla pozostalej czedei budynku przyjeto dane wg {11
4.]2.2.podstawa prawna:
obliczenia oparto na aktach prawnych:

o PN-EN1283 1:2006 ‘ ® ystawy wymienione W pkt-e 1+ rozporzqdzenia wykonawcze

d 'Dz.U.97.129.844 o wskazowki inwestora
i Dz.U.02.75.690

4.12.3.straty ciepla budynku:

przewidywane przez (1] straty ciepla budynku po wykonaniu termomodern.izacji wynoszq'Qobl=46,80kW, w zwiazku 78 zmiang metody

oblicza11ia strat ciepia przyjmuje si¢ dodatek 25% Wyrownujacy roznice W normach obowiazujace] obecnie i obowiazujace} W trakcie

wykonywania opracowania i,
dla pomieszczeﬁ kottowni i zaplecza higienicmo-san‘\tamego zapotrzebowanie na cieplo grzewcze obliczono za pomocd arkusza

kalkulacyjnego SMARTSUIT release 9.8.1 LOTUS 123, numer licencji: 1 12374/7379282, dla pozosta{ych przyjgto Wg 1

- budynek szkoly 46 800 W
- dodatek 25% 11700 W
- pomieszczenie kottowni 3107 W
RAZEM @ Q= 61607 W

4.12.4.zapotrzebowanie na cieplo: _
sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto budynku przyjgto Q=61,61kW, (przyigte do projektu srodia ciepta), 2 braku danych dotyczacych

obcigzen ciepnych dla poszczegélnych obiegdw/zadow, PO analizie istniejaeych pomp obiegowych, przyjmuje sie pigé Ztadow, (obiegow),

grzewczych, rownowaznych.

4.13.Pompy:
Obliczenia hydrauliczne dla nowop

{stniejaoych dobiera si¢ ponry rownowazne €0 do wietkosci przeplywu i wysokosci podnoszen'\a. Dobiera si¢ pompy hermetyczne

rojektowanych ukiadow wykonaﬁo 7a pomocd arkusza kalkulacyjnego LOTUS 123. Dia zZadow

pezdlawicowe Z regulacia elektroniczng obrotow oraz tZw. standardowe 3°C, sterowanc Z automatyki srodia ciepta.

Dia obiegobw grzewc-zych pompy wraz z armatura, W gotowych zestawach prefabrykowanych, dostarczane wrazz armaturg:

o ztady nrl+5 - grupa pompowa MEIBES MK/7 dn32 (kvs==6,4m3/h), Skpl.:

- zawory kulowe, szt.2,

- 7awOr ZWroty POMpPOWY, szt.l

- zawor 3-drogowy Z sitownikiem MEIBES, kp!.1
- termomanometr, s7t.2

Armatura grup posiada konstrukeje © wysokie] klasie uszczelnien, nie wymaga statej konserwacji i obstugi, zalecand do systemOw

zamknigtych. Grupy pompowe 4 wyposazone W prefabrykowana jzolacje z tworzywa EPF. Prefabrykowane zestawy pomMpowe bedg zasilang
7z ukladu grZeWCZeg0 pompa cie

3-drogowe sainstalowane W grupach 53 dobrane przez producenta.
strarid

pla - kociol olejowy. Montaz grup na rozdzielaczu izolowanym prefabrykowanym MEIBES. Zawory.



Parametry robocze grup 1 rozdzielacza C.0., A== T
- trob max=130°C,
- PN6.

Dia obiegu solarnego dobiera si¢ pompe whudowang w zestaw prefabrykowany wraz z armaturg:

o instalacja solarna - grupa pompowa VIESSMANN SOLAR DIVICON PS10 dn22mm, 1kpl.:

. zawory kulowe, szt.2,
- zawdr zwrotny pompowy, szt.1
- Zawor pezpieczefistwa gbar, szt.1
- rotametr 2-+12dm3/min, szt.1
- termotmetr, sz4.2
Parametry robocze grupy solarnej, (Wrazz izolacia termiczng):
- trob max=120°C,
- PN6.

4.13.1.pom a obiegowa

WwWIiLO TOP-Z 50/7 RG, V=1, 43m3/h, Ap=35, 3mH20, Apmax—6 TmH20, ~3x400V, Ne=681W, nr Kkat.2 046 639, kl.energetyczna C,

korpus inox + izolacja przemwkondensacyjna WILO CLIMAFORM,

wWILO TOP-S 40/15, V=T, 43m3/h, Ap=10, 5mH20, Apmax=13; omH20, ~3x400V, Ne=906W, nr Kkat.2 080 047, kl.energetyczna D +

izolacja przecxwkondensacyjna wiLO CLIMAFORM,

WILO TOP 40/4, v=3,70m3/h, Ap=2,7mHZO, Apmax=3,8mH2O ~3%400V, Ne=1 97W, nr kat.2 080 041, kl.energetyczna C,

4.]13.4.pompa obiegowd - zlady nrl =5
wiLO STRATOS 30/1-10, ~1x230V, Ne=190W, nt Kkat.2 103 616, kl.energetycznad A, szt.5,

13.5.pompa obiegowa solarna:

pompa 30 V=0, 55m3/h, Ap=2, omH20, (szxzqtkowa), N=0,075kW, ~1x230V, do 130°C, glikol 39%, klasa energetyczna C, wbudowana W
grupe pompowa, (zestaw tadowania), VIESSMANN SOLAR pIVICON PS10 dn22, nf kat. 7188391, PNS, trobmax=120°C,

4.13.6.pompa zatapialing:
WILO TMW 32/11 HD Twister, ~1x230V, Ne=550W, nt kat.4 048 715.

4.14.Rurociggi.

MPOWE. rozdzielacze:

 14.1.grupy pompoRe
technologiczne wodne:

stalowe, prefabrykowane spawane, armatura taczone ba gwint, PG, trob max=130°C,

technologiczne glikolowe (solarne):

stalowe, prefabrykowane spawane, armatura faczone na gwint, PNG, trob max=120°C,

4.14.2.wodociggowe dolne zrédio pom ciepla):
rury PE100 SDR11 PN16 2%90%8,2 Wg PN-EN12201- -12011, PN-EN12201-2:2011(U), PN-EN12201-5:2012, iaczone ksztattkami Wg

PN-EN12201-1,(U) PN-EN12201- 232012, PN-EN12201- 50012 z armaturg wg PN~EN12201-1:2011(U), PN-EN12201-4:2012(U),
PN-EN12201-5:2012,

4.14.3.wodne technologiczne ogrzewcze:
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rury cienkoscienne 78 stali niestopowej 1.308 (E235), fgczone  nesrrT

zewngtrznie galwanicznie ocynkowane g-+15mm, trob=-20+1 10°C, PN16, tro! =.20+110°%

4.14.4.wodne bytowe = Lotlownid:
rury cienkoscienne ze stali austenicznej 1.4521 wg PN'-EN\0088—1+3:2007, PN-EN10088-4+5:2010, PN-BN10312:2006, tgczone

ksztaltkami zaprasowywanymi VIEGA Sanpress Inox, o-ring EPDM, pN16, trob=85, tmax=110°C,

4.14.5.0lejowe:
rury cienkoécienne 7€ stali austenicznej 1.4401 Wg PN'—EN!0088-1+3:2007, PN-EN]0088—4+5:2010, PN-EN10312:2006, jaczone

Kksztattkami zaprasowywanymi VIEGA Sanpress nox G, o-ring HNBR, PN5/GT1, tmax=70°C

4.14.6.glikolowe ompd ¢ié
rury cienkoscienne 28 stali austenicznej 1 4521 Wg 'PN-'EN10088-1+5, PN-EN103 122006, iaczon® ksztattkami zaprasowywanymi VIEGA

Sanpress Tnos, o-ring EPDM, PN16, trob=85, tmax=1 10°C

Ty cienkodcienne & stali austeniczoej 1.4401 Wg PN—EN10088—1+5, PN-EN10312:2006, faczone ksztattkami zaprasowywanymi VIEGA

Sanpress Tnox, o-ring FKM/Viton, pPN16, trob=-35+1 80°C,

4.14.8. wodne 0grzewcze s instalacia:

rura PE-Xa z powtokd antydyfuzyina W& PN-EN 18015875-1+5:2005+PN—EN 1SO15875-1+2/A1:2008 UPONOR 150 A.S5.0, PNG,

trob=<95°C, aczona Zgczkami zaciskowymi Q&Ez mosigdzu odpornego na odcynkowanie wg PN-EN1254-3 2004, kLA, lub brazu,

- instalacia:

rura PE-Xa Z powtoka antydyfuzyjnq wg P -EN 13015875—1+5:2005+PN-EN 15015875-1+2/A1:2008 UPONOR ISO A.S5.0, PN6,

trob=<95°C, aczona zigczkami zaciskowymi Q&Ez mosigdzu odpornego na odcynkowanie wg PN-EN1254-3 2004, kLA, {ub brazy,

4.14. IO.kanalz'zacz‘i sqnitarnei:
® dn=<110 - pvC HT (50, 75, 11omm) 1 PP (32, 40mm), Wg PN-EN'1329-1:2001, PN-EN1451-\:2001, PN-ZEN1329-1.:2001,

PN-C-892()6:2005, WAVIN pvC HT/PP, trob=<75°C, tchw max=95°C, na pcviaczenia kielichowe 2 uszcze,\ka wg
PN-ENGS1 -1 :2()02+PN-EN68 1-12006/A3
® dn>110- WAVIN PVC-UZze écianka lita SN4 wg PN-EN1401—1 2009

4.15.Zabe_z_giec1zn’1a termiczue/kondensacyj ne.

4.15.1 _podstawd prawna:

. DZ.U.02.75.690
. PN—'B-()242\:2000
¢ PN-EN 15O 12241:2010

. PN-EN12975-1+A1:20]0
. PN—EN12975-2:2007
¢ PN-EN! 2976-1:2007
v . PN-'EN12976-2:2()1()
Tzolacjg wykonac po dokonaniut prob ciénieniowych oraz uruchomieniu zgodnie Z:
o PN-B-02421 2000

EZ ARMATU

* Dz.U.02.75.690

UWAGA!! JZOLOW

m

AC WSZY

4.]15.2.strond pierwotngd pompy ciepla:
jzolacja samoprzylepna ARMACE’LL A’RMAFLEX XG, (kauczuk syntetyezny © zarnkniete] strukturze kombrkowei), trob=-50+1 10°C,

7»40°=(),040W/m><K, gruboéé:
o rurociagh dz=<22mm - 32mm

o rurociagi dz>22mm - 40mm

strinr 1B



4.15.3.rurociggi technologiczne, piony, rozprowadzenia w warstwach posadzkowych na gruncie i “po wierzchu”’:

THERMAFLEX PUR, (pianka PU w ostonie PVC), 240°=0,035W/mxK, trob max=135°C:
® rurociagi dz=<18mm - 25mm

* ryrociagi dz>18mm - 40mm

4.15.4.podejscia do odbiornikéw do Im, rozprowadzenia w posadzkach stropéw miedzykondvgnacyinych:

THERMAFLEX THERMACOMPACT IS 20mm, (pianka PE w ostonie PE), A40°=0,038W/mxK, trob max=95°C,

4.15.5. kanalizacja sanitarng.
THERMAFLEX THERMACOMPACT TF 9mm, (pianka PE w plaszczu PE), 140°=0,038W/mxK,

4.15.6.instalacja solarna:
ARMACELL ARMA-CHEK HT, (izolacja z kauczuku syntetycznego), trob=-50+150°C, tchw=175°C, 10°/40°C=<0,038/0,042W/mxK z

otuling odporng na UV, gr.25mm, do stosowania na zewnattz,

4.15.7.instalacia olejowa:

- odcinek odpowietrzajacy na zewnatrz L po za pomieszczeniem Zrodia ciepta:

ROCKWOOL CONLIT PLUS120ALU 60mm, (welna mineralna z wodorotlenkiem magnezu w plaszezu aluminiowym), REI120 +

ptaszez z blachy stalowej galwanizowanej wg PN-EN10346:2011,
- odcinek napetniajacy:
zabezpiecznie przed rozwarstwieniem oleju - system podgrzewu rurociggu: taSma grzewcza + bezpiecznik z wylacznikiem

temperaturowym 1P65 + czujnik temperatury rurociggu, konﬁpletacja AFRISO,

4.15.8. inne:
- grupy pompowe, rozdzielacze w izolacji fabrycznej EPS
- ograniczniki przeptywu w izolacji prefabrykowanej
- pompy obiegowe, poza grupami pompowymi, w izolacji fabrycznej EPS, dla pomp obiegowych pierwotnych w izolacji p.kondensacyjnej

- izolacje prefabrykowane kotla, pompy ciepta, zasobnikéw, odmulaczy, separatorow powietrza.

4.16.Zabezpieczenia p.poz.

- UWAGA!!
WSZYSTKIE ZABEZPIECZENIA WINNY BYC WYKONANE ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTOW_ PRZEZ
FIRMY POSIADAJACE CERTYFIKATY WYSTAWIONE PRZEZ PRODUCENTOW, UPRAWNIAJACE KONKRETNE

OSOBY DO MONTAZU TYCHZE ZABEZPIECZEN.

4.16.1.przegrody:
zgodnie z Dz.U.02.75.690 §218., §220 éciany wewngtrzne i stropy wydzielajace pomieszczenia, (od innych, bezposrednio przylegtych),

winny mie¢ klasg odpornosei ogniowej nie mniejsza niz odpowiednio:

- kot%a,v bedace jednoczesnie sktadem paliwa - klasa E1120 i REI120,

4.16.2.przepusty:
zgodnie z Dz.U.02.75.690 wszystkie przejscia przez przegrody rozgraniczajace strefy pozarowe oraz oddzielenia pozarowe wyposazyé W

zabezpieczenia o odpornosc pozarowej = odpornosci pozarowej wydzielenia, zamiennie stosowaé zabezpieczenia producenta rur:
* rury stalowe, czopuch, kanaly wentylacyjne stalowe - wypelnienie ogniochronng elastyczng masa uszezelniajaca El HILTI CP 6018
® pury z tworzywa dzewn = < 25dmm - wypelnienie pgczniejaca ogniochronng masg uszezelniajacg El HILTI CP 611A
* rury z tworzywa o dzewn>25mm - manszety EL HILTI CP644
* przepusty zbioreze Amax=600><40(5mm - wypelnienie piang ognioochronng El HILTI CP620 + opaski El HILTI CP648-8
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zabezpieczenia powyzsze dotycza wszystkich pomieszczen zaplecza higieniczno-sanitarnego i pomieszczenia kotla w powigzaniu Z

pomieszczeniami przylegtymi,

4.16.3.przei$cia przez “obce’ strefy:

- rurociag odpowietrzajgey instalacji olejowej na zewnatrz prowadzony w izolacji REII 20 - wg pkt-u 4.19.6.,

4.16.4.zamknigcia:
w zwigzku z tym, Ze okna wydzielonych stref pozarowych, (pomieszczenie kotta i sbironika oleju, zaplecze higieniczno-sanityarne), s3

planowane w odlegtosci wigkszej niz wymagana przez Dz.U.02.75.690 §218.1.1., §223.1, §235.2, liczac od otworéw i przekrycia innych
stref pozarowych, skrzynki elektrycznej osbtugujacej inne strefy, nalezy je wykona¢ jako jako szczelne, wodoodporne 2 samozamykaczem i
dzwignia antypaniczna, stalowe, bez wymaganej odpornosei p.poZ., W przypadku niemoznosci montazu mniejszej niz 2,0m, winny posiadaé
odpornosé nie mniejsza niz:

- drzwi wejéciowe oraz okno do pomieszczenia kotta w wykonaniu EI60,

4.16.5. uziemienie.

P R AT AR A2t

cato$é instalacji wewnatrz i zewnatrz, (instalacja solarna, komin, przew6d oddechowy instalacji solarnej) winna by¢ uziemiona,

4.16.6.inne:;
- przejécie rurociggu wodnego, (przytacza wodociggowego), przez przegrode, (fundament), wykonaé jako gazoszczelne z wypelnieniem

elastycznym, zgodnie z Dz.U.02.75.690 §234.4.

4,17.Thumienie drgai i halasu.
- przejécia przez Sciany W tulejach izolujacych, (elastyczna izolacja termiczna badz poZarowa pomiedzy przewodem a murem)

- pompy obiegowe “wydzielane” od rurociggéw za pomocyg amortyzatoroéw rurowych

- przytacza hydrauliczne pompy ciepta eleastyczne

- stopy kotta i pompy ciepta dzwigkochtonne

- uchwyty, podwieszenia wytgcznie z izolacja dzwiekowy

- rury w izolacji termicznej, antykondensacyjnej i pozarowej, (takze ttumienie dzwigku)
- wydzielenie termiczne/akustyczne pomieszczenia kotta i pompy ciepta

- podtoga plywajaca pod pompg ciepla

- thumik na wylocie spalin z kotla.

4.18.0dpowietrzanie instalacji.

4.18.1.podstawa prawna:

* PN-B-02420:1992 ¢ PN-EN12976-1:2007
* PN-EN12975-1+A1:2010 ¢ PN-EN12976-2:2010
® PN-EN12975-2:2007 * PN-EN15450:2007(U)

4.18.2.instalacia wodna:

kociot
- odpowietrznik prosty mosigzny z zaworemn stopowym FLAMCO FLEXVENT 12", nr Kkat.27740, PN10, trob max=120°C

obiegi grzewcze
- odpowietrznik prosty mosigzny z zaworem stopowym FLAMCO FLEXVENT 3/8", nr kat.27742, PN10, trob max=120°C - we

wskazanych na rysunkach miejscach

rurociagi technologiczne:

- odpowietrzaik prosty mosigzny FLAMCO TOP 1/2", nr kat.28515, PN10, trob max=120°C - we wskazanych na rysunkach miejscach
orzeiniki na koficéwkach ciagéw:

- odpowietrznik samoczyniy katowy bialy FLAMCO FLEXVENT H1/2"W, ur kat.27711, PNI0, trob max=120°C - we wskazanych na

rysunkach miejscach
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grzejniki pozostate:
- odpowietrznik reczny zamontowany fabrycznie przez producenta,

4.18.3.instalacja glikolowa (pompa ciepla):
- odpowietrznik prosty mosigzny FLAMCO TOP 1/2", nr kat.28515, PN10, trob max=120°C - we wskazanych na rysunkach miejscach

4.18.4.instalacja glikolowa (solarna):

kolektory solarne
- szybki odpowietrznik VIESSMANN 22mm, nr kat.7316 789

zasilenie zasobnika
- separator powietrza VIESSMANN 22mm, ar kat.7316 049

4.18.5.instalacja olgjowa:
- odpowietrznik zewngtrzny z gwintem wewnetrznym 1 1/2” LOROWERK nr kat.00 802.040x, montaz na koficowce przewodu

odpowietrzajacego, minimum 1,0m nad gorng krawedz najwyzej potozonego okna budynku - we wskazanych na rysunkach miejscach,

4.18.6.instalacia kanalizacji sanitarnej.

- wskazane piony zakonczyé wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach, zgodnie z Dz U.02.75.690

- wskazane piony zakoficzy¢ zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajacy WAVIN, montowanym co najmniej 0,5m nad podigczeniem do
intsalacji kanalizacji sanitarnej:

e dn32/40/50 - MINI VENT, nr kat.326 090 11 00

® dn75/110 - MAXI VENT, nr kat.326 090 14 00.

4.19.Zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami mechaniczaymi,

 4.19.1.instalacia wodna:
- odmulacz osadu mosiezny przylacza gwintowy PN10 120°C z izolacjg EPS, rurociag pionowy F 1. AMCO Flamco Clean ECOplus V (za

grupami pompowymi)
- filtr siatkowy z zaworami upustowymi PN 16, 110°C DANFOSS SOCLA Y222P/Y333P.

4.19.2.instalacja olejowa:
- filtr olejowy z nawrotem i odpowietrznikiem, z wkiadem Siku-Magnum 25+40 OVENTROP TOC-Duo-N, 3/8"%3/8”, nr kat.214 28 71

- filtr olejowy z zaworem odcinajagcym z wkiadem Siku-Magnum 50+75 OVENTROP OILPUR, nr kat.212 32 61.

4.20.Népelnianie instalacji.
Napetnianie wykonywaé przy wyltaczonych pompach i otwartych do pelnego przelotu zaworach regulacyjnych. Przed napelnieniem

czynnikiem roboczym instalacje i urzadzenia przeptukad, tak by usunaé wszelkie ciata obce.

4.20_1.instalacja ogrzewcza wodna:
wylgeznie woda uzdatniona o parametrach fizykochemicznych zgodnych z PN-C-04607:1993, PN-EN12952-12:2006 i PN-EN12953-10:2006,

jesli woda nie spefnia wszystkich wymogéw powyzszych norm, stosowaé inhibitory korozji, przy napetnianiu nalezy spetni¢ wymagania

PN-EN1717:2003, uzupetnianie poprzez zestaw jak w pki-e 4.21,

4.20.2.instalacja wedy zimnej:
wytacznie woda © parametrach fizykochemicznych zgodnych z Dz.U.07.61.417, (zaopatrzenie w wodg z sieci wodociagowej), badz

Dz.U.02.204.1728, (w przypadku zaopatrzenia w wodg ze Zrodet powierzchniowych),

4.20.3.instalacja olejowa:
wylacznie olej opatowy lekki zgodny z PN-C-96024:2011, 0 lepkoéci kinematycznej maksymalnej 6mm2/s dla t=20°C,
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glikol etylenowy VIESSMANN TYFOCOR LS, ochrona przed mrozem do -15°C, p20°C=1042kg/m3, ph=7,0+9,0, lepkos¢ przy

20°C=2,34mm2/cm3, zawartos¢ wody ~70% (uwaga! dotyczy obiegu wymiennik ciepla strona wtorna - pompa ciepla strona pierwotna),

uwaga! zastosowany czynnik solarny moina mieszaé wylacznie z takim samym [ 1em!

producenta na taka zmianeg

podstawowe parametry zestawu do napetniania:

- pompa napelniajgco-ssaca 30dm3/min
- filtr zanieczyszczeh po stronie ssgcej

- obudowa/pojernnik do plukania

- przewéd elektryczny 0,5m

- przewody elastyczne 2x2,5m

4.20.5.instalacja glikolowa (solarna):
glikol 1,2-polipropylenowy, VIESSMANN TYFOCOR G-LS, ochrona przed mrozem do -28°C, p20°C=1030kg/m3, ph=9,0+-10,5, lepkosé

przy 20°C=5,0mm2/cm3, zawartos¢ wody 55%.

uwaga! w przypadku zastosowania innego niz zalecany przez producenta czynnika solarnego, nalezy przedlozyé pisemng zgode
producenta na taky zmiane

podstawowe parametry zestawu do napetni ania:

- pompa napelniajgco-ssaca 30dm3/min
- filir zanieczyszczen po stronie ssacej

- obudowa/pojemnik do ptukania

- przewdd elektryczﬁy 0,5m

- przewody elastyczne 2x2,5m

4,21.Uzdatnianie wody.
Przyjeto nastgpujgca konfiguracjg, (od strony instalacji wodociggowej):
- zawdr napelniajacy 8dm3/min, 0,4-+3,0bar MEIBES Filly 1/2”, nr kat.59092
- zawér odcinajacy DANFOSS SOCLA V3000MF 3/4", nr kat.149B5353
- osadnik z zaworem spustowym DANFOSS SOCLA Y222P, 3/4", nr kat149B5160
- zawor antyskazeniowy DANFOSS CA296, 3/4", nr kat.149B2886
- zawér odcinajacy DANFOSS SOCLA V3000MF 3/4", nr kat. 149B5353
- filtr narurowy samopluczacy Globaline NT1” 150 1"
+ wkiad nylonowy do 35°C, skutecznosé 15um NT1” 1”
- zawér odcinajacy DANFOSS SOCLA V3000 1", nr kat.149B5042

- zmigkezacz ze sterowaniem objgtosciowym i monitoringiem bezprzewodowym, V$r.=2,0m3/h, ~1 x230V, Ne=10W
Globaline TRIO B25 Prestige 17

- filtr narurowy samoptuczacy Globaline NT1” 150 1", nr kat.N-VU-11150
- zawoér odcinajgey DANFOSS SOCLA V3000 3/4", nr kat.149B5041
- zawér ze zhaczka do weza DANFOSS SOCLA V2500 3/4”, nr kat.149B 5326, szt.2

4.22.0proéznianie instalacijl,
Oprézmianie instalacji z wody do studzienki schiadzajacej. Planuje si¢ opréZnianie instalacji poprzez:
- zawory ze zlaczka do weza, umigjscowione w najnizszych punktach instalacji, przy kazdym zasyfonowaniu, (wynik ew. istniejgcych
"przeszkéd" budowlanych - podciaggow, istniejgcych instalacji, "mijanek"” z innymi przewodami, etc.), oraz pionach
- zawory powrotne grzejnikowe z odwodnieniem
- zawory spustowe na filtrach siatkowych DANFOSS SOCLA Y222P, Y333p
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- w punktach, gdzie instalowanie zaworéw ze zlaczka do weza jest niemozliwe, odwadnianie dokona si¢ za pomocg przedmuchu

sprezotiym powietrzem.
UWAGA! NIEDOPUSZCZALNE JEST OPROZNIANIE CZ. GLIKOLOWEJ DO INSTALACII KANALIZACYJINEJ,

CZYNNIK SOLARNY OPROZNIAC WYLACZNIE DO ODPOWIEDNICH POJEMNIKOW.

4.23.Kompensacja wydluzed.
4.23.1.przewody ze stali cienkoScienne] nierdzewnej i niestopowej:
zamiennie kompensatory mieszkowe z mieszkami ze stali nierdzewnej z koficowkg zaciskowy

poprzez samokompensacj¢ W postaci “L” lub
producenta rurociggéw, tj. VIEGA, kompensatory wraz z pkt-mi stalymi i przesuwnymi mocowaé zgodnie z instrukcjg producenta i

wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 10, (analogia do miedzi),

4.23.2.przewody PEX:

poprzez samokompensacj¢ W postaci «g» i “U», piony i poziomy prowadzone “po wierzch

u” w p6Hupinach weiskowych, (korytkach

stalowych), ze stali ocynkowanej anodowo, W izolacji, z mozliwoscig przesuwania w izolacji.

4,24.Zawiesia i podpory.

4.24.1.przewody PEX:
zawiesia: maksymalny odstgp miedzy podporami przewodéw PEX w instalacji ogrzewczej
. wodnej:
j%“ Sredni przebwod rr});) ntowany | zewod montowany
{ l\ Materiat reanica ez po‘uplr'ly pottuping weiskows
J nominalna rury weiskowej

eI e s TS [m] : [m]
I TR e 1 2 7 7

; fwhé:': ——— PE14, PE16, PE17 1,0 2,0
. S T ' 1 PE25 1,2 2,0

Wi 130 ! PEX-a PE32 1,4 2,0

- L 20 i PE40 1,5 2,0
wm TTWRE e PESO 1,5 2,0
L e me PE63 1,5 2,0
82 ';“}6 :‘?3 . " Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje
i 2 ke
e T
S e TR e
v TR TNy
) Rk o
. @ ' 211
Ey T o T TR

wg materialow REHAU 850624 DE 01.2009

UWAGA!!! powyisze wymagania dotycza wylacznie proiektowanych rurociagéw!

UWAGA!! w przypadku szczegéinych wymagan producenta rur stosowaé sie do jego wymogow i zalecen

4.24.2.przewody ze stali cienkogciennej nierdzewnej i niestopowej:

maksymalny odstep miedzy pod orami przewodow stalowych w instalacji ogrzewczej wodnej i ghkolowej
Material &rednica nominalnia rury przewdd montowany pionowo " | przew6d montowany inaczej
_ [m] [m]
1 2 3 4
12x1,0 inox, 12x1,2st 1,25 1,25
. 15%1,0 inox, 15x1,2st 1,25 1,25
rury cienko§cienne ze stali 18x1,0 inox, 18%1,2st 1,50 1,50
austenicznej 1.4401 wg 22%1.2 inox, 22x1,5st 2,00 2,00
iﬁ:gmggfgj;o*gé 28x1,2 inox, 28% 1,55t 2,25 2,25
’ 35x1,5 inox, 35x1,5st 2,75 2,75
rury cienko$cienne ze stali 42x1,5 %nox, 42x1,5st 3,00 3,00
niestopowej 1.308 (E235), 54x1,5 inox, 54x1,5st 3,50 3,50
zewnetrznie galwanicznie 64,0x2,0 inox, 64,0%2,0st 4,00 4,00
ocynkowane 8-+15mikrom 76, 1x2,0 !nOX, 76,1 X2,OSt 4,25 4,25
88,9%2,0 inox, 88,9%2,0st 4,75 4,75
108,0x2,0 inox, 108,0x2,0st 5,00 5,00
Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

UWAGA!! w przypadku szezegdinych wymagah producenta rur stosowaé sie do 1ego wymogow i zalecen .
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UWAGA!!! powyzsze wymagania dotycza wylgeznie projektowanych rurociagéw!

4.25.Z.abezpieczenie przed korozja zewnetrzng,
4.25.1.rurociqgi stalowe cienkoscienne.
stosuje si¢ rurociggi niewymagajace dodatkowych zabezpieczen,

4.25.2 przewody PEX:

projektuje sie rurociggi z warstwg antydyfuzyjna, odporng na przenikanie tlenu - dodatkowe zabezpiecznia nie s wymagane przez

producenta.

4.26.Malowanie i konserwacja powlok malarskich.

4.26.1.ruraciqgi stalowe cienkeoScienne:
jak w pkt-e 4.26.,

4.27 2 przewody PEX:

niewymagane, chroni¢ podczas montazu przed uszkodzeniem powierzchni.

4.27.Znakowanie rurociagéw.
Wykona¢ znakowanie rurociagéw wg PN-N-01270.03, 07.

4.28,Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Stosuje si¢ automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem poprzez nastawy na automatyce kotta i pompy ciepla, a takze STB wg pkt-Ow

42.144.

4.29.Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wtbrnym.

4.29. 1. uzupelnienie wody w instalacji ogrzewczej:

- zawdr antyskazeniowy PN10, tmax=65°C, 3/4” DANFOSS CA296, nr kat.149B2886.

5. POMIAR CIEPLA.
Budynek jest ma kilku odbiorcéw ciepta. Zgodnie z Dz.U.02.75.690 §135 i §121.1. projektuje si¢ pomiar ciepla oraz paliwa.

3. 1.pomiar paliwa:
- licznik oleju AFRISO VZO4 Q=1+80dm3/h 1/8”, nr kat.634.008, montaz na przewodzie zasilajacym kociot,

5.2.pomiaqr zuzycia clepla ng poszczegdlnych obiegach grzewczych:
- przelicznik SUPERCAL 531 ~1x230V, [=40mA, IP54

+ 2xczujnik temperatury z ostong Pt500 CS 500/84

+ przetwornik przeplywu HYDROMETER 417M-TFXKAL1,5 do montazu na rurach pionowych, przeptyw z géry do dotu, montaz na
powrocie, do 120°C, PN16, Qn=1 ,5m3/h, Qmin/Qmax=0,03/3m3/h, kl.A, IP65

kompletacja AQUATHERM,

5.3.pomiar uzyskanego ciepta z instalacji solarnej:
- przetwornik przeplywu ultradiwigkowy DANFOSS SONO 1500CT, montaz na powrocie, do 130°C, PN16, Qn=0,6m3/h,

Qmin/Qmax=0,006/1,2m3/h, k1.2, ~1 %230V, <130mAh/a, do glikolu, IP64.

6. INSTALACJA C.0. KOTE.OWNI.

6.1.Zapotrzebowanie na cieplo.

6.1.1.zatozenia:

w obliczeniach przyjeto planowane przegrody i dane architektoniczno-technologiczne od inwestora i projektanta docieplenia,
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6. 1.2.podstawa prawna:

obliczenia oparto na aktach prawnych:
* PN-EN 12831:2006 ® ustawy wymienione w pkt-e 1 + rozporzadzenia wykonawcze

* Dz.U.97.129.844 ® wskaz6wki inwestora
* Dz.U.02.75.690

6.1.3.straty ciepla no_mieszczer? kotlowni:

sumaryczne obliczeniowe straty ciepta budynku kottowni wynosza Qobl=4,031kW

zapotrzebowanie na ciepto grzewcze obliczono za pomocg arkusza kalkulacyjnego LOTUS SMARTSUITE 123
- kottownia - kociot 1586W
- kotlownia - zbiornik oleju i pompa ciepta 1521W

RAZEM : Q= 3107W

6.2.Planowane rozwigzania projektowe.
Projektowane odcinki instalacji ogrzewczej pomieszczen kottowni wigczy¢ do ztadu zasilajgcego grzewczego zasilajgcego budynek szkoty.

onizei obliczeniowei nie moze by¢ wieksze niz o 4K

Wszystkie rurociagi uktadane z zachowaniem mozliwosci kompensacji. Wszystkie rurociagi prowadzone po “wierzchu” uktadaé ze spadkiem

minimum 5% w kierunku odwodnienia i w miarg mozliwodci budowlanych w kierunku wezla. Umiejscowienie grzejnikow wg

Dz.U.92.74.366 & COBRTI Zeszyt nr6.

6.3.Regulacja.

6.3.1.grzejniki:
przewidziano termostatyczne zawory grzejnikowe z podwdjng regulacjg, (wg pkt-u 6.5.), nastawy wkiadek zaworowych 1 zaworéw

grzejnikowych termostatycznych dokona¢ do$wiadczalnie.

6.4.Grzejniki,
Grzejniki dobrano z rezerwg powierzchni ogrzewalnej ~15%, dla pomieszczenia kottowni grzejnik dobrano na ~91% zapotrzebowania.

- grzejnik ptytowy stalowy higieniczny BRUGMAN Higienic-Universal z podigczeniem z dotu, PN8, trob max=110°C.

6.5.0sprzet grzejnikOw.

6.5.1.pomieszczenia pozostate:
- wkiadka zaworowa DANFOSS RTD-N nr kat.013L7270 (dostawa wraz z grzejnikiem)

+ zestaw przytaczeniowy z opréznianiem katowy 3/4" DANFOSS RLV-KS, nr kat.003L.0223, PN10, trob max=120°C, uszczelka O-ring
EPDM

+ zabezpieczenie przed kradziezg DANFOSS I, nr kat.013G1232

+ glowica termostatyczna wzmocniona 5+26°C DANFOSS RA2920, nr kat.013G2920

+ blok przylaczeniowy grzejnika z izolacja 185SmmVIEGA, nr kat.364 045

wszystkie erzeiniki winny mieé mozliwodé odciecia.

w przypadku umieszczenia grzejnikow pod blatem, nalezy w blatach umiescié co najmniej dwie kratki nawiewne, o wymiarach 60x515mm,

oraz zapewni¢ doplyw powietrza dofem, np. poprzez wycigcie otworow w cokotach szafek.

6.6.Rurociagi.
Jak w pkt-e 4.14.

6.7.Izo0lacja termiczna.
Jak w pkt-e 4.15.

6.8.Zabezpieczenia p.poz.
Jak w pkt-e 4.16.
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6.9.Thumienie drgai i halasu.
Jak w pkt-e 4.17.

6.10.0dpowietrzanie instalacji.
Jak w pkt-e 4.18,

6.11.Zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.
W pomieszezeniu kottowni - wg schematu technologicznego.

6.12.Zabepieczenia inne,
Instalacja zostanie wyposazona w ukiad uzupelniania wody wg pkt-u 4.21.

6.13.Napelnianie instalacji.
Poprzez zestaw jak w pkt-e 4.21.

6.14.0dwadnianie instalacji.
Jak w pkt-e 4.22.

6.15.Kompensacja wydluzen.
Jak w pkt-e 4.23.

6.16.Zabezpieczenie przed korozja zewnetrzna.
- Jak w pkt-e 4.25.

6.17.Malowanie i konserwacja powlok malarskich,
Jak w pkt-e 4.26.

6.18.Znakowanie rurociagéw.
Jak w pkt-e 4.27.

6.19.Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Jak w pkt-€ 4.28

7 INSTALACJA WOD-KAN KOTELOWNI I ZAPLECZA HIGIENICZNO-SANITARNEGO.

7.1.Wyposaienie w aparaty sanitarne.

7.1. 1. kotlownia kondygnacja +1;

- studzienka schiadzajaca $ciekowa szczelna z porywa kl.A1S, dn500, h=0,5m, kpl.1
- umywalka ze stali nierdzewnej 46cm z kratg, $cianka tylng i zestawem odptywowo-przelewowym KOEO, nr kat. K12444, szt.1

- wpust podiogowy wg PN-EN1253-1:2005, PN-EN1253-4:2002, PP, przepustowos¢ 1,8dm3/s, wyjmowany syfon, przykrecana kratka ze
stali nierdzewnej 138x138mm, odplyw boczny, uszezelka wargowa, kotnierz do uszczelnier kiejonych, przeciwkolnierz, klasa L15, dn70

KESSEL PRACTICUS NEU, nr kat.45178.41, kpl.7

7.2.Wyposazenie w hydranty.
Niewymagane.

7.3. Wyposazenie w elementy rewizyjne - kanalizacja.
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- 7.3.1.piony:

wszystkie piony we wskazanych na rzutach miejscach.

7.4, Elementy odcinajace - woda.

7.4.1.przybory:

wszystkie przybory zaopatrzyé w zawory umozliwiajace ich odcigcie.

7.6.Rurociagi.
Jak w pkt-e 4.14.

7.7.Jzolacja termiczna.
Jak w pkt-e 4.13.

7.8.Zabezpieczenia p.poi
Jak w pkt-e 4.16.

7.9, Tlumienie drgai i halasu,
Jak w pkt-e 4.17.

7.10.0dpowietrzanie instalacji.
7.10. 1. woda:

- poprzez przybory

- pozostate jak w pkt-e 4.18.

7.10.2.kanalizacia sanitarna:
jak w pkt-e 4.18.

7.11.Zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

W pomieszezeniu kotlowni - wg schematu technologicznego.

7.12.Zabepieczenia inne.

Instalacja zostanie wyposazona W uktad uzupetniania wody wg pkt-u 4.21.

7.13.Napelnianie instalacji.
Poprzez zestaw jak w pkt-e 4.21.

7.14.0dwadnianie instalacji.

Oproéznianie instalacji z wody zaworami ze zlaczka do weza oraz przez przybory.

7.15. Kompensacja wydluzen.
Jak w pkt-e 4.23.

7.16.Zabezpieczenie przed korozja zewne¢trzna.

Jak w pkt-e 4.25.

7.17.Malowanie i konserwacja powlok malarskich.

Jak w pkt-e 4.26.

7.18.Znakowanie rurociagéw.
Jak w pkt-e 4.27.
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7.19.Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Jak w pkt-¢ 4.28.

7.20.Zabezpieczenie antyskazeniowe.

7 20.2 zasilanie instalacji wewnetrznej.

Jak w pkt-e 4.21.

8.PRZYLACZE WODOCIAGOWE (BEZ WYMIANY MASY).

8.1.0pis.
Na potrzeby dolnego Zrodia ciepla projektuje sie przytacze wodociggowe “hez wymiany masy”. Pobierana woda z wodociggu gminnego

zostaje pobrana i “zwrécona” w takiej samej iloéci do sieci gminnej bez kontaktu z jakakolwiek instalacja wewnetrzng. Pompa ciepia zostaje
zasilona jedynie w cieplo poprzez plytowy wymiennik ze stali nierdzewnej, woda pitna (wodociggowa) nie styka si¢ czynnikiem chiodniczym po
stronie wtérnej wymiennika ciepta, planowane obnizenie temperatury wody w przytaczu At=~4°C, wymagany minimalny strumien ze wzglgdu
na konstrukcje pompy ciepta Vn=10,49m3/h.

Wiaczenie do sieci wodociggowe] dzewen=160mm planuje si¢ na dziatce or ewid. 194/1, przy budynku stacji uzdatniania wody. Pomigdzy
punktem poboru wody a punktem “zwrotu”, (zrzutu), nalezy zachowac minimalng odleglos¢ 7,0m, patrzac zgodnie z kierunkiem przepiywu,
pierwszy winien by¢ punkt poboru, nastepnie “zwrotu”, (zzrzutu), wody. Minimalna odlegtosé pomiedzy rurociggami - 25cm.

Rurociagi nalezy uktada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 1,5m, liczac od osi rurociggdw. Nad rurociggiem, na wysokosei 15+30cm liczae od
wierzehu rurociagu uktadaé ta§me sygnalizacyjno-ostizegawczg Z whktadka metalows i napisem “uwaga wodociag”, o szerokosci 20cm.

Zmiany kierunku poprzez fuki wynikle z giecia rurociagu przewodowego, promieh gigcia r=16xdzewn.

8.2.Rurociagi.
Rury PE100 SDR11 PN16 2x90x8,2 wg PN-EN12201-1, 2:2011(U), PN-EN12201-5:2012 1aczone ksztattkami wg PN-EN12201-1,(U)

" PN-EN12201-3:2012, PN-EN12201-5:2012 z armatura wg PN-EN12201-1:2011(U), PN-EN12201-4:2012(U), PN-EN12201-5 2012

8.3.Wcinka.

W istniejacy wodociag dzewn=160mm nalezy si¢ wiaczy¢ za pomoca dwdch weinek, na ktéry skiadajg si¢ elementy, (2kpl.):

- odejécie siodtowe elektroporowe ELGEF PLUS SATURN 160/90, nr kat.193 135 039

+zawér kulowy z pelnym przelotem 90PE, nr kat.193 103 213

+obudowa teleskopowa do zaworu PE20+225, h=1,10+1,80, nr kat.173 103 076
calodé WAVIN, wszystkie ksztaltki.

Zasuwy nalezy obligatoryjnie wyposazone W obudowy i skrzynki. Teren wokoh skrzynek obrukowaé w promieniu minimum 0,3m., od
krawedzi skrzynki liczac.

W projekcie niniejszym przewidziano taczenie rurociggéw poprzez zgrzewanie doczotowe oraz ztgezki elektrooporowe, zgrzewane automatem

zgrzewajgcym pracujacym na napieciu 24V.

8.4.Zblizenia, skrzyZowania.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegolne;
ostroznoéei, przestrzegajge uzgodnien branzowych. W miejscach skrzyzowan z istnigjgcymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi
nalezy na kablach zastosowa¢ rury ochronne dwudzielne WAVIN AROT. Rury ochronne uktada¢ na dokladnie zaggszczonym gruncie w ten
spos6b aby oba kofice rur na dtugosci 0,5m byty oparte na gruncie rodzimym.

Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy sprawdzié¢ czy w czasie pomigdzy uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowe 2 wejsciem na plac
budowy nie zostato 0 zmienione zagospodarowanie terenu, np. niewykazane w czasie prac projektowych uzbrojenie lub przeszkody naziemne.

Na rurociggach nalezy odcinkami wykonywaé préby szczelnosei na ciénienie 1,5 ciénienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0MPa. Przed
oddaniem do eksploatacji nalezy rurociagi przeptukac i podda¢ dezynfekgji oraz uzyska¢ pozytywne wyniki badania wody pod wzglgdem

bakteriologicznym.

8.5. Wytyczme montazowe
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8.5. 1 stosowane_materialy:
do budowy sieci wodociggowe] stosowaé rurociagi z polietylenu PE100 SDR11 PN16, przewody oferowane sg W zwojach o dhugosei 25, 50, 100

{ 200m oraz w sztangach dhugosci 10+12 m, rury zgodnie z wymogami prawa, winny byé odpowiednio oznaczone, posiadad dopuszczenia do

obrotu i stosowania W budownictwie,

8.5.2.transport i skladowanie rur.
podczas transportu { skladowania nalezy zachowac rezim norm PN-ENV 1046:2007, PN-B-10736:1999 oraz DzU.03.47.401, transport i

skladowanie rur i ksztaltek musza byé przeprowadzane przy ciagtej obserwacji whasciwosci tworzywa oraz warunkow zewnetrznych, tak by
wyroby nie mialy mozliwosci uszkodzenia, rurociagi skiadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, tj.wigzkach i zwaojach, tak by nie ulegly
uszkodzeniu i zanieczyszezeniu, niezmontowane rurociggi sg zaopatrzone W zaslepki zamykajgce, usuwane przed montazem i taczeniem rur,
niedozwolone jest skladowanie rurociaggow bez zadlepek, przy skladowaniu zwoje uktada¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1,5m, wigzki
sktadowaé po trzy jedna na drugiej do 2m wysokosci, powierzchnia skladowania winna byé ptaska, bez elemntéw mogacych uszkodzié
powierzchnig rurociggoéw, najlepiej na drewnianych fatach, rur nie wolno ciggnaé po ziemi czy innym podtozu, gdyz powoduje to $cieranie i
zniszezenie, zaleca si¢ oddzielne skladowanie rur o rézych érednicach i grubosciach, podczas skladowania rurociagi chroni¢ przed
bezpoérednim napromieniowaniem slonecznym, Oraz substancjami szkodliwymi dla PE-HD takimi jak paliwa solnikowe, rozpuszezalniki,

érodki ochronne do drzew itp., przyjeta ochrona nie moze uniemozliwiaé przewietrzania,

8.5, 3. montaz rurociggow:
roboty realizowa¢ zgodnie z PN-ENV1046:2007, PN-B-10736:1999 oraz Dz.U.03.47.401, niedopuszczalne jest uktadanie przewodow przy

temperaturze nizszej niz 5°C, ptzed montazem sprawdzi¢ czy rurociagi nie zostaly uszkodzone podezas transportu czy niewtasciwego
sktadowania, rowki i zadrapania na rurze nie moga by¢ glgbsze niz 10% grubosci $cianki rury, uszkodzone czedel rurociggdw usunad, cigcia rur
nalezy dokonaé specjalnymi przecinakami do rur z tworzyw sztucznych lub drobroziarnista pita, rury ciaé pod katem prostym, zadziory i
nieréwnoéci rozeigtych powierzchni usunaé grubo nacigtym pilnikiem, nozem wygtadzajacym lub skrobakiem, odwijanie tur Z kregu, prowadzi¢
tak aby krag byt w polozeniu pionowym, jeden koniec przytrzymaé, mozna réwniez stosowaé urzadzenia odwijajace, (dla wigkszych $rednic),
rury muszg by¢ odwijane prosto, hie wolno ich zginaé i famaé, przy odcigganiu rur z bgbnow, nalezy pamigtaé, ze zluzowane koncdwki moga
Sprezynujgeo ;:)dbijaé, dlatego nalezy postgpowac odpowiednio ostroznie, przy niskich temperaturach z rurami nalezy obchodzi¢ sig ostrozniej, a
koficowki odwijanych rur ogrzewal przy pomocy cieptego powietrza, zaleca sie rozlozenie rur W godzinach rannych, aby poiniej wraz ze
wzrostem temperatury nastapily w nich swobodne odksztafcenia, podczas cigcia rur do odpowiednich diugosci oraz przy ich ukiadaniu, nalezy
uwzgledni¢ zmiang diugoéci uwarunkowana temperaturg, (przy wzrodcie czy spadku temperatury, nastepuje przyrost lub skérez rury
0,2mm/mxK),

do zmiany kierunkow na trasie rurociagu nalezy wykorzysta¢ naturalng plastycznos¢ i elastyczno$é materiatu i odpowiednio wygiaé bez
podgrzewania. zamiennie mozna stosowac fuki prefabrykowane lub kolana badz, ,inimalny promien giccia zalezy od temperatury Zewngtrzne i
érednicy rurociagow, ustala sig promien gigcia (16+50)xdzewn dla temperatur 0+20°C,

potaczen rur dokonywa¢ w warunkach polowych przez zgrzewanie elektrooporowe, w warunkach warsztatowych dopuszceza si¢ pofaczenia
czotowe, prace zgrzewajgce, moga byé dokonywane tylko przez odpowiednio przeszkolony personel, legitymujacy sie odpowiednimi
uprawnieniami, prace muszj odbywaé si¢ z zachowaniem szczegblowej technologii wymaganej przez producerita Zagezek, dotyczy to zardwno
odpowiedniego sprzetu zgrzewajacego jak rowniez wyposazenia pomocniczego jak zaciski, imadia do podtrzymywania koficowek rur, spawanie
wykonywaé na wolnym powietrzv, W przypadku wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i wilgoci prace wykonywaé W
namiocie, ogrzewaé kofcowki, nalezy réwniez uwzgledni¢ odpowiednie instrukcje montazu producentow, przed spawaniem koticowki rur na
odpowiedniej dtugoéci oczyscit z utlenionego polietylenu przez zeskrobanie skrobaczka tub specjalnym zdzierakiem, oczyszezone W ten sposob
koficowki rur odttuscié specjalnymi chusteczkami lub ewentualnie specjalnymi ptynami, ksztaltki wyjmowad z zabezpieczajacych je woreczkach
foliowych przed samym procesem zgrzewania,

dla kazdego potaczenia bezwzglgdnie stosowaé wymogi technologiczne, tzn. ¢Zas zgrzewania i czas studzenia zlacza, dane te nalezy zapisaé W

Karcie kontrolnej dla kazdego zgrzewu, na rurze {ub zlaczu oznaczyé odpowiedni numer zlgcza, ktory musi zgodzi¢ si¢ z numerem karty

kontrolnei,

8.5.4. podioze:
rurocigg uktada¢ na podsypee piaskowej, grubosci minimum 10+15cm, podsypka z materiatu ziarnistego, (piasek, Zwir), 0 maksymalnej 15%

pozostatosci na sicie 0,75mm, o spadku igodnym ze spadkiem rurociggy,
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8.5.5. préby szczelnosci:

préby wykonaé w oparciu o normy PN-ENV1046:2007, PN-B-1 0725:1997, (w zakresie prob szezelnodei i cisnieniowych), przed dokonaniem
prob dokonaé przedmuchania rurociggu cisnieniem 1,2MPa, probe szezelnosci przeprowadzi¢ powietrzem, cisnien ie prébne 0,6MPa, czas
stabilizacji ci¢nienia prébnego 4 godziny, czas badania szczelnodei 2 godziny, niezalezie od proby szczelnosci rurociag poddad prébie
wytrzymalosci, wg PN jw., po dokonaniu préb przylacze whaozyé w obecnosci przedstawiciela dostawey wody

podstawowe zasady przy probach szczelnosci:

- rurociagi [>800m prébowaé odcinkami 300%500m

- huki, trojniki, zadlepki, armatura - odkryte podczas proby

- odcinki proste miedzy ztaczami winny by¢ przysypane & zaggszczone, a préba dokonana po 48h po zasypaniu

- maksymalna temperatura przewodu <=20°C

- préby szczelnodci dokonaé po catkowitym zakoriczeniu montazu & wzrokowym sprawdzeniu potgezen

- rurocigg, niezaleznie od czasu wymaganego przepisami poddaé podwyzszonemu ciénieniu nie dtuzej niz 24h

- po zakoficzeniu proby cisnienie obniza¢ powoli

- odpowietrzenia winny znajdowaé si¢ we wszystkich najwyzszych pkt-ch sieci

- napetnianie w pkt-¢ najnizszym sieci

- po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu, rurociag pozostawié na kilka godzin w celu ustabilizowania

- po prébie, rurociag catkowicie opréznic,

8.5.6.zasypanie wykopu:

zasypanie wykopu wykonywac w oparciu 0 wymogi PN-ENV1046:2007, po ulozeniu rury w wykopie, wykop powinien by¢ w miare mozliwosci
w krétkim czasie zasypany tak aby przykry¢ rurg ziemia, zasypywanie prowadzié gruntem rodzimym tylko wtedy gdy jest to grunt sypki bez grud
i kamieni, w innym przypadku wykop do 30cm ponad powierzchni¢ rury zasypaé piaskiem lub drobnym zwirem i dobrze zaggscié, zasypke
prowadzi¢ recznie, dla zabezpieczenia rurociggu 15+30cm nad rurociggiem utozyé taéme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z wkladkg metalows, do

waody, (w kolorze niebieskim), po utozeniu tagmy ostrzegawczej rurociag zasypac na calej giebokosci,

8.3.7.zasypka:
stosowac material spelniajacy wymogi PN-ENV1046:2007, za prawidlowy przyjmuje si¢, m.in., material ziarnisty, (piasek, zwit), o

maksymalnej 15% pozostatosci na sicie 0,75mm, bezposrednio wokét rury wielkosé kamieni nie moze przekraczat 10% nominalnej Srednicy

rury oraz 30mm,

8.5.7.zageszczanie:
zageszcezenie gruntu wykonywaé warstwami do 20cm, az do wysokosci ok.300mm powyzej powierzchni rury, stopief zageszezenia zalezy od

warunkéw obcigzenia, wskaznik zaggszezenia Is winien wynosié:

- gbrna warstwa do 20cm ponizej rzednej terenu, {s=1,00
- nizej lezace warstwy do glebokodei 1,2m, 15=0,97
- warstwy ponizej 1,2m, 1s=0,95

wskaznik zageszczenia badaé na podstawie:

- PN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

w przypadku materialu gruboziarnistego & jednorodnego, wymagane jest tylko zasypywanie warstwowe, pod drogami zasypke zageseié do
90% zmodyfikowanej wartoéci Proctora, powyzej 300mm wypelnienie mozna wykona¢ z gruntu rodzimego przy maksymalnej wielkosci czgstek

nieprzekraczajgcej 300mm.

8.5. 8. wytvezne realizacii:

trasy sieci wytyczy¢ geodezyjnie, przy udziale inwestora wyznaczyé pas terenu przewidziany do czasowego zajecia na okres prowadzenia
budowy, przy prowadzeniu robdt zachowaé szczeg6ing ostroZnosc z uwagi na utrzymanie ruchu kotowego i pieszego przez zamieszkatg ludnodé,

ruch pieszy w poprzek wykopéw kierowaé w wyznaczone miejsca kiadkami typu lekkiego, przed rozpoczgciem robot powiadomié
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sieci, zgodnie Dz.U.89.30.163 art.27, sie¢ uzbrojenia terenu zinwentaryzowac i zgtosi¢ do ewidencji,

Inwestorzy sg obowigzani:

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiar6w powykonawczych przez jednostki uprawnione do wykonywania prac

geodezyjnych,

- zapewni¢, aby pomiary powykonaweze sieci podziemnego uzbrojenia tereny, uktadanej w wykopach otwartych, byly wykonywane przed ich

zasypaniem.

postepowanie niezgodne z ww przepisami podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepiséw o postgpowaniu w sprawach o

wykroczeniach, (Dz.U.89.30.163 art.48 ust.| pkt 6 i ust.2).

8.5.9. wytyczne BHP:

przy pracach zwigzanych z budows instalacji i sieci pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania aktéw prawnych wymienionych w pkt-e L.

oraz:

* Dz.U.97.129.844
¢ Dz.U.00.26.313
* Dz.U.00.40.470
s Dz.U.00.122.1321

9,.UWAGI DO ODBIORU INSTALACIL.

9.1.Instalacia kanalizacji sanitarnej, wody zimnej.

* Dz.U.02.120.1021
* Dz.U.02.191.1596
* Dz.U.03.47.401
* Dz.U.04.16.156

Instalacje wodng po wykonaniu i poddaniu prébie ciénieniowej, nalezy przeptukaé, a nastgpnie zachlorowaé. Po wykonaniu dezynfekeji

pobra¢ prébke i dokona analizy w upowaznione]j przez SANEPID placowce. Instalacj¢ przekazaé do eksploatacji po uzyskaniu opinii

pozytywnej SANEPID-u.

Woda winna spetniac wymagania Dz.U.07.61.417, (zaopatrzenie w wodg z sieci wodociagowej), badz Dz.U.02.204.1728, (w przypadku

zaopatrzenia w wodg ze Zrédet powierzchniowych).

Scieki w zaleznosei od rodzaju winny spetniac wymagania Dz.U.06.136.964, Dz.U.04.180.1867

Ponadto, instalacja wod-kan powinna by¢ wykonana i odebrana w oparciu o przepisy pkt-u t oraz:

* PN-B-01707:1992 (w/bz)
* PN-M-75002:1985

* PN-EN476:2012

* PN-EN806-1:2004

* PN-EN806-2:2005(U)

* PN-EN806-3:2006(U)

* PN-EN806-4:2010(U)

* PN-EN806-5:2012(U)

* PN-EN1074-6:2009

* PN-EN1054:1998

* PN-EN1074-1:2002

o PN-EN1074-2:2002+PN-EN1074-2/A1:2005(U)
* PN-EN1074-3+5:2002

9.2 Instalacja ogrzewcza.

Badania odbiorcze przeprowadzié w oparciu o przepisy pkt-u 1 oraz:

* WUDT-UC-KW/01+06

* Dz.U.99.80.912

® PN-B-02151-01+02:1987

® PN-B-02151-03:1999

* PN-B-02414:1999

* PN-B-02421:2000

* PN-B-02423:1999+PN-B-02423/Ap1:2000
¢ PN-B-02431-1:1999

9.3.Instalacja spalinowa.

* PN-EN1401-1:2009

* PN-ENV1401-2:2003

* PN-ENV1401-3:2002(U)

* PN-EN1717:2003

* PN-EN1852-1:2010+ PN-EN1852-1/Ap1:2010
* PN-ENV1852-2:2003

* PN-EN12056-1+5:2002

* PN-ENV12108:2002(U)

* PN-EN12201-1, 2:2011(U)
* PN-EN12201-3, 5:2012

* PN-EN12201-4:2012(U)

* PKN-CEN/TS12201-7:2007

* PN-EN ISO 4126-1,2:2007

® PN-EN ISO 4126-7:2007+PN-EN ISO 4126-7/AC:2009
* PN-EN ISO 12241:2010

® PN-EN12828:2006

* PN-EN13163:2009

® PN-EN 13480-1+8:2012(U)

¢ PN-EN15450:2007(U)

* DIN4807-2:1991

Badania odbiorcze przeprowadzi¢ w oparciu o akty prawne jak w pkt-e 1. oraz:
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czedci skiadowe czopucha: konstrukcja:

* PN-EN1856-1:2009(U) o PN-EN1993-3-2:2008 + PN-EN1993-3-2/NA:2010 +
* PN-EN14241-1:2005(U) PN-EN1993-3-2/Ap1:2010
* PN-EN15287-1+A1:2010(U) . 1;9]\%0;—‘%;25_1989
) fi;fﬁlﬁﬁ”“mgw’ . ?N-EI_\]1442~.2005
* Dz.U.02.75.690 ' * PN-EN 1859:2009(U)
tolerancja wymiarow * PN-EN13384-1+A2:2008
* PN-EN22768-1:1999 * PN-EN14989-1+2:2009

* PN-EN15287-1+A1:2010(U)
* PN-EN15287-2:2008(U)

9.4.Instalacja wentylacji.
Badania odbiorcze przeprowadzi¢ w oparciu o akty prawne jak w pkt-e 1. oraz:

® PN-B-03434:1999 * PN-EN12097:2007
¢ PN-EN1505:2001 ® PN-EN12236:2003
* PN-EN1506:2007(U) * PN-EN12237:2005

* PN-EN1507:2007 * PN-EN12599:2002-+PN-EN 12599/AC:2004

9.5.Przylacze wodociagowe.
Przylacze po wykonaniu i poddaniu probie ciénieniowej, nalezy przeplukaé, a nastgpnie zachlorowaé. Po wykonaniu dezynfekcji pobraé

probke i dokonaé analizy w upowaznionej przez SANEPID placowee. Instalacje przekazaé do eksploatacji po uzyskaniu opinii pozytywnej
SANEPID-u. '

Woda winna spetniac wymagania Dz.U.07.61.417, (zaopatrzenie w wode z sieci wodociagowej), bzidi Dz.U.02.204.1728, (w przypadku
zaopatrzenia w wode ze Zrédel powierzchniowych).

Ponadto, przylacze winno byé wykonane i odebrane w oparciu o przepisy pkt-u 1 oraz:

* warunki techniczne administratora sieci ¢ PN-EN1717:2003

® PN-B-10725:1997, (w zakresie prob szczelnosci i ci$nieniowych) ¢ PN-EN12201-1, 2:2011(U)
¢ PN-B-10736:1999 ¢ PN-EN12201-3, 5:2012

* PN-EN805:2002+PN-EN805/Ap1:2006 ¢ PN-EN12201-4:2012(U)

® PN-ENV1046:2007 ® PKN-CEN/TS12201-7:2607

* PN-EN1074-1+5:2002+PN-EN1074-2/A1:2006

9.6.Instalacja solarna.

Badania odbiorcze przeprowadzié w oparciu o przepisy pkt-u 1, pkt-u 9.2. oraz:
® PN-EN12975-1+A1:2010 ¢ PN-EN12976-2:2010
® PN-EN12975-2:2007 * PN-EN12977-1+5:2012(U)
¢ PN-EN12976-1:2007

- instalacje doktadnie przeptukaé, sprawdzi¢ czy wystepuja przecieki,

- sprawdzi¢ pozycje czujnikow,

- sprawdzi¢ dziatanie wszystkich komponentow instalacji 1 armatury bezpieczefistwa,

- sprawdzi¢ cisnienie wstgpne w solarnym przeponowym naczyniu wyréwnawczym, cisnienie instalacji ustawi¢ na 2,0bar,

- ci$nienie napetniania instalacji winno by¢ 0,3+0,5bar wyZsze od ci$nienia wstepnego w naczyniu przeponowym solarnyni,

- ustawié parametry regulacji i sprawdzi¢ wiarygodno$¢ wartosci dostarczanych przez czujniki,

- pracg pompy solarnej ustawi¢ na najwyzszy bieg, jesli pompa posiada automatyczng regulacje obrotéw, nalezy regulacje wylaczy¢,
pompy powyzej 120W wiaczaé do regulatora solarnego poprzez przekaznik,

- ustawi¢ maksymalny przeplyw na rotametrze,

- dla petnego odpowietrzenia obiegu glikolowego wlgczyé obieg wymuszony na co najmniej 48godzin, nastepnie, przelgezyé na tryb
automatyczny, przed przejsciem na stan automatyczny sprawdzié ciénienie w instalacji i uzupetnié ew.braki czynnika solarnego, po
dokonaniu odpowietrzenia odpowietrzniki solatne odcigé, ("wytaczy¢"), nie dotyczy to separatoréw powietrza,

- sprawdzi¢ przeplyw przez wszystkie czgsci pola kolektoréw ptzy pracujacej instalacji; ma kazdej grupie mierzyé specjalnym
termometrem temperatury zasilania i powrotu, okresli¢ rZnice temperatur, (dopuszczalne odchytki ~10%), jesli w trakcie tych pomiaréw
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temperatur ma znaczacy wptyw na lepkos¢ czynnika i sprawno$¢ kolektordw), do oceny temperatur wykorzysta¢ wylacznie zmierzone pary
temperatur o pordwnywalnym poziomie, wyniki pomiaréw udokumentowac,

- podezas pracy instalacji obserwowaé zachowanie sie regulacji przy roztadowywaniu zasobnikéw buforowych do ukiadu podgrzewaczy
istniejacych, ewentualnie skorygowaé nastawy, dotrzymywac projektowej réznicy temperatur,

- dokonywaé pomiaréw temperatury czynnika grzewczego na powrocie do zasobnikéw buforowych przez dwa dni w krétkich odstgpach
czasu, (<5min), jezeli przebieg temperatury wykazuje znaczace odchylenia w gére, (>20°C), nalezy przeprowadzic doregulowanie
instalacji, pojedyncze szczyty pomiarowe mozna pomingé,

- dokonaé optymalizacji uzysku energii poprzez ustawienie rur prézniowych, (mozliwos¢ obrotu do 25° wzgledem pionu),

- po 4 (czterech) tygodniach sprawdzi¢ instalacjg ponownie, wyniki udokumentowac.

10.ZMIANY BUDOWLANE.
10.1.Rozbidrki.
- wyburzyé czedciowo $cianke dziatows rozdzielajaca pomiedzy pomieszezenia kotta i zbiornika olejowego, w stosunku do lokalizacji
projektowanego zbiornika olejowego zachowaé czes¢ spelniajgcg wym iary wymagane 2.U.02.75.690
- wyburzyé fundamenty kotla i zbiornika oleju
- wszystkie warstwy podiogi na gruncie do rozbiorki
- w istniejgcej $cianie dziatowej wykonac otwory:
® 20x28cm na potrzeby kanatu wywiewnego
- w przegrodach zewngtrznych pomieszezenia Zrédta ciepta przewidzie¢ otwory:

* 105%205cm na potrzeby drzwi wejéciowych do kottowni, elewacja poludniowo-wschodnia

e 100x105cm, na potrzeby okna, of otworu ~152,5cm liczae od poziomu posadzki, elewacja potudniowo-wschodnia

¢ 30x60cm na potrieby kanatu wentylacji nawiewnej, 0§ otworu ~2,22m liczac od poziomu podtogi, elewacja poétnocno-zachodnia
* 25x25¢cm na potrzeby komina spalinowego, stropodach, lokalizacja nad kot%ef.n, wspotosiowo z wylotem spalin z kotta

* 32x34cm na potrzeby skrzynki uzupetniania paliwa, (oleju), 0§ otworu ~2,50m liczac od poziomu podtogi, elewacja pétnocno-zachodnia

10.2.Posadzki, §ciany, stropy, stropodachy.
- wszystkie przejécia rurociggébw w przegrodach prowadzi¢ w tulejach wypetnionych masg elastyczng,, w przypadku przejs¢ przez

wydzielenia pozarowe masa elastyczng p.poz., (nie stanowig tego pianki montazowe czy inne, twardniejgce z czasem)

- rurociggi w warstwach podtogowych prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentow '

- w warstwach posadzkowych przewidzie¢ migjsce na prowadzenie rurociggéw z izolacjg termiczng

- waszystkie przegrody wydzielajace pomieszczenie Zrodta ciepta oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego wykona¢ w odpowiedniej
odpornosci p.poz., (REI120),

- wszystkie $ciany stanowiace oddzielenie stref pozarowych winny mie¢ fundament, zgodnie z Dz, U.02.75.690 §220.1., §235.1

- §ciang pomigdzy pomieszczeniem Zrédta ciepta a pomieszczeniami szkoly wykona¢ docieplenie; planowane warstwy: Ixplyta
whbknowo-gipsowa impregnowana p.poz.15mm FERMACELL + wypelnienie z izolacji akustycznej minimum 13cm z wetny ROCWOOL
ROCKTON Amax=0,035W/m2xK, wsplczynnik pochtaniania dzwigku dla 100mm - 0,95

- §ciany wydzielajace pomieszczenia Zrédta ciepta oraz §cianke pomigdzy kotlem a zbiornikiem oleju wykona¢ jako wodoodporne i
zmywalne na calej wysokosci, w tym celu pokry¢ terrakots lub gresem

- sufit projektowanego pomieszczenia otynkowaé na gladko, malowa¢ dwukrotnie bialg farbg odporng na dziatanie wilgoci i niepylaca

- posadzke pomieszczenia Zrédla ciepla wykona¢ z plytek gresowych przeciwposlizgowych na kleju, wytrzymataych na uderzenia
mechaniczne i nagte zmiany temperatury, spadki posadzek w kierunku kratek $ciekowych 1,0+1,5%

- istniejace warstwy posadzkowe wymieni¢ na warstwy wg rysunkéw dotyczgeych zmian budowlanych

- éciany pomieszczenia kottow winny posiadac wytrzymato$é wystarczajgca do montazu rurociggow i urzadzen technologicznych wraz z
izolacjg

- zabezpieczenia akustyczne pomieszczenia Kkotla, zbiomika buforowego/podgrzewacza i rozdzielaczy winno spelnia¢ wymogi

PN-B-02151-1+2:1987, PN-B-02151-3:1999
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- w pomieszczeniu zrodia ciepla pomigdzy kottem olejowym a zbiornikiem paliwa $cianka winna zachowadé wymiary zgodne z

Dz.U.02.75.690 §137.5.

10.3.Drzwi, okna.

- w §cianie poludniowo-wschodniej pomieszezenia zrodla ciepla osadzié nowe drzwi wejéciowe, otwierane na zewngtrz pomieszczenia,

stalowe, niepalne, wyposazone w samozamykacz i dZwigni¢ antypaniczng, wodoodporne, szczegdlnie starannie wykonaé powierzchnie
przylgowe celem zapewnienia makismum szezelnosci, minimalne wymiary w $wietle WxH=90x200cm, maksymalny wspdlczynnik
przenikania U=2,1W/m2xK

- w §cianie poludniowo-wschodniej pomieszczenia Zrédia ciepta osadzi¢ dwa nowe okna, otwieralne w co najmniej 50%, szczegdlnie
starannie wykonaé powierzchnie przylgowe celem zapewnienia makismum szczelnosci, minimalne wymiary pojedynczego okna w $wietle
WxH=100x105cm, maksymalny wspotczynnik przenikania U=1,4W/m2xK, (w odniesieniu do okna, nie do szyby!)

- sumaryczna powierzchnia okien zewnetrznych pomieszczenia Zrodia ciepla winna mieé powierzchnie rdwng co najmniej 1/15

powierzchni podtogi pomieszezenia.

10.4.Wentylacja, kominy.
- w istniejgeej $cianie dziatowej wykonac otwory: -
* 20x28cm na potrzeby kanalu wywiewnego
- w przegrodach zewnetrznych pomieszczenia Zrodia ciepla przewidzieé otwory:

* 30x60cm na potrzeby kanatu wentylacii nawiewnej, o oftworu ~2,22m liczge od poziomu podtogi, elewacja pdtnocno-zachodnia

® 25x25¢m na potrzeby komina spalinowego, stropodach, lokalizacja nad kottem, wspdlosiowo z wylotem spalin z kotta
- wykona¢ “lezak” EI120 pomigdzy istniejacym blokiem kominowym a istniejacg Sciang dziatows o przekroju minimalnym w $wietle

20x28cm.

- 10.5.Konstrukeja wspercza pod kolektory sloneczne.

- wykonaé dwie konstrukcje wsporcze na potaci dachowej pod dwa rzedy kolektoréw, kazda o nosnodci co najmniej 215kg, rzedna dolnej
krawedzi konstrukeji = rzedna wierzchy najwyzszego punktu stropodachu, (“ogniomurka™), orientacyjne wymiary kazdej z konstrukeji
LxWxH=~1,90x5,00x0,55(+0,30)m, dopuszcza sie zastgpienie dwéch konstrukeji jedng wspolng

- konstrukcja wsporcza winna zachowa¢é bezwzgledny poziom, zwlaszeza wzdluz poszezegdinych rzgdéw kolektoréw

- zamontowa¢ wg wytycznych producenta kolektoréw VIESSMANN prefabrykowane konstrukcje wsporcze do montazu kolektoréw na

dachach plaskich,

10.6.Inne. .
- w pomieszczeniu zrodia ciepla we wskazanym miejscu wykonad studzienke schiadzajacy szczelng dn500, H=0,5m, wiaz klasa A15
- w pomieszezeniu Zrodia ciepta we wskazanym miejscu wykonaé fundament pod kociol 60x67x10cm, hcatk=20cm obramowany
katownikami stalowymi, obudowany terrakotg lub gressem, no$no$¢ 348kg, wyniesienie nad poziom posadzki h=10cm,
- w pomieszczeniu zrodla ciepla we wskazanym miejscu wykonaé podest "plywajacy” pod pompe ciepta 82x107cm, heatk=20cin, nosnosé
305kg, poziom podestu zlicowany z poziomem posadzki, pas wokot podestu, pas rozdzielajacy podest na dwie czesei oraz pas izolujacy od
betonu wykonaé z wypelnienia elastyczne izolacyjne o szerokosci 20mm, warstwy tworzace podest liczagc od géry: gress lub terrakota na
kleju 1,5+2cm, jastrych betonowy => 10cm, warstwa dzwigkochfonna (40mm PU+20mm utwardzony styropian), wypelnienie elastyczne
20mm
- montaz wszystkich materialéw budowlanych, zabezpieczen p.poz., etc. wykonywac¢ §cidle wg wytycznch i instrukeji producentéw, firma
montujgca winna posiadaé certyfikat uprawniajacy ja do takich robét,
- zgodnie z Dz.U.02.75.690 §322.3. w przypadku stwierdzenia zawilgocenia i oznak korozji bilogicznej przegréd nalezy przed robotami

budowlanymi wykonaé analizg mykologiczng, zastosowa¢ si¢ do jej zalecerl.

11.UWAGI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,

-11.1.Zainstalowane moce (podstawowe urzadzenia).
- regulator nakotlowy ~1%x230V, IP20, 6A, SW szt. 1

- palnik kotla olejowy - ~1x230V, 616W szt.1
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- zestaw uzupetniajacy do regulatora pompy ciepta ~1x230V, IP20D, 2A, [,5W szt.4
- regulator solarny ~1x230V, 1P20, 6A szt.1
- pompa pierwotna {(wodociag) ~3x400V, Ne=0,68 1kW szt.1
- pompa pierwotna (solanka) ~3x400V, Ne=0,906k W szt.1
- pompa wtdrna (zasilenie zbiornikow buforowych) ~3x400V, Ne=0,197kW szt.1
- pompa wody brudnej ~1x230V, Ne=0,550kW szt.1
- pompa obiegu grzewczego (ztady nr1+5) ~1x230V, Ne=0,190kW szt.5
- pompa instalaciji solarnej ~1x230V, Ne=0,075kW szt 1
- przelicznik cieptomierza obiegu grzewczego (ztady nrl-+5) ~1x230V, IP54, I=40mA szt.5
- przetwornik przeptywu obiegu solarnego ~1x230V, IP64, <130mAh/a szt.]
- zmigkczacz wody grzewczej ~1%x230V, Ne=10W kplil———
- system podgrzewu rurociggu olejowego ~1%x230V, IP65 kpl.1.
11.2.Inne,

Instalacje wykona¢ w oparciu o projekt elektryczny lub pod nadzorem uprawnionego instalatora branzy elekirycznej. W projekcie
elektrycznym uwzglednié wymogi producenta regulatoréw, automatyki, pomp, wytyczne zawarte w schematach technologicznych. Cato§é
instalacji uziemié.

Ponadto, nalezy przestrzegaé przepisy wg pkt-u | oraz:

® Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych ® Dz.U.03.89.828
* Dz.U.99.80.912.

12.INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

12.1.Podstawa opracowania.

- DTR urzadzen
- projekt budowlany
- projekt technologiczny

- obowigzujace normy i przepisy.

12.2.Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje lini¢ zasilajacg rozdzielmi¢ RK, wylaeznik p.poz, instalagje elekiryczne pomieszczenia kotlowni,
(o$wietleniowa, gniazda 24V, gniazd 1-faz. 230V, gniazda 3—faz. 400V, automatyki sterowania i sygnalizacji, potaczen wyréwnawczych,

rozdzielnice RK), oraz instalacje elektryczne pomieszczedi sanitarnych dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej, (o$wietleniows i gniazd

wtykowych 1-faz. 230V).

12.3.Linia zasilajaca rozdzielnice RK.
Zasilanie rozdzielnicy RK wykonaé kablem YKY 4x6,0mny? z rozdzielnicy gldwnej (znajdujacej sie w korytarzu przy drzwiach do budynku

od strony pélnocnej), w ktérej nalezy zabudowaé wylacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce C 25 A (rozdzielnica gléwna jest w
ziym stanie technicznym). Przewdd zasilajgcy rozdzielnicg RK nalezy prowadzié po $cianie na zewnatrz budynku w rurze ostonowej RL 37
do wylgcznika przeciwpozarowego 95PPXA32NT (skrzynka koloru czerwonego z wylgeznikiem FR 32 i przeszklonymi drzwiczkami). Za
wylgeznikiem p. poz. przewdd dalej ostonigty rurg przechodzi przez Sciang do pomieszezenia kottowni 1 do rozdzielni RK (jak pokazano na

rysunku instalacji elektrycznych).

12.4.Rozdzielnica RK.

Montaz rozdzielnicy RK przewidziano wewnatrz kottowni jako szafke wiszaca o stopniu ochrony nie mniejszym jak IP65 z trzema rzedami
18 modutowymi (np. RN 65 - 3x18 produkcji Legrand). Zaprojektowano z rozdzielnicy RK wyjscie obwodéw: o$wietlenia kottowni, gniazd
wtykowych 230V, gniazda sitowego 3x400V a takze obwéd z transformatorem bezpieczenstwa 230/24V 160VA i gniazdem wiyczkowym -
(zamontowaé przy rozdzielni). Ponadto z rozdzielni zostang zasilone urzgdzenia technologiczne kottowni hybrydowej — jak pokazano na

schemacie ideowym rozdzielnicy RK.
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Uwaga. W rozazielnicy RK nastgpuje rozdzielenie przewodu zerowego kabla zasiajgcego rozdzielnicg PN, na dwie szyny PE 1 N.

Ponadto nalezy dla rozdzielnicy RK wykonaé uziemienie o opornosci Ru d 16 U (mozna ewentualnie wykorzystaé uziemienie instalacji

odgromowej).

12.5.Instalacja ofwietleniowa i gniazd wivkowych 230 V.,

W kotlowni zaprojektowano oprawy jarzeniowe OPK 218 i awaryjng OPK 218 Aw o czasie §wiecenia 2 godz. O$wietlenie awaryjne

stanowi cze$¢ oSwietlenia podstawowego. Instalacje wykonaé przewodem YDYzo o przekroju 1,5mm?® pod tynkiem. Nad drzwiami
wejsciowymi do kotlowni przewidziano oprawe typu plafoniera ze Zrodiem $wiatla kompaktowym o mocy 28W, IP44 (np. AVR1.028
produkcji Ensto — Polska).

Instalacje gniazd wtykowych 230V w kottowni, wykonaé przewodem YDYzZo 3x2,5mm? jako podtynkows z osprzetem szczelnym.
Zastosowa¢ osprzet instalacyjny szczelny IPSS. (

12.6.Gniazdo silowe,

Przewidziano do celéw remontowych gniazdo wtykowe trdjfazowe 16A tub 32A montowane w kotfowni przy rozdzielni RK.

12.7.Instalacja 24V,
W RK przewidziano obwéd zasilajacy zestaw w postaci transformatora ochronnego 230/24V o mocy 160VA wraz z gniazdem 24V, (inny

rozstaw stykéw), mocowany przy rozdzielnicy RK, zasilany przewodem YDY2o 3x1,5mm?,

12.8.Instalacja elektryczna sily, sterowania i sygnalizacji urzadzen technologicznych,
Instalacje zasilajace w energie elektryczng urzadzenia technologiczne wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, za$ sterowanie, pomiary i

sygnalizacj¢ zgodnie ze schematami ideowymi i montazowymi oraz DTR urzgdzed. W przypadku zblizenia lub styku przewodu z elementami
0 podwyZszonej temperaturze przewody poprowadzi¢ w rurkach ostonowych, (mogg by¢ rury Peschla). Przewody narazone na drgania nalezy
zamiast YDY stosowaé OWY 750V z zylami z linek o odpowiednim przekroju. Przewody uklada¢ w korytkach metalowych, rurkach, na
- konstrukcjach wsporczych przy podejsciach od sciany do urzadzenia lub od ur.gdvenia do urzadzenia. Przewody lezace na wymienionych
wspornikach nalezy trwale umocowaé.

Podlgczenie automatyki urzadzefi firmy VIESSMANN oraz jej uruchomienie powinna dokonaé tuma specjalistyczna posiadajaca

odpowiednie uprawnienia.

12.9.Polaczenia wyréwnaweze.

Wewnatrz kottowni nalezy wykona¢ z ptaskownika Fe/Zn 25x4mm pomalowanego na Zélto-zielono, szyng wyréwnaweza, do ktérej nalezy
przytaczy¢ wszystkie wejscia i wyjécia metalowych rurociggéw, kociol, komin, metalowe konstrukcje, korytka kablowe itp, Szyng nalezy
potgezy¢ z uziemieniem, (moze by¢ od instalacji odgromowe;j).

Do szyny wyréwnawczej nalezy takze przylaczy¢ wszelkie elementy metalowe i konstrukcje wsporcze kolektora stonecznego na dachu

kottowni. Polgczenie z szyng wyréwnawcza nalezy wykona¢ linkg miedziang izolowana koloru z6tto-zielonego o przekroju 16mm>

12.10.Dodatkowa ochrona od poraZen.

W instalacjach wewngtrznych kotlowni jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym zastosowano wytaczniki
réznicowo-pradowe o czutoéci do 30mA, czasie wylaczania 0,25, o dzialaniu bezposrednim, zainstalowanymi przed wylacznikami

nadmiarowo-pradowymi. Podziat przewodu PEN na PE i N nastgpuje w rozdzielnicy RK. Ochronie podlegaja napedy pomp, kociof, bolce

gniazd wtykowych, oprawy o$wietleniowe oraz aparaty zasilane napieciem 230V,

12.11.Bilans mocy i obliczenia.

zestawienie mocy dla urzadzen kottowni:

1. Pompa ciepta (nr 1) - 10000,- W
2. Pompa solarna (nr 39) - 75,- W
3. Pompa obiegowa (nr 49) ‘ - 681,- W
4. Pompa obiegowa (nr 50) - 906,- W
5. Pompa obiegowa (nr 51) - 197,- W
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Y. omipd zdtaplaina (nr 5.2) - 550,- W

7. Pompa cyrkulacji (ztad nr 1) - 190,- W
8. Pompa cyrkulacji (ztad nr 2) - 190,- W
9. Pompa cyrkulacji (ztad nr 3) - 190,- W
10. Pompa cyrkulagji (ztad nr 4) - 190,- W
1. Pompa cyrkulagji (ztad or 5) - 190, -W
12, Zmigkezacz (nr 82) - 10,- W
13. Oswietlenie - 145- W
Razem 13514,- W
moc zainstalowana: moc szczytowa;
Pi=13,51 kW przy zatozeniu wspétezynnika Psz=12,2 kW

Jjednoczesnodei kj = 0,9
brzy mocy szczytowej poptynie prad nominalny
In=19,0A
Zaprojektowano lini¢ zasilajacy rozdzielni¢ RK przewodem YDY 4x6mun’, (obcigzalnosé diugotrwata przewodu w rurze wynosi 314),

zabezpieczong wylgeznikiem nadmiarowo-pradowym o wielkosci C 25 A.

Obliczenie spadku napiecia w linii zasilajgcej rozdzielnie w kotlowni
100 x P x ]
skorzystano ze wzoru: U ™= e =0,95% < ug, = 2%
yxsxU?
przy czym
P —moc przesylana linig = 12200 [W]
1 - dhugosé linii 41 [m]
¥ — przewodno$é miedzi 55 [m/Qxmm?)
s — przekr6j przewodu = 6 [mm?]
U ~ napigcie = 400 [V]
A wigc spadek napiecia na koficu linii zasilajgeej rozdzielnice RK jest w normie.
Pompa ciepta moze pobiera¢ maksymalnie prad:
le=14,5A  przymocy Pc= 10,0 kW
Zaprojektowano zasilenie pompy ciepla, przewodem YDYio 5x4,0mm? (obcigzalnosé dlugotrwala przewodu w rurze wynosi 24A) z
zabezpieczeniem obwodu wytacznikiem nadmiarowo-pradowym o wielkosci C 20 A.
Z uwagi na malg moc pozostatych odbioréw nie wykonano obliczeit przekrojéw przewodéw i ich zabezpieczei.

Istniejgcy budynek Szkoly Podstawowej w Olszewce zasilany jest z wiejskiej linii napowietrznej. Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe w

Zigezu, limitujgee moc pobierana, o wielkosci C 63 A.

12.12.Uwagi konicowe.

- konieczne jest zbilansowanie mocy elektrycznej dla catego budynku po przebudowie i odpowiednie ewentualne, (jesli okaze sie to

potrzebne), zwigkszenie jej przydziatu
- po wykonaniu instalacji dokonaé pomiaréw opornosei izolacji przewodéw, skutecznoei ochrony przeciwporazeniowe;, opornosci

uziemienia
- wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty winny posiadag atesty bezpieczenistwa i certyfikaty zgodnosci.

13.PROJEKTY INNE POWIAZANE.

- projekty i opracowania jak pkt-e 1.

14.UWAGI DO ISTNIEJACYCH INSTALACJL.
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- istniejaca instalacja technologiczna kotlowni, skfadu paliwa, zasilenie instalacji ogrzewczej, instalacja wod-kan w catodei i
bezwzglednie do likwidacji, instalacja elektryczna i uziemiajgca w catosci do likwidacji

- przed whaczeniem nowej instalacji technologicznej kottowni do instalacji ogrzewczej budynku wykona¢ bezwzgledne, kilkukrotne
ptukanie istniejace] instalacji, sprawdzi¢ stan armatury regulujgcej na pionach i odbiornikach

- istniejacg instalacje ogrzewcza zamknaé cisnieniowo, (jesli tego dotad nie dokonano), zlikwidowac odpowietrzenie centralne,
zbiorniczki, etc., jesli s3 wymagane odpowietrzﬁiki - zainstalowaé jak w pkt-e 4.18. ‘

- odcinki instalacji ogrzewczej przebiegajace przez pomieszezenia nieuzytkowe i nieogrzewane izolowaé termicznie jak w pkt-e 4.15.

- istniejacg instalacje ogrzewcza wiaczyé do projektowanej technologicznej wylgcznie i bezwzglednie poprzez odmulacze - wg pkt-u 4.19
- w zwigzku ze Zlym stanem technicznym instalacji ogrzewczej, niespelniajacym obowigzujacych aktéw prawnych, naleizy

przewidzieé jej przebudowe/remont poprzedzony bezwzglednie obliczeniami strat ciepla oraz obliczeniami hydraulicznymi.

15.UWAGI DO UZYTKOWANIA.
- dokonywac okresowych kontroli zgodnie z Dz.U.94.89.414, Dz.U.99.74.836, Dz.U.03.135.1269, PN-EN12170:2005, z wytyeznymi,

zaleceniami i warunkami gwarancji producentow uzytych urzadzefi i materiatéw.

16.UWAGI DO DOPUSZCZEN.
Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane, (Dz.U.94.89.414), i Ustawa o wyrobach budowlanych, (Dz.U.04.92.881), wszystkie wyroby stosowane

w budownictwie winny posiadaé odpowiednie dopuszczenia. Przed zaméwieniem oraz wbudowaniem w obiekt, nalezy sprawdzi¢ wazno$é
wszelkich dopuszcze. W wypadku zastosowania wyrobéw w wykonaniu jednostkowym, producent winien dostarczyé dokumentacje
techniczna na wykonanie takiego urzadzenia. W przypadku produktéw masowych, Wykonawca winien dostarczyé deklaracje zgodnosei na
konkretny wyréb lub parti¢ materiatu, z polska lub europejska norma, jesli taka istnieje, badZ z aprobaty techniczng, jesli wyréb podlega
takiej ocenie.
Ponadto: .

- zgodnie z Dz.U.94.89.414 + Dz.U.12.462. 2012.04.27, projekt zawiera dobdr urzadzen i materiatow, a autorzy zaswiadczaja o jego

zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;,

- zgodnie z Dz.U.04.92.881, uczestnicy procesu inwestycyjnego/budowlanego ponosza odpowiedzialnos¢ za dobrane urzadzenia materialy,

(dopuszczenia, etc),

- zgodnie z Dz.U.04.19.177 + Dz.U.04.202.2072, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw réwnowainych lub lepszych, po konsultacji z

Inwestorem i autorami projektu, zamienniki winny posiadaé dopuszezenia zgodnie z Dz.U.04.92.881, posiadaé narzucone w projekcie
parametry techniczne i technologiczne, (co najmniej takie same lub lepsze), oraz fizyczne, (gabaryty, ciezar, etc.), kazda zmiana winna by¢
poprzedzona powtérnym doborem i odpowiednimi obliczeniami, zaakceptowanym przez autoréw projektu.

SAMOWOLNA ZMIANA SPOWODUJE ZNIESIENIE ODPOWIEDZIALNOSCI AUTOROW PROJEKTU

- zgodnie z Dz.U.94.24.83, projekt jest chroniony prawami autorskimi.
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5, Informacja ¢ wydzieleniu i oznakewanin miejsea prowadzenia robét budowlanych - teren w sasiedztwie miejsca wykonywania ww

prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

6.Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw - przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych, stosowanie odziezy

ochronnej, elementéw zabezpieczajacych pracownikéw oraz sprawowanie stalego nadzoru w czasie wykonywania prac szczegblnie

niebezpiecznych pozwoli wyeliminowaé zagrozenie podczas prowadzonych prac instalacyjnych.

7-8.Przechowywanie materialéw budowlanych oraz narzedzi przemaczonych do ww_inwestycji - po uzgodnieniach z wiascicielem

terenu i analizie dokumentacji projektowej, materialy budowlane oraz sprzgt budowlany winny byé odpowiednio zabezpieczone przed
osobami postronnymi, (przed kradzieza), i jednoczesnie nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie

tarasowaé drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozef.

9.Dokumentacja projektowa - oraz inne materialy niezbedne do prawidtowego prowadzenia budowy, (dot. eksploatacji maszyn i urzgdzen

technicznych), winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.
10.W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ nie przewiduje sie wykonywania czesel rysunkowej gdyz nie wystepuje zaden z rodzajéw

robét budowlanych wymienionych w art.2la ust.2 Dz.U.94. 89.414. Nalezy jednak mie¢ na uwadze pracg na wysokosciach - montaz

elementow prefabrykowanych komina, kolektoréw solarnych wraz z rurociggami, podiaczenie instalacji odgromowej.
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Hiororeu .
cos, i Odrodzenia 19 Jednorozec, dn. 21.03.2013 .

R.RL6853.9.2013

Gmina Jednorozec
ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorozec

WARUNKI TECHNICZNE

Urzad Gminy w Jednorozeu podaje szczegblowe warunki techniczne na wykonanie przytacza wodociagowego
do nieruchomos$¢ gminnej nr ewidencyjny 418 w miejscowosci Olszewka, polozonej na terenie Gminy

Jednorozec.

Wyrazamy zgode na wybudowanie przyfacza wodociagowege do dziaiki nr ewidencyjny 418 polozonej
w migjscowosci Olszewka.

. Warunki techniczne przylacza wodociggowego:

1. Wiaczenie przylacza wodociagowego z rur PE @ 90 wykonaé poprzez nawiertke.

2. Przylacze wykonat z rur polietylenowych @90 o ciénieniu 1,0 Mpa. '

3. Po wykonaniu przylacza wodociagowego do budynku, a przed zasypaniem wykopu nalezy dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej.

II. Uwagi koficowe:
1. Kategorycznie zabrania sig zasypania wykopow przed dokonaniem odbioru technicznego.

2. Warunki techniczne waine sq przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Fakt wykonania przylacza nalezy zglosi¢ do Urzedu Gminy w Jednorozeu /przed zasypaniem
wykopu/ celem dokonania odbioru robét.
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SKALA 1:25 goo

MAPA DO CELOYW PROJEXTONYCH
W skali 12500

Wies: OLSZEWHA

Obreb.awid: 0013 PLEZEVWKA

Jedn, ewid, 142204 _2 JednotoZec
Ukiad wspdirz. ptaskich: ,,2000/ 77,
Ukiad wysokosciowy: , Kronsztadt 86"
KERG: 1932-33(/2012

FrYe
gy

 STARQSTA PRZASNYSKI
Wil Gandand, Kodap Katssh 1 Ciotpida Nenthmadosey
W eﬁnacszﬁﬁym obsdang ﬂak&ngz‘ax;  sitilizagg

trobel mapy 2asadnions)

Dokumendy 2 pomisss izupsinisiedio prviels
i AR0bY RvARDWRGD Winli L £ 4X2042
podar ... ... 032330 [ 200
AHEISTA MARANOIE SLUZYC 00 CEOW PROJEKTORNCH
Prisieriowang o ﬁ’sﬁiy lovdane pedioga) qug ?ayzfc%
i mwsmafymc;; puwgkonuvert) prey ipdnost
Li;}i‘a /}ﬂf* do-wykonywania prac geodargnyeh

2 Yoergsapasts Tomany uriy SR E6 R

N
projektowane przylacze wodociagowe PE100 SDR11 PN16 2x90x8,2

ILcatk=~78,0m do wymiennika ciepta woda/solanka, schfodzenie At=4K
10°C/6°C), Vmin=6,74m3/h, uktadaé na glebokosci minimalnej 1,5m (0$),
nad rurociagiem na wysokosci 20cm ta$ma sygnalizacyjno-ostrzegawcza w
kolorze niebieskim, cato$é uktadaé zgodnie z Dz.U.03.47.401,

IPN-B- 10725 1997, PN-B- 10736 1999, PN-ENV1046:2007

wg PN-EN12201-2:2011(U), PN-EN12201-2:2011(U), PN-EN12201-3:2012, | ;

iy {‘30’»!‘352&5"%‘.«5\&5
; - @?ﬂ:m;’aw Jurgzak

3 WIONY s #i:n.n..i ?‘{‘J:adc;wn 70
o ;?;?ﬁ~»$ 23 JEOMOROZR
Wgnn:cac77 g wamr.r Frived ﬁ(q:'?lmdawlanej
nife stivierdzono

Nie wyklucza sig istnienta w terenie innych

ale wykazanych na ainigjszej mapie

urzadzen podziemnych, kedre nie byty
2gloszane do inwentaryzacil lub o ktérych

brak jest informacii w instytucjach iranzowych

o %
istniejacy wodociag tworzywowy P
dzewn=160mm '

338 Raany Zapag

ig hy

odwiadczam, ze tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej/zasadniczej
na ktorej wykonano ninigjszy projekt jest identyczna z treseig mapy
sytuacyjno-wysokosciowej/zasadniczej, wydanej przez PODGIK w
Prazaenyszu, przyjctej do zasobu pod numerem /9F2-FAV2012 2
dma 20120806 zakqezongj do dokumentacii projektowej.
Szazytye, an20I3,015] lwons Flokoroka-Slamubs

PRZYLACZE WODOCI/} GOWE PE100 SDR] 1PNI6 2 x90x8,2 NA POTRZEBY DOLNEGO ZRODEA POMPY CIEPEA(BEZ WYMIANY MASY) - plan usytuowania 1 : 500

zgodnie z Dz.U.01.38.455 §10.2. przylacza do budynku lub budowli w czgsci
usytuowanej na nieruchomosci, w stosunku do ktérej wnioskodawca posiada
prawo do dysponowania na cele budowlane w rozumieniu Dz.U.94.89.414,
(Prawo Budowlane), nie wymagaja przedlozenia wniosku na posiedzeniu
ZUD i zasiggania opinii jego czlonkéw

417

istniejgcy budynelé
szkoly podstawowej

fistniejaca kotlownia olejowaj

wejscie do budynku gazosiczelne z wypelnieniem
elastycznym, zgodnie z Dz.1.02.75.690 §234.4.

rurociagi

- wodoci; olne 6d} ciepla) - PE100 SDRI1 PN16 2x90x8,2 wg PN-EN12201-1, 2:2011(U}), PN-EN12201-5:2012 igczona
ksztaltkami wg PN- EN12201 1,(U) PN-EN12201-3:2012, PN-EN12201-5:2012 2 armaturg wg PN-EN12201-1:2011(U),
PN-EN12201-4: 2012(U) PN-EN12201-5:2012

- kanalizagji -dng110- PVC HT (50, 75, 110mm) i PP (32, 40mm), wg PN-EN1329-1:2001, PN-EN1451-1:2001,
PN-EN1329-1: 2005 PN-C-89206:2005, WAVIN PVC HT/ PP, trob<75°C, tchw max=95°C, na polqczema kielichowe zuswzelkq wg
PN-EN681-1:2002+PN-EN681-1: 2006/A3 dn>110 - WAVIN PVGU ze sciankg litg SN4 wg PN-EN1401-1:2009
- technologiczne ogrzeweze kotlowni - rury menko§cxenne ze stali niestopowej 1.308 (E235), laczone ksztaltkami zaprasowywanymi VIEGA
Prestabo, zewnetrzme gnlwamczme ocynko\vane 8+15um, o-ring EPDM, PN16, trob=-20+110°C

- olejowe - rury ze stali 1.4401 wg PN-EN10088-1+5, PN-EN10312:2006, laczone ksztaltkami zaprasowywanymi
VIEGA Sanpress Inox G, o-ring HNBR, PNS/GTI, tmax=70°C

- glikolowe - rury cienko$ ze stali i 1 4521 wg PN-EN10088-1+5, PN-EN10312:2006, lgczone ksztaltkami zaprasowywanymi
VIEGA Sanpress Inox, o-ring EPDM PNI16, trob=85, tmax=110°C
- wodne ogrzewgze - rura PE-Xa z powlokg antydyfuzyjnq wg PN-EN 15015875 1+5: 2005+PN EN IS015875- 1+2/A1:2008 UPONOR ISO
A.$5.0,PN6,trob= <95°C chwna tgczl ymi QRE z k wg PN-EN1254-3:2004 k1A, lub brazu

- wodne byt ki ig - kosci ze stall j 1.4521 wg PN-] EN10088 1+5, PN-EN10312:2006, {gczone ksztah.kamx

rywany VIEGA Inox, o-ring EPDM, PN16, trob=85, tmax=110°C
mdgg_bmm_jm rura PE- Xazpo\\lokq ant}dyfuzyjnq wg PN EN ISO 15875-1+45: 2005, UPONOR IS0 A.S5.0, PN6, trob=<95°C,
1gezona zlgozk ymi QXE z ie wg PN-EN 1254/3(E) kLA, lub brazu

UWAGAS:
mmciagi prowadzié w imlacji

- strona plenvoma pompy mepla woda zimna zasilajaca podgrzewacz c.w.u.-izolacja samoprzylepna ARMACELL ARMAFLEX XG,(kauczuk
j strukturze komorkowej), trob=-50+110°C, A40°=0,040W/mxK, gruboéé: 32mm dla ¢<22mm, 40mm dla $>22mm
WOl IZS\VO i jowa;
ie zrddla ciepla, rozpi dzenia w 1 dzkowych na gruncie i “po wierzchu" oraz w warstwach izolacyjnych scian -
THERMAFLEX PUR (pianka PU w ostonic PVC), trob<135°C A40°=0,035W/mxK, grubosé: 25mm dla $<18mm, 40mm dla ¢>18mm
- prowadzone bruzdach - THERMAFLEX PUR 20mm (planka PU w oslonie PVC), MO° 0,035W/mxK, trob<135°C

- podejécia do odbiornikow do Im, w h dziatowych dzkach stropéw migdzykondygnacyjnych -
THERMAFLEX THERMACOMPACT IS 20mm, (pianka PE w oslonic PE), MO"-O 038WIm><K rob<95°C

kanalizacja:

- THERMAFLEX THERMACOMPACT TF, 9mm, (pianka PE w plaszczu PE), A40°=0,038W/mxK

UWAGA4:

- zgcdme 2D2.U.02.75.690 wszysl.kle przejéc:ﬂ przezprzegrody iczajgce strefy poz oraz oddzelenia poz b
nury i kanaly metalowe - Inisjgca EI HILTI CP601S
mury z tworzvva dzewn,< 25dmm - masa Iniajaca EI HILTI CP611A

ry z tworzywa o dzewn>25mm - manszety 'EL HILTI CP644
preepusty zbioreze Amg£—600><400mm plana ogmoochronna El HILTI CP620 + upﬂskl El HlLTI CP648 S
© odpomoéci poz P j wy D
- pozostale przejscia wypelmé mas3 el 4 (nie d sig pianek jacych i starze_]qcych sig z czasem)
- przejécia przez przegrody zewngtrzne ponizej terenu wykonaé jako elastyczne gamszczelne zgodme zDz.U.02.75.690 §234.4.
UWAGA3:
napelnianie instalacji:
- dolne Zrédio - glikol etylenowy, VIESSMANN TYFOCOR LS, ochrona przed mrozem do -15°C, p20°C—1042kg/m3 ph=7,0+9,0, lepkosé
przy 20°C=2,34mm2/cm3, zawartosé \vody ~70% uwagal do ¥ iegu W |em11k ciepla strona wtérna - pompa ciepla strona pierwi
- instalacja ogrzewcza wodna - woda uzd hemicznych zgodnych z PN-C-04607:1993 i PN-EN 12953-10:2006
- mstalacjawody zimnej, cieplej i cyrkulacji - wodao h fizykochemi b dnych z Dz.U.07.61.417, (zaopatrzenie w wodg z
sieci wodociagowej), badz Dz.1U,02.204.1728, (w przypadku zaopatrzenia w wodg ze zrédel powierzchniowych)
inne:
- znakowame rurociggow wg PN N 01270. 03 07

- rurociggi "po wierzchu" p ze inimal 5%
UWAGA2:

iagi w pr dach ukladaé wg wytycanych prod
UWAGAL:

murociggi PE - rozprowadzenia:
z powodu ‘mozliwosci wystapienia znacznych wydhuzen przy odeinkach PE diuzszych niz 5m, nalezy przestrzegaé wytycznych producenta

rurociagow, lj

- klasé p z w sposéb umuzhwla_]qcy samokompensac_w, ponadlo

2xweinka w istniejgcy wodociag (zasilanie/powrdt) - ksztaltki WAVIN

- odejscie siodtowe elektroporowe ELGEF PLUS SATURN 160/90,
nr kat.193 135 039

Hzawo6r kulowy z pelnym przelotem 90PE, nr kat.193 103 213

robudowa teleskopowa do zaworu PE20+225, h=1,10+1,80,

nr kat.173 103 076

wszystkie ksztattki, armatura zgodne z PN-EN12201-2011(U),

PN-EN12201-4:2012(U)

m——_—— strona pierwotna pompy ciepla (dolne Zrédlo) - strona pierwotna wymiennika ciepla woda/solanka

strona pierwotna po/mpy ciepla (dolne Zrodlo) - strona wiérna wymiennika ciepla woda/solanka

strona wiéma pompy ciepla (pompa ciepla-zasobniki buforowe)
uklad kottowy (kociol-zasobniki bufc kociol-rozdzielacz)

instalacja Béru\vcza - zlad nrl

23
instalacja ogrzewcza - zlad nr2
inst}lacja ogrzewcza - ziad nr3
instalacja ogrzewcza - zlad nr4

\\;bda bytowa

- odeinki w przestrzeni migdzysufitowej, piony i odcinki p. po dzi¢ w poltupinach weiskowych producenta rur

rurociagi stalowe i miedziane;

- stosowaé "U" i "L"

- komp y miesz} osiowe
UWAGA:
- zgodme z Dz U.94.89. 414 + Dz u. 12 462. 2012.04. 27 pro_]ekt zawiera dobér urzgdzed i materiatéw, a autorzy zaéwiadczajg o jego zgodnosci
ipr \wedzy
- zgodme zDz.U.0492.881, icy procesu inego/budowlanego ponoszg odpowiedzialnosé za dobrane dzenia materialy,
(dopuszczenia, etc)
- zgcdme z Dz U.04.19.177 + Dz.U. 04 202 2072 d sig i ik 1 lub lepszych, po konsultacji z
pro;ektu wmny iadaé d i modme zDz.U.04.92.881, posnadaé narzucone w pmjekcxe
hni i (cc na_pmmej takxe same lub lepsze), oraz fizyczne, (gabaryty, cigzar, etc.), kazda zmiana winna byé
porzedwna powlémym i przez autor6w projektu
SAMOWOLNA ZMIANA SPOWODUJE ZNIESIENIE ODPOWIEDZIALNOSCI AUTOROW PROJE]{'TU
- zgodnie z Dz.U.94.24.83, projekt jest chroniony prawami autorskimi, rozp: D! ie i powielanie wymaga )
zgody autora na takg dualalnosc
podklad geodezyjny: UGIK Stanistaw Jurczak, 06323 Jed: sec, Zelazna Rzadowa 79, 2012.09.04,

oprogramoyanie: MicroGDS 11.2.0 STANDARD licencja nr: CFEY-C3SS-HD3A-Y

TOMNR

RYS.NR 0 1

/WOEAN 12100 Szczytno, A-Asnyka 6} SKALA 1.500

e-mail: iwosan@iwosan.pl
Nazwisko § Imig Nruprawn. | . Data Podpls | Przedmiot rysunku
praytacze

el kom (501) 1 56789, (510 087 400
RrTOST0T Lotz 0131 cze wodoclagowe na potrzeby dolnego £rédia

Projektant [mgr inz.Iwona Klaudia Piskorska Sdust 2 §9ust 1]

pompy clepta (bez wymlay maey) - plan ueytuowanla

St.Asystent |mgr inz.Maciej Stawuta Nr 1192002 2013.01.31 Nazwa i adves obiekin

Imgr inz. Mirostaw Witold Piskorski | 1 1473001 by 301 3 Szkola Podstawowa

SRR ‘nnm 31 06323 Jednorozec, Olszewka 80, dz.nr ewid.418

Kredlit mgr inz.Iwona Klaudia Piskorska $4ust 2 89ust ]
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TECHNOLOGIA KOTEOWNI HYBRYDOWE]J - kondygnacja +1 1 : 50

UWAGAS:

mwadznc w izolacji:
li m,

- stmna plerwoma pompy clepla woda zimna zasilajaca podgrzewacz c.w.u.-izolacja samoprzylepna ARMACELL ARMAFLEX XG,(kauczuk
kowej), trob=-50+110°C, A40°=0,040W/mxK, grubosé: 32mm dia $<22mm, 40mm dla $>22mm

likolowe mst cia solarna’
- ARMACELL ARMA-CHEK HT - izolacja z kauczuku syntetycznego, trob=-50+150°C, tchw=175°C, A0°/40°C=<0,038/0,042W/mxK z
otuling odpomq na UV, gr.25mm, do stosowania na zewngtrz
y_ng przeweza i byfowa:

ie Zrédta ciepla, rozp: dzenia w h dzkowych na gruncie i "po wierzchu" oraz w warstwach izolacyjnych $cian -
THERMAFLEX PUR (pianka PU w ostonic PVC), trob<135°C, 140°=0,035W/mxK, grubo$é: 25mm dla ¢<18mm, 40mm dla $>18mm
- prowadzone bruzdach - THERMAFLEX PUR 20mm, (planka PU w oslonie PVC), MO“-D 035W/mxK, trob<135°C
- podejécia do odbiomikéw do 1m, rozp w kach dzialowych ych i h stropéw migd. dygnacyjnych -
THERMAFLEX THERMACOMPACT IS 20mm, (pianka PE w ostonie PE), A40°=0,038W/mxK, trob<95°C
- THERMAFLEX THERMACOMPACT TF, 9mm, (pianka PE w plaszczu PE), 140°=0,038W/mxK

UWAGA4:

- zgodme 2Dz.U.02.75.690 wszyst.kle pmjécxa przez przegrody iczajgce strefy poz oraz oddzielenia p bezpi
masa Iniajaca EI HILTI CP 6018

mmm_dzgm_lidmm - Inigjgca El HILTI CP611A

>25mm - manszety EI HILT] CP644
pmnu;]x zbioreze mg£—600>(400mm plana ugmoochmnna El HlLTI CP620 + opaskl El HILTI CP648 S
o odpornosei pozarowej = odpomosci p P ur
- pozostale przejécia wypelnié masq (nie d sig pianck '1 h i starzejgeych si¢ z czasem)
- pmajécm przez przegrody zewngtrzne ponizej terenu wykonaé jako elastyczne gazoszczelne zgodnie z Dz.U.02.75.690 §234.4.

UWAG.

napeini stalacii;

- dolne #rédio - glikol etylenowy, VIESSMANN TYFOCOR LS, ochrona przed mrozem do -15°C, p20°C= 1042kg/m3 ph=7,0+9,0, lepkosé
przy 20°C=2,34mm2/cm3, zawarto$é wody ~70% czy obiegu iennik ciepla strona wtéma - pompa ciepla strona pierwotna;

- instalacja solarna - glikol 1,2-polipropylenowy, VIESSMANN TYFOCOR G-LS, ochrona przed mrozem do -28°C, p20°C=1030kg/m3,
ph=9,0+10,5, lepkosé przy 20°C=5, 0mm2/cm3 zawartosé wody 55%

- instalacja ogrzeweza wodna - woda d o b dnych z PN-C-04607:1993 i PN-EN 12953-10:2006

- msmlac_la wody zimnej, cieplej i cyrkulacji - woda o parametrach ﬁzykochemlcznych 2godnych z Dz.U.07.61.417, (zaopatrzenie w wodg z
sieci wodociagowej), badz Dz.U.02.204.1728, (w przypadku zaopatrzenia w wodg ze rédel powierzchniowych)

mstalaqa olejowa - olej opalowy lekki zgodny z PN-C-96024:2011

inne:

- ) ) L . . - znakowame rurociggéw wg PN N- 01270 03 07
s sirona pierwotna pompy ciepta (dolne zrédlo) - strona pierwotna wymiennika ciepta woda/solanka - rurociagi "po wierzchu" p inimal 5%0
ey strona pierwotna pompy ciepla (dolne zrédlo) - strona wtéma wymiennika ciepla woda/solanka UWAGA2:
m=w=mem=  strona wiéma pompy ciepla (pompa ciepla-zasobniki buforowe) rurociagi w przegrodach uklada¢ wg wytyeznych prod
= uklad kotlowy (kociol: bniki t , kaciol-rozdziel UWAGAL:
5 ) ) i rurociagi PE - rozprowadzenia:
s instalacja ogrzewcza - ztad nr$ - mieszkania z powodu mozliwosci wystqpienia znacznych wydhuzen przy odcinkach PE dhuzszych niz Sm, nalezy pr ¢ wyty h prod
— Lo - dlad nrd rurociagéw, tj.:
< - klasgé przewody z w sposob zliwiaj ) je, ponadto:
—_— 1 2 - zlad nr3 - odcinki w przesh'zem miedzysufitowej, piony i odeinki prowadzone po wnen.chu prowadzié w pottupinach weiskowych producenta rur
i i rurociagi stalowe i miedziane;
s 1 8! - zlad nr2 - stosowaé *U"1"L"
. instalacja og - Aadnrl - ¢ komp y mieszk osiowe
dab UWAGA:
woda bytowa - zgodme z Dz U.94.89. 414 + DLU 12 462 2012.04. 27 pro_|ekt zawiera dobr urzgdzen i materialéw, a autorzy zaswiadczajg o jego zgodnodei]
z ipr wledzy
rumqugl - zgodnie z Dz.U.04.92.881, i procesu yjnego/bud g0 ponosz; odpowiedzialnosé za dobrane urzgdzenia materialy,
- Ine #rédlo pom 1g) - PE100 SDR11 PN16 2%90x8,2 wg PN-EN12201-1, 2:2011(U), PN-EN12201-5:2012 lgczona (dopuszczenia, etc)
ksztahkamx wg PN-EN12201-1,(U) PN-EN12201-3:2012, PN-EN12201-5:2012 z armaturg wg PN-EN12201-1:2011(U), - zgodnie z Dz U.04.19.177 + Dz.U. 04 202. 2072 ds sig i il snych lub lepszych, po konsultacji z
PN-EN12201-4:2012(U), PN-EN12201-5:2012 ) propktu ik \vumy iadaé d ia zgodnie z Dz.U.04.92.881 pasmdaé narzucone w pmjekcm
- kanalizacii sanitamej - dn<110 - PVC HT (50, 75, 110mm) i PP (32, 40mm), wg PN-EN1329-1: 2001 PN-| EN1451 1:2001, hni logi (co na_]mmej takxe same : Tub Iepsm), oraz fizycane, (gabaryty, cigzar, etc.), kazda zmiana winna byé
PN-EN1329-1:2005, PN-C-89206:2005, WAVIN PVC HT/ PP, trob<75°C, tehw max=95°C, ni z Jka wg pomedzona pcwtémym iodj przez autoréw projektu
PN-EN681-1:2002+PN-EN681-1: 2006/A3 dn>110 - WAVIN PVGU ze dciankg litg SN4 wg PN EN1401-1: 2009 SAMOWOLNA ZMIANA SPOWODUJE ZNIESIENIE ODPOWIEDZIALNOSCI AUTOROW PROJEKTU
mh_nqlqgmmmy_kmm rury cienk 2e stali niestopowej 1.308 (E235), laczone ksztaltkami zaprasowywanymi VIEGA dnie z Dz.U.94.24.83, " I i Tearnt
Prestabo, A 8+15pm, o-ring EPDM, PN16 trob=-20+110°C - zgodnie z Dz. projekt jest chroniony prawami autorskimi, rozp P ip wymaga
¥ &t Lo i, O-ig o . zgody autora na takg dzlalalnosc
- olejowe - rury cienkoé ze stali j 1.4401 wg PN-EN10088-1+5, PN-EN10312; 2006, lgczone ksztaltkami zap ywanym
VIEGA Sanpress Inox G, o-ring ] HNBR PNS5/GT1, tmax=70°C podklad archit 'Waldemar Luma, 12100 Szczytno, Sybirakéw 4a, 2013.01.
- glikolowe (pompa ciepla) - rury ze stali icznej 14521 wg PN-EN10088-1+5, PN-EN10312:2006, igczone ksataftk ie: MicroGDS 11.2.0 STANDARD licencja nr. CFEY-C3SS-HD3A-Y
zaprasowy\vanyml VIEGA Sanpress lnox, o- -ring EPDM, PN16 trob=85, tmax=110°C 2100 sm};‘m A Konykn 6] SKALA TOMNR RYSNR
ikolowe (instalacia solarna) - rury ze stali j 1 4401 wg PN-EN10088-1+5, PN-EN10312:2006, 1gczone ksztaltkami /Waﬁ A N e-mail: iwosan@iwosan.pl bez Skali 03

zaprasowy\vanymx VIEGA Sanpress Inox, o-ring FKM/Viton, PN16, trob=-35+180°C
- rura PE-Xa z powlokq ﬂlﬂydyfuzyjnq wg PN-EN 1SO15875-1+5:2005+PN-EN 1S015875-1+2/A1:2008 UPONOR ISO

A SS 0, PN6 trob=<95°C,laczona zi ymi Q&E z odpomego na odeynkowanie wg PN-EN1254-3:2004,k1.A,lub brazu
- wodne hﬂgy.e-kgt!owmg - rury cienkosci ze stali i j 1.4521 wg PN-EN10088-1+5, PN-EN10312:2006, Jaczone ksztaltkami

zaprasowywanymi VIEGA Sanprus Inox, o-ring EPDM, PN16, trob=85, tmax=110°C
- md_g_bnmymmlm- rura PE-Xa zpowlokq antydyfuzyjnq wg PN ENISO 15875-1%5: 2005, UPONOR ISO A.S5.0, PN6, trob=<95°C,
laczona zlgezk ymi Q&E z y ie wg PN-EN 1254/3(E), kLA, lub brazu

te] kom.(501) 1 56789, (510) 087 400
Nruprawn. Data Podpls | Przedmiot rysunku

Nazwisko 1 Imlg

{Sprawdzit [mgr inz.Miroslaw Witold Piskorski

technologla kottowni
hybrydowe] - kondyanacla +1

Nazwa § adres obektu
Szkola Podstawowa

Nr10o/9/01
$4ust2 §9ust.] 0130131

Nr 11972002 p013.01.31
Rr18a773/00 10120131

Rt

Projektant |mgr in2.Iwona Klaudia Piskorska

St.Asystent [mgr inz.Maciej Stawuta

Kredlii | mgr in2.Iwona Klaudia Piskorska bo13.01.31 06323 Jednorozec, Olszewka 80, dz.nr ewid.418]

§4ust.2 §9ust 1
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INSTALACJA WODNA - detale

detal 1
montaz grzejnika 1:50
A~

H - wysoko$é od projektowanego poziomu posadzki do wierzchu parapetu
h - wysoko$é grzejnika
w - gleboko$é grzejnika
a - obligatoryjna odleglos¢ spodu grzejnika do lica wykoficzonej podlogi:
a=7+15¢cm, nic dopuszeza si¢ wartoSci wigkszych !
obiekty stuzby zdrowia i podwyzszonych wymaganiach higienicznych - amin=
b - minimalna odlegloéé tylnej powierzchni grzejnika do lica wykoficznej $ciany:
a=5cm
obiekty stuzby zdrowia - a=6cm
j-w., lecz pomieszczenia 0 podwyzszonej aseptyce, b=10cm L

12cm

UWAGA ) . .

MINIMALNA ODLEGLOSC BOKOW GRZEJNIKA OD SCIANY

PRZEGRODY LUB INNEJ PRZESZKODY WYNOSI 15cm w bl
B

detal 3
spos6b ukladania poziomow wodnych w warstwach podlogowych:

Tura
zasypka

I
Xy " > ey

AN

UWAGA: RN ST OS TR A HEAS T 4
DOPUSZCZA SIE UKEADANIE IZOLACJI CIEPLNEJAKUSTYCZNEJ POD IZOLOWANYMI RUROCIAGAMI
(ZAMIAST NAD)

rysunki wg materiatow: REHAU 893.605 MIH 4.2000

UWAGA:

- zgodnie z Dz.U.94.89.414 + Dz.U. 12.462. 2012.04.27, projekt zawiera dobér urzadzer: i materiatéw, a autorzy zaswiadczajg o jego zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

- zgodnie z Dz.U.04.92.881, uczestnicy procesu inwestycyjnego/budowlanego ponoszg odpowiedzialno$é za dobrane urzadzenia materialy,

(dopuszczenia, etc)

- zgodnie zDz.U.04.19.177 + Dz.U.04.202.2072, dopuszeza sig stosowanie zamiennik6w réwnowazny
Inwestorem i autorami projektu, zamienniki winny posiada¢ dopuszczenia zgodnie z Dz.U.04.92.881, posiadaé narzucone w projekcie
parametry techniczne i technologiczne, (co najmniej takie same lub lepsze), oraz fizyczne, (gabaryty, cigzar, etc.), kazda zmiana winna by¢
porzedzona powtérnym doborem i odpowiednimi obliczeniami, zaakceptowanym przez autorow projektu

SAMOWOLNA ZMIANA SPOWODUJE ZNIESIENIE ODPOWIEDZIALNOSCI AUTOROW PROJEKTU

- zgodnie z Dz.U.94.24.83, projekt jest chroniony prawami autorskimi, rozpowszechnianie, kopiowanie i powielanie wymaga uzyskania
zgody autora na taka dziatalnos¢

ch lub lepszych, po konsultacji z

oprogramowanie: MicroGDS 11.2.0 STANDARD licencja n. CFEY-C35S-HD3A-Y

12100 Szc_zytno, A..Asnyka 6| SKALA TOM NR RYS.NR
WOSAN o T B 110, 1150, bes skl 09
Stanowisko Nazwisko i Imig Nr uprawn. Data Podpis | Przedmiot rysunku
Projektant |mgr inz.Iwona Klaudia Piskorska slj;:toégsgégslt 1 2013.01.31 inﬁtalacja WOdHa - dgbale
St Asystent |mgr inzMaciej Stawuta Nr 119/2002 2013.01.31 Nazwa1adres obiektu
NeTBIT370 bos3.01.31 Szkola Podstawowa

Sprawdzit mgr inz Mirostaw Witold Piskorski st 1 pkili2
RetgBsitt b013.01.31 06323 Jednorozec, Olszewka 80, dz.nr ewid.418

Kreslit mgr inz.Iwona Klaudia Piskorska | ¢4 o 5"805,0¢ 1
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