
temat projektu:

tytuł rysunku:

inwestor:

adres inwestycji:

współpraca:

nr uprawnień: 68/93/Os;  członek Mazowieckiej
Okręgowej Izby Architektów MA-0136

projektant:

Pracownia Autorska Architektury-Lucjan Chojnowski, 07-409 Ostrołęka, ul.Skrzetuskiego 34...tel. (0-29) 64 24 001, kom. 603 050 597, e-mail: lucjan@architekci.pl...NIP 758-100-26-35

stadium i branża:

MÓJ RYNEK-BUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONT
I WYPOSAŻENIE TARGOWISKA STAŁEGO

URZĄD GMINY JEDNOROŻEC
UL.ODRODZENIA 14; 06-323 JEDNOROŻEC

JEDNOROŻEC, UL.POLNA; DZIAŁKA NR 387;395

Przekrój przez plac targowy.

15 listopada 2011
Nr rys. A.18

skala
1:100, 1:20

KONCEPCJA PROGRAMOWO
-PRZESTRZENNA (ARCHITEKTURA + INFRASTRUKTURA)

D-01
Detal

±0,00 -0,02±0,00
+0,04

-0,02 -0,02

+0,15

±0,00

-0,35
-0,45

36
7

2

20 530 20

20
40

20

+0,05

rynsztok z bruku
klinkierowego
20x10x7,1

rynsztok z bruku klinkierowego
20x10x7,1

ława betonowa z betonu B-12/15

ława betonowa z betonu B-12/15

krawężnik drogowy
ława betonowa z betonu B-12/15

Kostka brukowa (betonowa) o gr. 6cm.
Podsypka cementowo piaskowa 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowana mechanicznie - 15-20 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem - 10 cm

Kostka brukowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowana mechanicznie - 15-20 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem - 10 cm

1% 2%2%

Kostka brukowa gr. 6 cm zgodnie z
układem parkietażu

Podsypka cementowo piaskowa 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowana mechanicznie - 15-20 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem - 10 cm

1%

Kostka brukowa gr. 6-8 cm
Podsypka cementowo piaskowa 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowana mechanicznie - 15-20 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem - 10 cm
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