
GMINA JEDNOROŻEC
06 -323 Jednorożec
Ul. Odrodzenia 14

temat projektu:

tytuł rysunku:

inwestor:

adres inwestycji:

projektant:

Pracownia Autorska Architektury-Lucjan Chojnowski, 07-409 Ostrołęka, ul.Skrzetuskiego 34...tel. (0-29) 64 24 001, kom. 603 050 597, e-mail: lucjan@architekci.pl...NIP 758-100-26-35

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
stadium i branża:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU

Urząg Gminy w Jednorożcu
06- 323 Jednorożec

Ul. Odrodzenia 14, działka nr. 263/23

RZUT PIWNIC

15 MAJA 2012
współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

Nr rys. A-01
skala
1:100

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122
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ZEJŚCIE DO PIWNICY PRZEZNACZONE
DO ROZBIÓRKI
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OPASKA DRENUJĄCA WOKÓŁ
BUDYNKU WYKONANA  Z TŁUCZNIA,
-SZER. OPASKI 60 CM
- OBRZEŻE CHODNIKOWE BETONOWE
W KOLORZE GRAFITOWYM WYM.
6x25x100 CM.

A
A

UWAGA !
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić ze stanem istniejącym. W razie
jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości należy przed przystąpieniem do prac
skontaktować się z projektantem.



GMINA JEDNOROŻEC
06 -323 Jednorożec
Ul. Odrodzenia 14

temat projektu:

tytuł rysunku:

inwestor:

adres inwestycji:

projektant:

Pracownia Autorska Architektury-Lucjan Chojnowski, 07-409 Ostrołęka, ul.Skrzetuskiego 34...tel. (0-29) 64 24 001, kom. 603 050 597, e-mail: lucjan@architekci.pl...NIP 758-100-26-35

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
stadium i branża:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU

Urząg Gminy w Jednorożcu
06- 323 Jednorożec

Ul. Odrodzenia 14, działka nr. 263/23

RZUT PARTERU

15 MAJA 2012
współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

Nr rys. A-02
skala
1:100

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122
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UWAGI !
1. PROFILE I WYMIARY GZYMSÓW UZGODNIĆ Z
PROJEKTANTEM NA ETAPIE WYKONAWSTWA.
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SŁUP ŻELBETOWY 24CM WYKOŃCZONY
OKŁADZINĄ KLINKIEROWĄ GR. 1 CM.

ISTNIEJĄCY SŁUP
STALOWY MALOWANY
FARBĄ W KOLORZE

GRAFIT

OPASKA DRENUJĄCA WOKÓŁ
BUDYNKU SZER.60 CM

PLATFORMA PIONOWA DO TRANSPORTU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ISTNIEJĄCY SŁUP
STALOWY OBUDOWANY
PUSTAKIEM SZALUNKOWYM
TYPU U 24x24x25 CM.

GZYMS ELEWACYJNY Z
POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 25x12,5 CM.

GZYMS ELEWACYJNY Z
POLISTYRENU
EXPANDOWANEGO
WYM. 25x 12,5 CM. (UWAGI!)

GZYMS ELEWACYJNY Z
POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO
WYM. 30x25 CM.

GZYMS ELEWACYJNY Z
POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 25x12,5 CM.

ZADASZENIE NAD ZEJŚCIEM
DO PIWNICY

RURA SPUSTOWA PROSTOKĄTNA Z
BLACHY NIERDZEWNEJ OCYNKOWANEJ
WMONTOWANA W SŁUP
WYM. 6x8 CM.

DASZEK I ZEJŚCIE DO PIWNICY
PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

ŚCIANA DOCIEPLONA
SYSTEMOWYMI
PŁYTAMI
TERMOIZOLACYJNYMI
PRROFILOWANYMI DO
OKŁADZINY
KLINKIEROWEJ

ŚCIANA MIĘDZY GZYMSAMI PIONOWYMI
DOCIEPLONA SYSTEMOWYMI PŁYTAMI
TERMOIZOLACYJNYMI ODPOWIEDNIO
PRROFILOWANYMI DO OKŁADZINY
KLINKIEROWEJ

ŚCIANA MIĘDZY GZYMSAMI
PIONOWYMI DOCIEPLONA
SYSTEMOWYMI PŁYTAMI
TERMOIZOLACYJNYMI ODPOWIEDNIO
PRROFILOWANYMI DO OKŁADZINY
KLINKIEROWEJ

ŚCIANA WYKOŃCZONA
CIENKOWARSTWOWYM TYNKIEM
AKRYLOWYM

ŚCIANA WYKOŃCZONA
CIENKOWARSTWOWYM TYNKIEM

AKRYLOWYM

A
A

UWAGA !
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić ze stanem istniejącym. W razie
jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości należy przed przystąpieniem do prac
skontaktować się z projektantem.



GMINA JEDNOROŻEC
06 -323 Jednorożec
Ul. Odrodzenia 14

temat projektu:

tytuł rysunku:

inwestor:

adres inwestycji:

projektant:

Pracownia Autorska Architektury-Lucjan Chojnowski, 07-409 Ostrołęka, ul.Skrzetuskiego 34...tel. (0-29) 64 24 001, kom. 603 050 597, e-mail: lucjan@architekci.pl...NIP 758-100-26-35

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
stadium i branża:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU

Urząg Gminy w Jednorożcu
06- 323 Jednorożec

Ul. Odrodzenia 14, działka nr. 263/23

RZUT I PIĘTRA

15 MAJA 2012
współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

Nr rys. A-03
skala
1:100

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122
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UWAGI !
1. PROFILE I WYMIARY GZYMSÓW UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
NA ETAPIE WYKONAWSTWA.
2. NOWE ZADASZENIE NAD ZEJŚCIEM DO PIWNICY WYKONAĆ NA
PODSTAWIE ISTNIEJĄCEGO.
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GZYMS ELEWACYJNY Z
POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 25x12,5 CM. (UWAGI!)

GZYMS ELEWACYJNY Z
POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 30x25 CM.

RURA SPUSTOWA
POMIĘDZYGZYMSAMI

GZYMS ELEWACYJNY Z
POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 25x12,5 CM. (UWAGI!)

GZYMS Z POLISTYRWNU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 25X12,5 CM. (UWAGI!)

GZYMS Z POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 25X12,5 CM. (UWAGI!)

GZYMS ELEWACYJNY Z
POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 30x25 CM. (UWAGI!)

GZYMS ELEWACYJNY Z
POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 25x12,5 CM. (UWAGI!)

GZYMS ELEWACYJNY Z
POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 25x12,5 CM.

GZYMS ELEWACYJNY Z
POLIESTYRENU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 25x12,5 CM.

GZYMS ELEWACYJNY Z
POLISTYRENU
EKSTRUDOWANEGO
WYM. 25x12,5 CM.

GZYMS Z POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 15x13,2 CM.

ŚCIANA MIĘCZY GZYMSAMI PIUONOWYMI
DOCIEPLONA SYSTEMOWYMI PŁYTAMI
TERMOIZOLACYJNYMI PRROFILOWANYMI
DO OKŁADZINY KLINKIEROWEJ

ŚCIANA MIĘDZY
GZYMSAMI PIONOWYMI
DOCIEPLONA
SYSTEMOWYMI
PŁYTAMI
TERMOIZOLACYJNYMI
PRROFILOWANYMI DO
OKŁADZINY
KLINKIEROWEJ

ŚCIANA DOCIEPLONA SYSTEMOWYMI
PŁYTAMI TERMOIZOLACYJNYMI

PRROFILOWANYMI DO OKŁADZINY
KLINKIEROWEJ

KONSTRUKCJA DASZKU
OPARTA NA PŁYCIE
ŻELBETOWEJ

GZYMS ELEWACYJNY Z
POLISTYRENU

EKSPANDOWANEGO
WYM. 25x12,5 CM. (UWAGI!)

KONSTRUKCJA DASZKU
OPARTA NA ISTNIEJĄCEJ
PŁYCIE ŻELBETOWEJ

ŚCIANA MIĘDZY GZYMSAMI
PIONOWYMI (25x30 CM.)
DOCIEPLONA SYSTEMOWYMI
PŁYTAMI
TERMOIZOLACYJNYMI
PRROFILOWANYMI DO
OKŁADZINY KLINKIEROWEJ

ŚCIANKA NUROWANA Z PUSTAKA
GAZOBETONOWEGO GR.12 CM.

ŚCIANKA MUROWANA Z PUSTAKA
GAZOBETONOWEGO GR.12 CM.

MIEJSCE NA
NAPIS

WYMIANA DASZKA NAD ZEJŚCIEM DO PIWNICY

A
A

UWAGA !
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić ze stanem istniejącym. W razie
jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości należy przed przystąpieniem do prac
skontaktować się z projektantem.



GMINA JEDNOROŻEC
06 -323 Jednorożec
Ul. Odrodzenia 14

temat projektu:

tytuł rysunku:

inwestor:

adres inwestycji:

projektant:

Pracownia Autorska Architektury-Lucjan Chojnowski, 07-409 Ostrołęka, ul.Skrzetuskiego 34...tel. (0-29) 64 24 001, kom. 603 050 597, e-mail: lucjan@architekci.pl...NIP 758-100-26-35

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
stadium i branża:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU

Urząg Gminy w Jednorożcu
06- 323 Jednorożec

Ul. Odrodzenia 14, działka nr. 263/23

RZUT DACHU

15 MAJA 2012
współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

Nr rys. A-04
skala
1:100

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122
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RYNNA Z BLACHY TYTAN CYNK O ŚR.
150 MM W KOLORZE GRAFITOWYM

RYNNA Z BLACHY TYTAN CYNK O ŚR.
150 MM W KOLORZE GRAFITOWYM

RYNNA Z BLACHY TYTAN CYNK O ŚR.
150 MM W KOLORZE GRAFITOWYM

RYNNA Z BLACHY TYTAN CYNK O ŚR.
150 MM W KOLORZE GRAFITOWYM

GZYMS ELEWACYJNY Z
POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 30x25 CM.

GZYMS ELEWACYJNY Z
POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 25x12,5 CM.

GZYMS ELEWACYJNY Z
POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 30x25 CM.

GZYMS ELEWACYJNY Z
POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 30x25 CM.

GZYMS ELEWACYJNY Z
POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 25x12,5 CM.

RURA SPUSTOWA Z BLACHY TYTAN
CYNK O ŚR. 100 MM W KOLORZE
GRAFITOWYM

RURA SPUSTOWA Z BLACHY TYTAN
CYNK O ŚR. 100 MM W KOLORZE
GRAFITOWYM

RURA SPUSTOWA Z BLACHY TYTAN
CYNK O ŚR. 100 MM W KOLORZE
GRAFITOWYM

GZYMS Z POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
WYM. 15x13,2CM.

SKRZYNKA DREWNIANA ZBITA Z DESEK
O GR. 2,5 CM. MOCOWANA DO
ISTNIEJĄCYCH KROKWI ZA POMOCĄ
METALOWYCH ŁĄCZNIKÓW

ISTNIEJĄCE KROKWIE
WYM. - 7x14 CM.
ŚREDNI ROZSTAW- 100 CM;
USTALIĆ NA ETAPIE ROBÓT

SKRZYNKA DREWNIANA ZBITA Z DESEK
O GR. 2,5 CM. MOCOWANA DO
ISTNIEJĄCYCH KROKWI ZA POMOCĄ
METALOWYCH ŁĄCZNIKÓW

ISTNIEJĄCE KROKWIE
WYM. - 7x14 CM.
ŚREDNI ROZSTAW- 100 CM

RYNNA Z BLACHY TYTAN CYNK O ŚR.
80 MM W KOLORZE GRAFITOWYM

PROJEKTOWANE KROKWIE
WYM. - 6x12 CM.
ROZSTAW- OK. 70 CM
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UWAGI !
1. WYBURZYĆ ISTNIEJĄCE KOMINY POWYŻEJ POŁACI DACHU
2. POMUROWAĆ KOMINY POWYŻEJ POŁACI DACHU Z CEGŁY PEŁNEJ,
3. ZAMONTOWAĆ CZAPY KOMINOWE I KRATY ŻALUZJOWE Z
PŁASKOWNIKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ WG. WSKAZÓWEK W
DOKUMENTACJI TEKSTOWEJ

UWAGA !
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić ze stanem istniejącym. W razie
jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości należy przed przystąpieniem do prac
skontaktować się z projektantem.



GMINA JEDNOROŻEC
06 -323 Jednorożec
Ul. Odrodzenia 14

temat projektu:

tytuł rysunku:

inwestor:

adres inwestycji:

projektant:

Pracownia Autorska Architektury-Lucjan Chojnowski, 07-409 Ostrołęka, ul.Skrzetuskiego 34...tel. (0-29) 64 24 001, kom. 603 050 597, e-mail: lucjan@architekci.pl...NIP 758-100-26-35

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
stadium i branża:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU

Urząg Gminy w Jednorożcu
06- 323 Jednorożec

Ul. Odrodzenia 14, działka nr. 263/23

PRZEKRÓJ A-A

15 MAJA 2012
współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

Nr rys  A-05.
skala
1:50

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

DOCIEPLENIE STROPU
SZLICHTA        5,0 cm
FOLIA IZOLACYJNA
STYROPIAN        5,0 cm
ISTNIEJĄCY STROP       25,0 cm
Suma       35,0 cm

DOCIEPLENIE ŚCIANY
ISTNIEJĄCA ŚCIANA       41,0 cm
WARSTWA KLEJU        0,5 cm
STYROPIAN       13,0 cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY        0,5 cm
Suma       55,0 cm

DOCIEPLENIE ŚCIANY PIWNICY
ISTNIEJĄCA ŚCIANA       38,0 cm
HYDROIZOLACJA- ABIZOL ST
STYROPIAN EPS 100       12,0 cm
MASA ASFALTOWO KAUCZUKOWA
Suma       50,0 cm

DACH
BLACHA DACHÓWKOWA        5,0 cm
ŁATY 4x5 CM        4,0 cm
KONTRŁATY 3x4 CM        3,0 cm
ISTNIEJĄCA BLACHA (PŁASKA OCYNKOWANA)        0,5 cm
ISTNIEJĄCE DESKI        2,5 cm
ISTNIRJĄCE KROKWIE 7x14 CM/ MIĘDZY KROKWIAMI WEŁNA MINERALNA 13 CM       14,0 cm
PODBITKA Z PŁYTY OSB        1,0 cm
Suma       30,0 cm

DOCIEPLENIE ŚCIANY PIWNICY Z OKŁADZINĄ Z PŁYTEK GRESOWYCH
ISTNIEJĄCA ŚCIANA       38,0 cm
HYDROIZOLACJA- ABIZOL ST
STYROPIAN EPS 100       12,0 cm
PODWÓJNA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W KLEJU
ZAPRAWA WODOSZCZELNA+WARSTWA ZAPRAWY KLEJOWEJ        1,0 cm
PŁYTKA GRESOWA        1,0 cm
Suma       52,0 cm
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KONTRSUFIT

LISTWA WYKOŃCZENIOWA

LISTWA WYKOŃCZENIOWA

UWAGI !
1. ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCY GZYMS
2. W MIEJSCE ZDEMONTOWANEGO GZYMSU WYKONAĆ DREWNIANĄ SKRZYNKĘ ZBITĄ
Z DESEK O GR. 2,5 CM MOCOWANĄ DO ISTNIEJĄCYCH KROKWI ZA POMOCĄ
METALOWYCH ŁĄCZNIKÓW
3. DO DREWNIANEJ SKRZYNKI I NA ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE ZAMOCOWAĆ
KONTRŁATY 3x4 CM I ŁATY 4x5 CMA NASTĘPNIE WYKONAĆ NOWE POKRYCIE Z
BLACHY DACHÓWKOWEJ POWLEKANEJ POLIESTREM O GR. RDZENIA 0,55 MM.
4. PROFILE I WYMIARY GZYMSÓW UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE
WYKONAWSTWA.
5. GRUBOŚĆ PASA STYROPIANU DOCIEPLAJĄCEGO WIENIEC DOBRAĆ TAK, ABY
ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCY USKOK (PRZYPUSZCZALNIE 16 CM) ; OPUŚCIĆ USKOK COKOŁU
NA WYSOKOŚĆ OK. 24 CM POWYŻEJ ISTNIEJĄCEGO OKNA.

+9,95

GZYMS ELEWACYJNY WYKONANY Z
POLISTYRENU EXPANDOWANEGO EPS
WYM. 30x25 CM.

PŁYTA Z POLISTYRENU
EKSTRUDOWANEGO XPS GR.3 CM,
WYMIARY 60x125 CM.

PŁYTA Z POLISTYRENU
EKSTRUDOWANEGO XPS GR.3 CM,
WYMIARY 60x125 CM.

UBITY PIASEK
TŁUCZEŃ / KAMIEŃ TWARDY

OBRZEŻE CHODNIKOWE 6x25 CM

UBITY PIASEK
TŁUCZEŃ / KAMIEŃ TWARDY

OBRZEŻE CHODNIKOWE 6x25 CM

OKŁADZINA- GRES 30x30

GABLOTA

MURŁATA 14x14 CM. MURŁATA 14x14 CM.

OPUŚCIĆ USKOK COKOŁU NA
WYSOKOŚĆ OK. 33 CM. PONIŻEJ
POZIOMU POSADZKI BUDYNKU W
CELU DOCIEPLENIA WIEŃCA PASEM
STYROPIANU O GR. OK.16 CM.
(UWAGI!)

OPUŚCIĆ USKOK COKOŁU NA
WYSOKOŚĆ OK. 33 CM. PONIŻEJ
POZIOMU POSADZKI BUDYNKU W
CELU DOCIEPLENIA WIEŃCA PASEM
STYROPIANU O GR. OK.16 CM.
(UWAGI!)

SKRZYNKA DREWNIANA
ZBITA Z DESEK O GR. 2,5
CM. MOCOWANA DO
ISTNIEJĄCYCH KROKWI ZA
POMOCĄ METALOWYCH
ŁĄCZNIKÓW

SKRZYNKA DREWNIANA ZBITA Z
DESEK O GR. 2,5 CM. MOCOWANA
DO ISTNIEJĄCYCH KROKWI ZA
POMOCĄ METALOWYCH
ŁĄCZNIKÓW

KRATA ŻALUZJOWA Z
PŁASKOWNIKÓW ZE STALI
NIERDZEWNEJ WG. OPISU W
DOKUMENTACJI TEKSTOWEJ

UWAGA !
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić ze stanem istniejącym. W razie
jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości należy przed przystąpieniem do prac
skontaktować się z projektantem.



GMINA JEDNOROŻEC
06 -323 Jednorożec
Ul. Odrodzenia 14

temat projektu:

tytuł rysunku:

inwestor:

adres inwestycji:

projektant:

Pracownia Autorska Architektury-Lucjan Chojnowski, 07-409 Ostrołęka, ul.Skrzetuskiego 34...tel. (0-29) 64 24 001, kom. 603 050 597, e-mail: lucjan@architekci.pl...NIP 758-100-26-35

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
stadium i branża:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU

Urząg Gminy w Jednorożcu
06- 323 Jednorożec

Ul. Odrodzenia 14, działka nr. 263/23

ELEWACJA POŁUDNIOWO-
ZACHODNIA

15 MAJA 2012
współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

Nr rys. A-06
skala
1:100

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

+9,95

-1,20 88
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+9,96

UWAGI !
1. WYKOŃCZENIE PŁYTKAMI GRESOWYMI 30x30 CM,
MROZOODPORNYMI W KOLORZE GRANITU;
MOCOWANIE NA WARSTWIE KLEJU WZMOCNIONEJ WTOPIONĄ
PODWÓJNĄ SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
2. ŚCIANA WYKOŃCZONA TYNKIEM AKRYLOWYM O
FAKTURZE DRAPANEJ (BARANEK O GR. 2 MM) W KOLORZE
10016 (WG. WZORNIKA KOLORÓW TERMOBRAVO)
3. GZYMSY MALOWANE FARBĄ AKRYLOWĄ W KOLORZE
10026 (WG. WZORNIKA TERMOBRAWO)
4. PŁYTY POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS
WYKOŃCZONE TYNKIEM AKRYLOWYM O FAKTURZE
DRAPANEJ (BARANEK O GR. 2 MM) W KOLORZE 10026 (WG.
WZORNIKA KOLORÓW TWRMOBRAVO)
5. BLACHA DACHÓWKOWA POWLEKANA POLIESTREM O GR.
RDZENIA- 0,55 MM W KOLORZE BRĄZOWYM
WYS. CAŁKOWITA BLACHY OK. 50-55 MM.
6. PŁYTKI KLINKIEROWE W KOLORZE ESSEN 1826 (WG.
KLASYFIKACJI ARTBRICK)

ŚCIANA MIĘDZY GZYMSAMI PIONOWYMI DOCIEPLONA
SYSTEMOWYMI PŁYTAMI TERMOIZOLACYJNYMI ODPOWIEDNIO
PRROFILOWANYMI DO OKŁADZINY KLINKIEROWEJ

ŚCIANA WYKOŃCZONA
CIENKOWARSTWOWYM TYNKIEM
AKRYLOWYM

ŚCIANA MIĘDZY GZYMSAMI PIONOWYMI DOCIEPLONA SYSTEMOWYMI PŁYTAMI
TERMOIZOLACYJNYMI ODPOWIEDNIO PRROFILOWANYMI DO OKŁADZINY KLINKIEROWEJ

ŚCIANA MIĘDZY GZYMSAMI
PIONOWYMI DOCIEPLONA
SYSTEMOWYMI PŁYTAMI
TERMOIZOLACYJNYMI ODPOWIEDNIO
PRROFILOWANYMI DO OKŁADZINY
KLINKIEROWEJ

COKÓŁ WYKOŃCZONY PŁYTKAMI
GRESOWYMI 30x30 CM.

KRATA ŻALUZJOWA Z
PŁASKOWNIKÓW ZE STALI
NIERDZEWNEJ WG. OPISU W
DOKUMENTACJI TEKSTOWEJ
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4
3

2

1
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3

3

3

1

4

ZEGAR (OPIS W TEKŚCIE)

ZEGAR (OPIS W TEKŚCIE)

NAPIS

UWAGA !
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić ze stanem istniejącym. W razie
jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości należy przed przystąpieniem do prac
skontaktować się z projektantem.



GMINA JEDNOROŻEC
06 -323 Jednorożec
Ul. Odrodzenia 14

temat projektu:

tytuł rysunku:

inwestor:

adres inwestycji:

projektant:

Pracownia Autorska Architektury-Lucjan Chojnowski, 07-409 Ostrołęka, ul.Skrzetuskiego 34...tel. (0-29) 64 24 001, kom. 603 050 597, e-mail: lucjan@architekci.pl...NIP 758-100-26-35

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
stadium i branża:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU

Urząg Gminy w Jednorożcu
06- 323 Jednorożec

Ul. Odrodzenia 14, działka nr. 263/23

ELEWACJAS PÓŁNOCNO-
ZACHODNIA

15 MAJA 2012
współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

Nr rys. A-07
skala
1:100

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

+9,95

-1,20
-1,44

-1,20

±0,00

+3,84
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-1,39
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UWAGI !
1. WYKOŃCZENIE PŁYTKAMI GRESOWYMI 30x30 CM,
MROZOODPORNYMI W KOLORZE GRANITU
2. ŚCIANA WYKOŃCZONA TYNKIEM AKRYLOWYM O
FAKTURZE DRAPANEJ (BARANEK O GR. 2 MM) W KOLORZE
10016 (WG. WZORNIKA KOLORÓW TERMOBRAVO)
3. GZYMSY MALOWANE FARBĄ AKRYLOWĄ W KOLORZE
10026 (WG. WZORNIKA TERMOBRAWO)
4. PŁYTY POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS
WYKOŃCZONE TYNKIEM AKRYLOWYM O FAKTURZE
DRAPANEJ (BARANEK O GR. 2 MM) W KOLORZE 10026 (WG.
WZORNIKA KOLORÓW TWRMOBRAVO)
5. BLACHA DACHÓWKOWA POWLEKANA POLIESTREM O GR.
RDZENIA- 0,55 MM W KOLORZE BRĄZOWYM
WYS. CAŁKOWITA BLACHY OK. 50-55 MM.
6. OKŁADZINA Z PŁYTKIEK KLINKIEROWYCH W KOLORZE
ESSEN 1826 (WG. KLASYFIKACJI ARTBRICK)

ŚCIANA MIĘDZY GZYMSAMI PIONOWYMI DOCIEPLONA SYSTEMOWYMI PŁYTAMI
TERMOIZOLACYJNYMI ODPOWIEDNIO PRROFILOWANYMI DO OKŁADZINY
KLINKIEROWEJ

ŚCIANA WYKOŃCZONA
CIENKOWARSTWOWYM
TYNKIEM AKRYLOWYM

COKÓŁ WYKOŃCZONY PŁYTKAMI
GRESOWYMI 30x30 CM. W KOLORZE
GRAFITOWYM

OKŁADZINA
KLINKIEROWA

OKŁADZINA
KLINKIEROWA

PONAD POŁACIĄ DACHU KOMINY
MUROWANE Z CEGŁY PEŁNEJ

KRATA ŻALUZJOWA Z
PŁASKOWNIKÓW ZE STALI
NIERDZEWNEJ WG.OPISU W
DOKUMENTACJI TEKSTOWEJ

3

4
3
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1

6
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5

6

UWAGA !
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić ze stanem istniejącym. W razie
jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości należy przed przystąpieniem do prac
skontaktować się z projektantem.



GMINA JEDNOROŻEC
06 -323 Jednorożec
Ul. Odrodzenia 14

temat projektu:

tytuł rysunku:

inwestor:

adres inwestycji:

projektant:

Pracownia Autorska Architektury-Lucjan Chojnowski, 07-409 Ostrołęka, ul.Skrzetuskiego 34...tel. (0-29) 64 24 001, kom. 603 050 597, e-mail: lucjan@architekci.pl...NIP 758-100-26-35

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
stadium i branża:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU

Urząg Gminy w Jednorożcu
06- 323 Jednorożec

Ul. Odrodzenia 14, działka nr. 263/23

ELEWACJA PÓŁNOCNO-
WSCHODNIA

Nr rys. A-08
skala
1:100

15 MAJA 2012
współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

+9,96
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UWAGI !
1. WYKOŃCZENIE PŁYTKAMI GRESOWYMI 30x30 CM,
MROZOODPORNYMI W KOLORZE GRANITU
2. ŚCIANA WYKOŃCZONA TYNKIEM AKRYLOWYM O
FAKTURZE DRAPANEJ (BARANEK O GR. 2 MM) W KOLORZE
10016 (WG. WZORNIKA KOLORÓW TERMOBRAVO)
3. GZYMSY MALOWANE FARBĄ AKRYLOWĄ W KOLORZE
10026 (WG. WZORNIKA TERMOBRAWO)
4. PŁYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS
WYKOŃCZONE TYNKIEM AKRYLOWYM O FAKTURZE
DRAPANEJ (BARANEK O GR. 2 MM) W KOLORZE 10026 (WG.
WZORNIKA KOLORÓW TWRMOBRAVO)
5. BLACHA DACHÓWKOWA POWLEKANA POLIESTREM O GR.
RDZENIA- 0,55 MM W KOLORZE BRĄZOWYM
WYS. CAŁKOWITA BLACHY OK. 50-55 MM.
6. OKŁADZINA Z PŁYTKIEK KLINKIEROWYCH W KOLORZE
ESSEN 1826 (WG. KLASYFIKACJI ARTBRICK)
7. ŚCIANKA WYKOŃCZONA TYNKIEM STIUKOWYM W KOLORZE
gr04-1 (WG. WZOWNIKA CALCE GRASSELLO)

ŚCIANA MIĘDZY GZYMSAMI
PIONOWYMI DOCIEPLONA
SYSTEMOWYMI PŁYTAMI
TERMOIZOLACYJNYMI ODPOWIEDNIO
PRROFILOWANYMI DO OKŁADZINY
KLINKIEROWEJ

ŚCIANA WYKOŃCZONA
CIENKOWARSTWOWYM
TYNKIEM AKRYLOWYM

COKÓŁ WYKOŃCZONY PŁYTKAMI
GRESOWYMI 30x30 CM.

OKŁADZINA
KLINKIEROWA

PONAD POŁACIĄ DACHU
KOMINY MUROWANE Z
CEGŁY PEŁNEJ

ŚCIANKA WYKOŃCZONA
TYNKIEM STIUKOWYM

MIEJSCE NA GABLOTĘ

KRATA ŻALUZJOWA Z
PŁASKOWNIKÓW ZE STALI
NIERDZEWNEJ WG. OPISU W
DOKUMENTACJI TEKSTOWEJ
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UWAGA !
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić ze stanem istniejącym. W razie
jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości należy przed przystąpieniem do prac
skontaktować się z projektantem.



GMINA JEDNOROŻEC
06 -323 Jednorożec
Ul. Odrodzenia 14

temat projektu:

tytuł rysunku:

inwestor:

adres inwestycji:

projektant:

Pracownia Autorska Architektury-Lucjan Chojnowski, 07-409 Ostrołęka, ul.Skrzetuskiego 34...tel. (0-29) 64 24 001, kom. 603 050 597, e-mail: lucjan@architekci.pl...NIP 758-100-26-35

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
stadium i branża:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU

Urząg Gminy w Jednorożcu
06- 323 Jednorożec

Ul. Odrodzenia 14, działka nr. 263/23

ELEWACJA POŁUDNIOWO-
ZACHODNIA

Nr rys. A-09
skala
1:100

15 MAJA 2012
współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

+8,37

+5,08

+4,06
+3,81

-1,2088
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+9,96 UWAGI !
1. WYKOŃCZENIE PŁYTKAMI GRESOWYMI 30x30 CM,
MROZOODPORNYMI W KOLORZE GRANITU
2. ŚCIANA WYKOŃCZONA TYNKIEM AKRYLOWYM O
FAKTURZE DRAPANEJ (BARANEK O GR. 2 MM) W KOLORZE
10016 (WG. WZORNIKA KOLORÓW TERMOBRAVO)
3. GZYMSY MALOWANE FARBĄ AKRYLOWĄ W KOLORZE
10026 (WG. WZORNIKA TERMOBRAWO)
4. PŁYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS
WYKOŃCZONE TYNKIEM AKRYLOWYM O FAKTURZE
DRAPANEJ (BARANEK O GR. 2 MM) W KOLORZE 10026 (WG.
WZORNIKA KOLORÓW TWRMOBRAVO)
5. BLACHA DACHÓWKOWA POWLEKANA POLIESTREM O GR.
RDZENIA- 0,55 MM W KOLORZE BRĄZOWYM
WYS. CAŁKOWITA BLACHY OK. 50-55 MM.
6. OKŁADZINA Z PŁYTKIEK KLINKIEROWYCH W KOLORZE
ESSEN 1826 (WG. KLASYFIKACJI ARTBRICK)
7. ŚCIANKA WYKOŃCZONA TYNKIEM STIUKOWYM W KOLORZE
gr04-1 (WG. WZOWNIKA CALCE GRASSELLO)

ŚCIANA WYKOŃCZONA
CIENKOWARSTWOWYM
TYNKIEM AKRYLOWYM

COKÓŁ WYKOŃCZONY
PŁYTKAMI GRESOWYMI
30x30 CM. W KOLORZE
GRAFITOWYM

KRATA ŻALUZJOWA Z
PŁASKOWNIKÓW ZE STALI
NIERDZEWNEJ WG. OPISU W
DOKUMENTACJI TEKSTOWEJ
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UWAGA !
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić ze stanem istniejącym. W razie
jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości należy przed przystąpieniem do prac
skontaktować się z projektantem.



GMINA JEDNOROŻEC
06 -323 Jednorożec
Ul. Odrodzenia 14

temat projektu:

tytuł rysunku:

inwestor:

adres inwestycji:

projektant:

Pracownia Autorska Architektury-Lucjan Chojnowski, 07-409 Ostrołęka, ul.Skrzetuskiego 34...tel. (0-29) 64 24 001, kom. 603 050 597, e-mail: lucjan@architekci.pl...NIP 758-100-26-35

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
stadium i branża:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU

Urząg Gminy w Jednorożcu
06- 323 Jednorożec

Ul. Odrodzenia 14, działka nr. 263/23

DETAL- OBUDOWA  SŁUPÓW Nr rys. A-10
skala
1:10

15 MAJA 2012
współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

ISTNIEJĄCY SŁUPEK STALOWY
14x14CM

PUSTAK SZALUNKOWY TYPU U
24x24x25CM

PŁYTA GIPSOWO- WŁÓKNOWA GR. 1CM
MOCOWANA DO PUSTAKA NA KLEJ
GIPSOWY I KOŁKI ROZPOROWE

OKŁADZINA KLINKIEROWA GR.1,4CM
MOCOWANA NA KLEJ

RURA SPUSTOWA Z BLACHY TYTAN-CYNK
PROSTOKĄTNA O WYM.6x8CM
GIĘTA NA WYMIAR

PŁYTA GIPSOWO- WŁÓKNOWA GR. 1CM
MOCOWANA DO PUSTAKA NA KLEJ
GIPSOWY I KOŁKI ROZPOROWE

OKŁADZINA KLINKIEROWA GR.1,4CM
MOCOWANA NA KLEJ

RURA SPUSTOWA Z BLACHY TYTAN-CYNK
PROSTOKĄTNA O WYM. 6x16CM
GIĘTA NA WYMIAR

SŁUPEK ŻELBETOWY
14x16 CM

PUSTAK SZALUNKOWY TYPU U
24x24x25CM

UWAGA !
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić ze stanem istniejącym. W razie
jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości należy przed przystąpieniem do prac
skontaktować się z projektantem.



GMINA JEDNOROŻEC
06 -323 Jednorożec
Ul. Odrodzenia 14

temat projektu:

tytuł rysunku:

inwestor:

adres inwestycji:

projektant:

Pracownia Autorska Architektury-Lucjan Chojnowski, 07-409 Ostrołęka, ul.Skrzetuskiego 34...tel. (0-29) 64 24 001, kom. 603 050 597, e-mail: lucjan@architekci.pl...NIP 758-100-26-35

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
stadium i branża:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEDNOROŻCU

Urząg Gminy w Jednorożcu
06- 323 Jednorożec

Ul. Odrodzenia 14, działka nr. 263/23

DETAL- OKAP Nr rys. A-11
skala
1:20

15 MAJA 2012
współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

DOCIEPLENIE DACHU
BLACHODACHÓWKA        5,0 cm
ŁATY 5x4 CM        4,0 cm
KONTRŁATY 3x4 CM        3,0 cm
ISTNIEJĄCA BLACHA (PŁASKA OCYNKOWANA)        0,5 cm
ISTNIEJĄCE DESKI        2,5 cm
ISTNIRJĄCE KROKWIE 7x14 CM/ MIĘDZY KROKWIAMI WEŁNA MINERALNA 13 CM       14,0 cm
PODBITKA Z PŁYTY OSB        1,0 cm
Suma       30,0 cm
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ISTNIEJĄCY GZYMS DO SKUCIA

UWAGI !
1. ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCY GZYMS
2. W MIEJSCE ZDEMONTOWANEGO GZYMSU WYKONAĆ DREWNIANĄ SKRZYNKĘ ZBITĄ Z DESEK O GR.
2,5 CM MOCOWANĄ DO ISTNIEJĄCYCH KROKWI ZA POMOCĄ METALOWYCH ŁĄCZNIKÓW
3. DO DREWNIANEJ SKRZYNKI I NA ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE ZAMOCOWAĆ KONTRŁATY 3x4
CM. I ŁATY 4x5 CM. A NASTĘPNIE WYKONAĆ NOWE POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY DACHÓWKOWEJ
POWLEKANEJ POLIESTREM O GR. 0,55 MM

PŁYTA Z POLISTYRENU
EKSTRUDOWANEGO XPS GR.3 CM,
WYMIARY 60x125 CM.

GZYMS ELEWACYJNY WYKONANY Z
POLISTYRENU EXPANDOWANEGO EPS
WYM. 30x25 CM.
MALOWANY FARBĄ AKRYLOWĄ

SKRZYNKA DREWNIANA ZBITA Z DESEK
O GR. 2,5 CM. MOCOWANA DO
ISTNIEJĄCYCH KROKWI ZA POMOCĄ
METALOWYCH ŁĄCZNIKÓW

MURŁATA
14x14 CM.

OBRÓBKA BLACHARSKA
OKAPU I GZYMSU

ISTNIEJĄCA ŚCIANA

STYROPIAN GR. 13 CM.

AKRYLOWY TYNK
CIENKOWARSTWOWY

AKRYLOWY TYNK
CIENKOWARSTWOWY

UWAGA !
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić ze stanem istniejącym. W razie
jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości należy przed przystąpieniem do prac
skontaktować się z projektantem.
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stadium i branża:
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Urząg Gminy w Jednorożcu
06- 323 Jednorożec
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mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
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Izby Architektów MA-0136

Nr rys. A-12
skala
1:50

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

49 207 49

B
B

ŁATY 4x5 CM.

KROKIEW 6x12 CM.

BLACHA DACHÓWKOWA O GR.
RDZENIA- 0,55 MM.
POWLEKANA POLIESTREM
WYS. CAŁKOWITA 50-55 MM

ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA
PRZYJETA GRUGOŚĆ PŁYTY TO 18 CM.

MURŁATA
12x12 CM.

RYNNA Z BLACHY
TYTAN CYNK O
ŚREDNICY 10 CM.

RURA SPUSTOWA Z BLACHY
TYTAN CYNK ,
PROSTOKĄTNA O WYM. 6x8
CM. GIETA NA WYMIAR

ISTNIEJĄCY SŁUP STALOWY

ŁATY
4x5 CM.

KROKIEW
6x12 CM.

PUSTAK SZALUNKOWY
TYPU U  24x24x25CM

OKŁADZINA CERAMICZNAPODSUFITKA WYKONANA Z
PANELI ZE STALI
NIERDZEWNEJ
MONTOWANYCH NA
SYSTEMOWYM RUSZCIE
WYPEŁNIONYM SKALNĄ
WEŁNĄ  O GR. 10 CM

PRZEKRÓJ B1-B1

PŁYTA GIPSOWO-
WŁÓKNOWA
GR. 1CM
MOCOWANA DO PUSTAKA NA
KLEJ GIPSOWY I KOŁKI
ROZPOROWE

OKŁADZINA KLINKIEROWA
GR.1,4CM MOCOWANA NA
KLEJ

12
12

4
70

70
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12

15
0

17
5

2 40 12 195 12 40 2
49 207 49

1212
12

15
0

17
5

305

305

B-1 B-1

B
B

B-1 B-1

B
B

RYNNA Z BLACHY TYTAN
CYNK O ŚREDNICY 15 CM.

GZYMS Z POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
O WYMIARACH 12,5x25 CM
MOCOWANY DO PŁYTY ŻELBETOWEJ NA
KLEJ

MURŁATA
12x12 CM.

ŚCIANKA MUROWANA Z
PUSTAKÓW
GAZOBETONOWYCH GR.
12 CM.

RURA SPUSTOWA Z BLACHY TYTAN CYNK
PROSTOKĄTNA
O WYM. 6x8 CM
GIĘTA NA WYMIAR, MOCOWANA W SŁUPIE

0,
35

%
0,

35
%

0,
35

%
0,

35
%

0,
35

%
0,

35
%

0,
35

%
0,

35
%

DESKA
OKAPOWA
GR. 2,5 CM.

KROKIEW
6x12 CM.

NACHYLENIE 30°NACHYLENIE 30°
(57,74%) (57,74%)

+4,06
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1010

ŁATY 4x5 CM

KROKIEW 6x12 CM.
ROZSTAW OK. 70 CM

BLACHA DACHÓWKOWA O GR. RDZENIA- 0,55 MM
POWLEKANA POLIESTREM
WYS. CAŁKOWITA 50-55 MM.

ISTNIEJĄCA PŁYTA
ŻELBETOWA
PRZYJĘTA GRUGOŚĆ PŁYTY
TO 18 CM

MURŁATA
12x12 CM.

OBRÓBKA
BLACHARSKA

ŚCIANKA Z PUSTAKA
CERAMICZNEGO
GR.12 CM
WYKOŃCZONA
TYNKIEM AKRYLOWYM

WIENIEC
ŻELBETOWY
12x12 CM.

GZYMS Z POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO O
WYM. 25x12,5
CM.MOCOWANY  NA
KLEJ

GZYMS Z POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
O WYM. 30x25CM.
MOCOWANY  NA KLEJ

ŚCIANA DOCIEPLONA SYSTEMOWYMI
PŁYTAMI TERMOIZOLACYJNYMI
PROFILOWANYMI DO OKŁADZINY
KLINKIEROWEJ

WIENIEC ŻELBETOWY
GR. 10 CM

ŚCIANKA Z PUSTAKA
GAZOBETONOWEGO
GR. 25 CM.

KROKIEW 6x12 CM.
ROZSTAW OK. 70 CM

KONTRŁATY
3x4CM.

BLACHA DACHÓWKOWA O GR. RDZENIA- 0,55 MM.
POWLEKANA POLIESTREM
WYS. CAŁKOWITA 50-55 MM.

ŁATY 4x5 CM.

PODSUFITKA WYKONANA Z
PANELI ZE STALI
NIERDZEWNEJ
MONTOWANYCH NA
SYSTEMOWYM RUSZCIE
WYPEŁNIONYM SKALNĄ
WEŁNĄ  O GR 10 CM

PRZEKRÓJ B-B
UWAGA !
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić ze stanem istniejącym. W razie
jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości należy przed przystąpieniem do prac
skontaktować się z projektantem.
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Nr rys. A-13
skala
1:20

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122
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GZYMS Z
POLISTYRENU
EKSPANDOWAN
EGO
O WYMIARACH
15x13,2
CM.MOCOWANY
DO PŁYTY
ŻELBETOWEJ
NA KLEJ

RYNNA Z BLACHY
TYTAN CYNK O
ŚREDNICY 10 CM.

MURŁATA 12x12
CM.

KROKIEW 6x12 CM.

ŁATY 4x5 CM.

BLACHA DACHÓWKOWA O GR.
RDZENIA- 0,55 MM.
POWLEKANA POLIESTREM
WYS. CAŁKOWITA 50-55 MM.

DESKA OKAPOWA
2,5 CM.

RYNNA Z BLACHY
TYTAN CYNK O
ŚREDNICY 10 CM.

GZYMS Z
POLISTYRENU
EKSPANDOWAN
EGO
O WYMIARACH
15x13,2
CM.MOCOWANY
DO PŁYTY
ŻELBETOWEJ
NA KLEJ

GZYMS Z POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
O WYMIARACH 15x13,2 CM.MOCOWANY DO
PŁYTY ŻELBETOWEJ NA KLEJ

KROKIEW
6x12 CM.

ŁATY
4x5 CM.

RURA SPUSTOWA Z
BLACHY TYTAN
CYNK
PROSTOKĄTNA
O WYM. 6x16 CM.
GIĘTA NA WYMIAR
MOCOWANA W
SŁUPIE

ŚCIANKA MUROWANA Z
PUSTAKÓW
GAZOBETONOWYCH GR.
12 CM.

GZYMS Z POLISTYRENU
EKSPANDOWANEGO
O WYMIARACH 15x13,2
CM.MOCOWANY DO PŁYTY
ŻELBETOWEJ NA KLEJ

OBRÓBKA
GZYMSU

ŚCIANKA
MUROWANA Z
PUSTAKÓW
GAZOBETONOWYCH
GR. 12 CM.

SŁUP

BLACHA DACHÓWKOWA O GR. RDZENIA- 0,55 MM.
POWLEKANA POLIESTREM
WYS. CAŁKOWITA 50-55 MM.

ŚCIANKA
MUROWANA
Z
PUSTAKÓW
GAZOBETON
OWYCH GR.
12 CM.

WIENIEC
ŻELBETOWY
12x10 CM.

PŁYTA ŻELBETOWA GR. 12 CM KOTWIONA
DO ISTNIEJĄCEGO WIEŃCA
MIĘDZYPIĘTROWEGO ZA POMOCĄ KOTEW
WKLEJANYCH;
ZBROJENIE-SIATKA DOLNA #10 CO 18 CM

WIENIEC ISTNIEJĄCY (LOKALIZACJA PRZYPUSZCZALNA - SPRAWDZIĆ NA ETAPIE REALIZACYJNYM)

UWAGI !
1. DASZEK NAD TYLNYM WEJŚCIEM OPRZEĆ NA NOWO WYLANEJ PŁYCIE
ŻELBETOWEJ
2. KOTWIENIE PŁYTY:
PRĘTY # 10, A-III Z PŁYTYTRZEBA ZAKOTWIĆW OTWOCHACH NAWIERCANYCH
W ISTNIEJĄCYM WIEŃCU: GŁĘBOKOŚĆ OTWORÓW- MIN. 15 CM;
ROZSTAW OTWORÓ-18 CM (JAK ROZSTAW SIATKI W PŁYCIE)
3. PROFILE I WYMIARY GZYMSÓW UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE
WYKONAWSTWA.
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PRZEKRÓJ A-A
PRZEKRÓJ B-B
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DESKA OKAPOWA
2,5 CM.

KROKIEW 6x12 CM.

MURŁATA 12x12
CM.

- STYROPIAN 5 CM
-PŁYTA ŻELBETOWA 12 CM KOTWIONA DO
ISTNIEJĄCEGO WIEŃCA MIĘDZYPIĘTROWEGO
ZBROJENIE-SIATKA DOLNA #10 A-III CO 18 CM
- STYROPIAN 5 CM
-TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY NA
PODWÓJNEJ SIATCE

MURŁATA 12x12
CM.

KOTWIENIE PŁYTY ZELBETOWEJ W ISTNIRJĄCYM WIEŃCU
(UWAGI !)

30°
(57,74%)

30°
(57,74%)
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w specjalności architektonicznej;
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Izby Architektów MA-0136

Nr rys  A-14.
skala
1:20

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122
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PŁYTKI GRANITOWE
ANTYPOŚLIZGOWE

ISTNIEJĄCĄ
BALUSTRADĘ PODDAĆ
RENOWACJI. USUNĄĆ
ISTNIEJĄCE POWŁOKI I
POMALOWAĆ  FARBĄ
HAMMERITE W KOLORZE
SZARYM

BALUSTRADĘ UZUPEŁNIĆ
O PORĘCZE GRANITOWE
O GR.4 CM I SZER. 10 CM
MOCOWANE DO
BALUSTRADY NA KLEJ I
ŚRUBY.
PORĘCZE W KOLORZE
STOPNI

STOPNICA GRANITOWA O
WYMIARACH 100x35x2 CM

PODSTOPNICA GRANITOWA
O WYMIARACH 100x15x2 CM

RURA SPUSTOWA
PROSTOKĄTNA Z
BLACHY TYTAN CYNK
WMONTOWANA W SŁUP
WYM. RURY- 6x8 CM.

STOPNICA PODSTOPNICA

7 x 17 x 30

12
0

11
0

ISTNIEJĄCY SŁUP
STALOWY MALOWANY
FARBĄ HAMMERITE W
KOLORZE SZARYM

ISTNIEJĄCY SŁUP
STALOWY
OBUDOWANY
PUSTAKIEM
SZALUNKOWYM TYPU
U 24x24x25 CM.

ISTNIEJĄCĄ
BALUSTRADĘ PODDAĆ
RENOWACJI. USUNĄĆ
ISTNIEJĄCE POWŁOKI I
POMALOWAĆ FARBĄ
HAMMERITE W KOLORZE
SZARYM

PRZERWĘ W
BALUSTRADZIE
DOSTOSOWAĆ DO
WYMIARÓW PLATFORMY
DO TRANSPORTU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UWAGA !
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić ze stanem istniejącym. W razie
jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości należy przed przystąpieniem do prac
skontaktować się z projektantem.
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Izby Architektów MA-0136

Nr rys  A-15.
skala
1:20

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122
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PORĘCZ MOCOWANA
DO ŚCIANY

POCHWYT Z KONGLOMERATU MOCOWANY NA
KLEJ I ŚRUBY.
KOLOR POCHWYTU DOPASOWANY DO KOLORU
STOPNI

BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ
GRUBOŚCI 5 MM;
MOCOWANIE NA KOTWY STALOWE Ø 10 MM

PRĘT STALOWY Ø  12

PROFIL ZE STALI NIERDZEWNEJ
WYM 2x6 CM

NOWE ZADASZENIE
WYKONAĆ NA
PODSTAWIE
ISTNIEJĄCEGO

OKŁADZINA Z PŁYTKEK
GRESOWYCH
ANTYPOŚLIZGOWYCH
30x30 CM
W KOLORZE
GRAFITOWYM

OKLADZINA Z PŁYTKEK
GRESOWYCH
ANTYPOŚLIZGOWYCH
30x30 CM
W KOLORZE
GRAFITOWYM

OKLADZINA Z PŁYTKEK
GRESOWYCH
ANTYPOŚLIZGOWYCH
30x30 CM
W KOLORZE
GRAFITOWYM

UWAGI !
1. UZUPEŁNIĆ UBYTKI W KONSTRUCJI BETONOWEJ TYLNYCH
SCHODÓW
2. ZESZLIFOWAĆ WIERZCHNIĄ WARSTWĘ BETONU TAK, ABY
PO UŁOŻENIU OŁADZINY Z PŁYTEK GRESOWYCH POZIOM
PŁYTY SCHODÓW UMOŻLIWIAŁ SWOBODNE OTWIERANIE DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH

8 x 17,5 x 28

MOCOWANIE  PORĘCZY DO ŚCIANY

UWAGA !
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić ze stanem istniejącym. W razie
jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości należy przed przystąpieniem do prac
skontaktować się z projektantem.
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Izby Architektów MA-0136

Nr rys.  A-16
skala

1:20, 1:25

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122
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SŁUP ŻELBETOWY 24CM WYKOŃCZONY
OKŁADZINĄ KLINKIEROWĄ GR. 1,4 CM. NA
ZAPRAWIE KLEJOWEJ

PLATFORMA PIONOWA DO TRANSPORTU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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ELEMENT ŻELBETOWY WYLEWANY Z BIAŁEGO
CEMENTU

STOPKA STALOWA Φ 10 ZAKOTWIONA W BETONIE
ZGODNIE Z OPISEM W DOKUMENTACJI TEKSTOWEJ

OKŁADZINA Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH
O GR. 1,4 CM.
MOCOWANYCH DO SŁUPA ZA POMOCA ZAPRAWY
KLEJOWEJ

SŁUP ŻELBETOWY O WYM. 24x24 CM.

FUNDAMENT
PLATFORMY

PRZESZKLENIE BOCZNE ZE SZKŁA
LAMINOWANEGO WYKONANE
ZGODNIE Z OPISEM W TEKŚCIE

PRZEKRÓJ P-1 SKALA 1:20

57,74%

90
30

6 123 6

120°

120°

120°

MIEJSCE NA GABLOTĘ

ELEMENT ŻELBETOWY WYLEWANY Z BIAŁEGO
CEMENTU

STOPKA STALOWA Φ 10 ZAKOTWIONA W BETONIE
ZGODNIE Z OPISEM W DOKUMENTYACJI TEKSTOWEJ

SŁUP ŻELBETOWY O WYM. 24x24 CM.
WYKOŃCZONY PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI GR. 1,4 CM.
MOCOWANYMI NA ZAPRAWĘ KLEJOWĄ`

PRZESZKLENIE DOLNE  ZE
SZKŁA LAMINOWANEGO
WYKONANE ZGODNIE Z OPISEM
W TEKŚCIE

ŚCIANKA MUROWANA
CEGŁY WAPIENNO
PIASKOWEJ
WYKOŃCZONA STIUKIEM

OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH GR. 1,4 CM.
MOCOWANYCH NA ZAPRAWĘ KLEJOWĄ

PRZESZKLENIE GÓRNE ZE SZKŁA
LAMINOWANEGO WYKONANE ZGODNIE Z
OPISEM W TEKŚCIE

PRZESZKLENIE BOCZNE ZE SZKŁA
LAMINOWANEGO WYKONANE ZGODNIE Z OPISEM W
TEKŚCIE

MOCOWANIE
DOLNEGO
PRZESZKLENIA

PRZESZKLENIE DOLNE
NAKRĘTKA KOŁPAKOWA

57,74%

PRZEKRÓJ P-2 SKALA 1:20

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA
DOLNEGO PRZESZKLENIA
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NAKRĘTKA DYSTANSOWA
OKŁADZINA CERAMICZNA

ELEMENT ŻELBETOWY
KOTWA STALOWA Ø10
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STOPKA STALOWA Φ 10 ZAKOTWIONA W BETONIE
ZGODNIE Z OPISEM W DOKUMENTYACJI TEKSTOWEJ

SŁUP ŻELBETOWY O WYM. 24x24 CM.
WYKOŃCZONY PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI GR. 1,4 CM.
MOCOWANYMI NA ZAPRAWĘ KLEJOWĄ`

OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH GR. 1,4 CM.
MOCOWANYCH NA ZAPRAWĘ KLEJOWĄ

PRZESZKLENIE BOCZNE ZE SZKŁA LAMINOWANEGO
WYKONANE ZGODNIE Z OPISEM W TEKŚCIE

PRZESZKLENIE DOLNE ZE SZKŁA LAMINOWANEGO
WYKONANE ZGODNIE Z OPISEM W TEKŚCIE

PRZESZKLENIE GÓRNE ZE SZKŁA LAMINOWANEGO
WYKONANE ZGODNIE Z OPISEM W TEKŚCIE
PRZESZKLENIE GÓRNE ZE SZKŁA LAMINOWANEGO
WYKONANE ZGODNIE Z OPISEM W TEKŚCIE

PRZESZKLENIE DOLNE ZE SZKŁA LAMINOWANEGO
WYKONANE ZGODNIE Z OPISEM W TEKŚCIE

MOCOWANIE DOLNEGO PRZESZKLENIA- KOTWY
STALOWE Ø 10
MOCOWANIE DOLNEGO PRZESZKLENIA- KOTWY
STALOWE Ø 10
MOCOWANIE DOLNEGO PRZESZKLENIA- KOTWY
STALOWE Ø 10

UWAGA !
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić ze stanem istniejącym. W razie
jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości należy przed przystąpieniem do prac
skontaktować się z projektantem.
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KONSTRUKCJA OBUDOWY
PLATFORMY

15 MAJA 2012
współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

Nr rys.  A-17
skala
1:20

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122
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DOCIEPLENIE ŚCIANY Z
OKŁADZINĄ Z KLINKIERU

Nr rys. A-18
skala
1:50

15 MAJA 2012
współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

1. ELEWACYJNA PŁYTA STYROPIANOWA -GRUBOŚĆ 12 CM.
2. WYPROFILOWANA POZIOMA PROWADNICA MONTAŻOWA DLA KSZTAŁTEK
KLINKIEROWYCH,UMOŻLIWIAJĄCA ICH  ŁATWY MONTAŻ POPRAWNOŚĆ WYKONANIA I
ESTETYKI ELEWACJI
3. MIEJSCE USYTUOWANIA KOŁKÓW
4. NISZE DO SCHOWANIA GŁÓWKI KOŁKA
5. KASKADOWO UFORMOWANE PŁASZCZYZNY OBWODOWE, UMOŻLIWIAJĄCEŁĄCZENIE
PŁYT NA ZAKŁAD, CO ELIMINUJE NEGATYWNE SKUTKI WYSTĘPOWANIA MOSTKÓW
TERMICZNYCH ORAZ TZW. MOSTKÓW PAROWYCH W PŁASZCZYŹNIE ICH STYKU
6. ROWKOWY SYSTEM UKOŚNYCH KWADRATÓW ZAPEWNIAJĄCY ZWIĘKSZONĄ
PRZYCZEPNOŚĆ KSZTAŁTEK KLINKIEROWYCH DO PŁYTY
7. KSZTAŁTKA KLINKIEROWA - GRUBOŚĆ 14 MM.
8. ZAPRAWA KLEJOWA
9. MASA FUGOWA
10. KOŁEK DO MOCOWANIA PŁYTY
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DETAL- UKŁAD PŁYT
STYROPIANU PRZY NAROŻNIKU

BUDYNKU
Nr rys. A-19

skala
1:100

15 MAJA 2012
współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

UKŁAD PŁYT STYROPIANU PRZY NAROŻNIKU BUDYNKU

1. ŚCIANA ISTNIEJĄCA
2. PŁYTY STYROPIANU
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DETAL- SPOSÓB
PRZYKLEJANIA SIATKI Z
WŁÓKNA SZKLANEGO NA
ŚCIANIE BEZ OTWORÓW

Nr rys. A-20
skala
1:100
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mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa
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w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

SPOSÓB PRZYKLEJANIA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA
ŚCIANIE BEZ OTWORÓW

1. SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
2. POŁĄCZENIE PASÓW SIATKI
3. MASA KLEJĄCA
4. PŁYTY STYROPIANOWE
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DETAL- UKŁAD PŁYT
STYROPIANU I ROZMIESZCZENIE

ŁĄCZNIKÓW NA ŚCIANIE
Nr rys. A-21

skala
1:100
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współpraca:

mgr inż. arch.
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mgr inż. arch. Monika
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Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej
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mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

UKŁAD PŁYT STYROPIANU I ROZMIESZCZENIE
ŁĄCZNIKÓW NA ŚCIANIE
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DOCIEPLENIA NAROŻNIKA
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Nr rys. A-22
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mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

 DOCIEPLENIE NAROŻNIKA BUDYNKU

a) PRZEKRÓJ PRZEZ NAROŻNIK BUDYNKU
b) WIDOK AKSONOMETRYCZNY BUDYNKU Z WARSTWAMI UKŁADU OCIEPLENIOWEGO

1. ŚCIANA ISTNIEJĄCA
2.. PŁYTY STYROPIANOWE
3. MASA KLEJĄCA
4. SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. KĄTOWNIK ALUMINIOWY
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DETAL- UKŁAD WARSTW
SYSTEMU DOCIEPLENIA

Nr rys. A-23
skala
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współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
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mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

1. DOCIEPLANA ŚCIANA
2. ZAPRAWA KLEJOWA
3. WARSTWA STYROPIANU
4. SIATKA ZBROJĄCA ZATOPIONA W ZAPRAWIE KLEJOWEJ
5. WARSTWA ZAPRAWY KLEJOWEJ
6. PODKŁAD TYNKARSKI
7. TYNK AKRYLOWY CIENKOWARSTWOWY

UKŁAD WARSTW SYSTEMU DOCIEPLENIA
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DETAL- SPOSÓB
PRZYKLEJANIA SIATKI Z
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Nr rys. A-24
skala
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Dorota Długołęcka
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Uprawnienia - 68/93/Os
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mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

SPOSÓB PRZYKLEJANIA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA
ŚCIANIE PRZY OTWORACH OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

1. SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
2. KAWAŁKI SIATKI WZMACNIAJĄCE NAROŻA OTWORÓW
3. SIATKA, KTÓRĄ NALEŻY WYWINĄĆ NA OŚCIEŻA
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06- 323 Jednorożec

Ul. Odrodzenia 14, działka nr. 263/23

DETAL- DOCIEPLENIE WNĘKI
OKIENNEJ

15 MAJA 2012
współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

Nr rys. A-25
skala
1:100

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

DOCIEPLENIE WNĘKI OKIENNEJ

1. RAMA OKIENNA
2. USZCZELNIENIE
3. PŁYTA STYROPIANOWA FS GR.13 CM
4.  PŁYTA STYROPIANOWA FS 20 GR. 2 CM
5. ZAPRAWA KLEJOWA Z SIATKĄ Z WŁÓKNA
  SZKLANEGO I TYNK AKRYLOWY NA PODKŁADZIE
  TYNKARSKIM
6. TAŚMA DO USZCZELNIANIA SPOIN 15x3 MM
  (SPRĘŻYSTA) POMIĘDZY MATERIAŁEM IZOLACYJNYM I
  WYPROFILOWANIEM PODOKIENNIKA
7. PODOKIENNIK Z KONGLOMERATU
8. LISTWA NAROŻNA Z SIATKĄ
9. LISTWA PRZYOKIENNA

WSKAZANIA:
POMIĘDZY OŚCIEŻNICĄ A WYPROFILOWANIEM PODOKIENNIKA NALEŻY UMIEŚCIĆ
SPIENIONE TWORZYWO SZTUCZNE LUB USZCZELNIAJĄCY PASEKZ GUMY
POROWATEJ.
POMIĘDZY PODOKIENNIKIEM I GÓRNYM BRZEGIEM MURU POZOSTAWIĆ ODSTĘP I
PRZED UŁOŻENIEM PODOKIENNIKA UMIEŚCIĆ IZOLACJĘ CIEPLNĄ I PRZEGRODĘ
PAROCHRONNĄ.
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DETAL- OCIEPLENIE STREFY
COKOŁOWEJ

Nr rys. A-26
skala
1:100

15 MAJA 2012
współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

OCIEPLENIE STREFY COKOŁOWEJ

1. ŚCIANA
2. ZAPRAWA KLEJOWA+ SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
3. PODKŁAD TYNKARSKI
4. TYNK AKRYLOWY
5. PŁYTA STYROPIANOWA
6. ZAPRAWA KLEJOWA+ SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO+ SIATKA PANCERNA
7. ŁĄCZNIK DO MOCOWANIA LISTEW COKOŁOWYCH
  LISTWA COKOŁOWA
9. PŁYTKA ELEWACYJNA
10. PŁYTA STYROPIANOWA FS 20
11. EMULSJA IZOLACYJNA
12. ZAPRAWA KLEJOWA
13. OPASKA DRENUJĄCA
14. ZAPRAWA KLEJOWA+ DWIE WARSTWY SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
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15 MAJA 2012
współpraca:

mgr inż. arch.
Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
Kamińska-Podeszwa

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122

MOCOWANIE JARZMA RURY SPUSTOWEJ

1. MASA KLEJĄCA
2. PŁYTA STYROPIANOWA GR. 13 CMZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA
SZKLANEGO
3. WARSTWA MASY KLEJĄCEJ
4. TYNK CIENKOWARSTWOWY
5. OTWÓR DO MOCOWANIA JARZMA RURY SPUSTOWEJ
6. MASA TRWALE PLASTYCZNA
7. JARZMO RURY SPUSTOWEJ (POŁÓWKA)
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Dorota Długołęcka

mgr inż. arch. Monika
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mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-0136

Nr rys. A-28
skala
1:500

mgr inż. arch. Adam Radomski

Uprawnienia - MA/039/09;
członek Mazowieckiej Okręgowej

Izby Architektów MA-2122
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