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NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................    % Mbezp
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Dział robót -   45
Grupa robót - 45.1, 45.2, 45.3, 45.4,
Klasa robót -  45.11, 45.23, 45.26, 45.31, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
CPV 45233 200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
CPV 45262300-4 Betonowanie, CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
CPV 45310 000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne  
CPV-45332 000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
CPV 45410000-4 Tynkowanie, CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV-45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych, CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian, CPV 45442100-8 Roboty malarskie
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przyblizonymi i uśrednionymi, moga różnić się od ilosci rzeczywistych
w zależnosci od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Kosztorys należy rozpatrywać
łącznie z dokumentacja projektową i SST
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
Wycenę robót sporzadzono w oparciu o katalogi: KNNR 2, 3, 4, 5, 8; KSNR 5; NNRNKB 2-02;
KNR 2-01, 2-02, 2-21, 2-31, 4-01, 4-02, 4-03, 4-04, 5-08, KNR-W 2-02, 2-15, 2-17, 2-25, 4-01, 4-03, 5-08;
KNR IGM: 0-15II, 0-19, 0-23, 0-34,TZKNBK-VII, K-04, S-215,  kalkulacje indywidualne
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remontowany budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym, ma w planie kształt prostokąta, o powierzchni zabudowy 255,02 m2. 
 
Powierzchnia użytkowa budynku  wynosi  410,16 m.kw.
 
Jest to  budynek wielofunkcyjny. 
 
Część budynku stanowią pomieszczenia ogólnodostępne, przeznaczone na potrzeby lokalnej społeczności wiejskiej, zajmują one ogólną
powierzchnię użytkową 356,52 m.kw., stanowią 86,92 % ogólnej powierzchni budynku. Dostęp do pomieszczeń przez istniejące dwa
otwory drzwiowe.
Pomieszczenia Lokalnego Ośrodka Kultury to: wiatrołap - 2,16 m.kw., holl -18,80 m.kw,  sala zajęć I - 40,76 m.kw, pok. animatora kultu-
ry -21,08 m.kw, sala zajęć II - 48,97 m.kw, sanitariaty - 4,23+4,77 m.kw. magazynek porządkowy - 5,40 m.kw. , klatka schodowa - 5,93
m.kw., holl - 13,18 m.kw., sala widowiskowa - 128,73 m.kw. scena - 42,36 m.kw. i pom. socjalne - 20,15 m.kw.
 
Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej,  z odrębnym wejściem, mieszczące garaż na wóz stra-
żacki oraz magazyn sprzętu gaśniczego o ogólnej powierzchni użytkowej 53,64 m. kw., co stanowi 13,08 %  ogólnej powierzchni budyn-
ku.
 
Kosztorys zawiera wycenę remontu całego budynku. 
 
Kosztorys został podzielony na II części:
 
I. Remont Lokalnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu
Kosztorys obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych
w pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby lokalnej społeczności wiejskiej oraz roboty zewnętrzne związane z funkcjonowaniem
tych pomieszczeń.
Przedmiotem opracowania jest remont Lokalnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu w Połoni. 
Zamierzenie ma na celu  stworzenie miejsca wspólnych spotkań mieszkańców i miejsca wspólnych inicjatyw społecznych oraz poprawę
estetyki wsi Połoń poprzez remont Lokalnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu. 
W ramach planowanego remontu wykonane zostaną prace remontowe w LOK tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian
zewnętrznych, remont pomieszczeń budynku (remont instalacji wod.-kan. wraz z wymianą osprzętu, wymiana instalacji elektrycznej wraz
z osprzętem, montaż ogrzewania elektrycznego, wymiana warstw podłogowych i posadzki, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, re-
mont ścian i sufitów), wyposażenie zaplecza socjalnego, wyposażenie świetlicy. Planuje się wymianę ogrodzenia działki. Przy budynku
zostaną wykonane opaski odwadniające z kostki polbruk. Zaprojektowano budowę placu o wymiarach 10x10 m, o nawierzchni z kostki
polbruk, z murkami ozdobnymi z cegły klinkierowej, wyposażonego w ławki i kosze na śmieci, na którym będą wypoczywali mieszkańcy
wsi. Przy budynku zostaną nasadzone krzewy, uzupełniona zostanie nawierzchnia trawiasta.
 
II. Remont pomieszczeń OSP wraz z zagospodarowaniem terenu
Remont obejmuje pomieszczenia garażu i magazynu sprzętu (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont ścian i posadzek, wymiana
instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, ocieplenie ścian)  oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu.
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Lp. Pozycje 
kosztory-

sowe

Nazwa RAZEM

1 1 - 312 LOK-KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 1 - 108 Roboty budowlane wewn ętrzne

1.1.1 1 - 25 Roboty rozbiórkowe
1.1.2 26 - 37 Roboty murarskie i betonowanie
1.1.3 38 - 55 Posadzki i warstwy podłogowe
1.1.4 56 - 63 Wentylacja pomieszcze ń

1.1.5 64 - 88 Roboty tynkowe, okładzinowe i malarskie
1.1.6 89 - 99 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1.1.7 100 - 108 Wyposa żenie

1.2 109 - 168 Bran ża sanitarna - Instalacja wod-kan
1.3 169 - 204 Bran ża elektryczna

1.3.1 169 - 172 Demonta że
1.3.2 173 - 179 Zasilanie i monta ż tablic rozdzielnic R
1.3.3 180 - 181 Wykucie i przykrycie bruzd
1.3.4 182 - 192 Oprawy i wentylatory
1.3.5 193 - 199 Osprz ęt
1.3.6 200 - 202 Instalacja
1.3.7 203 - 204 Grzejniki

1.4 205 - 247 Roboty budowlane zewn ętrzne
1.4.1 205 - 217 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn ętrznej
1.4.2 218 - 247 Ocieplenie ścian

1.5 248 - 285 Zagospodarowanie terenu
1.5.1 248 - 267 Opaski odwadniaj ące i murek oporowy przed budynkiem
1.5.2 268 - 285 Plac spotka ń

1.6 286 - 312 Ogrodzenie terenu
2 313 - 431 OSP-KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

2.1 313 - 353 Roboty wewn ętrzne- remont pomieszcze ń OSP
2.1.1 313 - 339 Roboty budowlane
2.1.2 340 - 353 Instalacje elektryczne - cz ęści gara żowej

2.2 354 - 394 Roboty budowlane zewn ętrzne
2.2.1 354 - 368 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn ętrznej
2.2.2 369 - 394 Ocieplenie ścian

2.3 395 - 407 Zagospodarowanie terenu
2.3.1 395 - 407 Opaski odwadniaj ące i murek oporowy przed budynkiem

2.4 408 - 431 Ogrodzenie terenu
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont Lokalnego O środka Kultury  wraz z zagospodarowaniem terenu w Po łoni.

1 LOK-KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 Roboty budowlane wewn ętrzne

1.1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1.1
KNR-W 2-02
0923-01 anal.

Osłony okien m2

<piętro>
<2.1, 2.2> 1.15*2.32*3 m2 8.00
<2.3> 1.15*2.32*18 m2 48.02
<2.4> 1.15*1.62*2 m2 3.73
<2.5> 1.15*2.28*5 m2 13.11
<parter>
<1.2> 1.15*1.62 m2 1.86
<1.3> 1.15*1.62*6 m2 11.18
<1.4> 1.15*1.62*2 m2 3.73
<1.5> 1.15*1.62*7 m2 13.04
<1.6> 1.15*0.65 m2 0.75
<1.7> 1.15*0.65*2 m2 1.50

RAZEM 104.92
2

d.1.1.1
KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<piętro>
<2.1, 2.2> 1.20*4.79+3.10*3.90+0.5*(0.89+3.10)*1.36 m2 20.55
<2.3> 13.25*9.76 m2 129.32
<2.5> 4.30*3.96+0.5*(1.47+3.36)*1.36 m2 20.31

RAZEM 170.18
3

d.1.1.1
KNR 4-01
0428-01
analogia

Rozebranie paneli podłogowych wraz z listwami m2

<piętro>
<2.4> 4.08*9.76+(0.42+0.84)*6.08 m2 47.48

RAZEM 47.48
4

d.1.1.1
KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na stropach płaskich, belkach

m2

<piętro>
<2.3> (0.35+0.44*2)*9.22*2+6.08*0.44 m2 25.36
<2.4> 4.08*9.76+0.42*6.08 m2 42.37
<parter>
<1.1> 1.80*1.20 m2 2.16
<1.2> 2.70*0.95+2.83*1.73+4.30*2.84+1.20*0.25 m2 19.97
<1.3> 8.63*4.74-0.26*0.55 m2 40.76
<1.5 świetlica> 10.42*4.75-(0.14*(0.77+1.03)+0.55*0.25*2) m2 48.97

RAZEM 179.59
5

d.1.1.1
KNR 4-01
0804-08
analogia

Zerwanie cokolika z płytek m

<piętro>
<2.1, 2.2 cokoliki + płytki na murku pod balustradą> 3.46+1.20+
1.20+1.18+2.06+5.26+0.89+2.33+1.51+3.37+1.37+2.70+1.15+
0.30+0.88+2.43+2.43+1.15

m 34.87

<2.3>13.25+9.76+13.25+1.84*2 m 39.94
<2.5> 0.94+3.96+4.30+5.32+1.47+2.33 m 18.32
<parter>
<1.1> (1.80+1.20)*2-(1.34*2+0.70) m 2.62
<1.2> (4.13+5.18)*2-(1.50*3+0.90*2+1.00) m 11.32
<1.7> (1.46*4+1.01*2+1.42*2)-(0.80*2+1.0) m 8.10

RAZEM 115.17
6

d.1.1.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach

m2

<piętro>
<2.1, 2.2> 
3.90*3.80+1.20*0.48+0.5*(2.28+0.66)*2.95 m2 19.73
4.30*3.52+0.5*(2.24+0.34)*0.76 m2 16.12
(5.26+0.89+2.33)*3.50+1.51*3.80 m2 35.42
0.5*(1.08+2.70)*2.95+0.5*(0.15+0.90)*1.15 m2 6.18
<2.3> (13.25+9.76)*2*3.50-6.08*2.18 m2 147.82
<2.4> (9.76+4.08)*2.66*2+0.42*2.18*2-6.08*2.18 m2 62.21
<2.5> (0.94+3.96+4.30+5.32+1.47+2.33)*3.50 m2 64.12
<parter>
<1.1> (1.20+1.80)*2*2.82-(1.50*2.50*2) m2 9.42
<1.2> (4.30+5.18)*2*2.82-(1.50*2.50*3+0.90*2.04*3+1.00*2.04+
1.20*2.34)

m2 31.86

<1.3> (8.63+4.74)*2*2.82-1.50*2.50*2 m2 67.91
<1.4> (4.47+4.74)*2*2.82 m2 51.94
<1.5> (10.42*2+4.75*4)*2.82-(2.70*2.45+1.50*2.50) m2 101.98
<1.6, 1.7> (2.57*4+1.02*2+1.54*2+1.46*2)*2.82+2.57*2.20*2 m2 62.97
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 677.68

7
d.1.1.1

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na ościeżach

m

<parter>
<1.1> (1.50+2.50*2)*2 m 13.00
<1.2> (1.50+2.50*2)*2 m 13.00

RAZEM 26.00
8

d.1.1.1
KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych, z lastryko m

<piętro>
1.25*28 m 35.00
<parter>
1.25*21 m 26.25

RAZEM 61.25
9

d.1.1.1
KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad stalowych m

<klatka schodowa> 2.46+0.92 m 3.38
RAZEM 3.38

10
d.1.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<parter> 7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

11
d.1.1.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru okna drewnianego o powierzchni do 1 m2 szt.

<parter> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<parter> 1.50*2.50*3 m2 11.25
RAZEM 11.25

13
d.1.1.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<parter> 1.30*2.40 m2 3.12
RAZEM 3.12

14
d.1.1.1

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg drewnianych wraz z listwami przyściennymi i
progami drewnianymi oraz schodkami drewnianymi

m2

<parter>
<1.3 sala zajęć > 8.63*4.74-0.55*0.26 m2 40.76
<1.4 pok. anim.> 4.47*4.74-0.41*0.26 m2 21.08
<1.5 sala zajęć > 10.42*4.75-(0.14*(0.77+1.03)+0.55*0.25*2) m2 48.97

RAZEM 110.81
15

d.1.1.1
KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

<parter>
<1.3 sala zajęć > 4.74*12 m 56.88
<1.4 pok. anim.> 4.74*7 m 33.18
<1.5 sala zajęć > 4.75*14 m 66.50

RAZEM 156.56
16

d.1.1.1
KNR 4-01
0811-07
analogia

Rozebranie posadzki z płytek m2

<piętro>
<2.5> 4.30*3.96+0.5*(1.47+3.36)*1.36 m2 20.31
<parter>
<1.1.wiatrołap> 1.80*1.20+1.50*(0.40+0.27) m2 3.17
<1.2 holl> 2.70*0.95+2.83*1.73+3.10*0.64+4.30*1.86 m2 17.44
<1.7 sanitariaty> 1.46*2.57 m2 3.75

RAZEM 44.67
17

d.1.1.1
KNR 4-04
0301-04
analogia

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm
(warstwy podłogowe)

m3

<parter>
<1.1.wiatrołap> (1.80*1.20)*0.15 m3 0.32
<1.2 holl> (2.70*0.95+2.83*1.73+4.30*2.15)*0.15+(0.30*0.18*
1.20+0.30*0.36*1.20) <2 stopnie schodowe>

m3 2.70

<1.6 sanitariaty> (2.70*2.57-0.12*1.08)*0.16 m3 1.09
<1.7 sanitariaty> (1.46*2.57)*0.15 m3 0.56
<1.8 mag. porządkowy> (1.20*2.36+1.20*2.14) m3 5.40

RAZEM 10.07
18

d.1.1.1
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wew-
nątrz budynku z wyniesieniem ziemi na zewnątrz budynku

m3

<w celu wykonania warstw posadzkowych>
<parter>
<1.1.wiatrołap> (1.80*1.20)*0.05 m3 0.11
<1.2 holl> (2.70*0.95+2.83*1.73+4.30*2.15)*0.05 m3 0.84
<1.3 sala zajęć > (8.63*4.74-0.55*0.26)*0.11 m3 4.48
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<1.4 pok. anim.> (4.47*4.74-0.41*0.26)*0.11 m3 2.32
<1.5 sala zajęć > (10.42*4.75-(0.14*(0.77+1.03)+0.55*0.25*2))*
0.11

m3 5.39

<1.6 sanitariaty> (2.70*2.57-0.12*1.08)*0.05 m3 0.34
<1.7 sanitariaty> (1.46*2.57)*0.05 m3 0.19

RAZEM 13.67
19

d.1.1.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

<parter>
(4.13+2.57)*2.82+2.57*2.20-(0.90*2+1.00+0.80)*2.04 m2 17.20

RAZEM 17.20
20

d.1.1.1
KNR 4-01
0422-01 +
KNR 4-01
0422-05

Podstemplowania i rozebranie podstemplowania zagrożonych
stropów z deskowaniem

m

<na czas powiększenia otworów drzwiowych>
<parter>
(2.00+2.50)*2 m 9.00

RAZEM 9.00
21

d.1.1.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych

m3

<powiększenie otworów drzwiowych>
<parter>
<1.3/1.5> (1.90*2.25-0.81*2.05)*0.27 m3 0.71
<1.4 drzwi zewnętrzne> (1.05*2.40-0.98*2.10)*0.40 m3 0.18

RAZEM 0.89
22

d.1.1.1
KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m2

<powiększenie otworów drzwiowych>
<parter>
<1.3/1.4> (1.02*2.10-0.80*2.05) m2 0.50

RAZEM 0.50
23

d.1.1.1
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

47.48*0.02+179.59*0.02+115.17*0.10*0.02+677.68*0.02+26*
0.30*0.02+61.25*0.25*0.04+0.90*2.05*0.05*7+1.04*0.76*0.05+
11.25*0.05+110.81*0.03+156.56*0.08*0.08+24.36*0.02+10.07+
13.67+17.2*0.12+0.89+0.50

m3 52.35

RAZEM 52.35
24

d.1.1.1
KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę
roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

52.35 m3 52.35
RAZEM 52.35

25
d.1.1.1

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km, wraz z utylizacja gruzu

m3

52.35 m3 52.35
RAZEM 52.35

1.1.2 Roboty murarskie i betonowanie
26

d.1.1.2
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i
obsadz.belek stalowych  ceownik 120

m

<nadproża nad drzwiami:> 
<parter>
2.30*2 m 4.60

RAZEM 4.60
27

d.1.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane fi 12 mm kg

<parter>
<dodatkowe wzmocnienie nadroży drzwiowych>
2.30*0.888*3 kg 6.13

RAZEM 6.13
28

d.1.1.2
KNR 2-02
0210-01 z.sz.
5.7. 9907-05

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu
monolitycznego C16/20 (B-20) - obetonowanie nadproży

m3

<parter>
<wzmocnienie nadproży nad drzwiani+poduszki betonowe pod
belki> 
0.25*0.20*2.30+0.25*0.25*0.10*2 m3 0.13

RAZEM 0.13
29

d.1.1.2
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i
obsadz.belek stalowych - kątownik 50x50x6

m

<parter>
1.40*2 m 2.80

RAZEM 2.80
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30

d.1.1.2
KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

<parter>
4.60+2.80 m 7.40

RAZEM 7.40
31

d.1.1.2
KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

<okno> 1.04*0.76 m2 0.79
RAZEM 0.79

32
d.1.1.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
gorąco ław fundament.betonowych

m2

<parter>
0.20* (4.18+2.25+1.15+1.46) <pod ściankami działowymi> m2 1.81

RAZEM 1.81
33

d.1.1.2
KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 12 cm m2

<parter>
(4.18+2.25)*2.97+(1.15+1.34)*2.05-(1.00*2.10*2+0.90*2.10) m2 18.11

RAZEM 18.11
34

d.1.1.2
KNR 2-02
0210-01 z.sz.
5.7. 9907-05

Wieńce na wysokości nadproża drzwiowego zbrojone w deskowa-
niu tradycyjnym - beton C 12/15 - elem.betonowe i żelbetowe do
1 m3 w jednym miejscu

m3

<parter>
0.12*0.20*(4.18+2.25+1.15+1.34) m3 0.21

RAZEM 0.21
35

d.1.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty żebrowane fi 10 mm

kg

<parter>
<wieńce> (4.18+2.25+1.15+1.46)*4*0.617 kg 22.31

RAZEM 22.31
36

d.1.1.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty gładkie fi 4,5 mm

kg

<parter>
<część jednokondygnacyjna>
<wieńce> (4.18+2.25+1.15+1.46)/0.20*0.60*0.138 kg 3.74

RAZEM 3.74
37

d.1.1.2
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi w ścianach murowanych gr. do 1ceg.z cegieł po-
jed. i pustaków

szt

<parter>
3 szt 3.00

RAZEM 3.00
1.1.3 Posadzki i warstwy podłogowe

38
d.1.1.3

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne z betonu C12/
15 (B-15)

m3

<1.2>  1.20*0.60*0.40+1.20*0.30*0.16 m3 0.35
RAZEM 0.35

39
d.1.1.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C 8/10 o
średniej grubości 10 cm

m3

<parter>
<1.1 wiatrołap> 1.20*1.80*0.10 m3 0.22
<1.2 holl > (2.70*0.95+2.83*1.73+4.30*2.84-1.20*0.64)*0.10 m3 1.89
<1.3 sala zajęć > (8.63*4.74-0.55*0.26)*0.10 m3 4.08
<1.4 pok. anim.> (4.47*4.74-0.46*0.26)*0.10 m3 2.11
<1.5 sala zajęć > (10.42*4.75-(0.14*(0.77+1.03)+0.55*0.25*2))*
0.10

m3 4.90

<1.6, 1.7 sanitariaty> 4.30*2.37*0.10 m3 1.02
RAZEM 14.22

40
d.1.1.3

KNR 2-02
0607-01
analogia rg=0,
5

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z dwóch warstw folii paroizo-
lacyjnej

m2

<parter>
<1.1 wiatrołap> 1.20*1.80+0.15*(1.20+1.80)*2 m2 3.06
<1.2 holl > 2.70*0.95+2.83*1.73+4.30*2.84-1.20*0.64+0.15*
(5.52+4.30)*2

m2 21.85

<1.3 sala zajęć > 8.63*4.74-0.55*0.26+0.15*(8.63+4.74)*2 m2 44.77
<1.4 pok. anim.> (4.47*4.74-0.46*0.26)+0.15*(4.47+4.74)*2 m2 23.83
<1.5 sala zajęć > (10.42*4.75-(0.14*(0.77+1.03)+0.55*0.25*2))+
0.15*(10.42*2+4.75*2+1.02*2+1.03*2)

m2 54.13

<1.6 sanitariaty> 1.92*2.25-0.12*0.76+0.15*(1.92+2.25)*2 m2 5.48
<1.7 sanitariaty> 11.34+1.01+2.26*1.10+0.80*1.15+0.15*(1.01+
1.34+2.26+2.25)*2

m2 17.81

RAZEM 170.93
41

d.1.1.3
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS
100-038 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2
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<parter>
<1.1 wiatrołap> 1.20*1.80 m2 2.16
<1.2 holl > 2.70*0.95+2.83*1.73+4.30*2.84-1.20*0.64 m2 18.90
<1.3 sala zajęć > 8.63*4.74-0.55*0.26 m2 40.76
<1.4 pok. anim.> 4.47*4.74-0.46*0.26 m2 21.07
<1.5 sala zajęć > 10.42*4.75-(0.14*(0.77+1.03)+0.55*0.25*2) m2 48.97
<1.6 sanitariaty> 1.92*2.25-0.12*0.76 m2 4.23
<1.7 sanitariaty> 11.34+1.01+2.26*1.10+0.80*1.15 m2 15.76
<1.8 mag.porz.> 1.20*2.36+1.20*2.14 m2 5.40

RAZEM 157.25
42

d.1.1.3
KNR 2-02
1102-01 1102-
03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
M12, grubości 50 mm zatarte na ostro

m2

<parter>
<1.1 wiatrołap> 1.20*1.80+0.14*0.80+1.50*0.27 m2 2.68
<1.2 holl > 2.70*0.95+2.83*1.73+4.30*2.84-1.20*0.64 m2 18.90
<1.3 sala zajęć > (8.63*4.74+0.27*1.50+1.86*0.27+0.14*1.00)-
0.55*0.26

m2 41.81

<1.4 pok. anim.> 4.47*4.74-0.46*0.26+1.05*0.34 m2 21.43
<1.5 sala zajęć > (10.42*4.75+0.27*1.50)-(0.14*(0.77+1.03)+0.55*
0.25*2)

m2 49.37

<1.6 sanitariaty> 1.92*2.25-0.12*0.76+1.00*0.12 m2 4.35
<1.7 sanitariaty> 11.34+1.01+2.26*1.10+0.80*1.15+(1.00+0.90)*
0.12

m2 15.98

<1.8 mag.porz.> 1.20*2.36+1.20*2.14 m2 5.40
RAZEM 159.92

43
d.1.1.3

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2

<parter>
<1.1 wiatrołap> 1.20*1.80+0.14*0.80+1.50*0.27 m2 2.68
<1.2 holl > 2.70*0.95+2.83*1.73+4.30*2.84-1.20*0.64 m2 18.90
<1.3 sala zajęć > (8.63*4.74+0.27*1.50+1.86*0.27+0.14*1.00)-
0.55*0.26

m2 41.81

<1.4 pok. anim.> 4.47*4.74-0.46*0.26+1.05*0.34 m2 21.43
<1.5 sala zajęć > (10.42*4.75+0.27*1.50)-(0.14*(0.77+1.03)+0.55*
0.25*2)

m2 49.37

<1.6 sanitariaty> 1.92*2.25-0.12*0.76+1.00*0.12 m2 4.35
<1.7 sanitariaty> 11.34+1.01+2.26*1.10+0.80*1.15+(1.00+0.90)*
0.12

m2 15.98

RAZEM 154.52
44

d.1.1.3
NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek gres porcellanato o fakturze
naturalnej, gr. 0,86 cm, antypoślizgowość R10, gat. I, grub.warst-
wy kleju 5 mm. (wzór w dwóch - trzech kolorach, płyki układane w
karo lub w sposób prosty)

m2

<parter>
<1.1 wiatrołap> 1.20*1.80+0.14*0.80+1.50*0.27 m2 2.68
<1.2 holl > 2.70*0.95+2.83*1.73+4.30*2.84-1.20*0.64 m2 18.90
<1.3 sala zajęć > (8.63*4.74+0.27*1.50+1.86*0.27+0.14*1.00)-
0.55*0.26

m2 41.81

<1.4 pok. anim.> 4.47*4.74-0.46*0.26+1.05*0.34 m2 21.43
<1.5 sala zajęć > (10.42*4.75+0.27*1.50)-(0.14*(0.77+1.03)+0.55*
0.25*2)

m2 49.37

<1.8 mag.porz.> 1.20*2.36+1.20*2.14 m2 5.40
RAZEM 139.59

45
d.1.1.3

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki płytkowe z płytek gres - cokolik 8-10 cm układane na klej
z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

<płytki dostosowane do istniejących>
<piętro>
<2.1, 2.2 cokoliki + płytki na murku pod balustradą> (2.95+1.80+
1.20)+(4.30+0.76)+(5.26+0.13*2+0.27*2-1.50)+(0.89+2.33+1.51)+
(2.95+1.62+1.15+1.05+2.70+1.15+0.27+0.88+2.43+1.20)

m 35.70

<2.3> (14.25+9.76)*2+0.27*8-1.50 m 48.68
RAZEM 84.38

46
d.1.1.3

KNR 2-02
1120-09
analogia

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - coko-
lik 27-30 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kom-
binowaną

m

<płytki dostosowane do istniejących>
<piętro>
<2.1 - murek oporowy pod balustradą> (2.43+1.15) m 3.58

RAZEM 3.58
47

d.1.1.3
KNR 2-02
1120-03

Cokoliki płytkowe z płytek gres (gres porcellanato o fakturze natu-
ralnej, gr. 0,86 cm, antypoślizgowość R10, gat. I)- cokolik 8-10
cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

<parter>
<1.1 wiatrołap> (1.20*2+1.80*2+0.05*2+0.17*2+0.34*2)-(1.50*2+
0.80)

m 3.32

<1.2 holl> (5.52+4.30)*2-(1.50*3+0.90*2+1.20*2) m 10.94
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<1.3 sala zajęć > (8.63+4.74+0.26+0.22*2+0.05)*2-(0.90+1.50+
1.86)

m 23.98

<1.4 pok. anim.> (4.47+4.74)*2+0.34*2-1.05 m 18.05
<1.5 sala zajęć > (10.42*2+4.75*2+1.02*2+1.03*2+0.27*2)-(1.86+
1.50)

m 31.62

<1.8 mag.porz.> (2.36+3.34)*2 m 11.40
RAZEM 99.31

48
d.1.1.3

NNRNKB 202
2810-03

(z.VI) Okładziny schodów z płytek gres o fakturze
antypoślizgowej, ryflowane, 4-5 klasa ścieralności, gat. I, na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm.

m2

<płytki dostosowane do istniejących>
<parter>
<holl- stopnice> 1.20*0.30*2 m2 0.72

RAZEM 0.72
49

d.1.1.3
NNRNKB 202
2810-03

(z.VI) Okładziny schodów z płytek gres, 4-5 klasa ścieralności,
gat. I, na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm.

m2

<płytki dostosowane do istniejących>
<parter>
<holl - podstopnice> 1.20*0.17*2 m2 0.41
<holl boki schodów> (0.90+0.60)*0.17 m2 0.26

RAZEM 0.67
50

d.1.1.3
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z terakoty; płytki o wymiarze 30x30 cm (lub in-
nym uzgodnionym z Inwestorem)  układane na klej metodą zwy-
kłą

m2

<płytki z jednej kolekcji z glazurą>
<piętro>
<2.5> 4.30*3.96+0.5*(1.47+3.36)*1.36 m2 20.31
<parter>
<1.6 sanitariaty> 1.92*2.25-0.12*0.76+1.00*0.12 m2 4.35
<1.7 sanitariaty> 11.34+1.01+2.26*1.10+0.80*1.15+(1.00+0.90)*
0.12

m2 15.98

RAZEM 40.64
51

d.1.1.3
TZKNBK VII -
49
analogia

Izolacja z folii paroizolacyjnej na sucho- pod panele m2

<piętro>
<2.4 scena>  4.08*9.76+0.42*6.08 m2 42.37

RAZEM 42.37
52

d.1.1.3
KNNR 2 1205-
09

Posadzka z paneli podłogowych bezklejowych o ścieralnosci kla-
sy AC5 (klasa użytkowa 33 na płycie HDF) gr. min. 8 mm na pod-
kładzie z pianki poliuretanowej o śr. gr. 5 mm.

m2

<piętro>
<2.4 scena>  4.08*9.76+0.42*6.08 m2 42.37

RAZEM 42.37
53

d.1.1.3
KNR 2-02
1111-06

Cokół z PVC drewnopodobny, listwy przyścienne (z uszczelkami)
do paneli podłogowych wraz z element. zakończeniowymi i łącze-
niowymi

m

<piętro>
<2.4 scena>  4.08*2+9.76+1.84*2+0.42*2 m 22.44

RAZEM 22.44
54

d.1.1.3
KNR 2-02
1217-03

Montaż listwy aluminiowej profilowanej kątowej m

<2.3/2.4 połaczenie ściany sceny z posadzką > 6.08 m 6.08
RAZEM 6.08

55
d.1.1.3

KNR 2-02
1111-06
analogia

Montaż listwy profilowanej przy zmianie rodzaju posadzek m

<w otworach drzwiowych - w kształcie litery T> 
<parter>
1.50+1.00*2+1.00 m 4.50

RAZEM 4.50
1.1.4 Wentylacja pomieszcze ń

56
d.1.1.4

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych szt.

<piętro>
<2.3> 8 szt. 8.00

RAZEM 8.00
57

d.1.1.4
KNR 4-01
0310-04

Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych szt.

<piętro>
<2.3> 8 szt. 8.00

RAZEM 8.00
58

d.1.1.4
KNR 4-01
0310-03

Wykucie otworów w kominach wentylacyjnych lub ścianach szt.

<piętro>
<2.2> 1 szt. 1.00
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<2.3> 4 szt. 4.00
<2.5> 2 szt. 2.00
<parter>
<1.2> 1 szt. 1.00
<1.3> 2 szt. 2.00
<1.4> 1 szt. 1.00
<1.5> 2 szt. 2.00
<1.6> 1 szt. 1.00
<1.7> 1 szt. 1.00

RAZEM 15.00
59

d.1.1.4
KNR 0-15II
0529-03
analogia

Montaż rur wentylacyjnych aluminiowych (spiro) fi 125 mm m

<piętro>
<2.2 - przedłużenie przewodów wentylacyjnych rurami spiro w ce-
lu zamontowania dwóch anemostatów w suficie podwieszonym>
1*2.0

m 2.00

<2.3 - przedłużenie przewodów wentylacyjnych rurami spiro w ce-
lu zamontowania dwóch anemostatów w suficie podwieszonym>
4*2.0

m 8.00

<2.5 - przedłużenie przewodów wentylacyjnych rurami spiro w ce-
lu zamontowania dwóch anemostatów w suficie podwieszonym>
1*2.0

m 2.00

<parter>
<1.6 - przedłużenie przewodów wentylacyjnych rurami spiro w ce-
lu zamontowania dwóch anemostatów w suficie podwieszonym>
1*2.0

m 2.00

<1.7 - przedłużenie przewodów wentylacyjnych rurami spiro w ce-
lu zamontowania dwóch anemostatów w suficie podwieszonym>
1*2.0

m 2.00

RAZEM 16.00
60

d.1.1.4
KNR-W 2-15
0208-03

Przewody wentylacyjne z rur  PVC o śr. 110 mm w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

<ułożyć w istniejących kominach wentylacyjnych> 12 m 12.00
RAZEM 12.00

61
d.1.1.4

KNR-W 2-17
0140-01
analogia

Wycięcie otworu i montaż wywiewnego anemostatu kołowego w
suficie podwieszonymo śr. 125 mm

szt.

<piętro>
<2.2> 2 szt. 2.00
<2.3> 8 szt. 8.00
<2.5> 2 szt. 2.00
<parter>
<1.6> 2 szt. 2.00
<1.7> 2 szt. 2.00

RAZEM 16.00
62

d.1.1.4
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych prostokątnych z PVC. szt.

<parter>
<1.2> 1 szt. 1.00
<1.3> 2 szt. 2.00
<1.4> 1 szt. 1.00
<1.5> 2 szt. 2.00

RAZEM 6.00
63

d.1.1.4
KNR 4-01
0310-06
analogia

Sprawdzenie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych (wymaga-
ny protokół spr. drożności)

m

<piętro>
3.0*7 m 21.00
<parter>
7.0*8 m 56.00

RAZEM 77.00
1.1.5 Roboty tynkowe, okładzinowe i malarskie

64
d.1.1.5

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płyta-
mi z włókien mineralnych gr. 1,5 cm, o wym. 60x60

m2

<w suficie zamontować 1 płytę z otworami wentylacyjnymi/20m2,
nie mniej niz 1 szt./pomieszcz.> 
<piętro> 
<2.1, 2.2> 4.30*3.90+0.5*(0.89+2.79)*1.36 m2 19.27
<2.3> (4.21+4.17*3)*9.76 m2 163.19
<2.5> 4,30*3,96+0,5*(3,36+1,47)*1,32
<parter>
<1.4 pok. anim.> 4.47*4.74-0.46*0.26 m2 21.07
<1.6 sanitariaty> 1.92*2.25-0.12*0.76 m2 4.23
<1.7 sanitariaty> 2.26*2.25 m2 5.09

RAZEM 212.85
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65

d.1.1.5
KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach
i podciągach

m2

<piętro>
<2.3> (0.35+0.44*2)*9.22*2 m2 22.68
<2.4>4.08*9.76+0.42*6.08 m2 42.37
<parter>
<1.1 wiatrołap> 1.20*1.80 m2 2.16
<1.2 holl > 2.70*0.95+2.83*1.73+4.30*2.84+1.20*0.25 m2 19.97
<1.3 sala zajęć > 8.63*4.74-0.55*0.26 m2 40.76
<1.5 sala zajęć > 10.42*4.75-(0.14*(0.77+1.03)+0.55*0.25*2) m2 48.97

RAZEM 176.91
66

d.1.1.5
KNR 4-01
0716-08

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu
z betonów żwirowych na stropach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

<parter>
<1.8 mag.porz.> 1.20*(2.58+1.13+1.18+0.20) m2 6.11

RAZEM 6.11
67

d.1.1.5
materiał Ochrona narożników wypukłych  profilami aluminiowymi m

<piętro>
<2.3> 6.08+9.22*4 m 42.96
<2.4> 6.08 m 6.08
<parter>
<holl> 1.20 m 1.20

RAZEM 50.24
68

d.1.1.5
KNR 0-23
0933-01 +
KNR 0-23
0933-02

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej i wykonanie cienkowars-
twowego tynku akrylowego na podciągach

m2

<piętro>
<2.3> (0.35+0.44*2)*9.22*2+6.08*0.44 m2 25.36

RAZEM 25.36
69

d.1.1.5
KNR K-04
0305-04
analogia

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku, z zagruntowaniem podło-
ża środkiem wzmacniajacym podłoże  (zastosować gładź szpach-
lową cementowo-wapienną białą)

m2

<piętro>
<2.4>4.08*9.76+0.42*6.08 m2 42.37
<parter>
<1.1 wiatrołap> 1.20*1.80 m2 2.16
<1.2 holl > 2.70*0.95+2.83*1.73+4.30*2.84+1.20*0.25 m2 19.97
<1.3 sala zajęć > 8.63*4.74-0.55*0.26 m2 40.76
<1.5 sala zajęć > 10.42*4.75-(0.14*(0.77+1.03)+0.55*0.25*2) m2 48.97

RAZEM 154.23
70

d.1.1.5
NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże m2

<piętro>
<2.4>4.08*9.76+0.42*6.08 m2 42.37
<parter>
<1.1 wiatrołap> 1.20*1.80 m2 2.16
<1.2 holl > 2.70*0.95+2.83*1.73+4.30*2.84+1.20*0.25 m2 19.97
<1.3 sala zajęć > 8.63*4.74-0.55*0.26 m2 40.76
<1.5 sala zajęć > 10.42*4.75-(0.14*(0.77+1.03)+0.55*0.25*2) m2 48.97
<1.8 mag.porz.> 1.20*(2.58+1.13+1.18+0.20) m2 6.11

RAZEM 160.34
71

d.1.1.5
KNR 2-02
1505-03 +
KNR 2-02
1505-04
analogia

Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitów m2

<piętro>
<2.4>4.08*9.76+0.42*6.08 m2 42.37
<parter>
<1.1 wiatrołap> 1.20*1.80 m2 2.16
<1.2 holl > 2.70*0.95+2.83*1.73+4.30*2.84+1.20*0.25 m2 19.97
<1.3 sala zajęć > 8.63*4.74-0.55*0.26 m2 40.76
<1.5 sala zajęć > 10.42*4.75-(0.14*(0.77+1.03)+0.55*0.25*2) m2 48.97

RAZEM 154.23
72

d.1.1.5
KNR 4-01
0716-02

Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III - wykonywane
ręcznie na ścianach

m2

<tynki na listwach>
<piętro>
<2.1, 2.2> [3.90*3.80+1.20*0.48+0.5*(2.28+0.66)*2.95]+[4.30*
3.52+0.5*(2.24+0.34)*0.76]+[(5.26+0.13*2+0.89+2.33)*3.40+
1.51*3.80+0.27*(1.50+2.56*2)-1.50*2.56]+[0.5*(1.08+2.70)*2.95+
0.5*(0.15+0.90)*1.15]

m2 75.43

<2.3> (13.25+9.76)*2*3.40+0.27*8*3.40-(6.08*2.18+1.50*2.56) m2 146.72
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<2.4> (9.76+4.08)*2.66*2+0.42*2.18*2-6.08*2.18 m2 62.21
<2.5> (0.94+3.96+4.30+5.32+1.47+2.33)*3.40 m2 62.29
<parter>
<1.1 wiatrołap> (1.20+1.80)*2*2.80-1.50*2.44*2 m2 9.48
<1.2 holl> (5.62+4.30)*2*2.80-(1.20*2.80+1.50*2.44*3) m2 41.21
<1.3 sala zajęć> (8.63+4.74+0.26)*2*2.80-(1.50*2.40+1.86*2.26) m2 68.52
<1.4 pok. anim.> (4.47+4.74)*2*2.70 m2 49.73
<1.5 sala zajęć> (10.42+4.75*2+0.25)*2*2.80-(2.70*2.45*2+1.50*
2.40+1.86*2.26)

m2 91.92

<1.6 sanitariaty> (1.92+2.25)*2*2.70 m2 22.52
<1.7 sanitariaty> (2.26+2.25)*2*2.70+(1.15+1.46+1.01+1.34)*
2.25+0.12*(1.15+1.34)

m2 35.81

RAZEM 665.84
73

d.1.1.5
KNR 4-01
0719-04

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrz-
nych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokąt-
nych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)

m2

<piętro>
<2.1, 2.2> [3.90*3.80+1.20*0.48+0.5*(2.28+0.66)*2.95]+[4.30*
3.52+0.5*(2.24+0.34)*0.76]+[(5.26+0.13*2+0.89+2.33)*3.40+
1.51*3.80+0.27*(1.50+2.56*2)-1.50*2.56]+[0.5*(1.08+2.70)*2.95+
0.5*(0.15+0.90)*1.15]

m2 75.43

<2.3> (13.25+9.76)*2*3.40+0.27*8*3.40-(6.08*2.18+1.50*2.56) m2 146.72
<2.4> (9.76+4.08)*2.66*2+0.42*2.18*2-6.08*2.18 m2 62.21
<2.5> (0.94+3.96+4.30+5.32+1.47+2.33)*3.40 m2 62.29
<parter>
<1.1 wiatrołap> (1.20+1.80)*2*2.80-1.50*2.44*2 m2 9.48
<1.2 holl> (5.62+4.30)*2*2.80-(1.20*2.80+1.50*2.44*3) m2 41.21
<1.3 sala zajęć> (8.63+4.74+0.26)*2*2.80-(1.50*2.40+1.86*2.26) m2 68.52
<1.4 pok. anim.> (4.47+4.74)*2*2.70 m2 49.73
<1.5 sala zajęć> (10.42+4.75*2+0.25)*2*2.80-(2.70*2.45*2+1.50*
2.40+1.86*2.26)

m2 91.92

<1.6 sanitariaty> (1.92+2.25)*2*2.70 m2 22.52
<1.7 sanitariaty> (2.26+2.25)*2*2.70+(1.15+1.46+1.01+1.34)*
2.25+0.12*(1.15+1.34)

m2 35.81

RAZEM 665.84
74

d.1.1.5
KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ościeżach

m

<parter>
<1.1 wiatrołap> 1.50*2+2.44*2+2.50*2 m 12.88
<1.2 holl> (1.50+2.44*2)*2 m 12.76
<1.3/1.5> 1.86+2.26*2 m 6.38

RAZEM 32.02
75

d.1.1.5
KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścia-
nach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

<parter>
<1.8 mag.porz.> 
1.20*(2.58+1.13+1.18+0.20) m2 6.11
0.5*(1.13+3.34)*2.09 m2 4.67
0.5*(0.75+2.05)*2.14+1.20*0.75+1.20*2.70 m2 7.14
2.36*2.09+0.5*(1.20+0.20)*0.61+0.5*(1.16+0.20)*2.70 m2 7.20

RAZEM 25.12
76

d.1.1.5
KNR-W 2-02
2008-05 +
KNR-W 2-02
2008-06
analogia

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych potrójnych
na ościeżach na zaprawie klejowej do płyt g.k.(obudowa od wew-
nątrz nadproża)

m2

<piętro>
<2.1, 2.2> 0.24*1.15*3 m2 0.83
<2.3> 0.24*1.15*18 m2 4.97
<2.4> 0.24*1.15*2 m2 0.55
<2.5> 0.24*1.15*5 m2 1.38
<parter>
<1.2> 0.24*1.15 m2 0.28
<1.3> 0.24*1.15*6 m2 1.66
<1.4> 0.24*1.15*2 m2 0.55
<1.5> 0.24*1.15*7 m2 1.93
<1.6> 0.24*1.15*2 m2 0.55
<1.7> 0.24*1.15 m2 0.28

RAZEM 12.98
77

d.1.1.5
KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurowego - ele-
menty szer. 25-30 cm, gr. 3 cm

m

<piętro>
<2.1, 2.2> 1.25*3 m 3.75
<2.3> 1.25*18 m 22.50
<2.4> 1.25*2 m 2.50
<parter>
<1.2> 1.25 m 1.25
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<1.3> 1.25*6 m 7.50
<1.4> 1.25*2 m 2.50
<1.5> 1.25*7 m 8.75

RAZEM 48.75
78

d.1.1.5
KNR-W 4-01
0312-03
analogia

Uzupełnienie ściany pod oknami-  z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej o szerokości 1 ceg.

m

<piętro>
<2.5> 1.15*5 m 5.75

RAZEM 5.75
79

d.1.1.5
materiał Ochrona narożników wypukłych  profilami aluminiowymi m

<piętro>
<2.1, 2.2> (1.15+2.32*2)*3+3.40*3+1.50+2.56*2+1.20+1.08 m 36.47
<2.3> (1.15+2.32*2)*18+3.40*2*4+2.18*2+1.50+2.56*2 m 142.40
<2.4> (1.15+2.32*2)*2+6.08+2.18*2 m 22.02
<2.5> (1.15+2.28*2)*5+3.40*3+1.10+2.06*2 m 43.97
<parter>
<1.1> 1.50+2.50*2+1.50+2.44*2+0.80+2.10*2+2.80 m 20.68
<1.2> 1.15+2.62*2+2.80*3+1.20+2.12*2 m 20.23
<1.3> (1.15+1.62*2)*6+2.80*2+1.50+2.44*2+1.86+2.26*2+1.00+
2.10*2

m 49.90

<1.4> (1.15+1.62*2)*2+1.05+2.40*2 m 14.63
<1.5> (1.15+1.62*2)*7+2.80*3+2.70*2+2.45*4+1.50+2.44*2 m 60.71

RAZEM 411.01
80

d.1.1.5
KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy
o wielkości kamienia 0,8-1,2 mm - wys. 180 cm od posadzki

m2

<piętro>
<2.1, 2.2> (4.15*1.80)+(4.30*1.80)+[(5.26+0.13*2+0.27*2+0.89+
2.33-1.50)*1.80+1.51*2.10]+[0.5*(1.08+2.70)*2.95+0.5*(0.15+
0.90)*1.15]

m2 38.56

<2.3> (13.25+9.76)*2*1.72+0.27*8*1.72-(6.08*0.95+1.50*1.72) m2 74.51
<2.4> (9.76+4.08)*1.80*2+0.42*2.18*2-6.08*1.80 m2 40.71
<parter>
<1.1 wiatrołap> (1.20+1.80+0.34+0.24)*2*1.72-(1.50*2+0.80) m2 8.52
<1.2 holl> (5.62+4.30)*2*1.72-(1.20+1.50*3+0.90*2)*1.72 m2 21.22
<1.3 sala zajęć> (8.63+4.74+0.26+0.24*2+0.05)*2*1.72-(1.50+
1.86+1.00)

m2 44.35

<1.4 pok. anim.> (4.47+4.74+0.34)*2*1.72-(1.05+0.90)*1.72 m2 29.50
<1.5 sala zajęć> (10.42+4.75*2+0.25)*2*1.72-(2.70*2+1.50+1.86)
*1.72

m2 54.32

RAZEM 311.69
81

d.1.1.5
KNR 0-23
0933-01 +
KNR 0-23
0933-02

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej i wykonanie cienkowars-
twowego tynku akrylowego w jasnych kolorach pastelowych

m2

<pozycja obejmuje ościeża okienne, drzwiowe)
<piętro>
<2.1, 2.2> [3.90*3.80+1.20*0.48+0.5*(2.28+0.66)*2.95]+[4.30*
3.52+0.5*(2.24+0.34)*0.76]+[(5.26+0.13*2+0.89+2.33)*3.40+
1.51*3.80+0.27*(1.50+2.56*2)-1.50*2.56]+[0.5*(1.08+2.70)*2.95+
0.5*(0.15+0.90)*1.15]-38.56

m2 36.87

<2.3> (13.25+9.76)*2*1.50+0.27*8*1.50 m2 72.27
<2.4> (9.76+4.08)*0.86*2 m2 23.80
<parter>
<1.1 wiatrołap> (1.20+1.80)*2*1.00 m2 6.00
<1.2 holl> (5.62+4.30)*2*1.00-1.20*1.00 m2 18.64
<1.3 sala zajęć> (8.63+4.74+0.26)*2*1.00 m2 27.26
<1.4 pok. anim.> (4.47+4.74+0.34)*2*1.00 m2 19.10
<1.5 sala zajęć> (10.42+4.75*2+0.25)*2*1.00 m2 40.34

RAZEM 244.28
82

d.1.1.5
KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami glazury ( o wymiarach uzgodnionych z
inwestorem) na klej metodą zwykłą. Płytki w dwóch kolorach

m2

<na krawędziach wypukłych płytki sfazować>
<płytki ułożyć na ościeżach okiennych i drzwiowych, zwieńcze-
niach scianek działowych>
<piętro>
<2.5> (0.94+3.96+4.30+5.32+1.47+2.33+0.13*2-1.00)*2.00 m2 35.16
<parter>
<1.6 sanitariaty> (1.92+2.25)*2*2.60-0.80*2.00 m2 20.08
<1.7 sanitariaty> (2.26+2.25)*2*2.60+(1.15+1.46+1.01+1.34)*
2.25+0.12*(1.15+1.34)-(0.80*2.00*2+0.90*2.00)

m2 29.91

RAZEM 85.15
83

d.1.1.5
NNRNKB 202
0842-01

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płyt-
kami

m

<na połączeniu z drzwiami>
<piętro>
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<2.5> 1.10+2.06*2 m 5.22
<parter>
<1.6> 0.90*2+2.10*2*2 m 10.20
<1.7> 0.90+2.10*2 m 5.10

RAZEM 20.52
84

d.1.1.5
KNR-W 2-02
0842-03 anal.

Montaż luster - montowane w glazurze m2

<wymiar luster uzależnić od wymiarów połozonej glazury)
<parter sanitariaty> 0.60*0.60+0.60*1.20 m2 1.08

RAZEM 1.08
85

d.1.1.5
KNR K-04
0305-01
analogia

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku, z zagruntowaniem podło-
ża środkiem wzmacniajacym podłoże  (zastosować gładź szpach-
lową cementowo-wapienną białą)

m2

<piętro>
<2.5> (0.94+3.96+4.30+5.32+1.47+2.33+0.13*2)*1.30 m2 24.15

RAZEM 24.15
86

d.1.1.5
NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże m2

<pozycja obejmuje ościeża drzwiowe i okienne>
<piętro>
<2.5> (0.94+3.96+4.30+5.32+1.47+2.33+0.13*2)*1.30 m2 24.15
<1.8 mag.porz.> 25.12 m2 25.12

RAZEM 49.27
87

d.1.1.5
KNR 2-02
1505-03 +
KNR 2-02
1505-04

Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian, w
jasnych pastelowych kolorach

m2

<pozycja obejmuje ościeża drzwiowe i okienne>
<piętro>
<2.5> (0.94+3.96+4.30+5.32+1.47+2.33+0.13*2)*1.30 m2 24.15

RAZEM 24.15
88

d.1.1.5
KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

<parter>
<1.8 mag.porz.> 
1.20*(2.58+1.13+1.18+0.20) m2 6.11
0.5*(1.13+3.34)*2.09 m2 4.67
0.5*(0.75+2.05)*2.14+1.20*0.75+1.20*2.70 m2 7.14
2.36*2.09+0.5*(1.20+0.20)*0.61+0.5*(1.16+0.20)*2.70 m2 7.20

RAZEM 25.12
1.1.6 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

89
d.1.1.6

KNR 2-02
1207-02
analogia

Dostarczenie i montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej
wys. 110 cm. Prześwit pomiędzy elementami wypełnienia balus-
trady 12 cm.

m

<piętro>
<klatka schodowa> 2.46+0.92 m 3.38

RAZEM 3.38
90

d.1.1.6
KNR 2-02
1208-03
analogia

Dostarczenie i montaż pochwytów z rur ze stali nierdzewnej - mo-
cowane do ściany

m

<klatka schodowa> 3.80+1.10 m 4.90
RAZEM 4.90

91
d.1.1.6

KNR-W 2-02
1040-01

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych;
drzwi aluminiowe wewnętrzne, profil "zimny" - drzwi o wym. w
świetle muru 110x206 cm - [D-6] - szt. 1

m2

<piętro>
<2.2/2.5> 1.10*2.06 m2 2.27

RAZEM 2.27
92

d.1.1.6
KNR-W 2-02
1040-02

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, dwuskrzydłowych;
drzwi aluminiowe wewnętrzne, profil "zimny" drzwi o wym. w
świetle muru 150x244 cm - [D-4] - szt. 3

m2

<parter>
1.50*2.44*3 m2 10.98

RAZEM 10.98
93

d.1.1.6
KNR-W 2-02
1040-02

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, dwuskrzydłowych;
drzwi aluminiowe wewnętrzne, profil "zimny" drzwi o wym. w
świetle muru 186x226 cm - [D-5] - szt. 1

m2

<parter>
1.86*2.26 m2 4.20

RAZEM 4.20
94

d.1.1.6
KNR-W 2-02
1025-01

Montaż ościeżnic stalowych, szerokich, malowanych proszkowo,
z uszczelką, w kolorze zbliżonym do skrzydła drzwiowego

szt.

<parter>
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5 szt. 5.00

RAZEM 5.00
95

d.1.1.6
KNR-W 2-02
1022-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, gładkich,  fabrycznie
wykończonych - wypełnienie płyta wiórowa otworowa, oklejone
obustronnie płytą HDF, pokryte okleiną odporną na ścieranie,
przezn. do obiektów użyteczności publicznej, z  rysunkiem słoi
drewna. Drzwi wyposażone w mosiężne lub niklowane klamki z
szyldami i zamek z wkładką patentową  (łazienkowe w zamki ła-
zienkowe) Skrzydła drzwiowe D7, D8, D9 i D10 - 5 szt.

m2

<parter>
(0.70+0.90+0.90*2+0.80)*2 m2 8.40

RAZEM 8.40
96

d.1.1.6
KNR-W 2-02
20205-01
analogia

Montaż verticali (min. wymagania: 100 % poliester, system EOS,
gramaturamateriału min. 170 g/m2, grubość min. 0,41 mm, mate-
riał z fakturą pionowych i poziomych nitek)

m2

<2.5> 1.42*2.36*6 m2 20.11
<1.3> 1.42*1.98*6 m2 16.87
<1.4> 1.42*2.56*2 m2 7.27
<1.5> 1.42*1.98*7 m2 19.68

RAZEM 63.93
97

d.1.1.6
KNR-W 2-02
20205-01
analogia

Montaż moskitery okiennej z ramą aluminiową m2

<ostateczny rozmiar uzależnia się od systemu zamontowanego
okna>
<2.5> 1.00*0.97*6 m2 5.82

RAZEM 5.82
98

d.1.1.6
KNR 2-02
1111-06
analogia

Wykonanie, dostawa montaż desek odbojowych do ściany, wys.
120 cm - płyta wiórowa obustronnie laminowana gr. 18 mm, szer.
20 cm, krawędzie płyty oklejone PCV o grubości min. 2 mm).

m

<odboje montowane w odstępach, pionowo na scianie, sposób
montażu ostatecznie uzgodnić z Inwestorem>
<piętro>
1.20<m>*5<szt> m 6.00
<parter>
1.20<m>*14<szt> m 16.80

RAZEM 22.80
99

d.1.1.6
KNR-W 4-01
0921-15
analogia

Dostawa i montaż wieszków mosiężnych potrójnych, na odbojach
(ostateczny kształt wieszaka uzgodnić z inwestorem)

szt.

<piętro> 5*2 szt. 10.00
<parter> 14*2 szt. 28.00

RAZEM 38.00
1.1.7 Wyposa żenie

100
d.1.1.7 kalk. własna

Dostawa i montaż stołu roboczego;  ze stali nierdzewnej, central-
ny, z półką wym. 1200x700x850 mm

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

101
d.1.1.7 kalk. własna

Dostawa stołów. Stół o wymiarach długość: 120-140 cm, szero-
kość 70-80 cm, wysokość 78-82 cm. Blat z płyty min. 25 mm
dwustronnie melaminowanej, krawędzie oklejone na gorąco 2 mm
obrzeżem PCV. Podstawa składana z profilu stalowego o przekro-
ju rurowym. Kolor blatu i podstawy do uzg. z Inwestorem

kpl

36 kpl 36.00
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RAZEM 36.00
102

d.1.1.7 kalk. własna
Dostawa krzeseł. Stelaż stal lakierowana proszkowo/tkanina, Ko-
lor stelażu i obicia do uzg. z Inwestorem

szt.

152 szt. 152.00

RAZEM 152.00
103

d.1.1.7 kalk. własna
Dostawa stołów. Stół 80x80.wysokość 78-82 cm. Blat z płyty min.
18 mm dwustronnie melaminowanej, krawędzie oklejone na gorą-
co 2 mm obrzeżem PCV. Podstawa z 4 nóżek  w kolorze chrome,
o regulowanej wysokości z rur o średnicy 60 mm. Kolor blatu i
podstawy do uzg. z Inwestorem

kpl

2*5 kpl 10.00
RAZEM 10.00

104
d.1.1.7 kalk. własna

Dostawa krzeseł do sal zajęć. Stelaż stal lakierowana proszkowo
+ tapicerka, Kolor stelażu i tapicerki do uzg. z Inwestorem

szt.

5*4*2 szt. 40.00

RAZEM 40.00
105

d.1.1.7 kalk. własna
Dostawa i montaż mebli biurowych do pok. animatora. Regały z
płyty melaminowej gr. 28 mm, krawęfdzie zabezpieczone PVC gr.
2 mm. Nóżki wyposażone w regulację poziomów. Kolor drewno-
podobny, do uzgodnienia z Inwestorem.  Zestaw składający się z:
1 x regał biurowy otwarty  80x38x183 cm  z pięcioma półkami, 1 x
szafka biurkowa 80x38x113 cm z trzema półkami - 1 odkryta i
dwie za drzwiami z zamkiem, 1 x szafka biurowa 80x38*183 cm
składajaca się z 5 półek - 2 za drzwiami z zamkiem i 3 odkryte, 1
x szafa biurowa składająca się z 5 półek znajdujacych się za
drzwiami z zamkiem patentowym, 2 x kontener biurowy 43x52x59
cm z trzema szufladami, 1 x biurko  o wym. 160x70x758 cm, 1x
stół biurowy o wym. 137x70x758 cm

kpl

1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00

106
d.1.1.7 kalk. własna

Dostawa krzeseł do pomieszczenia animatora. Krzesło typu es-
presso plus lub równoważne -  do uzg. z Inwestorem

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

107
d.1.1.7 kalk. własna

Dostawa fotela na kółkach. Podstawa jezdna lakierowana na ko-
lor czarny. Wysokie oparcie, regulowane podłokietniki, regulowa-
na wysokość siedziska siedzisko tapicerowane tkaniną mebramo-
wą -  do uzg. z Inwestorem

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

108
d.1.1.7 kalk. własna

Dostawa lodówki 60x60x182-190 cm, dwudrzwiowa, z zamrażalni-
kiem na dole, klasa energetyczna min. A++

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 Bran ża sanitarna - Instalacja wod-kan
109

d.1.2
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

110
d.1.2

KNR 4-02
0131-03

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

111
d.1.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

112
d.1.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

113
d.1.2

KNR 4-02
0234-02

Demontaż wpustu podłogowego śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

114
d.1.2

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

115
d.1.2

KNR 4-02
0233-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

116
d.1.2

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

117
d.1.2

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budyn-
ku

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

118
d.1.2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

119
d.1.2

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

120
d.1.2

KNR-W 4-02
0211-06
analogia

Podłączenie nowej kanalizacji do istniejącego poziomu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

121
d.1.2

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wyko-
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

4.2 m 4.20
RAZEM 4.20

122
d.1.2

KNNR 4 0208-
03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

19 m 19.00
RAZEM 19.00

123
d.1.2

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m
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4.8 m 4.80

RAZEM 4.80
124

d.1.2
KNNR 4 0207-
01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

22 m 22.00
RAZEM 22.00

125
d.1.2

KNNR 4 0211-
03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm
o połączeniach wciskowych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

126
d.1.2

KNNR 4 0211-
01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o
połączeniach wciskowych

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

127
d.1.2

KNNR 4 0222-
02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

128
d.1.2

KNR-W 4-02
0108-03

Połączenie nowej instalacji z istniejacą szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

129
d.1.2

S-215 0600-01
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o
śr.zewn. 20 mm w otulinie peszla w budynkach niemieszkalnych

m

24 m 24.00
RAZEM 24.00

130
d.1.2

S-215 0600-01
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o
śr.zewn. 16 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych w
otulinie peszla

m

26 m 26.00
RAZEM 26.00

131
d.1.2

KNR 0-34
0107-03

Izolacja rurociągów  otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E)
metodą izolowania po montażu rurociągu

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

132
d.1.2

KNR 4-02
0111-02

Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25-
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

133
d.1.2

KNNR 4 0132-
01

Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

134
d.1.2

KNNR 4 0132-
02

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

135
d.1.2

KNNR 4 0116-
07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elas-
tycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 15 mm

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

136
d.1.2

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory do miski ustępowej, baterii o śr. nominalnej 15 mm szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

137
d.1.2

KNNR 4 0137-
02

Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych o śr. nominalnej 15
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

138
d.1.2

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

139
d.1.2

KNNR 4 0230-
02

Umywalki pojedyncze porcelanowe kolor biały z syfonem kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

140
d.1.2

KNNR 4 0230-
02

Umywalki pojedyncze porcelanowe  dla niepełnosprawnych kolor
biały z syfonem  mosiężnym lub niklowanym

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

141
d.1.2

KNNR 4 0230-
05

Półpostument  porcelanowy do umywalek kolor biały kpl.

2 kpl. 2.00

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 23152



Połoń.2014.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00

142
d.1.2

KNNR 4 0233-
03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

143
d.1.2

KNNR 4 0233-
03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnospraw-
nych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

144
d.1.2

KNNR 4 0137-
02

Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej, jednouchwytowej, z
wyciąganą wylewką  o śr. nominalnej 15 mm. Bateria mosiężna
lub niklowana

szt.

<przy istniejącym zlewie> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

145
d.1.2

KNNR 4 0137-
01

Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

146
d.1.2

KNNR 4 0229-
05

Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej - dwukomorowy za-
montowany na szafce meblowej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

147
d.1.2

KNNR 4 0218-
03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

148
d.1.2

KNNR 4 0143-
01
analogia

Montaż ogrzewacza ciśnieniowego wody o pojemności 5 litrów - z
grzałką o mocy 1,5 kW, wyposażone w zawór bezpieczeństwa i
wskaźnik temperatury; wykonany z wysokogatunkowej blachy sta-
lowej, zabezpieczony przed korozją emailią ceramiczną oraz
ochronną anodą magnezową.

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

149
d.1.2

KNNR 8 0126-
03

Wymiana podgrzewacza wody  - ogrzewacz elektryczny zbiorni-
kowy o poj. 60 litrów, z grzałka o mocy 1,5 kW, wyposażone w
zawór bezpieczeństwa i wskaźnik temperatury. Zbiornik stalowy
zabezpieczony emalia ceramiczną  oraz anodą magnezową. Izo-
lacja z bezfronowej pianki poliretanowej. Wymagana gwarancja
na 60 m-cy.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

150
d.1.2

KNNR 4 0218-
01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm, z kratką
ściekową z kwasówki

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

151
d.1.2

KNNR 4 0234-
01

Pisuary pojedyncze (z odpływem bocznym)  z ciśnieniowym za-
worem spłukującym

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

152
d.1.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne chromowane ze złączką do węża o śr. nominal-
nej 15 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

153
d.1.2

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63
mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
2 prób. 2.00
 
50 m 50.00

RAZEM 50.00
154

d.1.2
KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

155
d.1.2

KNNR 4 0213-
05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

156
d.1.2

KNNR 4 0130-
06

Zawory napowietrzająceo śr. nominalnej 50 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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157

d.1.2
KNR-W 4-01
0921-15
analogia

Montaż pojemnika na ręczniki papierowe
pojemnik na ręczniki papierowe, przeznacz. do obiektów użytecz-
ności publicznej,  zamykany na kluczyk

szt.

<1.6, 1.7>2 szt. 2.00
<2.5> 1 szt. 1.00

RAZEM 3.00
158

d.1.2
KNR-W 4-01
0921-15
analogia

Montaż dozownika na mydło w płynie
dozownik na mydło, przeznacz. do obiektów użyteczności publicz-
nej, w płynie zamykany na kluczyk

szt.

<1.6, 1.7>2 szt. 2.00
<2.5> 1 szt. 1.00

RAZEM 3.00
159

d.1.2
KNR-W 4-01
0921-15
analogia

Montaż pojemnika na papier toaletowy
pojemnik na papier toaletowy, przeznacz. do obiektów użytecz-
ności publicznej, zamykany na kluczyk

szt.

<1.6, 1.7>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

160
d.1.2

KNR 4-01
0322-01anal.

Obsadzenie uchwytów dla osób niepełnosprawnych [poręcz WC
uchylna i uchwyt umywalkowy]

szt.

<parter>
<sanitariaty> 2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
161

d.1.2
KNNR 4 0314-
03

Montaż kuchni gazowej czteropalnikowej o połączeniu na długi
gwint, z piekarnikiem elektrycznym, wyposażona w butlę gazową

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

162
d.1.2

KNNR 5 0406-
02

Montaż okapu kuchennego z wyciągiem, filtrem przeciwtłuszczo-
wym i  oświetleniem halogenowym

szt.

<okap podłączyć do istniejącej kanału wentylacyjnego>
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
163

d.1.2
KNR-W 2-02
1030-03

Montaż szafek kuchennych (szafki otwierane i z szufladami) z pły-
ty laminowanej, stojących, z blatem odpornym na temperaturę i
zarysowania

m2

<ostateczne wymiary i rodzaj szafek dostosować do pomieszcze-
nia, uzgodnić z inwestorem>
(2.80+0.80+1.50)*0.85 m2 4.34

RAZEM 4.34
164

d.1.2
KNR-W 2-02
1030-05

Montaż szafek kuchennych wiszących z płyty laminowanej. Szaf-
ka nad zlewozmywakiem z szuszarką.

m2

(1.40+0.80+1.50)*0.60 m2 2.22
RAZEM 2.22

165
d.1.2

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwi-
rowego o grub.do 40 cm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

166
d.1.2

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub piono-
wych w elem.z betonu żwirowego

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

167
d.1.2

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2
przy głębok. do 10 cm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

168
d.1.2

KNR 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w
podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

1.3 Bran ża elektryczna
1.3.1 Demonta że

169
d.1.3.1

KNR-W 4-03
1133-06

Demontaż opraw żarowych szt.

27 szt. 27.00
RAZEM 27.00

170
d.1.3.1

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu
prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

171
d.1.3.1

KNR-W 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu
do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

172
d.1.3.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt.

8 szt. 8.00
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RAZEM 8.00

1.3.2 Zasilanie i monta ż tablic rozdzielnic R
173

d.1.3.2
KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Rozłącznik izol. frx 303 100A

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

174
d.1.3.2

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z
częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otwo-
rów mocujących do 4)
Przycisk p-poż w obudowie

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

175
d.1.3.2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub
wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy
Wyłącznik p/porażeniowy P 304 40A/30mA

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

176
d.1.3.2

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wyłącznik nadprądowy S 303 B 10-20A

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

177
d.1.3.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10-20A

szt

16 szt 16.00
RAZEM 16.00

178
d.1.3.2

KSNR 5 0301-
02

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelko-
wym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2
Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym
Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2

m

17 m 17.00
RAZEM 17.00

179
d.1.3.2

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Zegar astronomiczny PCZ 525

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

1.3.3 Wykucie i przykrycie bruzd
180

d.1.3.3
KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

54 m 54.00
RAZEM 54.00

181
d.1.3.3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

54 m 54.00
RAZEM 54.00

1.3.4 Oprawy i wentylatory
182

d.1.3.4
KSNR 5 0501-
02

Montaż opraw oświetleniowych z rastrem 4x18W do wbudowania
A - oprawa świetlówkowa IP44 4xT8-G13, dł. 0,6m, P=4x18W

kpl.

20+12 kpl. 32.00
RAZEM 32.00

183
d.1.3.4

KSNR 5 0501-
02

Montaż opraw oświetleniowych z rastrem do wbudowania
A - oprawa świetlówkowa IP44 4xT8-G13, dł. 0,6m, P=4x18W z
modułem awaryjnym 1h

kpl.

4+2 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

184
d.1.3.4

KSNR 5 0501-
02

Montaż opraw oświetleniowych z rastrem 4x18W do wbudowania
B - oprawa świetlówkowa IP65 4xT8-G13, dł. 0,6m, P=4x18W

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

185
d.1.3.4

KSNR 5 0501-
02

Montaż opraw oświetleniowych z rastrem 2x18W do wbudowania
C - oprawa świetlówkowa IP44 2xT8-G13, dł. 0,6m, P=2x18W

kpl.

1+2 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

186
d.1.3.4

KSNR 5 0501-
02

Montaż opraw oświetleniowych z rastrem 2x18W do wbudowania
C - oprawa świetlówkowa IP44 2xT8-G13, dł. 0,6m, P=2x18W z
modułem awaryjnym 1h

kpl.

1+2 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

187
d.1.3.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych
F - oprawa typu Plafon IP44, P=21W E27

kpl.

8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

188
d.1.3.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych
G - oprawa typu Plafon IP44, P=18W E27

kpl.
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6 kpl. 6.00

RAZEM 6.00
189

d.1.3.4
KNR-W 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych.
(E) Oprawa świetlówkowa ewakuacyjna IP65, T5-G5 8W z modu-
łem awaryjnym 1h

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

190
d.1.3.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych
N - oprawa typu Plafon IP65, P=21W E27

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

191
d.1.3.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych
H - Naświetlancze LED dyskotekowe 30W wielokolorowe

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

192
d.1.3.4

KNR 5-08
0402-06

Wentylator Standard 12HT 125 załączany wraz z oświetleniem szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.3.5 Osprz ęt
193

d.1.3.5
KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
Gniazdo 2-bieg.podwójne z uziemnieniem IP20 16A

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

194
d.1.3.5

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczel-
nych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2
z podłączeniem
Gniazdo 2-bieg.podwójne z uziemnieniem IP44 16A

szt.

21 szt. 21.00
RAZEM 21.00

195
d.1.3.5

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczel-
nych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2
z podłączeniem
Gniazda bryzgoszczelne IP44-65/230V zewnętrzne 16A

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

196
d.1.3.5

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynko-
wych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem -
wyłącznik dwubiegunowy, podwójny
Wyłącznik podwójny podtynkowy

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

197
d.1.3.5

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynko-
wych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem -
wyłącznik jednobiegunowy, podwójny
Wyłącznik pojedyńczy podtynkowy

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

198
d.1.3.5

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy
do 60 mm

szt.

48 szt. 48.00
RAZEM 48.00

199
d.1.3.5

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy
do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

48 szt. 48.00
RAZEM 48.00

1.3.6 Instalacja
200

d.1.3.6
KSNR 5 0301-
02

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelko-
wym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2
Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym
Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

m

320 m 320.00
RAZEM 320.00

201
d.1.3.6

KSNR 5 0301-
02

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelko-
wym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2
Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym
Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

m

275 m 275.00
RAZEM 275.00

202
d.1.3.6

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej N.N odc.

3 odc. 3.00
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RAZEM 3.00

1.3.7 Grzejniki
203

d.1.3.7
KNR 5-08
0402-04
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez
częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do
4)
Konwektorowy ogrzewacz z termostatem elektromechanicznym
typu ML - 0,5kW

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

204
d.1.3.7

KNR 5-08
0402-04
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez
częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do
4)
Konwektorowy ogrzewacz z termostatem elektromechanicznym
typu ML - 1,75kW

szt.

9+7 szt. 16.00
RAZEM 16.00

1.4 Roboty budowlane zewn ętrzne
1.4.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn ętrznej

205
d.1.4.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic  krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

<105x162 LOK> 16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

206
d.1.4.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

<105x62 LOK> 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

207
d.1.4.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.10*2.20 m2 2.42
RAZEM 2.42

208
d.1.4.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - podokienników- z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

<LOK> 0.25*1.05*47 m2 12.34
RAZEM 12.34

209
d.1.4.1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-roz-
wierane z profili PCV, szklonych szybą zespoloną, obustronnie
bezpieczną (dla całego okna Umax=1,3 W/m2·K ). Okucia ob-
wiedniowe. Uzupełnienie tynku do lica ściany. Okno o wymiarach
115x232 - szt.21

m2

1.15*2.32*21 m2 56.03
RAZEM 56.03

210
d.1.4.1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-roz-
wierane z profili PCV, szklonych szybą zespoloną, obustronnie
bezpieczną (dla całego okna Umax=1,3 W/m2·K ). Okucia ob-
wiedniowe. Uzupełnienie tynku do lica ściany. Okno o wymiarach
115x228 - szt.5

m2

1.15*2.28*5 m2 13.11
RAZEM 13.11

211
d.1.4.1

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-roz-
wierane z profili PCV, szklonych szybą zespoloną, szyba wew-
nętrzna bezpieczna, szyba zewnętrzna antywłamaniowa, (dla ca-
łego okna Umax=1,3 W/m2·K ). Okucia obwiedniowe. Uzupełnie-
nie tynku do lica ściany. Okno o wymiarach 115x162 - szt.18

m2

<LOK>1.15*1.62*18 m2 33.53
RAZEM 33.53

212
d.1.4.1

KNR 0-19
0929-03

Wymiana okien drewnianych na okna uchylne z profili PCV,
szklonych szybą zespoloną, obustronnie bezpieczną, (dla całego
okna Umax=1,3 W/m2·K ). Okucia obwiedniowe. Uzupełnienie
tynku do lica ściany. Okno o wymiarach 115x65- szt.3

m2

<LOK>1.15*0.65*3 m2 2.24
RAZEM 2.24

213
d.1.4.1

KNR 4-01
0702-04
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
pasami o szerokości do 15 cm

m

(1.15+2.32*2)*21 m 121.59
(1.15+2.28*2)*5 m 28.55
(1.15+1.62*2)*18 m 79.02
(1.15+0.65*2)*3 m 7.35

RAZEM 236.51
214

d.1.4.1
KNR 4-01
0347-10
analogia

Skucie węgarków na ościeżach okiennych - ściany z cegieł m2

0.15*2.32*2*21 m2 14.62
0.15*2.28*2*5 m2 3.42
0.15*1.62*2*18 m2 8.75
0.15*0.65*2*3 m2 0.59
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RAZEM 27.38

215
d.1.4.1

KNR 0-19
0931-06

Wymiana istniejących drzwi na drzwi zewnętrzne aluminiowe (pro-
fil "ciepły") z naświetlem. Drzwi jednoskrzydłowe, górą szklone
szybą zespoloną (szyba wewnętrzna bezpieczna, szyba ze-
wnętrzna antywłamaniowa), dołem panel z przekładka termiczną.
(dla całych drzwi Umax=1,7 W/m2·K). Drzwi [D2] o wym. w świet-
le muru 105x240 cm - szt. 1

m2

1.05*2.40 m2 2.52
RAZEM 2.52

216
d.1.4.1

KNR 0-19
0931-08

Wymiana drzwi drewnianych na drzwi zewnętrzne aluminiowe
(profil "ciepły"), z naświetlem. Drzwi dwuskrzydłowe, szklone szy-
bą zespoloną (szyba wewnętrzna bezpieczna, szyba zewnętrzna
antywłamaniowa), dołem panel z przekładka termiczną.  (dla ca-
łych drzwi Umax=1,7 W/m2·K) Drzwi [D1] o wym. w świetle muru
150x250 cm - szt. 1

m2

1.50*2.50 m2 3.75
RAZEM 3.75

217
d.1.4.1

KNR 4-04
1101-02 +
KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. 5 km (wraz z utyli-
zacją)

m3

<LOK> 1.05*1.62*16*0.02+1.05*0.62*3*0.02+2.42*0.02+12.34*
0.01+56.03*0.05+13.11*0.05+33.53*0.05+2.24*0.05+(121.59+
28.55+79.02+7.35)*0.15*0.02+(14.62+3.42+8.75+0.59)*0.04+
(2.52+3.75)*0.05

m3 8.12

RAZEM 8.12
1.4.2 Ocieplenie ścian

218
d.1.4.2

KNNR 3 0101-
03

Odkopanie fundamentów na średnią głębokość 50 cm w gruncie
kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu - w celu docieplenia
ścian fundamentowych

m3

(24.32+10.56)*2*0.60*0.50*86.92% m3 18.19
RAZEM 18.19

219
d.1.4.2

KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych przy użyciu
szczotek stalowych

m2

(23.12+10.56+0.40)*2*0.50*86.92% m2 29.62
RAZEM 29.62

220
d.1.4.2

KNR 2-02
0603-09 +
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc. pionowe - wyk.na zimno z dysperbitu -
dwie warstwy

m2

(23.12+10.56+0.40)*2*0.50*86.92% m2 29.62
RAZEM 29.62

221
d.1.4.2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamentowych na
średnią gębokość 50 cm poniżej poziomu terenu -  płyty EPS
100-038 gr. 12 cm, przy użyciu gotowych zapraw klejących (za-
prawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styro-
pianu min. 0,1 MPa

m2

(23.12+10.82)*2*0.50*86.92% m2 29.50
RAZEM 29.50

222
d.1.4.2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamentowych na
średnią gębokość 50 cm poniżej poziomu terenu -  płyty EPS
100-038 gr. 10 cm, przy użyciu gotowych zapraw klejących (za-
prawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styro-
pianu min. 0,1 MPa

m2

0.40*2*0.50*86.92% m2 0.35
RAZEM 0.35

223
d.1.4.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach fundamentowych (zapra-
wa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu
min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2)

m2

(23.38+10.82+0.40)*2*0.50*86.92% m2 30.07
RAZEM 30.07

224
d.1.4.2

KNR 2-02
0603-09 +
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc. pionowe - wyk.na zimno z dysperbitu -
dwie warstwy

m2

(23.38+10.82+0.40)*2*0.50*86.92% m2 30.07
RAZEM 30.07

225
d.1.4.2

KNR 0-23
2614-02
analogia

Przygotowanie podłoża i ocieplenie ścian cokołu budynku płytami
styropianowymi EPS 100-038 gr. 12 cm, przy użyciu gotowych
zapraw klejących (zaprawa klejowa o przyczepności do betonu
min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min.
145 g/m2) wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
tynku silikonowego w kolorze brązowym - średnia wysokość 40
cm

m2

(23.38+10.82)*2*0.40*86.92% m2 23.78
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RAZEM 23.78

226
d.1.4.2

KNR 0-23
2614-02
analogia

Przygotowanie podłoża i ocieplenie ścian cokołu budynku płytami
styropianowymi EPS 100-038 gr. 10 cm, przy użyciu gotowych
zapraw klejących (zaprawa klejowa o przyczepności do betonu
min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min.
145 g/m2) wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
tynku silikonowego w kolorze brązowym - średnia wysokość 40
cm

m2

0.40*2*0.40*86.92% m2 0.28
RAZEM 0.28

227
d.1.4.2

KNR 0-23
2614-10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym
ochronnym (z siatką)

m

0.40*6*86.92% m 2.09
RAZEM 2.09

228
d.1.4.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach cokołu (za-
prawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styro-
pianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2) - średnia
wysokość 40 cm

m2

(23.38+10.82+0.40)*2*0.40*86.92% m2 24.06
RAZEM 24.06

229
d.1.4.2

KNR 4-01
0535-05

Demontaż rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej (na
czas remontu)

m

(7.00*3+7.20)*86.92% m 24.51
RAZEM 24.51

230
d.1.4.2

NNRNKB 202
0550-03
analogia

Montaż rur spustowych  z blachy powlekanej poliesterem (rury z
udzysku, wymienić śrubę mocującą przy obejmie rury dostosowu-
jąc ją do nowej grubosci styropianu)

m

(7.00*3+7.20)*86.92% m 24.51
RAZEM 24.51

231
d.1.4.2

KNR-W 2-02
0923-01 anal.

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

<okna> (1.09*2.29*21+1.09*2.25*5+1.09*1.59*20+1.09*0.62*9)*
86.92%

m2 91.64

<drzwi> (3.24*3.22+0.99*2.37+1.44*2.47)*86.92% m2 14.20
RAZEM 105.84

232
d.1.4.2

KNR 0-23
2614-11

Zamocowanie listwy cokołowej startowej m

< dopuszcza się zamiennie montaż narożnika+2 warstwy siatki>
(23.44+10.72+0.40*2)*86.92% m 30.39

RAZEM 30.39
233

d.1.4.2
KNR 0-23
2614-02
analogia

Przygotowanie podłoża i docieplenie ścian budynku płytami styro-
pianowymi EPS 70-040 gr. 15 cm, przy użyciu gotowych zapraw
klejących (zaprawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6
MPa i styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/
m2) wraz z wykonaniem  cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej
z silikonowego tynku dekoracyjnego

m2

<elew. płd-wsch> [(23.44*6.40)-(3.24*3.22+0.99*2.37+1.44*2.47+
1.09*1.59*8+1.09*2.29*12)]*86.92%

m2 78.11

<elew. płd-zach> [(10.88*6.65+0.5*10.88*1.25)-(1.09*0.62*6+
1.09*1.59*2)]*86.92%

m2 62.26

<elew. płn-zach> [(23.44*6.50)-(1.09*1.59*9+1.09*0.62*3+1.09*
2.29*9+1.09*2.25*3)]*86.92%

m2 91.19

<elew. płd-zach> [(10.88*6.65+0.5*10.88*1.25)-(1.09*2.25*2+
1.09*1.59)]*86.92%

m2 63.03

RAZEM 294.59
234

d.1.4.2
KNR 0-23
2614-02
analogia

Przygotowanie podłoża i docieplenie ścian budynku płytami styro-
pianowymi EPS 70-040 gr. 10 cm, przy użyciu gotowych zapraw
klejących (zaprawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6
MPa i styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/
m2) wraz z wykonaniem  cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej
z silikonowego tynku dekoracyjnego

m2

<elew. płd-wsch-wejście> 0.40*6.30*2*86.92% m2 4.38
RAZEM 4.38

235
d.1.4.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach (zaprawa kle-
jowa o przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,
1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2)

m2

<do górnego ościeża okien parteru>
<elew. płd-wsch> [(23.44+0.40*2)*2.29-(3.24*2.19+0.99*2.19+
1.44*2.19+1.09*1.59*8)]*86.92%

m2 25.40

<elew. płd-zach> [(10.88*2.39)-(1.09*0.62*6)]*86.92% m2 19.08
<elew. płn-zach> [(23.44*2.39)-(1.09*1.59*9+1.09*0.62*3)]*
86.92%

m2 33.37

<elew. płd-zach> [(10.88*2.39)-(1.09*1.59)]*86.92% m2 21.10
RAZEM 98.95

236
d.1.4.2

KNR-W 2-02
0923-01 anal.

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2
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<okna> (1.09*2.29*21+1.09*2.25*5+1.09*1.59*20+1.09*0.62*9)*
86.92%

m2 91.64

<drzwi> (3.24*3.22+0.99*2.37+1.44*2.47)*86.92% m2 14.20
RAZEM 105.84

237
d.1.4.2

KNR 0-23
2614-08
analogia

Przygotowanie podłoża i docieplenie ościeży płytami styropiano-
wymi gr. 2-3 cm EPS 100-038, przy użyciu gotowych zapraw kle-
jących  (zaprawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6
MPa i styropianu min. 0,1 MPa) wraz z położeniem warstwy siatki
o gramaturze min. 145 g/m2 -  z wykonaniem  cienkowarstwowej
wyprawy elewacyjnej z silikonowego tynku dekoracyjnego

m2

<okna> [0.30*(1.09*55+2.29*21*2+2.25*5*2+1.59*20*2+0.62*9*
2)]*86.92%

m2 66.07

<drzwi> [0.16*(3.24+3.22*2)+0.16*(0.99+2.37*2)+0.16*(1.44+
2.47*2)]*86.92%

m2 3.03

RAZEM 69.10
238

d.1.4.2
KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 2 cm, przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących do ościeży- ocieplenie części pod-
parapetowej okien

m2

< styropian w części podparapetowej odpowiednio wyprofilować>
<okna> 0.32*1.09*55*86.92% m2 16.67

RAZEM 16.67
239

d.1.4.2
KNR 0-23
2614-10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym
ochronnym (z siatką)

m

<okna> (1.09*55+2.29*21*2+2.25*5*2+1.59*20*2+0.62*9*2)*
86.92%

m 220.25

<drzwi> (3.24+3.22*2+0.99+2.37*2+1.44+2.47*2)*86.92% m 18.94
<naroża budynku> (6.30*2+6.50*4)*86.92% m 33.55

RAZEM 272.74
240

d.1.4.2
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

< parapety zewnętrzne>
0.40*1.18*55*86.92% m2 22.56
<obróbka daszku> 0.25*(4.40+1.04*2) m2 1.62

RAZEM 24.18
241

d.1.4.2
KNR-W 2-02
2605-01
analogia

Podbitka dachu z  blachy trapezowej powlekanej T-8 powlekanej
na ruszcie drewnianym

m2

4.40*1.04 m2 4.58
RAZEM 4.58

242
d.1.4.2

KNR-W 2-02
2605-01
analogia

Demontaż i powtórny montaż  podbitki dachu z  blachy trapezo-
wej powlekanej T-8 powlekanej  (blacha z odzysku)

m2

<naroża budynku> 0.5*4*86.92% m2 1.74
RAZEM 1.74

243
d.1.4.2

NNRNKB 202
0541-02
analogia

Demontaż i powtórny montaż obróbek blacharskich z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (blacha z odzysku)

m2

<przy daszku> 10.25*(4.40+1.25*2+0.40*2) m2 78.93
RAZEM 78.93

244
d.1.4.2

NNRNKB 202
0535-01
analogia

Demontaż i powtórny montaż blachy powlekanej dachówkowej na
łatach (blacha z odzysku)

m2

<daszek> 4.40*1.25 m2 5.50
RAZEM 5.50

245
d.1.4.2

KNR 2-02
1219-08

Montaż uchwytów do flag z blachy nierdzewnej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

246
d.1.4.2

KNNR 5 0406-
06
analogia

Montaż napisu z liter przestrzennych z plexi, wys. 25-30 cm  "Lo-
kalny Ośrodek Kultury w Połoni" , w kolorze uzgodnionym z In-
westorem, z wykonaniem podświetlenia ledowego

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

247
d.1.4.2

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (pozycja
zawiera czas pracy rusztowań)

m2

(23.44*6.74+10.88*8.20*2+23.44*7.00)*86.92% m2 435.03
RAZEM 435.03

1.5 Zagospodarowanie terenu
1.5.1 Opaski odwadniaj ące i murek oporowy przed budynkiem

248
d.1.5.1

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

<podesty wejściowe do budynku>
4.21*1.10*0.20 m3 0.93
2.30*1.10*0.20 m3 0.51

RAZEM 1.44

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 23152



Połoń.2014.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
249

d.1.5.1
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

<opaski odwadniające>
0.40*(10.56*2+23.98)*0.12*86.92% m3 1.88

RAZEM 1.88
250

d.1.5.1
KNR 2-31
0805-01
analogia

Rozebranie polbruku m2

<przed wejściem do budynku>
9.27*0.90+4.20*0.10 m2 8.76

RAZEM 8.76
251

d.1.5.1
KNR 2-31
0814-02
analogia

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

<przed wejściem do budynku>
9.27 m 9.27

RAZEM 9.27
252

d.1.5.1
KNR 2-31
0102-01 +
KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - o sredniej głębokości ko-
ryta ok. 20 cm wraz z rozplantowaniem

m2

(1.00*(11.70+23.38+11.38+4.20)+1.50*11.98)*86.92% m2 59.65
RAZEM 59.65

253
d.1.5.1

KNR 2-31
0114-01 +
KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka)- warstwa dolna o
śr. grubości po zagęszczeniu 25 cm. Pozycja obejmuje wyrobie-
nie spadków.

m2

<pozycja obejmuje podniesienie zaniżonego terenu przy budynku
- elewacje boczne i tylna>
(1.00*(11.70+23.38+11.82)+1.54*2.5)*86.92% m2 44.11

RAZEM 44.11
254

d.1.5.1
KNR 2-31
0104-01 +
KNR 2-31
0104-02

Podbudowa z pospółki  - średnia grubość 15 cm po zagęszczeniu m2

<elewacja wejściowa>
11.98*1.50+4.20*1.20 m2 23.01

RAZEM 23.01
255

d.1.5.1
KNR 2-31
0109-01

Podbudowy betonowe o średniej  gr.12 cm pielęgnowane pias-
kiem i wodą z wyrobieniem spadków - beton C12/15 (B-15)

m2

<wyprofilowanie wejść do budynku i w miejscu odpływu rur spus-
towych>
(1.20*0.60*4+4.20*1.20+2.00*1.50)*86.92% m2 9.49

RAZEM 9.49
256

d.1.5.1
KNR 2-31
0401-02 anal.

Rowki pod obrzeża o przekroju 8x30 cm m

(11.38+24.74+11.82+1.42)*86.92% m 42.90
RAZEM 42.90

257
d.1.5.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu C12/15 m3

0.18*0.25*49.36*13.08% m3 0.29
RAZEM 0.29

258
d.1.5.1

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

(11.38+24.74+11.82+1.42)*86.92% m 42.90
RAZEM 42.90

259
d.1.5.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kos-
tka kolorowa)

m2

[0.60*(11.30+23.38+11.82)+0.5*(2.46+1.80)*1.14+4.20*1.20+
11.98*1.50]*86.92%

m2 46.36

RAZEM 46.36
260

d.1.5.1
KNR 2-31
0608-03
analogia

Odpływy z rur spustowych z kostki polbruk na podsypce cemento-
wo-piaskowej - 2 rzędy (bez ceny kostki)

m

(0.60*4)*86.92% m 2.09
RAZEM 2.09

261
d.1.5.1

KNR 2-02
1219-03

Montaż wycieraczki do ubuwia 100x60 cm - z gumowymi wkłada-
mi czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych, wraz z
ramką - komplet

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

262
d.1.5.1

KNR 2-02
1218-01
analogia

Dostawa i montaż koszy na śmieci - kosz z lastryka płukanego,
okrągły z wkładem z blachy ocynkowanej o poj. min. 40 l

szt.

<ustawić w miejscu wskazanym przez Inwestora>
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2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
263

d.1.5.1
KNR-W 2-01
0701-0201

Ręczne kopanie rowów pod fundament murku ozdobnego o głę-
bokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III

m

0.38*0.60*11.98 m 2.73
RAZEM 2.73

264
d.1.5.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m
- ręczne układanie betonu-C12/15 (B-15)

m3

<murki ozdobne h=0,45m> 0.38*0.70*11.98 m3 3.19
RAZEM 3.19

265
d.1.5.1

KNR 2-02
0103-05
analogia

Murek ozdobny z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie ce-
mentowej barwionej grubości 1 1/2 ceg.

m2

<murki ozdobne h=0,45m> 11.98*0.32 m2 3.83
RAZEM 3.83

266
d.1.5.1

KNR 2-02
0103-06
analogia

Murek ozdobny z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie ce-
mentowej barwionej grubości 1 1/2 ceg - zwieńczenie murku

m2

<murki ozdobne h=0,45m>  11.98*0.13 m2 1.56
RAZEM 1.56

267
d.1.5.1

KNR 4-04
1101-02 +
KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. 5 km, wraz z utyli-
zacja gruzu

m3

2.4 m3 2.40
RAZEM 2.40

1.5.2 Plac spotka ń
268

d.1.5.2
KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
wytyczenie placu  i chodnika

m2

10.0*10.0+4.10*2.12 m2 108.69
RAZEM 108.69

269
d.1.5.2

KNR 2-31
0102-01 +
KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - o sredniej głębokości ko-
ryta ok. 20 cm wraz z rozplantowaniem

m2

10.0*10.0+4.10*2.12 m2 108.69
RAZEM 108.69

270
d.1.5.2

KNR-W 2-01
0701-0201

Ręczne kopanie rowów pod fundament murku ozdobnego o głę-
bokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III

m

0.38*0.60*(10.0*2+9.24+7.24) m 8.32
RAZEM 8.32

271
d.1.5.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m
- ręczne układanie betonu-C12/15 (B-15)

m3

<murki ozdobne h=0,45m> 0.38*0.70*(10.0*2+9.24+7.24) m3 9.70
RAZEM 9.70

272
d.1.5.2

KNR 2-02
0103-05
analogia

Murek ozdobny z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie ce-
mentowej barwionej grubości 1 1/2 ceg.

m2

<murki ozdobne h=0,45m> (10.0*2+9.24+7.24)*0.32 m2 11.67
RAZEM 11.67

273
d.1.5.2

KNR 2-02
0103-06
analogia

Murek ozdobny z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie ce-
mentowej barwionej grubości 2 ceg - zwieńczenie murku

m2

<murki ozdobne h=0,45m>  (10.0*2+9.24+7.24)*0.13 m2 4.74
RAZEM 4.74

274
d.1.5.2

KNR 2-31
0401-02 anal.

Rowki pod obrzeża m

11.26*2+8.36*2+1.12*4+4.10*2 m 51.92
RAZEM 51.92

275
d.1.5.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu C12/15 m3

0.18*0.25*51.92 m3 2.34
RAZEM 2.34

276
d.1.5.2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

11.26*2+8.36*2+1.12*4+4.10*2 m 51.92
RAZEM 51.92

277
d.1.5.2

KNR 2-31
0407-06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu
do 10 m

m

11.26*2+8.36*2+1.12*4+4.10*2 m 51.92
RAZEM 51.92
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278

d.1.5.2
KNR 2-31
0114-01 +
KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka)- warstwa dolna o
śr. grubości po zagęszczeniu 25 cm.

m2

2.0*4.48+9.24*9.24-9.61*1.00*2 m2 75.12
RAZEM 75.12

279
d.1.5.2

KNR 2-31
0511-02
analogia

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kos-
tka kolorowa)

m2

Rg=1,2 <kostka układana we wzory>
2.0*4.48+9.24*9.24-9.61*1.00*2 m2 75.12

RAZEM 75.12
280

d.1.5.2
KNR 2-21
0218-02

Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem tacz-
kami na terenie płaskim  - gr. 5 cm po zagęszczeniu. Pozycja za-
wiera cenę zakupu i dowozu ziemi urodzajnej

m3

9.61*1.00*2*0.30 m3 5.77
RAZEM 5.77

281
d.1.5.2

KNR 2-21
0323-04

Zasadzenie jałowców płożących z zaprawą dołów- Juniperus x
media Gold Star

szt.

14+8 <przed budynkiem> szt. 22.00
RAZEM 22.00

282
d.1.5.2

KNR 2-21
0323-04

Zasadzenie krzewów iglastych z zaprawą dołów- Thuja occidenta-
lis Sunkist

szt.

10 <przy szambie> szt. 10.00
RAZEM 10.00

283
d.1.5.2

KNR 2-02
1218-01
analogia

Dostawa i montaż koszy na śmieci - kosz z lastryka płukanego,
okrągły z wkładem z blachy ocynkowanej o poj. min. 40 l

szt.

<ustawić w miejscu wskazanym przez Inwestora>
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
284

d.1.5.2
KNR 2-21
0607-02
analogia

Ławki parkowe z prefabrykatów - obudowa drewniana siedzenio-
wa

szt.

<ławki dostosować do istniejących>
4 szt. 4.00

RAZEM 4.00
285

d.1.5.2
KNR 4-04
1101-02 +
KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. 5 km, wraz z utyli-
zacja gruzu

m3

2.4 m3 2.40
RAZEM 2.40

1.6 Ogrodzenie terenu
286

d.1.6
KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogro-
dzenia

m

(47.80+44.00+97.80+19.40+4.00+17.20+2.40+13.60+3.60+6.50)*
86.92%

m 222.78

RAZEM 222.78
287

d.1.6
KNR 2-01
0109-04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia m2

1.00*(47.80+44.00+97.80+19.40+4.00+17.20+2.40+13.60+3.60+
6.50)*0.2*86.92%

m2 44.56

RAZEM 44.56
288

d.1.6
KNR 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne
gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

1.00*(47.80+44.00+97.80+19.40+4.00+17.20+2.40+13.60+3.60+
6.50)*0.2*86.92%

m2 44.56

RAZEM 44.56
289

d.1.6
KNR-W 2-25
0307-03

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetono-
wanych

m2

(47.80+44.00+97.80+19.40)*1.50*86.92% m2 272.49
RAZEM 272.49

290
d.1.6

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie cokołów i fundamentów ogrodzenia m3

(47.80+44.00+97.80)*0.20*0.80*86.92% m3 26.37
RAZEM 26.37

291
d.1.6

KNR 4-04
1101-02 +
KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. 5 km (wraz z utyli-
zacją)

m3

(47.80+44.00+97.80)*0.20*0.80*1.2*86.92% m3 31.64
RAZEM 31.64
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292

d.1.6
KNR-W 2-01
0308-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do
0.7 m (kat. gruntu III)

dół.

65*86.90% dół. 56.49
RAZEM 56.49

293
d.1.6

KNR 4-01
0203-06

Obetonowanie słupków z betonu monolitycznego m3

65*86.92% m3 56.50
RAZEM 56.50

294
d.1.6

KNR-W 2-02
1802-02
analogia

Ogrodzenie - panele systemowe 250 x 150-155, drut 5 mm, ocz-
ko 50x200 mm, ocynkowane i malowane proszkowo. Pozycja za-
wiera montaż słupków systemowych - słupki ocynkowane, malo-
wane proszkowo, wykonane z profila 60x40x3 mm, kompletne, z
kapturkiem i trzema obejmami

m

<LOK> (44+97.80+19.40)*86.92% m 140.12
RAZEM 140.12

295
d.1.6

KNR 4-01
0321-03
analogia

Ustawienie prefabrykowanych desek cokołowych i prefabrykowa-
nych obudów słupków

kpl

65*86.92% kpl 56.50
RAZEM 56.50

296
d.1.6

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne
układanie betonu

m3

0.40*0.40*1.00*8*86.92% m3 1.11
RAZEM 1.11

297
d.1.6

KNR 2-02
0118-10
analogia

Słupy ogrodzeniowe na zaprawie cementowej 1 1/2 x1 1/2  ceg. z
cegły klinkierowej kl. 350

m

1.40*5*86.92% m 6.08
RAZEM 6.08

298
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty żebrowane fi 10 mm

kg

<słupy> (2.00*4*5)*0.617*86.92% kg 21.45
RAZEM 21.45

299
d.1.6

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu-
dowli - pręty gładkie fi 4,5 mm

kg

<słupy> (200/25)*0.48*5*0.125*86.92% kg 2.09
RAZEM 2.09

300
d.1.6

KNR 4-01
0203-06

Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego  C12/
15 (B-15)

m3

0.14*0.14*1.40*5*86.92% m3 0.12
RAZEM 0.12

301
d.1.6

KNNR-W 3
0613-01

Spoinowanie murów z cegły bez wykucia spoin zaprawą do muro-
wania i fugowania ścian (słupki)

m2

0.38*4*1.40*5*86.92% m2 9.25
RAZEM 9.25

302
d.1.6

KNR-W 2-02
2104-08
analogia

Nakrywy słupków ogrodzeniowych - czapki  prefabrykowane o
wym. 45x45 cm

m

5*0.45*86.92% m 1.96
RAZEM 1.96

303
d.1.6

KNR-W 2-01
0701-01

Ręczne kopanie rowów pod fundament cokolu o głębokości do
0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. I-II

m

(47.80+3.60+13.60+17.20+4.00)*86.92% m 74.93
RAZEM 74.93

304
d.1.6

KNR 2-02
1801-02 +
KNR 2-02
1801-05

Cokoły betonowe 0.20x0.20 m na fundamencie betonowym
0.20x0.8 m - beton zwykły C12/15 (B-15)

m

(47.80+3.60+13.60+17.20+4.00)*86.92% m 74.93
RAZEM 74.93

305
d.1.6

KNR 2-02
0119-03
analogia

Rolka z cegły klinkierowej 12x25 m

(86.20-(0.19*8))*86.92% m 73.60
RAZEM 73.60

306
d.1.6

KNNR-W 3
0613-01

Spoinowanie murów z cegły bez wykucia spoin zaprawą do muro-
wania i fugowania ścian (rolka)

m2

((0.12+0.25+0.12)*84.68)*86.92% m2 36.07
RAZEM 36.07

307
d.1.6

KNNR 2 1602-
02
analogia

Ogrodzenie z przęseł stalowych wys. do 1.5 m na słupkach stalo-
wych (rura kwadrat 60x60) o rozstawie w module 2,15 m obsa-
dzonych w gniazdach cokołów.

m

(86.20-(0.19*8))*86.92% m 73.60
RAZEM 73.60
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308

d.1.6
KNR-W 2-02
1211-02
analogia

Wykonanie i montaż furtki dwuskrzydłowej szer. 240 cm, wys.
145-160 cm z  kształtowników stalowych ocynkowanych pomalo-
wanych proszkowo w kolorze ogrodzenia, z zamkiem zamykanym
na klucz. W komplecie zawiasy, zamek, klamki, elementy do
montażu. Elementy furtki ocynkowane i malowane proszkowo.

m2

2.40*1.55*86.92% m2 3.23
RAZEM 3.23

309
d.1.6

KNR 2-02
1808-11
analogia

Montaż bramy wjazdowej przesuwnej szer 650 wys. 145-160 cm z
kształtowników stalowych ocynkowanych pomalowanych proszko-
wo w kolorze ogrodzenia. Komplet zawiera prowadniece, zamek
zapadkowy.

kpl.

<LOK> 1*86.92% kpl. 0.87
RAZEM 0.87

310
d.1.6

KNR 2-21
0218-02

Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem tacz-
kami na terenie płaskim  - gr. 10-15 cm po zagęszczeniu. Pozycja
zawiera cenę zakupu i dowozu ziemi urodzajnej

m3

<uzupełnienia> 480*0.15 m3 72.00
RAZEM 72.00

311
d.1.6

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z
nawożeniem, z zastosowaniem mieszanki trawiastej sportowej do
intensywnego używania

m2

480 m2 480.00
RAZEM 480.00

312
d.1.6

KNR 2-21
0607-02
analogia

Ławki parkowe z prefabrykatów  - obudowa drewniana siedzenio-
wa

szt.

<ławki dostosować do istniejących - ustawić na placu przy ogro-
dzeniu w miejscu wskazanym przez Inwestora>

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

2 OSP-KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 Roboty wewn ętrzne- remont pomieszcze ń OSP

2.1.1 Roboty budowlane
313

d.2.1.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

 
<3.1> 4.24*9.76 m2 41.38

RAZEM 41.38
314

d.2.1.1
KNR-W 2-02
0923-01 anal.

Osłony okien m2

<3.1> 1.15*0.65*6 m2 4.49
<3.2> 1.15*1.62*2 m2 3.73

RAZEM 8.22
315

d.2.1.1
KNR 4-01
0310-03

Wykucie otworów w kominach wentylacyjnych lub ścianach szt.

<3.1> 2 szt. 2.00
<3.2> 1 szt. 1.00

RAZEM 3.00
316

d.2.1.1
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych z blachy ocynkowanej malo-
wanej proszkowo (14x21) w  ścianach kominów - przewody wenty-
lacyjne

szt.

<3.1> 2 szt. 2.00
<3.2> 1 szt. 1.00

RAZEM 3.00
317

d.2.1.1
KNR 4-01
0711-13

Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach

m2

<pozycja zawiera uzupełnienie tynków po remoncie instalacji
elektrycznej i  wentylacji>
4.2 m2 4.20

RAZEM 4.20
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318

d.2.1.1
KNNR 3 0605-
05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emul-
syjną  z przetarciem tynków  (zastosować gładź szpachlową ce-
mentowo-wapienną białą)

m2

<3.1> 4.24*9.76 m2 41.38
<3.2> 2.68*4.75 m2 12.73

RAZEM 54.11
319

d.2.1.1
KNR-W 2-02
0832-01

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na stropie m2

<3.1> 4.24*9.76 m2 41.38
<3.2> 2.68*4.75 m2 12.73

RAZEM 54.11
320

d.2.1.1
KNR K-04
0305-04 +
KNR K-04
0305-08
analogia

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 5 mm, wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku, z zagruntowaniem podło-
ża środkiem wzmacniajacym podłoże  (zastosować gładź szpach-
lową cementowo-wapienną białą)

m2

<3.1> 4.24*9.76 m2 41.38
<3.2> 2.68*4.75 m2 12.73

RAZEM 54.11
321

d.2.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

322
d.2.1.1

KNR 4-01
0422-01 +
KNR 4-01
0422-05

Podstemplowania i rozebranie podstemplowania zagrożonych
stropów z deskowaniem

m

<na czas powiększenia otworów drzwiowych>
2.00*2 m 4.00

RAZEM 4.00
323

d.2.1.1
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i
obsadz.belek stalowych  ceownik 120

m

<nadproża nad drzwiami:> 
1.40*2 m 2.80

RAZEM 2.80
324

d.2.1.1
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane fi 12 mm kg

<dodatkowe wzmocnienie nadroży drzwiowych>
1.40*0.888*3 kg 3.73

RAZEM 3.73
325

d.2.1.1
KNR 2-02
0210-01 z.sz.
5.7. 9907-05

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu
monolitycznego C16/20 (B-20) - obetonowanie nadproży

m3

<wzmocnienie nadproży nad drzwiani+poduszki betonowe pod
belki> 
0.25*0.15*1.40+0.25*0.25*0.10*2 m3 0.07

RAZEM 0.07
326

d.2.1.1
KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

1.40*2 m 2.80
RAZEM 2.80

327
d.2.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych

m3

<powiększenie otworów drzwiowych>
(1.00*2.25-0.80*2.04)*0.27 m3 0.17

RAZEM 0.17
328

d.2.1.1
KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi stalowych, EI30, wypełnione wełna mineralną.
Drzwi jednoskrzydłowe, kolor szary lub brązowy, wyposażone w
zamek patentowy, o wym. w świetle ościeżnicy 90x200 cm - szt. 1

m2

1.08*2.06 m2 2.22
RAZEM 2.22

329
d.2.1.1

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych, z lastryko m

1.25*8 m 10.00
RAZEM 10.00

330
d.2.1.1

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmurowego - ele-
menty szer. 25-30 cm, gr. 3 cm

m

<3.1> 1.25*6 m 7.50
<3.2> 1.25*2 m 2.50

RAZEM 10.00
331

d.2.1.1
materiał Ochrona narożników wypukłych  profilami aluminiowymi m

<3.1> (1.15+0.65*2)*6+3.30+3.25*2+3.62*2+1.00+2.06 m 34.80
<3.2> 1.00+2.06*2+(1.15+1.62*2)*2 m 13.90

RAZEM 48.70
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332

d.2.1.1
KNR 4-01
0711-03

Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokąt-
nych na podłożu z cegły i pustaków przyjęto 20%

m2

<3.1> (9.76+4.24)*2*3.62*20% m2 20.27
<3.2> (2.68+4.75)*2*2.80*20% m2 8.32

RAZEM 28.59
333

d.2.1.1
KNNR 3 0605-
05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyj-
ną kolorową z przetarciem tynków  (zastosować gładź szpachlo-
wą cementowo-wapienną białą)

m2

<3.1> (9.76+4.24)*2*1.62 m2 45.36
<3.2> (2.68+4.75)*2*0.80 m2 11.89

RAZEM 57.25
334

d.2.1.1
KNR K-04
0305-01
analogia

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku, wraz z zagruntowaniem
podłoża środkiem wzmacniającym podłoże  (zastosować gładź
szpachlową cementowo-wapienną białą)

m2

<3.1> (9.76+4.24)*2*1.62 m2 45.36
<3.2> (2.68+4.75)*2*0.80 m2 11.89

RAZEM 57.25
335

d.2.1.1
KNR 2-02
1503-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych
z dwukrotnym szpachlowaniem

m2

<3.1> (9.76+4.24+0.34+0.15)*2*2.0-(3.30+0.90)*2.0 m2 49.56
<3.2> (2.68+4.75)*2*1.70 m2 25.26

RAZEM 74.82
336

d.2.1.1
KNR 2-02
1118-01

Oczyszczenie i wyrównanie podłoża zaprawą klejową m2

<3.2> 2.68*4.75 m2 12.73
RAZEM 12.73

337
d.2.1.1

NNRNKB 202
2805-05

Posadzki z płytek gres techniczny, na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm

m2

<3.2> 2.68*4.75 m2 12.73
RAZEM 12.73

338
d.2.1.1

NNRNKB 202
2802-05
analogia

(z.VI) Licowanie ścian z płytek gres techniczny, na zaprawie klejo-
wej o grub.warstwy 5 mm - sokolik wysokości 30 cm

m2

<3.2> (2.68+4.75)*2*0.30 m2 4.46
RAZEM 4.46

339
d.2.1.1

KNR 4-04
1101-02 +
KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. 5 km (wraz z utyli-
zacją)

m3

0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80

2.1.2 Instalacje elektryczne - cz ęści gara żowej
340

d.2.1.2
KNR-W 5-08
0405-03

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2
Obudowa rozdzielnicy T1

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

341
d.2.1.2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub
wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy
Wyłącznik p/porażeniowy P 304 40A/30mA

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

342
d.2.1.2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub
wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy
Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

343
d.2.1.2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik FR40
3f
Łącznik izolacyjny małogabarytowy FR 303 40A

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

344
d.2.1.2

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wyłącznik nadprądowy S 303 B 10-20A

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

345
d.2.1.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10-20A

szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

346
d.2.1.2

KSNR 5 0301-
02

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelko-
wym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2
Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym
Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2

m
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2.5 m 2.50

RAZEM 2.50
347

d.2.1.2
KSNR 5 0301-
02

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelko-
wym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2
Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym
Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

348
d.2.1.2

KSNR 5 0301-
02

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelko-
wym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2
Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym
Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

m

24 m 24.00
RAZEM 24.00

349
d.2.1.2

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej N.N odc.

1 odc. 1.00
RAZEM 1.00

350
d.2.1.2

KNR 5-08
0309-09

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczel-
nych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2 z
podłączeniem - gniazdo siłowe 16A, 3f
Gniazdo siłowe 3f 32A/400V IP44

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

351
d.2.1.2

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczel-
nych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2
z podłączeniem
Gniazdo 2-bieg.podwójne z uziemnieniem IP44 16A

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

352
d.2.1.2

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynko-
wych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem -
wyłącznik dwubiegunowy, podwójny
Wyłącznik podwójny podtynkowy

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

353
d.2.1.2

KNR-W 5-08
0511-14

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych
Lampa fluorescencyjna IP65 2xT8-G13 dł. 1,2m 2x36

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

2.2 Roboty budowlane zewn ętrzne
2.2.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn ętrznej

354
d.2.2.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic  krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

<105x162 OSP> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

355
d.2.2.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

<105x62 OSP> 6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

356
d.2.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - podokienników- z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

<OSP> 0.25*1.05*8 m2 2.10
RAZEM 2.10

357
d.2.2.1

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-roz-
wierane z profili PCV, szklonych szybą zespoloną, szyba wew-
nętrzna bezpieczna, szyba zewnętrzna antywłamaniowa, (dla ca-
łego okna Umax=1,3 W/m2·K ). Okucia obwiedniowe. Uzupełnie-
nie tynku do lica ściany. Okno o wymiarach 115x162 - szt.2

m2

<OSP>1.15*1.62*2 m2 3.73
RAZEM 3.73

358
d.2.2.1

KNR 0-19
0929-03

Wymiana okien drewnianych na okna uchylne z profili PCV,
szklonych szybą zespoloną, szyba wewnętrzna bezpieczna, szy-
ba zewnętrzna antywłamaniowa, (dla całego okna Umax=1,3 W/
m2·K ). Okucia obwiedniowe. Uzupełnienie tynku do lica ściany.
Okno o wymiarach 115x65- szt.6

m2

<OSP> 1.15*0.65*6 m2 4.49
RAZEM 4.49

359
d.2.2.1

KNR 4-01
0702-04
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
pasami o szerokości do 15 cm

m

<OSP> (1.15+1.62*2)*2 m 8.78
<OSP> (1.15+0.65*2)*6 m 14.70

RAZEM 23.48
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360

d.2.2.1
KNR 4-01
0347-10
analogia

Skucie węgarków na ościeżach okiennych - ściany z cegieł m2

<OSP> 0.15*1.62*2*2 m2 0.97
<OSP> 0.15*0.65*2*6 m2 1.17

RAZEM 2.14
361

d.2.2.1
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru wrót stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<OSP> 3.24*3.04 m2 9.85
RAZEM 9.85

362
d.2.2.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i
obsadz.belek stalowych  2xceownik 200

m

<nadproże nad brama garażową> 
<OSP> 3.80*2 m 7.60

RAZEM 7.60
363

d.2.2.1
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane fi 12 mm kg

<dodatkowe wzmocnienie nadroży drzwiowych>
<OSP> 3.80*0.888*3 kg 10.12

RAZEM 10.12
364

d.2.2.1
KNR 2-02
0210-01 z.sz.
5.7. 9907-05

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu
monolitycznego C16/20 (B-20) - obetonowanie nadproży

m3

<wzmocnienie nadproży nad drzwiani+poduszki betonowe pod
belki> 
<OSP>  0.38*0.25*3.80+0.25*0.38*0.10*2 m3 0.38

RAZEM 0.38
365

d.2.2.1
KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

<OSP> 3.80*2*2 m 15.20
RAZEM 15.20

366
d.2.2.1

KNR 4-01
0422-01 +
KNR 4-01
0422-05

Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem, wraz z
rozbórką po zakończeniu robót

m

<OSP powiększenie bramy garażowej> 4.00*2 m 8.00
RAZEM 8.00

367
d.2.2.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych

m3

<OSP powiększenie otworu na bramę garażową>
(3.32*3.50-2.96*2.96)*0.40 m3 1.14

RAZEM 1.14
368

d.2.2.1
KNR 4-04
1101-02 +
KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. 5 km (wraz z utyli-
zacją)

m3

<OSP> 1.05*1.62*2*0.02+1.05*0.62*6*0.02+2.10*0.01+3.73*
0.05+4.49*0.05+(8.78+14.70)*0.15*0.02+(0.97+0.17)*0.04+9.85*
0.04+1.14

m3 2.23

RAZEM 2.23
2.2.2 Ocieplenie ścian

369
d.2.2.2

KNNR 3 0101-
03

Odkopanie fundamentów na średnią głębokość 50 cm w gruncie
kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu - w celu docieplenia
ścian fundamentowych

m3

(24.32+10.56)*2*0.60*0.50*13.08% m3 2.74
RAZEM 2.74

370
d.2.2.2

KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych przy użyciu
szczotek stalowych

m2

(23.12+10.56+0.40)*2*0.50*13.08% m2 4.46
RAZEM 4.46

371
d.2.2.2

KNR 2-02
0603-09 +
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc. pionowe - wyk.na zimno z dysperbitu -
dwie warstwy

m2

(23.12+10.56+0.40)*2*0.50*13.08% m2 4.46
RAZEM 4.46

372
d.2.2.2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamentowych na
średnią gębokość 50 cm poniżej poziomu terenu -  płyty EPS
100-038 gr. 12 cm, przy użyciu gotowych zapraw klejących (za-
prawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styro-
pianu min. 0,1 MPa

m2

(23.12+10.82)*2*0.50*13.08% m2 4.44
RAZEM 4.44
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373

d.2.2.2
KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamentowych na
średnią gębokość 50 cm poniżej poziomu terenu -  płyty EPS
100-038 gr. 10 cm, przy użyciu gotowych zapraw klejących (za-
prawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styro-
pianu min. 0,1 MPa

m2

0.40*2*0.50*13.08% m2 0.05
RAZEM 0.05

374
d.2.2.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach fundamentowych (zapra-
wa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu
min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2)

m2

(23.38+10.82+0.40)*2*0.50*13.08% m2 4.53
RAZEM 4.53

375
d.2.2.2

KNR 2-02
0603-09 +
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc. pionowe - wyk.na zimno z dysperbitu -
dwie warstwy

m2

(23.38+10.82+0.40)*2*0.50*13.08% m2 4.53
RAZEM 4.53

376
d.2.2.2

KNR 0-23
2614-02
analogia

Przygotowanie podłoża i ocieplenie ścian cokołu budynku płytami
styropianowymi EPS 100-038 gr. 12 cm, przy użyciu gotowych
zapraw klejących (zaprawa klejowa o przyczepności do betonu
min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min.
145 g/m2) wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
tynku silikonowego w kolorze brązowym - średnia wysokość 40
cm

m2

(23.38+10.82)*2*0.40*13.08% m2 3.58
RAZEM 3.58

377
d.2.2.2

KNR 0-23
2614-02
analogia

Przygotowanie podłoża i ocieplenie ścian cokołu budynku płytami
styropianowymi EPS 100-038 gr. 10 cm, przy użyciu gotowych
zapraw klejących (zaprawa klejowa o przyczepności do betonu
min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min.
145 g/m2) wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
tynku silikonowego w kolorze brązowym - średnia wysokość 40
cm

m2

0.40*2*0.40*13.08% m2 0.04
RAZEM 0.04

378
d.2.2.2

KNR 0-23
2614-10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym
ochronnym (z siatką)

m

0.40*6*13.08% m 0.31
RAZEM 0.31

379
d.2.2.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach cokołu (za-
prawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styro-
pianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2) - średnia
wysokość 40 cm

m2

(23.38+10.82+0.40)*2*0.40*13.08% m2 3.62
RAZEM 3.62

380
d.2.2.2

KNR 4-01
0535-05

Demontaż rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej (na
czas remontu)

m

(7.00*3+7.20)*13.08% m 3.69
RAZEM 3.69

381
d.2.2.2

NNRNKB 202
0550-03
analogia

Montaż rur spustowych  z blachy powlekanej poliesterem (rury z
udzysku, wymienić śrubę mocującą przy obejmie rury dostosowu-
jąc ją do nowej grubosci styropianu)

m

(7.00*3+7.20)*13.08% m 3.69
RAZEM 3.69

382
d.2.2.2

KNR-W 2-02
0923-01 anal.

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

<okna> (1.09*2.29*21+1.09*2.25*5+1.09*1.59*20+1.09*0.62*9)*
13.08%

m2 13.79

<drzwi> (3.24*3.22+0.99*2.37+1.44*2.47)*13.08% m2 2.14
RAZEM 15.93

383
d.2.2.2

KNR 0-23
2614-11

Zamocowanie listwy cokołowej startowej m

< dopuszcza się zamiennie montaż narożnika+2 warstwy siatki>
(23.44+10.72+0.40*2)*13.08% m 4.57

RAZEM 4.57
384

d.2.2.2
KNR 0-23
2614-02
analogia

Przygotowanie podłoża i docieplenie ścian budynku płytami styro-
pianowymi EPS 70-040 gr. 15 cm, przy użyciu gotowych zapraw
klejących (zaprawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6
MPa i styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/
m2) wraz z wykonaniem  cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej
z silikonowego tynku dekoracyjnego

m2

<elew. płd-wsch> [(23.44*6.40)-(3.24*3.22+0.99*2.37+1.44*2.47+
1.09*1.59*8+1.09*2.29*12)]*13.08%

m2 11.75

<elew. płd-zach> [(10.88*6.65+0.5*10.88*1.25)-(1.09*0.62*6+
1.09*1.59*2)]*13.08%

m2 9.37
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<elew. płn-zach> [(23.44*6.50)-(1.09*1.59*9+1.09*0.62*3+1.09*
2.29*9+1.09*2.25*3)]*13.08%

m2 13.72

<elew. płd-zach> [(10.88*6.65+0.5*10.88*1.25)-(1.09*2.25*2+
1.09*1.59)]*13.08%

m2 9.48

RAZEM 44.32
385

d.2.2.2
KNR 0-23
2614-02
analogia

Przygotowanie podłoża i docieplenie ścian budynku płytami styro-
pianowymi EPS 70-040 gr. 10 cm, przy użyciu gotowych zapraw
klejących (zaprawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6
MPa i styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/
m2) wraz z wykonaniem  cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej
z silikonowego tynku dekoracyjnego

m2

<elew. płd-wsch-wejście> 0.40*6.30*2*13.08% m2 0.66
RAZEM 0.66

386
d.2.2.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach (zaprawa kle-
jowa o przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,
1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2)

m2

<do górnego ościeża okien parteru>
<elew. płd-wsch> [(23.44+0.40*2)*2.29-(3.24*2.19+0.99*2.19+
1.44*2.19+1.09*1.59*8)]*13.08%

m2 3.82

<elew. płd-zach> [(10.88*2.39)-(1.09*0.62*6)]*13.08% m2 2.87
<elew. płn-zach> [(23.44*2.39)-(1.09*1.59*9+1.09*0.62*3)]*
13.08%

m2 5.02

<elew. płd-zach> [(10.88*2.39)-(1.09*1.59)]*13.08% m2 3.17
RAZEM 14.88

387
d.2.2.2

KNR-W 2-02
0923-01 anal.

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

<okna> (1.09*2.29*21+1.09*2.25*5+1.09*1.59*20+1.09*0.62*9)*
13.08%

m2 13.79

<drzwi> (3.24*3.22+0.99*2.37+1.44*2.47)*13.08% m2 2.14
RAZEM 15.93

388
d.2.2.2

KNR 0-23
2614-08
analogia

Przygotowanie podłoża i docieplenie ościeży płytami styropiano-
wymi gr. 2-3 cm EPS 100-038, przy użyciu gotowych zapraw kle-
jących  (zaprawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6
MPa i styropianu min. 0,1 MPa) wraz z położeniem warstwy siatki
o gramaturze min. 145 g/m2 -  z wykonaniem  cienkowarstwowej
wyprawy elewacyjnej z silikonowego tynku dekoracyjnego

m2

<okna> [0.30*(1.09*55+2.29*21*2+2.25*5*2+1.59*20*2+0.62*9*
2)]*13.08%

m2 9.94

<drzwi> [0.16*(3.24+3.22*2)+0.16*(0.99+2.37*2)+0.16*(1.44+
2.47*2)]*13.08%

m2 0.46

RAZEM 10.40
389

d.2.2.2
KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 2 cm, przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących do ościeży- ocieplenie części pod-
parapetowej okien

m2

< styropian w części podparapetowej odpowiednio wyprofilować>
<okna> 0.32*1.09*55*13.08% m2 2.51

RAZEM 2.51
390

d.2.2.2
KNR 0-23
2614-10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym
ochronnym (z siatką)

m

<okna> (1.09*55+2.29*21*2+2.25*5*2+1.59*20*2+0.62*9*2)*
13.08%

m 33.14

<drzwi> (3.24+3.22*2+0.99+2.37*2+1.44+2.47*2)*13.08% m 2.85
<naroża budynku> (6.30*2+6.50*4)*13.08% m 5.05

RAZEM 41.04
391

d.2.2.2
NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

< parapety zewnętrzne>
0.40*1.18*55*13.08% m2 3.40

RAZEM 3.40
392

d.2.2.2
KNR-W 2-02
2605-01
analogia

Demontaż i powtórny montaż  podbitki dachu z  blachy trapezo-
wej powlekanej T-8 powlekanej

m2

<naroża budynku> 0.5*4*13.08% m2 0.26
RAZEM 0.26

393
d.2.2.2

KNNR 5 0406-
06
analogia

Montaż napisu z liter przestrzennych z plexi, wys. 30-40 cm  "
OSP w Połoni" , w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, z wykona-
niem podświetlenia ledowego

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

394
d.2.2.2

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (pozycja
zawiera czas pracy rusztowań)

m2

(23.44*6.74+10.88*8.20*2+23.44*7.00)*13.08% m2 65.47
RAZEM 65.47

2.3 Zagospodarowanie terenu
2.3.1 Opaski odwadniaj ące i murek oporowy przed budynkiem
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395

d.2.3.1
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

<opaski odwadniające>
0.40*(10.56*2+23.98)*0.12*13.08% m3 0.28

RAZEM 0.28
396

d.2.3.1
KNR 2-31
0805-01
analogia

Rozebranie polbruku - polbruk do ponownego wykorzystania m2

<przed wjazdem do garażu>
9.27*0.90 m2 8.34

RAZEM 8.34
397

d.2.3.1
KNR 2-31
0109-01

Podbudowy betonowe o średniej  gr.12 cm pielęgnowane pias-
kiem i wodą z wyrobieniem spadków - beton C12/15 (B-15)

m2

<przed wjazdem do garażu>
9.27*0.90 m2 8.34

RAZEM 8.34
398

d.2.3.1
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku

m2

<przed wjazdem do garażu>
9.27*0.90 m2 8.34

RAZEM 8.34
399

d.2.3.1
KNR 2-31
0102-01 +
KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - o sredniej głębokości ko-
ryta ok. 20 cm wraz z rozplantowaniem

m2

(1.00*(11.70+23.38+11.38+4.20)+1.50*11.98)*13.08% m2 8.98
RAZEM 8.98

400
d.2.3.1

KNR 2-31
0114-01 +
KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka)- warstwa dolna o
śr. grubości po zagęszczeniu 25 cm. Pozycja obejmuje wyrobie-
nie spadków.

m2

<pozycja obejmuje podniesienie zaniżonego terenu przy budynku
- elewacje boczne i tylna>
(1.00*(11.70+23.38+11.82)+1.54*2.5)*13.08% m2 6.64

RAZEM 6.64
401

d.2.3.1
KNR 2-31
0109-01

Podbudowy betonowe o średniej  gr.12 cm pielęgnowane pias-
kiem i wodą z wyrobieniem spadków - beton C12/15 (B-15)

m2

<wyprofilowanie wejść do budynku i w miejscu odpływu rur spus-
towych>
(1.20*0.60*4+4.20*1.20+2.00*1.50)*13.08% m2 1.43

RAZEM 1.43
402

d.2.3.1
KNR 2-31
0401-02 anal.

Rowki pod obrzeża o przekroju 8x30 cm m

(11.38+24.74+11.82+1.42)*13.08% m 6.46
RAZEM 6.46

403
d.2.3.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu C12/15 m3

0.18*0.25*49.36*13.08% m3 0.29
RAZEM 0.29

404
d.2.3.1

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

(11.38+24.74+11.82+1.42)*13.08% m 6.46
RAZEM 6.46

405
d.2.3.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kos-
tka kolorowa)

m2

[0.60*(11.30+23.38+11.82)+0.5*(2.46+1.80)*1.14+4.20*1.20+
11.98*1.50]*13.08%

m2 6.98

RAZEM 6.98
406

d.2.3.1
KNR 2-31
0608-03
analogia

Odpływy z rur spustowych z kostki polbruk na podsypce cemento-
wo-piaskowej - 2 rzędy (bez ceny kostki)

m

(0.60*4)*13.08% m 0.31
RAZEM 0.31

407
d.2.3.1

KNR 4-04
1101-02 +
KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. 5 km, wraz z utyli-
zacja gruzu

m3

0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80

2.4 Ogrodzenie terenu
408

d.2.4
KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogro-
dzenia

m

(47.80+44.00+97.80+19.40+4.00+17.20+2.40+13.60+3.60+6.50)*
13.08%

m 33.52
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RAZEM 33.52

409
d.2.4

KNR 2-01
0109-04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia m2

1.00*(47.80+44.00+97.80+19.40+4.00+17.20+2.40+13.60+3.60+
6.50)*0.2*13.08%

m2 6.70

RAZEM 6.70
410

d.2.4
KNR 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne
gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

1.00*(47.80+44.00+97.80+19.40+4.00+17.20+2.40+13.60+3.60+
6.50)*0.2*13.08%

m2 6.70

RAZEM 6.70
411

d.2.4
KNR-W 2-25
0307-03

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetono-
wanych

m2

(47.80+44.00+97.80+19.40)*1.50*13.08% m2 41.01
RAZEM 41.01

412
d.2.4

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie cokołów i fundamentów ogrodzenia m3

(47.80+44.00+97.80)*0.20*0.80*13.08% m3 3.97
RAZEM 3.97

413
d.2.4

KNR 4-04
1101-02 +
KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. 5 km (wraz z utyli-
zacją)

m3

(47.80+44.00+97.80)*0.20*0.80*1.2*13.08% m3 4.76
RAZEM 4.76

414
d.2.4

KNR-W 2-01
0308-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do
0.7 m (kat. gruntu III)

dół.

65*13.08% dół. 8.50
RAZEM 8.50

415
d.2.4

KNR 4-01
0203-06

Obetonowanie słupków z betonu monolitycznego m3

65*13.08% m3 8.50
RAZEM 8.50

416
d.2.4

KNR-W 2-02
1802-02
analogia

Ogrodzenie - panele systemowe 250 x 150-155, drut 5 mm, ocz-
ko 50x200 mm, ocynkowane i malowane proszkowo. Pozycja za-
wiera montaż słupków systemowych - słupki ocynkowane, malo-
wane proszkowo, wykonane z profila 60x40x3 mm, kompletne, z
kapturkiem i trzema obejmami

m

<OSP> (44+97.80+19.40)*13.08% m 21.08
RAZEM 21.08

417
d.2.4

KNR 4-01
0321-03
analogia

Ustawienie prefabrykowanych desek cokołowych i prefabrykowa-
nych obudów słupków

kpl

65*13.08% kpl 8.50
RAZEM 8.50

418
d.2.4

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne
układanie betonu

m3

0.40*0.40*1.00*8*13.08% m3 0.17
RAZEM 0.17

419
d.2.4

KNR 2-02
0118-10
analogia

Słupy ogrodzeniowe na zaprawie cementowej 1 1/2 x1 1/2  ceg. z
cegły klinkierowej kl. 350

m

1.40*5*13.08% m 0.92
RAZEM 0.92

420
d.2.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
- pręty żebrowane fi 10 mm

kg

<słupy> (2.00*4*5)*0.617*13.08% kg 3.23
RAZEM 3.23

421
d.2.4

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu-
dowli - pręty gładkie fi 4,5 mm

kg

<słupy> (200/25)*0.48*5*0.125*13.08% kg 0.31
RAZEM 0.31

422
d.2.4

KNR 4-01
0203-06

Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego  C12/
15 (B-15)

m3

0.14*0.14*1.40*5*13.08% m3 0.02
RAZEM 0.02

423
d.2.4

KNNR-W 3
0613-01

Spoinowanie murów z cegły bez wykucia spoin zaprawą do muro-
wania i fugowania ścian (słupki)

m2

0.38*4*1.40*5*13.08% m2 1.39
RAZEM 1.39

424
d.2.4

KNR-W 2-02
2104-08
analogia

Nakrywy słupków ogrodzeniowych - czapki  prefabrykowane o
wym. 45x45 cm

m

5*0.45*13.08% m 0.29
RAZEM 0.29
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425

d.2.4
KNR-W 2-01
0701-01

Ręczne kopanie rowów pod fundament cokolu o głębokości do
0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. I-II

m

(47.80+3.60+13.60+17.20+4.00)*13.08% m 11.27
RAZEM 11.27

426
d.2.4

KNR 2-02
1801-02 +
KNR 2-02
1801-05

Cokoły betonowe 0.20x0.20 m na fundamencie betonowym
0.20x0.8 m - beton zwykły C12/15 (B-15)

m

(47.80+3.60+13.60+17.20+4.00)*13.08% m 11.27
RAZEM 11.27

427
d.2.4

KNR 2-02
0119-03
analogia

Rolka z cegły klinkierowej 12x25 m

(86.20-(0.19*8))*13.08% m 11.08
RAZEM 11.08

428
d.2.4

KNNR-W 3
0613-01

Spoinowanie murów z cegły bez wykucia spoin zaprawą do muro-
wania i fugowania ścian (rolka)

m2

((0.12+0.25+0.12)*84.68)*13.08% m2 5.43
RAZEM 5.43

429
d.2.4

KNNR 2 1602-
02
analogia

Ogrodzenie z przęseł stalowych wys. do 1.5 m na słupkach stalo-
wych (rura kwadrat 60x60) o rozstawie w module 2,15 m obsa-
dzonych w gniazdach cokołów.

m

(86.20-(0.19*8))*13.08% m 11.08
RAZEM 11.08

430
d.2.4

KNR-W 2-02
1211-02
analogia

Wykonanie i montaż furtki dwuskrzydłowej szer. 240 cm, wys.
145-160 cm z  kształtowników stalowych ocynkowanych pomalo-
wanych proszkowo w kolorze ogrodzenia, z zamkiem zamykanym
na klucz. W komplecie zawiasy, zamek, klamki, elementy do
montażu. Elementy furtki ocynkowane i malowane proszkowo.

m2

2.40*1.55*13.08% m2 0.49
RAZEM 0.49

431
d.2.4

KNR 2-02
1808-11
analogia

Montaż bramy wjazdowej przesuwnej szer 650 wys. 145-160 cm z
kształtowników stalowych ocynkowanych pomalowanych proszko-
wo w kolorze ogrodzenia. Komplet zawiera prowadniece, zamek
zapadkowy.

kpl.

<OSP> 1*13.08% kpl. 0.13
RAZEM 0.13
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Remont Lokalnego O środka Kultury  wraz z zagospodarowaniem terenu w Po łoni.
1 LOK-KOSZTY KWALIFIKOWANE

1.1 Roboty budowlane wewn ętrzne
1.1.

1
Roboty rozbiórkowe

1
d.1.
1.1

KNR-W 2-02
0923-01 anal.

Osłony okien m2 104.92

2
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią m2 170.18

3
d.1.
1.1

KNR 4-01 0428-
01
analogia

Rozebranie paneli podłogowych wraz z listwami m2 47.48

4
d.1.
1.1

KNR 4-01 0701-
11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach płaskich, belkach

m2 179.59

5
d.1.
1.1

KNR 4-01 0804-
08
analogia

Zerwanie cokolika z płytek m 115.17

6
d.1.
1.1

KNR 4-01 0701-
05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach

m2 677.68

7
d.1.
1.1

KNR 4-01 0702-
06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach

m 26.00

8
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych, z lastryko m 61.25

9
d.1.
1.1

KNR 4-04 0804-
02

Rozebranie balustrad stalowych m 3.38

10
d.1.
1.1

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 7.00

11
d.1.
1.1

KNR 4-01 0354-
03

Wykucie z muru okna drewnianego o powierzchni do 1
m2

szt. 1.00

12
d.1.
1.1

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni ponad
2 m2

m2 11.25

13
d.1.
1.1

KNR 4-01 0354-
10

Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2
m2

m2 3.12

14
d.1.
1.1

KNR 4-01 0428-
03

Rozebranie podłóg drewnianych wraz z listwami przy-
ściennymi i progami drewnianymi oraz schodkami drew-
nianymi

m2 110.81

15
d.1.
1.1

KNR 4-01 0428-
04

Rozebranie legarów m 156.56

16
d.1.
1.1

KNR 4-01 0811-
07
analogia

Rozebranie posadzki z płytek m2 44.67

17
d.1.
1.1

KNR 4-04 0301-
04
analogia

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości po-
nad 15 cm (warstwy podłogowe)

m3 10.07

18
d.1.
1.1

KNR 4-01 0106-
01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku z wyniesieniem ziemi na ze-
wnątrz budynku

m3 13.67

19
d.1.
1.1

KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2 17.20

20
d.1.
1.1

KNR 4-01 0422-
01 + KNR 4-01
0422-05

Podstemplowania i rozebranie podstemplowania zagro-
żonych stropów z deskowaniem

m 9.00

21
d.1.
1.1

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych

m3 0.89

22
d.1.
1.1

KNR 4-01 0329-
02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych

m2 0.50

23
d.1.
1.1

KNR 4-01 0106-
04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 52.35
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24

d.1.
1.1

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3 52.35

25
d.1.
1.1

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 5 km, wraz z utylizacja gruzu

m3 52.35

1.1.
2

Roboty murarskie i betonowanie

26
d.1.
1.2

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel -
dostarcz.i obsadz.belek stalowych  ceownik 120

m 4.60

27
d.1.
1.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane fi
12 mm

kg 6.13

28
d.1.
1.2

KNR 2-02 0210-
01 z.sz. 5.7.
9907-05

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z
betonu monolitycznego C16/20 (B-20) - obetonowanie
nadproży

m3 0.13

29
d.1.
1.2

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel -
dostarcz.i obsadz.belek stalowych - kątownik 50x50x6

m 2.80

30
d.1.
1.2

KNR 4-01 0703-
03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 7.40

31
d.1.
1.2

KNR 4-01 0303-
02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamu-
rowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2 0.79

32
d.1.
1.2

KNR 2-02 0604-
02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ław fundament.betonowych

m2 1.81

33
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 12 cm m2 18.11

34
d.1.
1.2

KNR 2-02 0210-
01 z.sz. 5.7.
9907-05

Wieńce na wysokości nadproża drzwiowego zbrojone w
deskowaniu tradycyjnym - beton C 12/15 - elem.betono-
we i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu

m3 0.21

35
d.1.
1.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane fi 10 mm

kg 22.31

36
d.1.
1.2

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie fi 4,5 mm

kg 3.74

37
d.1.
1.2

KNR 2-02 0126-
02

Otwory na drzwi w ścianach murowanych gr. do 1ceg.z
cegieł pojed. i pustaków

szt 3.00

1.1.
3

Posadzki i warstwy podłogowe

38
d.1.
1.3

KNR 2-02 0218-
01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne z be-
tonu C12/15 (B-15)

m3 0.35

39
d.1.
1.3

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C
8/10 o średniej grubości 10 cm

m3 14.22

40
d.1.
1.3

KNR 2-02 0607-
01
analogia rg=0,5

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z dwóch warstw folii
paroizolacyjnej

m2 170.93

41
d.1.
1.3

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych EPS 100-038 gr. 10 cm poziome na wierzchu kon-
strukcji na sucho - jedna warstwa

m2 157.25

42
d.1.
1.3

KNR 2-02 1102-
01 1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej M12, grubości 50 mm zatarte na ostro

m2 159.92

43
d.1.
1.3

KNR 2-02 1106-
07

Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 154.52

44
d.1.
1.3

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek gres porcellanato o
fakturze naturalnej, gr. 0,86 cm, antypoślizgowość R10,
gat. I, grub.warstwy kleju 5 mm. (wzór w dwóch - trzech
kolorach, płyki układane w karo lub w sposób prosty)

m2 139.59

45
d.1.
1.3

KNR 2-02 1120-
03

Cokoliki płytkowe z płytek gres - cokolik 8-10 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m 84.38

46
d.1.
1.3

KNR 2-02 1120-
09
analogia

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30
cm - cokolik 27-30 cm układane na klej z przecinaniem
płytek metodą kombinowaną

m 3.58
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47

d.1.
1.3

KNR 2-02 1120-
03

Cokoliki płytkowe z płytek gres (gres porcellanato o fak-
turze naturalnej, gr. 0,86 cm, antypoślizgowość R10,
gat. I)- cokolik 8-10 cm układane na klej z przecinaniem
płytek metodą kombinowaną

m 99.31

48
d.1.
1.3

NNRNKB 202
2810-03

(z.VI) Okładziny schodów z płytek gres o fakturze anty-
poślizgowej, ryflowane, 4-5 klasa ścieralności, gat. I, na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm.

m2 0.72

49
d.1.
1.3

NNRNKB 202
2810-03

(z.VI) Okładziny schodów z płytek gres, 4-5 klasa ście-
ralności, gat. I, na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm.

m2 0.67

50
d.1.
1.3

KNR 2-02 1118-
08

Posadzki płytkowe z terakoty; płytki o wymiarze 30x30
cm (lub innym uzgodnionym z Inwestorem)  układane na
klej metodą zwykłą

m2 40.64

51
d.1.
1.3

TZKNBK VII -49
analogia

Izolacja z folii paroizolacyjnej na sucho- pod panele m2 42.37

52
d.1.
1.3

KNNR 2 1205-
09

Posadzka z paneli podłogowych bezklejowych o ścieral-
nosci klasy AC5 (klasa użytkowa 33 na płycie HDF) gr.
min. 8 mm na podkładzie z pianki poliuretanowej o śr.
gr. 5 mm.

m2 42.37

53
d.1.
1.3

KNR 2-02 1111-
06

Cokół z PVC drewnopodobny, listwy przyścienne (z
uszczelkami) do paneli podłogowych wraz z element.
zakończeniowymi i łączeniowymi

m 22.44

54
d.1.
1.3

KNR 2-02 1217-
03

Montaż listwy aluminiowej profilowanej kątowej m 6.08

55
d.1.
1.3

KNR 2-02 1111-
06
analogia

Montaż listwy profilowanej przy zmianie rodzaju posa-
dzek

m 4.50

1.1.
4

Wentylacja pomieszcze ń

56
d.1.
1.4

KNR 4-01 0354-
13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewi-
zyjnych

szt. 8.00

57
d.1.
1.4

KNR 4-01 0310-
04

Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych szt. 8.00

58
d.1.
1.4

KNR 4-01 0310-
03

Wykucie otworów w kominach wentylacyjnych lub ścia-
nach

szt. 15.00

59
d.1.
1.4

KNR 0-15II
0529-03
analogia

Montaż rur wentylacyjnych aluminiowych (spiro) fi 125
mm

m 16.00

60
d.1.
1.4

KNR-W 2-15
0208-03

Przewody wentylacyjne z rur  PVC o śr. 110 mm w bu-
dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 12.00

61
d.1.
1.4

KNR-W 2-17
0140-01
analogia

Wycięcie otworu i montaż wywiewnego anemostatu ko-
łowego w suficie podwieszonymo śr. 125 mm

szt. 16.00

62
d.1.
1.4

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych prostokątnych z
PVC.

szt. 6.00

63
d.1.
1.4

KNR 4-01 0310-
06
analogia

Sprawdzenie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych
(wymagany protokół spr. drożności)

m 77.00

1.1.
5

Roboty tynkowe, okładzinowe i malarskie

64
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami z włókien mineralnych gr. 1,5 cm, o wym.
60x60

m2 212.85

65
d.1.
1.5

KNR 4-01 0716-
04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
stropach i podciągach

m2 176.91

66
d.1.
1.5

KNR 4-01 0716-
08

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z betonów żwirowych na stropach o powierzchni
podłogi do 5 m2

m2 6.11

67
d.1.
1.5

materiał Ochrona narożników wypukłych  profilami aluminiowymi m 50.24

68
d.1.
1.5

KNR 0-23 0933-
01 + KNR 0-23
0933-02

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej i wykonanie
cienkowarstwowego tynku akrylowego na podciągach

m2 25.36
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69

d.1.
1.5

KNR K-04
0305-04
analogia

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wy-
konywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku, z za-
gruntowaniem podłoża środkiem wzmacniajacym podło-
że  (zastosować gładź szpachlową cementowo-wapien-
ną białą)

m2 154.23

70
d.1.
1.5

NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi pod-
łoże

m2 160.34

71
d.1.
1.5

KNR 2-02 1505-
03 + KNR 2-02
1505-04
analogia

Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
sufitów

m2 154.23

72
d.1.
1.5

KNR 4-01 0716-
02

Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III - wy-
konywane ręcznie na ścianach

m2 665.84

73
d.1.
1.5

KNR 4-01 0719-
04

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków
wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i
słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)

m2 665.84

74
d.1.
1.5

KNR 4-01 0708-
02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ościeżach

m 32.02

75
d.1.
1.5

KNR 4-01 0716-
01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5
m2

m2 25.12

76
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
2008-05 + KNR-
W 2-02 2008-06
analogia

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
potrójnych na ościeżach na zaprawie klejowej do płyt
g.k.(obudowa od wewnątrz nadproża)

m2 12.98

77
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmuro-
wego - elementy szer. 25-30 cm, gr. 3 cm

m 48.75

78
d.1.
1.5

KNR-W 4-01
0312-03
analogia

Uzupełnienie ściany pod oknami-  z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg.

m 5.75

79
d.1.
1.5

materiał Ochrona narożników wypukłych  profilami aluminiowymi m 411.01

80
d.1.
1.5

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z
zaprawy o wielkości kamienia 0,8-1,2 mm - wys. 180 cm
od posadzki

m2 311.69

81
d.1.
1.5

KNR 0-23 0933-
01 + KNR 0-23
0933-02

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej i wykonanie
cienkowarstwowego tynku akrylowego w jasnych kolo-
rach pastelowych

m2 244.28

82
d.1.
1.5

KNR 2-02 0829-
06

Licowanie ścian płytkami glazury ( o wymiarach uzgod-
nionych z inwestorem) na klej metodą zwykłą. Płytki w
dwóch kolorach

m2 85.15

83
d.1.
1.5

NNRNKB 202
0842-01

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu
ścian płytkami

m 20.52

84
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
0842-03 anal.

Montaż luster - montowane w glazurze m2 1.08

85
d.1.
1.5

KNR K-04
0305-01
analogia

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku, z za-
gruntowaniem podłoża środkiem wzmacniajacym podło-
że  (zastosować gładź szpachlową cementowo-wapien-
ną białą)

m2 24.15

86
d.1.
1.5

NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi pod-
łoże

m2 49.27

87
d.1.
1.5

KNR 2-02 1505-
03 + KNR 2-02
1505-04

Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
ścian, w jasnych pastelowych kolorach

m2 24.15

88
d.1.
1.5

KNR 2-02 1505-
01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 25.12

1.1.
6

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

89
d.1.
1.6

KNR 2-02 1207-
02
analogia

Dostarczenie i montaż balustrady schodowej ze stali
nierdzewnej wys. 110 cm. Prześwit pomiędzy elementa-
mi wypełnienia balustrady 12 cm.

m 3.38

90
d.1.
1.6

KNR 2-02 1208-
03
analogia

Dostarczenie i montaż pochwytów z rur ze stali nie-
rdzewnej - mocowane do ściany

m 4.90
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91

d.1.
1.6

KNR-W 2-02
1040-01

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, jednoskrzyd-
łowych; drzwi aluminiowe wewnętrzne, profil "zimny" -
drzwi o wym. w świetle muru 110x206 cm - [D-6] - szt. 1

m2 2.27

92
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
1040-02

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, dwuskrzydło-
wych; drzwi aluminiowe wewnętrzne, profil "zimny" drzwi
o wym. w świetle muru 150x244 cm - [D-4] - szt. 3

m2 10.98

93
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
1040-02

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych, dwuskrzydło-
wych; drzwi aluminiowe wewnętrzne, profil "zimny" drzwi
o wym. w świetle muru 186x226 cm - [D-5] - szt. 1

m2 4.20

94
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
1025-01

Montaż ościeżnic stalowych, szerokich, malowanych
proszkowo, z uszczelką, w kolorze zbliżonym do skrzyd-
ła drzwiowego

szt. 5.00

95
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, gładkich,
fabrycznie wykończonych - wypełnienie płyta wiórowa
otworowa, oklejone obustronnie płytą HDF, pokryte okle-
iną odporną na ścieranie, przezn. do obiektów użytecz-
ności publicznej, z  rysunkiem słoi drewna. Drzwi wypo-
sażone w mosiężne lub niklowane klamki z szyldami i
zamek z wkładką patentową  (łazienkowe w zamki ła-
zienkowe) Skrzydła drzwiowe D7, D8, D9 i D10 - 5 szt.

m2 8.40

96
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
20205-01
analogia

Montaż verticali (min. wymagania: 100 % poliester, sys-
tem EOS, gramaturamateriału min. 170 g/m2, grubość
min. 0,41 mm, materiał z fakturą pionowych i poziomych
nitek)

m2 63.93

97
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
20205-01
analogia

Montaż moskitery okiennej z ramą aluminiową m2 5.82

98
d.1.
1.6

KNR 2-02 1111-
06
analogia

Wykonanie, dostawa montaż desek odbojowych do ścia-
ny, wys. 120 cm - płyta wiórowa obustronnie laminowa-
na gr. 18 mm, szer. 20 cm, krawędzie płyty oklejone
PCV o grubości min. 2 mm).

m 22.80

99
d.1.
1.6

KNR-W 4-01
0921-15
analogia

Dostawa i montaż wieszków mosiężnych potrójnych, na
odbojach (ostateczny kształt wieszaka uzgodnić z in-
westorem)

szt. 38.00

1.1.
7

Wyposa żenie

100
d.1.
1.7

kalk. własna
Dostawa i montaż stołu roboczego;  ze stali
nierdzewnej, centralny, z półką wym. 1200x700x850 mm

kpl 2.00

101
d.1.
1.7

kalk. własna
Dostawa stołów. Stół o wymiarach długość: 120-140 cm,
szerokość 70-80 cm, wysokość 78-82 cm. Blat z płyty
min. 25 mm dwustronnie melaminowanej, krawędzie
oklejone na gorąco 2 mm obrzeżem PCV. Podstawa
składana z profilu stalowego o przekroju rurowym. Kolor
blatu i podstawy do uzg. z Inwestorem

kpl 36.00

102
d.1.
1.7

kalk. własna
Dostawa krzeseł. Stelaż stal lakierowana proszkowo/tka-
nina, Kolor stelażu i obicia do uzg. z Inwestorem

szt. 152.00

103
d.1.
1.7

kalk. własna
Dostawa stołów. Stół 80x80.wysokość 78-82 cm. Blat z
płyty min. 18 mm dwustronnie melaminowanej, krawę-
dzie oklejone na gorąco 2 mm obrzeżem PCV. Podsta-
wa z 4 nóżek  w kolorze chrome, o regulowanej wyso-
kości z rur o średnicy 60 mm. Kolor blatu i podstawy do
uzg. z Inwestorem

kpl 10.00

104
d.1.
1.7

kalk. własna
Dostawa krzeseł do sal zajęć. Stelaż stal lakierowana
proszkowo + tapicerka, Kolor stelażu i tapicerki do uzg.
z Inwestorem

szt. 40.00

105
d.1.
1.7

kalk. własna
Dostawa i montaż mebli biurowych do pok. animatora.
Regały z płyty melaminowej gr. 28 mm, krawęfdzie za-
bezpieczone PVC gr. 2 mm. Nóżki wyposażone w regu-
lację poziomów. Kolor drewnopodobny, do uzgodnienia
z Inwestorem.  Zestaw składający się z: 1 x regał biuro-
wy otwarty  80x38x183 cm  z pięcioma półkami, 1 x
szafka biurkowa 80x38x113 cm z trzema półkami - 1 od-
kryta i dwie za drzwiami z zamkiem, 1 x szafka biurowa
80x38*183 cm składajaca się z 5 półek - 2 za drzwiami z
zamkiem i 3 odkryte, 1 x szafa biurowa składająca się z
5 półek znajdujacych się za drzwiami z zamkiem paten-
towym, 2 x kontener biurowy 43x52x59 cm z trzema
szufladami, 1 x biurko  o wym. 160x70x758 cm, 1x stół
biurowy o wym. 137x70x758 cm

kpl 1.00

106
d.1.
1.7

kalk. własna
Dostawa krzeseł do pomieszczenia animatora. Krzesło
typu espresso plus lub równoważne -  do uzg. z Inwesto-
rem

szt. 6.00
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107
d.1.
1.7

kalk. własna
Dostawa fotela na kółkach. Podstawa jezdna lakierowa-
na na kolor czarny. Wysokie oparcie, regulowane podło-
kietniki, regulowana wysokość siedziska siedzisko tapi-
cerowane tkaniną mebramową -  do uzg. z Inwestorem

szt. 1.00

108
d.1.
1.7

kalk. własna
Dostawa lodówki 60x60x182-190 cm, dwudrzwiowa, z
zamrażalnikiem na dole, klasa energetyczna min. A++

szt. 1.00

1.2 Bran ża sanitarna - Instalacja wod-kan
109
d.1.

2

KNR 4-02 0132-
01

Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej szt. 2.00

110
d.1.

2

KNR 4-02 0131-
03

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-
20 mm

szt. 1.00

111
d.1.

2

KNR 4-02 0235-
06

Demontaż umywalki kpl. 1.00

112
d.1.

2

KNR 4-02 0235-
08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 1.00

113
d.1.

2

KNR 4-02 0234-
02

Demontaż wpustu podłogowego śr. 50 mm szt. 1.00

114
d.1.

2

KNR 4-02 0233-
06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50
mm

szt. 2.00

115
d.1.

2

KNR 4-02 0233-
08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr.
110 mm

szt. 2.00

116
d.1.

2

KNR 4-02 0230-
07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach
budynku

m 6.00

117
d.1.

2

KNR 4-02 0230-
08

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścia-
nach budynku

m 6.00

118
d.1.

2

KNR 4-02 0114-
01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-
20 mm

m 12.00

119
d.1.

2

KNR 4-02 0114-
02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-
32 mm

m 4.00

120
d.1.

2

KNR-W 4-02
0211-06
analogia

Podłączenie nowej kanalizacji do istniejącego poziomu szt. 1.00

121
d.1.

2

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w goto-
wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

m 4.20

122
d.1.

2

KNNR 4 0208-
03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych

m 19.00

123
d.1.

2

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych

m 4.80

124
d.1.

2

KNNR 4 0207-
01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 22.00

125
d.1.

2

KNNR 4 0211-
03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

szt. 2.00

126
d.1.

2

KNNR 4 0211-
01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

szt. 8.00

127
d.1.

2

KNNR 4 0222-
02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połą-
czeniach wciskowych

szt. 1.00

128
d.1.

2

KNR-W 4-02
0108-03

Połączenie nowej instalacji z istniejacą szt. 2.00

129
d.1.

2

S-215 0600-01
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropyleno-
wych o śr.zewn. 20 mm w otulinie peszla w budynkach
niemieszkalnych

m 24.00

130
d.1.

2

S-215 0600-01
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropyleno-
wych o śr.zewn. 16 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych w otulinie peszla

m 26.00
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131
d.1.

2

KNR 0-34 0107-
03

Izolacja rurociągów  otulinami Thermacompact S-2 gr.9
mm (E) metodą izolowania po montażu rurociągu

m 50.00

132
d.1.

2

KNR 4-02 0111-
02

Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego
o śr. 25-mm

szt. 1.00

133
d.1.

2

KNNR 4 0132-
01

Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

szt. 3.00

134
d.1.

2

KNNR 4 0132-
02

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt. 2.00

135
d.1.

2

KNNR 4 0116-
07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two-
rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płu-
czek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. ze-
wnętrznej 15 mm

szt. 14.00

136
d.1.

2

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory do miski ustępowej, baterii o śr. nominalnej 15
mm

szt. 13.00

137
d.1.

2

KNNR 4 0137-
02

Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt. 1.00

138
d.1.

2

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe o śr. nominalnej
15 mm

szt. 2.00

139
d.1.

2

KNNR 4 0230-
02

Umywalki pojedyncze porcelanowe kolor biały z syfo-
nem

kpl. 2.00

140
d.1.

2

KNNR 4 0230-
02

Umywalki pojedyncze porcelanowe  dla niepełnospraw-
nych kolor biały z syfonem  mosiężnym lub niklowanym

kpl. 1.00

141
d.1.

2

KNNR 4 0230-
05

Półpostument  porcelanowy do umywalek kolor biały kpl. 2.00

142
d.1.

2

KNNR 4 0233-
03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 1.00

143
d.1.

2

KNNR 4 0233-
03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepeł-
nosprawnych

kpl. 1.00

144
d.1.

2

KNNR 4 0137-
02

Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej, jednouchwy-
towej, z wyciąganą wylewką  o śr. nominalnej 15 mm.
Bateria mosiężna lub niklowana

szt. 1.00

145
d.1.

2

KNNR 4 0137-
01

Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt. 1.00

146
d.1.

2

KNNR 4 0229-
05

Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej - dwuko-
morowy zamontowany na szafce meblowej

szt. 1.00

147
d.1.

2

KNNR 4 0218-
03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 1.00

148
d.1.

2

KNNR 4 0143-
01
analogia

Montaż ogrzewacza ciśnieniowego wody o pojemności 5
litrów - z grzałką o mocy 1,5 kW, wyposażone w zawór
bezpieczeństwa i wskaźnik temperatury; wykonany z wy-
sokogatunkowej blachy stalowej, zabezpieczony przed
korozją emailią ceramiczną oraz ochronną anodą mag-
nezową.

kpl. 2.00

149
d.1.

2

KNNR 8 0126-
03

Wymiana podgrzewacza wody  - ogrzewacz elektryczny
zbiornikowy o poj. 60 litrów, z grzałka o mocy 1,5 kW,
wyposażone w zawór bezpieczeństwa i wskaźnik tempe-
ratury. Zbiornik stalowy zabezpieczony emalia ceramicz-
ną  oraz anodą magnezową. Izolacja z bezfronowej
pianki poliretanowej. Wymagana gwarancja na 60 m-cy.

szt 1.00

150
d.1.

2

KNNR 4 0218-
01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm, z
kratką ściekową z kwasówki

szt. 1.00

151
d.1.

2

KNNR 4 0234-
01

Pisuary pojedyncze (z odpływem bocznym)  z ciśnienio-
wym zaworem spłukującym

kpl. 1.00

152
d.1.

2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne chromowane ze złączką do węża o śr.
nominalnej 15 mm

szt. 1.00
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153
d.1.

2

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
ciąg o śr. do 63 mm)

m 50.00

154
d.1.

2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach nie-
mieszkalnych

m 50.00

155
d.1.

2

KNNR 4 0213-
05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr.
110 mm

szt. 1.00

156
d.1.

2

KNNR 4 0130-
06

Zawory napowietrzająceo śr. nominalnej 50 mm szt. 2.00

157
d.1.

2

KNR-W 4-01
0921-15
analogia

Montaż pojemnika na ręczniki papierowe
pojemnik na ręczniki papierowe, przeznacz. do obiektów
użyteczności publicznej,  zamykany na kluczyk

szt. 3.00

158
d.1.

2

KNR-W 4-01
0921-15
analogia

Montaż dozownika na mydło w płynie
dozownik na mydło, przeznacz. do obiektów użytecznoś-
ci publicznej, w płynie zamykany na kluczyk

szt. 3.00

159
d.1.

2

KNR-W 4-01
0921-15
analogia

Montaż pojemnika na papier toaletowy
pojemnik na papier toaletowy, przeznacz. do obiektów
użyteczności publicznej, zamykany na kluczyk

szt. 2.00

160
d.1.

2

KNR 4-01 0322-
01anal.

Obsadzenie uchwytów dla osób niepełnosprawnych [po-
ręcz WC uchylna i uchwyt umywalkowy]

szt. 2.00

161
d.1.

2

KNNR 4 0314-
03

Montaż kuchni gazowej czteropalnikowej o połączeniu
na długi gwint, z piekarnikiem elektrycznym, wyposażo-
na w butlę gazową

szt. 1.00

162
d.1.

2

KNNR 5 0406-
02

Montaż okapu kuchennego z wyciągiem, filtrem przeciw-
tłuszczowym i  oświetleniem halogenowym

szt. 1.00

163
d.1.

2

KNR-W 2-02
1030-03

Montaż szafek kuchennych (szafki otwierane i z szufla-
dami) z płyty laminowanej, stojących, z blatem odpor-
nym na temperaturę i zarysowania

m2 4.34

164
d.1.

2

KNR-W 2-02
1030-05

Montaż szafek kuchennych wiszących z płyty laminowa-
nej. Szafka nad zlewozmywakiem z szuszarką.

m2 2.22

165
d.1.

2

KNR 4-01 0208-
04

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z
betonu żwirowego o grub.do 40 cm

szt. 6.00

166
d.1.

2

KNR 4-01 0210-
01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub
pionowych w elem.z betonu żwirowego

m 6.00

167
d.1.

2

KNR 4-01 0206-
01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do
0.1 m2 przy głębok. do 10 cm

szt. 6.00

168
d.1.

2

KNR 4-01 0207-
02

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03
m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i
stemplowań

m 6.00

1.3 Bran ża elektryczna
1.3.

1
Demonta że

169
d.1.
3.1

KNR-W 4-03
1133-06

Demontaż opraw żarowych szt. 27.00

170
d.1.
3.1

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o na-
tężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącz-
nik 1 biegunowy)

szt. 14.00

171
d.1.
3.1

KNR-W 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęże-
niu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt. 22.00

172
d.1.
3.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem szt. 8.00

1.3.
2

Zasilanie i monta ż tablic rozdzielnic R

173
d.1.
3.2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Rozłącznik izol. frx 303 100A

szt 1.00

174
d.1.
3.2

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do
2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez pod-
łączenia (il. otworów mocujących do 4)
Przycisk p-poż w obudowie

szt. 1.00
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175
d.1.
3.2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - roz-
łącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegu-
nowy
Wyłącznik p/porażeniowy P 304 40A/30mA

szt 1.00

176
d.1.
3.2

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wyłącznik nadprądowy S 303 B 10-20A

szt 1.00

177
d.1.
3.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10-20A

szt 16.00

178
d.1.
3.2

KSNR 5 0301-
02

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem
kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekro-
ju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu cegla-
nym
Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2

m 17.00

179
d.1.
3.2

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Zegar astronomiczny PCZ 525

szt 1.00

1.3.
3

Wykucie i przykrycie bruzd

180
d.1.
3.3

KNR 4-03 1001-
01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

m 54.00

181
d.1.
3.3

KNR 4-03 1012-
01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 54.00

1.3.
4

Oprawy i wentylatory

182
d.1.
3.4

KSNR 5 0501-
02

Montaż opraw oświetleniowych z rastrem 4x18W do
wbudowania
A - oprawa świetlówkowa IP44 4xT8-G13, dł. 0,6m, P=
4x18W

kpl. 32.00

183
d.1.
3.4

KSNR 5 0501-
02

Montaż opraw oświetleniowych z rastrem do wbudowa-
nia
A - oprawa świetlówkowa IP44 4xT8-G13, dł. 0,6m, P=
4x18W z modułem awaryjnym 1h

kpl. 6.00

184
d.1.
3.4

KSNR 5 0501-
02

Montaż opraw oświetleniowych z rastrem 4x18W do
wbudowania
B - oprawa świetlówkowa IP65 4xT8-G13, dł. 0,6m, P=
4x18W

kpl. 4.00

185
d.1.
3.4

KSNR 5 0501-
02

Montaż opraw oświetleniowych z rastrem 2x18W do
wbudowania
C - oprawa świetlówkowa IP44 2xT8-G13, dł. 0,6m, P=
2x18W

kpl. 3.00

186
d.1.
3.4

KSNR 5 0501-
02

Montaż opraw oświetleniowych z rastrem 2x18W do
wbudowania
C - oprawa świetlówkowa IP44 2xT8-G13, dł. 0,6m, P=
2x18W z modułem awaryjnym 1h

kpl. 3.00

187
d.1.
3.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ża-
rowych zwykłych przykręcanych
F - oprawa typu Plafon IP44, P=21W E27

kpl. 8.00

188
d.1.
3.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ża-
rowych zwykłych przykręcanych
G - oprawa typu Plafon IP44, P=18W E27

kpl. 6.00

189
d.1.
3.4

KNR-W 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych.
(E) Oprawa świetlówkowa ewakuacyjna IP65, T5-G5 8W
z modułem awaryjnym 1h

kpl. 1.00

190
d.1.
3.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ża-
rowych zwykłych przykręcanych
N - oprawa typu Plafon IP65, P=21W E27

kpl. 4.00

191
d.1.
3.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ża-
rowych zwykłych przykręcanych
H - Naświetlancze LED dyskotekowe 30W wielokoloro-
we

kpl. 2.00

192
d.1.
3.4

KNR 5-08 0402-
06

Wentylator Standard 12HT 125 załączany wraz z oświet-
leniem

szt. 2.00

1.3.
5

Osprz ęt

193
d.1.
3.5

KNR 5-08 0309-
03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych pod-
tynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z
podłączeniem
Gniazdo 2-bieg.podwójne z uziemnieniem IP20 16A

szt. 12.00
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194
d.1.
3.5

KNR 5-08 0309-
06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryz-
goszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
Gniazdo 2-bieg.podwójne z uziemnieniem IP44 16A

szt. 21.00

195
d.1.
3.5

KNR 5-08 0309-
06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryz-
goszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
Gniazda bryzgoszczelne IP44-65/230V zewnętrzne 16A

szt. 1.00

196
d.1.
3.5

KNR 5-08 0307-
03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z
podłączeniem - wyłącznik dwubiegunowy, podwójny
Wyłącznik podwójny podtynkowy

szt. 12.00

197
d.1.
3.5

KNR 5-08 0307-
03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z
podłączeniem - wyłącznik jednobiegunowy, podwójny
Wyłącznik pojedyńczy podtynkowy

szt. 2.00

198
d.1.
3.5

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o
średnicy do 60 mm

szt. 48.00

199
d.1.
3.5

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o
średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu
2.5 mm2

szt. 48.00

1.3.
6

Instalacja

200
d.1.
3.6

KSNR 5 0301-
02

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem
kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekro-
ju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu cegla-
nym
Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

m 320.00

201
d.1.
3.6

KSNR 5 0301-
02

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem
kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekro-
ju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu cegla-
nym
Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

m 275.00

202
d.1.
3.6

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej N.N odc. 3.00

1.3.
7

Grzejniki

203
d.1.
3.7

KNR 5-08 0402-
04
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5
kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otwo-
rów mocujących do 4)
Konwektorowy ogrzewacz z termostatem elektromecha-
nicznym typu ML - 0,5kW

szt. 2.00

204
d.1.
3.7

KNR 5-08 0402-
04
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5
kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otwo-
rów mocujących do 4)
Konwektorowy ogrzewacz z termostatem elektromecha-
nicznym typu ML - 1,75kW

szt. 16.00

1.4 Roboty budowlane zewn ętrzne
1.4.

1
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn ętrznej

205
d.1.
4.1

KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic  krat okiennych o powierzchni
do 2 m2

szt. 16.00

206
d.1.
4.1

KNR 4-01 0354-
06

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt. 3.00

207
d.1.
4.1

KNR 4-01 0354-
10

Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2
m2

m2 2.42

208
d.1.
4.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich - podokienników- z
blachy nie nadającej się do użytku

m2 12.34

209
d.1.
4.1

KNR 0-19 0929-
11

Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane z profili PCV, szklonych szybą ze-
spoloną, obustronnie bezpieczną (dla całego okna
Umax=1,3 W/m2·K ). Okucia obwiedniowe. Uzupełnie-
nie tynku do lica ściany. Okno o wymiarach 115x232 -
szt.21

m2 56.03
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210
d.1.
4.1

KNR 0-19 0929-
11

Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane z profili PCV, szklonych szybą ze-
spoloną, obustronnie bezpieczną (dla całego okna
Umax=1,3 W/m2·K ). Okucia obwiedniowe. Uzupełnie-
nie tynku do lica ściany. Okno o wymiarach 115x228 -
szt.5

m2 13.11

211
d.1.
4.1

KNR 0-19 0929-
09

Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane z profili PCV, szklonych szybą ze-
spoloną, szyba wewnętrzna bezpieczna, szyba ze-
wnętrzna antywłamaniowa, (dla całego okna Umax=1,3
W/m2·K ). Okucia obwiedniowe. Uzupełnienie tynku do
lica ściany. Okno o wymiarach 115x162 - szt.18

m2 33.53

212
d.1.
4.1

KNR 0-19 0929-
03

Wymiana okien drewnianych na okna uchylne z profili
PCV, szklonych szybą zespoloną, obustronnie bezpiecz-
ną, (dla całego okna Umax=1,3 W/m2·K ). Okucia ob-
wiedniowe. Uzupełnienie tynku do lica ściany. Okno o
wymiarach 115x65- szt.3

m2 2.24

213
d.1.
4.1

KNR 4-01 0702-
04
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej pasami o szerokości do 15 cm

m 236.51

214
d.1.
4.1

KNR 4-01 0347-
10
analogia

Skucie węgarków na ościeżach okiennych - ściany z ce-
gieł

m2 27.38

215
d.1.
4.1

KNR 0-19 0931-
06

Wymiana istniejących drzwi na drzwi zewnętrzne alumi-
niowe (profil "ciepły") z naświetlem. Drzwi jednoskrzydło-
we, górą szklone szybą zespoloną (szyba wewnętrzna
bezpieczna, szyba zewnętrzna antywłamaniowa), dołem
panel z przekładka termiczną. (dla całych drzwi Umax=
1,7 W/m2·K). Drzwi [D2] o wym. w świetle muru
105x240 cm - szt. 1

m2 2.52

216
d.1.
4.1

KNR 0-19 0931-
08

Wymiana drzwi drewnianych na drzwi zewnętrzne alumi-
niowe (profil "ciepły"), z naświetlem. Drzwi dwuskrzydło-
we, szklone szybą zespoloną (szyba wewnętrzna bez-
pieczna, szyba zewnętrzna antywłamaniowa), dołem pa-
nel z przekładka termiczną.  (dla całych drzwi Umax=1,7
W/m2·K) Drzwi [D1] o wym. w świetle muru 150x250 cm
- szt. 1

m2 3.75

217
d.1.
4.1

KNR 4-04 1101-
02 + KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl.
5 km (wraz z utylizacją)

m3 8.12

1.4.
2

Ocieplenie ścian

218
d.1.
4.2

KNNR 3 0101-
03

Odkopanie fundamentów na średnią głębokość 50 cm w
gruncie kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu - w
celu docieplenia ścian fundamentowych

m3 18.19

219
d.1.
4.2

KNR 4-01 0619-
03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych przy
użyciu szczotek stalowych

m2 29.62

220
d.1.
4.2

KNR 2-02 0603-
09 + KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc. pionowe - wyk.na zimno z dys-
perbitu - dwie warstwy

m2 29.62

221
d.1.
4.2

KNR 0-23 2612-
01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamento-
wych na średnią gębokość 50 cm poniżej poziomu tere-
nu -  płyty EPS 100-038 gr. 12 cm, przy użyciu gotowych
zapraw klejących (zaprawa klejowa o przyczepności do
betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa

m2 29.50

222
d.1.
4.2

KNR 0-23 2612-
01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamento-
wych na średnią gębokość 50 cm poniżej poziomu tere-
nu -  płyty EPS 100-038 gr. 10 cm, przy użyciu gotowych
zapraw klejących (zaprawa klejowa o przyczepności do
betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa

m2 0.35

223
d.1.
4.2

KNR 0-23 2612-
06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach fundamento-
wych (zaprawa klejowa o przyczepności do betonu min.
0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze
min. 145 g/m2)

m2 30.07

224
d.1.
4.2

KNR 2-02 0603-
09 + KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc. pionowe - wyk.na zimno z dys-
perbitu - dwie warstwy

m2 30.07
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225
d.1.
4.2

KNR 0-23 2614-
02
analogia

Przygotowanie podłoża i ocieplenie ścian cokołu budyn-
ku płytami styropianowymi EPS 100-038 gr. 12 cm, przy
użyciu gotowych zapraw klejących (zaprawa klejowa o
przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min.
0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2) wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku sili-
konowego w kolorze brązowym - średnia wysokość 40
cm

m2 23.78

226
d.1.
4.2

KNR 0-23 2614-
02
analogia

Przygotowanie podłoża i ocieplenie ścian cokołu budyn-
ku płytami styropianowymi EPS 100-038 gr. 10 cm, przy
użyciu gotowych zapraw klejących (zaprawa klejowa o
przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min.
0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2) wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku sili-
konowego w kolorze brązowym - średnia wysokość 40
cm

m2 0.28

227
d.1.
4.2

KNR 0-23 2614-
10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminio-
wym ochronnym (z siatką)

m 2.09

228
d.1.
4.2

KNR 0-23 2612-
06

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach co-
kołu (zaprawa klejowa o przyczepności do betonu min.
0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze
min. 145 g/m2) - średnia wysokość 40 cm

m2 24.06

229
d.1.
4.2

KNR 4-01 0535-
05

Demontaż rur spustowych z blachy ocynkowanej powle-
kanej (na czas remontu)

m 24.51

230
d.1.
4.2

NNRNKB 202
0550-03
analogia

Montaż rur spustowych  z blachy powlekanej polieste-
rem (rury z udzysku, wymienić śrubę mocującą przy
obejmie rury dostosowując ją do nowej grubosci styro-
pianu)

m 24.51

231
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0923-01 anal.

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2 105.84

232
d.1.
4.2

KNR 0-23 2614-
11

Zamocowanie listwy cokołowej startowej m 30.39

233
d.1.
4.2

KNR 0-23 2614-
02
analogia

Przygotowanie podłoża i docieplenie ścian budynku pły-
tami styropianowymi EPS 70-040 gr. 15 cm, przy użyciu
gotowych zapraw klejących (zaprawa klejowa o przy-
czepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1
MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2) wraz z wyko-
naniem  cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z siliko-
nowego tynku dekoracyjnego

m2 294.59

234
d.1.
4.2

KNR 0-23 2614-
02
analogia

Przygotowanie podłoża i docieplenie ścian budynku pły-
tami styropianowymi EPS 70-040 gr. 10 cm, przy użyciu
gotowych zapraw klejących (zaprawa klejowa o przy-
czepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1
MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2) wraz z wyko-
naniem  cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z siliko-
nowego tynku dekoracyjnego

m2 4.38

235
d.1.
4.2

KNR 0-23 2612-
06

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach (za-
prawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6 MPa
i styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145
g/m2)

m2 98.95

236
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
0923-01 anal.

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2 105.84

237
d.1.
4.2

KNR 0-23 2614-
08
analogia

Przygotowanie podłoża i docieplenie ościeży płytami sty-
ropianowymi gr. 2-3 cm EPS 100-038, przy użyciu goto-
wych zapraw klejących  (zaprawa klejowa o przyczep-
ności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1
MPa) wraz z położeniem warstwy siatki o gramaturze
min. 145 g/m2 -  z wykonaniem  cienkowarstwowej wy-
prawy elewacyjnej z silikonowego tynku dekoracyjnego

m2 69.10

238
d.1.
4.2

KNR 0-23 2612-
02

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 2 cm,
przy użyciu gotowych zapraw klejących do ościeży-
ocieplenie części podparapetowej okien

m2 16.67

239
d.1.
4.2

KNR 0-23 2614-
10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminio-
wym ochronnym (z siatką)

m 272.74

240
d.1.
4.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 24.18
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241
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
2605-01
analogia

Podbitka dachu z  blachy trapezowej powlekanej T-8 po-
wlekanej na ruszcie drewnianym

m2 4.58

242
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
2605-01
analogia

Demontaż i powtórny montaż  podbitki dachu z  blachy
trapezowej powlekanej T-8 powlekanej  (blacha z odzys-
ku)

m2 1.74

243
d.1.
4.2

NNRNKB 202
0541-02
analogia

Demontaż i powtórny montaż obróbek blacharskich z
blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
(blacha z odzysku)

m2 78.93

244
d.1.
4.2

NNRNKB 202
0535-01
analogia

Demontaż i powtórny montaż blachy powlekanej da-
chówkowej na łatach (blacha z odzysku)

m2 5.50

245
d.1.
4.2

KNR 2-02 1219-
08

Montaż uchwytów do flag z blachy nierdzewnej szt. 1.00

246
d.1.
4.2

KNNR 5 0406-
06
analogia

Montaż napisu z liter przestrzennych z plexi, wys. 25-30
cm  "Lokalny Ośrodek Kultury w Połoni" , w kolorze uz-
godnionym z Inwestorem, z wykonaniem podświetlenia
ledowego

szt. 1.00

247
d.1.
4.2

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
(pozycja zawiera czas pracy rusztowań)

m2 435.03

1.5 Zagospodarowanie terenu
1.5.

1
Opaski odwadniaj ące i murek oporowy przed budynkiem

248
d.1.
5.1

KNR 4-04 0301-
04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości po-
nad 15 cm

m3 1.44

249
d.1.
5.1

KNR 4-04 0301-
03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do
15 cm

m3 1.88

250
d.1.
5.1

KNR 2-31 0805-
01
analogia

Rozebranie polbruku m2 8.76

251
d.1.
5.1

KNR 2-31 0814-
02
analogia

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 9.27

252
d.1.
5.1

KNR 2-31 0102-
01 + KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - o sredniej głębo-
kości koryta ok. 20 cm wraz z rozplantowaniem

m2 59.65

253
d.1.
5.1

KNR 2-31 0114-
01 + KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka)- warst-
wa dolna o śr. grubości po zagęszczeniu 25 cm. Pozycja
obejmuje wyrobienie spadków.

m2 44.11

254
d.1.
5.1

KNR 2-31 0104-
01 + KNR 2-31
0104-02

Podbudowa z pospółki  - średnia grubość 15 cm po za-
gęszczeniu

m2 23.01

255
d.1.
5.1

KNR 2-31 0109-
01

Podbudowy betonowe o średniej  gr.12 cm pielęgnowa-
ne piaskiem i wodą z wyrobieniem spadków - beton
C12/15 (B-15)

m2 9.49

256
d.1.
5.1

KNR 2-31 0401-
02 anal.

Rowki pod obrzeża o przekroju 8x30 cm m 42.90

257
d.1.
5.1

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu C12/15 m3 0.29

258
d.1.
5.1

KNR 2-31 0407-
03

Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 42.90

259
d.1.
5.1

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem (kostka kolorowa)

m2 46.36

260
d.1.
5.1

KNR 2-31 0608-
03
analogia

Odpływy z rur spustowych z kostki polbruk na podsypce
cementowo-piaskowej - 2 rzędy (bez ceny kostki)

m 2.09

261
d.1.
5.1

KNR 2-02 1219-
03

Montaż wycieraczki do ubuwia 100x60 cm - z gumowymi
wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach alumi-
niowych, wraz z ramką - komplet

szt. 2.00

262
d.1.
5.1

KNR 2-02 1218-
01
analogia

Dostawa i montaż koszy na śmieci - kosz z lastryka płu-
kanego, okrągły z wkładem z blachy ocynkowanej o poj.
min. 40 l

szt. 2.00

263
d.1.
5.1

KNR-W 2-01
0701-0201

Ręczne kopanie rowów pod fundament murku ozdobne-
go o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.4 w
gruncie kat. III

m 2.73
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264
d.1.
5.1

KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,6 m - ręczne układanie betonu-C12/15 (B-15)

m3 3.19

265
d.1.
5.1

KNR 2-02 0103-
05
analogia

Murek ozdobny z cegieł klinkierowych pełnych na zapra-
wie cementowej barwionej grubości 1 1/2 ceg.

m2 3.83

266
d.1.
5.1

KNR 2-02 0103-
06
analogia

Murek ozdobny z cegieł klinkierowych pełnych na zapra-
wie cementowej barwionej grubości 1 1/2 ceg - zwień-
czenie murku

m2 1.56

267
d.1.
5.1

KNR 4-04 1101-
02 + KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl.
5 km, wraz z utylizacja gruzu

m3 2.40

1.5.
2

Plac spotka ń

268
d.1.
5.2

KNR 2-01 0121-
02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - wytyczenie placu  i chodnika

m2 108.69

269
d.1.
5.2

KNR 2-31 0102-
01 + KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - o sredniej głębo-
kości koryta ok. 20 cm wraz z rozplantowaniem

m2 108.69

270
d.1.
5.2

KNR-W 2-01
0701-0201

Ręczne kopanie rowów pod fundament murku ozdobne-
go o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.4 w
gruncie kat. III

m 8.32

271
d.1.
5.2

KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,6 m - ręczne układanie betonu-C12/15 (B-15)

m3 9.70

272
d.1.
5.2

KNR 2-02 0103-
05
analogia

Murek ozdobny z cegieł klinkierowych pełnych na zapra-
wie cementowej barwionej grubości 1 1/2 ceg.

m2 11.67

273
d.1.
5.2

KNR 2-02 0103-
06
analogia

Murek ozdobny z cegieł klinkierowych pełnych na zapra-
wie cementowej barwionej grubości 2 ceg - zwieńczenie
murku

m2 4.74

274
d.1.
5.2

KNR 2-31 0401-
02 anal.

Rowki pod obrzeża m 51.92

275
d.1.
5.2

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu C12/15 m3 2.34

276
d.1.
5.2

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m 51.92

277
d.1.
5.2

KNR 2-31 0407-
06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o
promieniu do 10 m

m 51.92

278
d.1.
5.2

KNR 2-31 0114-
01 + KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka)- warst-
wa dolna o śr. grubości po zagęszczeniu 25 cm.

m2 75.12

279
d.1.
5.2

KNR 2-31 0511-
02
analogia

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem (kostka kolorowa)

m2 75.12

280
d.1.
5.2

KNR 2-21 0218-
02

Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transpor-
tem taczkami na terenie płaskim  - gr. 5 cm po zagęsz-
czeniu. Pozycja zawiera cenę zakupu i dowozu ziemi
urodzajnej

m3 5.77

281
d.1.
5.2

KNR 2-21 0323-
04

Zasadzenie jałowców płożących z zaprawą dołów- Juni-
perus x media Gold Star

szt. 22.00

282
d.1.
5.2

KNR 2-21 0323-
04

Zasadzenie krzewów iglastych z zaprawą dołów- Thuja
occidentalis Sunkist

szt. 10.00

283
d.1.
5.2

KNR 2-02 1218-
01
analogia

Dostawa i montaż koszy na śmieci - kosz z lastryka płu-
kanego, okrągły z wkładem z blachy ocynkowanej o poj.
min. 40 l

szt. 2.00

284
d.1.
5.2

KNR 2-21 0607-
02
analogia

Ławki parkowe z prefabrykatów - obudowa drewniana
siedzeniowa

szt. 4.00

285
d.1.
5.2

KNR 4-04 1101-
02 + KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl.
5 km, wraz z utylizacja gruzu

m3 2.40

1.6 Ogrodzenie terenu
286
d.1.

6

KNR 2-01 0119-
03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa ogrodzenia

m 222.78
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287
d.1.

6

KNR 2-01 0109-
04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i pod-
szycia

m2 44.56

288
d.1.

6

KNR 2-01 0111-
04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu
(drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezie-
niem

m2 44.56

289
d.1.

6

KNR-W 2-25
0307-03

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
obetonowanych

m2 272.49

290
d.1.

6

KNR 4-04 0302-
01

Rozebranie cokołów i fundamentów ogrodzenia m3 26.37

291
d.1.

6

KNR 4-04 1101-
02 + KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl.
5 km (wraz z utylizacją)

m3 31.64

292
d.1.

6

KNR-W 2-01
0308-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębo-
kości do 0.7 m (kat. gruntu III)

dół. 56.49

293
d.1.

6

KNR 4-01 0203-
06

Obetonowanie słupków z betonu monolitycznego m3 56.50

294
d.1.

6

KNR-W 2-02
1802-02
analogia

Ogrodzenie - panele systemowe 250 x 150-155, drut 5
mm, oczko 50x200 mm, ocynkowane i malowane prosz-
kowo. Pozycja zawiera montaż słupków systemowych -
słupki ocynkowane, malowane proszkowo, wykonane z
profila 60x40x3 mm, kompletne, z kapturkiem i trzema
obejmami

m 140.12

295
d.1.

6

KNR 4-01 0321-
03
analogia

Ustawienie prefabrykowanych desek cokołowych i prefa-
brykowanych obudów słupków

kpl 56.50

296
d.1.

6

KNR 2-02 0203-
01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 -
ręczne układanie betonu

m3 1.11

297
d.1.

6

KNR 2-02 0118-
10
analogia

Słupy ogrodzeniowe na zaprawie cementowej 1 1/2 x1
1/2  ceg. z cegły klinkierowej kl. 350

m 6.08

298
d.1.

6

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane fi 10 mm

kg 21.45

299
d.1.

6

KNR 2-02 0290-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli-
tycznych budowli - pręty gładkie fi 4,5 mm

kg 2.09

300
d.1.

6

KNR 4-01 0203-
06

Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolityczne-
go  C12/15 (B-15)

m3 0.12

301
d.1.

6

KNNR-W 3
0613-01

Spoinowanie murów z cegły bez wykucia spoin zaprawą
do murowania i fugowania ścian (słupki)

m2 9.25

302
d.1.

6

KNR-W 2-02
2104-08
analogia

Nakrywy słupków ogrodzeniowych - czapki  prefabryko-
wane o wym. 45x45 cm

m 1.96

303
d.1.

6

KNR-W 2-01
0701-01

Ręczne kopanie rowów pod fundament cokolu o głębo-
kości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. I-II

m 74.93

304
d.1.

6

KNR 2-02 1801-
02 + KNR 2-02
1801-05

Cokoły betonowe 0.20x0.20 m na fundamencie betono-
wym 0.20x0.8 m - beton zwykły C12/15 (B-15)

m 74.93

305
d.1.

6

KNR 2-02 0119-
03
analogia

Rolka z cegły klinkierowej 12x25 m 73.60

306
d.1.

6

KNNR-W 3
0613-01

Spoinowanie murów z cegły bez wykucia spoin zaprawą
do murowania i fugowania ścian (rolka)

m2 36.07

307
d.1.

6

KNNR 2 1602-
02
analogia

Ogrodzenie z przęseł stalowych wys. do 1.5 m na słup-
kach stalowych (rura kwadrat 60x60) o rozstawie w mo-
dule 2,15 m obsadzonych w gniazdach cokołów.

m 73.60

308
d.1.

6

KNR-W 2-02
1211-02
analogia

Wykonanie i montaż furtki dwuskrzydłowej szer. 240 cm,
wys. 145-160 cm z  kształtowników stalowych ocynko-
wanych pomalowanych proszkowo w kolorze
ogrodzenia, z zamkiem zamykanym na klucz. W komp-
lecie zawiasy, zamek, klamki, elementy do montażu.
Elementy furtki ocynkowane i malowane proszkowo.

m2 3.23
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309
d.1.

6

KNR 2-02 1808-
11
analogia

Montaż bramy wjazdowej przesuwnej szer 650 wys.
145-160 cm z kształtowników stalowych ocynkowanych
pomalowanych proszkowo w kolorze ogrodzenia. Komp-
let zawiera prowadniece, zamek zapadkowy.

kpl. 0.87

310
d.1.

6

KNR 2-21 0218-
02

Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transpor-
tem taczkami na terenie płaskim  - gr. 10-15 cm po za-
gęszczeniu. Pozycja zawiera cenę zakupu i dowozu zie-
mi urodzajnej

m3 72.00

311
d.1.

6

KNR 2-21 0401-
05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. III z nawożeniem, z zastosowaniem mieszanki tra-
wiastej sportowej do intensywnego używania

m2 480.00

312
d.1.

6

KNR 2-21 0607-
02
analogia

Ławki parkowe z prefabrykatów  - obudowa drewniana
siedzeniowa

szt. 6.00

Razem dział: LOK-KOSZTY KWALIFIKOWANE
2 OSP-KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

2.1 Roboty wewn ętrzne- remont pomieszcze ń OSP
2.1.

1
Roboty budowlane

313
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 41.38

314
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0923-01 anal.

Osłony okien m2 8.22

315
d.2.
1.1

KNR 4-01 0310-
03

Wykucie otworów w kominach wentylacyjnych lub ścia-
nach

szt. 3.00

316
d.2.
1.1

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych z blachy ocynkowa-
nej malowanej proszkowo (14x21) w  ścianach kominów
- przewody wentylacyjne

szt. 3.00

317
d.2.
1.1

KNR 4-01 0711-
13

Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach,
belkach, podciągach

m2 4.20

318
d.2.
1.1

KNNR 3 0605-
05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów far-
bą emulsyjną  z przetarciem tynków  (zastosować gładź
szpachlową cementowo-wapienną białą)

m2 54.11

319
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0832-01

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na stropie m2 54.11

320
d.2.
1.1

KNR K-04
0305-04 + KNR
K-04 0305-08
analogia

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 5 mm, wy-
konywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku, z za-
gruntowaniem podłoża środkiem wzmacniajacym podło-
że  (zastosować gładź szpachlową cementowo-wapien-
ną białą)

m2 54.11

321
d.2.
1.1

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 1.00

322
d.2.
1.1

KNR 4-01 0422-
01 + KNR 4-01
0422-05

Podstemplowania i rozebranie podstemplowania zagro-
żonych stropów z deskowaniem

m 4.00

323
d.2.
1.1

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel -
dostarcz.i obsadz.belek stalowych  ceownik 120

m 2.80

324
d.2.
1.1

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane fi
12 mm

kg 3.73

325
d.2.
1.1

KNR 2-02 0210-
01 z.sz. 5.7.
9907-05

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z
betonu monolitycznego C16/20 (B-20) - obetonowanie
nadproży

m3 0.07

326
d.2.
1.1

KNR 4-01 0703-
03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 2.80

327
d.2.
1.1

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych

m3 0.17

328
d.2.
1.1

KNR 0-19 1024-
06
analogia

Montaż drzwi stalowych, EI30, wypełnione wełna mine-
ralną. Drzwi jednoskrzydłowe, kolor szary lub brązowy,
wyposażone w zamek patentowy, o wym. w świetle
ościeżnicy 90x200 cm - szt. 1

m2 2.22

329
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych, z lastryko m 10.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
330
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmuro-
wego - elementy szer. 25-30 cm, gr. 3 cm

m 10.00

331
d.2.
1.1

materiał Ochrona narożników wypukłych  profilami aluminiowymi m 48.70

332
d.2.
1.1

KNR 4-01 0711-
03

Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i
słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
przyjęto 20%

m2 28.59

333
d.2.
1.1

KNNR 3 0605-
05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą
emulsyjną kolorową z przetarciem tynków  (zastosować
gładź szpachlową cementowo-wapienną białą)

m2 57.25

334
d.2.
1.1

KNR K-04
0305-01
analogia

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku, wraz
z zagruntowaniem podłoża środkiem wzmacniającym
podłoże  (zastosować gładź szpachlową cementowo-wa-
pienną białą)

m2 57.25

335
d.2.
1.1

KNR 2-02 1503-
03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wew-
nętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem

m2 74.82

336
d.2.
1.1

KNR 2-02 1118-
01

Oczyszczenie i wyrównanie podłoża zaprawą klejową m2 12.73

337
d.2.
1.1

NNRNKB 202
2805-05

Posadzki z płytek gres techniczny, na zaprawie klejowej
o grub.warstwy 5 mm

m2 12.73

338
d.2.
1.1

NNRNKB 202
2802-05
analogia

(z.VI) Licowanie ścian z płytek gres techniczny, na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - sokolik wysokoś-
ci 30 cm

m2 4.46

339
d.2.
1.1

KNR 4-04 1101-
02 + KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl.
5 km (wraz z utylizacją)

m3 0.80

2.1.
2

Instalacje elektryczne - cz ęści gara żowej

340
d.2.
1.2

KNR-W 5-08
0405-03

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-
0.30 m2
Obudowa rozdzielnicy T1

szt 1.00

341
d.2.
1.2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - roz-
łącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegu-
nowy
Wyłącznik p/porażeniowy P 304 40A/30mA

szt 1.00

342
d.2.
1.2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - roz-
łącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegu-
nowy
Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA

szt 1.00

343
d.2.
1.2

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - roz-
łącznik FR40 3f
Łącznik izolacyjny małogabarytowy FR 303 40A

szt 1.00

344
d.2.
1.2

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wyłącznik nadprądowy S 303 B 10-20A

szt 1.00

345
d.2.
1.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach
Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10-20A

szt 6.00

346
d.2.
1.2

KSNR 5 0301-
02

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem
kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekro-
ju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu cegla-
nym
Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2

m 2.50

347
d.2.
1.2

KSNR 5 0301-
02

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem
kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekro-
ju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu cegla-
nym
Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

m 30.00

348
d.2.
1.2

KSNR 5 0301-
02

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem
kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekro-
ju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu cegla-
nym
Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

m 24.00

349
d.2.
1.2

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej N.N odc. 1.00
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zł
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zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
350
d.2.
1.2

KNR 5-08 0309-
09

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wo-
doszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/4 mm2 z podłączeniem - gniazdo siłowe 16A,
3f
Gniazdo siłowe 3f 32A/400V IP44

szt. 1.00

351
d.2.
1.2

KNR 5-08 0309-
06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryz-
goszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
Gniazdo 2-bieg.podwójne z uziemnieniem IP44 16A

szt. 8.00

352
d.2.
1.2

KNR 5-08 0307-
03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z
podłączeniem - wyłącznik dwubiegunowy, podwójny
Wyłącznik podwójny podtynkowy

szt. 3.00

353
d.2.
1.2

KNR-W 5-08
0511-14

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrę-
canych-przelotowych
Lampa fluorescencyjna IP65 2xT8-G13 dł. 1,2m 2x36

kpl. 6.00

2.2 Roboty budowlane zewn ętrzne
2.2.

1
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn ętrznej

354
d.2.
2.1

KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic  krat okiennych o powierzchni
do 2 m2

szt. 2.00

355
d.2.
2.1

KNR 4-01 0354-
06

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt. 6.00

356
d.2.
2.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich - podokienników- z
blachy nie nadającej się do użytku

m2 2.10

357
d.2.
2.1

KNR 0-19 0929-
09

Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane z profili PCV, szklonych szybą ze-
spoloną, szyba wewnętrzna bezpieczna, szyba ze-
wnętrzna antywłamaniowa, (dla całego okna Umax=1,3
W/m2·K ). Okucia obwiedniowe. Uzupełnienie tynku do
lica ściany. Okno o wymiarach 115x162 - szt.2

m2 3.73

358
d.2.
2.1

KNR 0-19 0929-
03

Wymiana okien drewnianych na okna uchylne z profili
PCV, szklonych szybą zespoloną, szyba wewnętrzna
bezpieczna, szyba zewnętrzna antywłamaniowa, (dla ca-
łego okna Umax=1,3 W/m2·K ). Okucia obwiedniowe.
Uzupełnienie tynku do lica ściany. Okno o wymiarach
115x65- szt.6

m2 4.49

359
d.2.
2.1

KNR 4-01 0702-
04
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej pasami o szerokości do 15 cm

m 23.48

360
d.2.
2.1

KNR 4-01 0347-
10
analogia

Skucie węgarków na ościeżach okiennych - ściany z ce-
gieł

m2 2.14

361
d.2.
2.1

KNR 4-01 0354-
10

Wykucie z muru wrót stalowych o powierzchni ponad 2
m2

m2 9.85

362
d.2.
2.1

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel -
dostarcz.i obsadz.belek stalowych  2xceownik 200

m 7.60

363
d.2.
2.1

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane fi
12 mm

kg 10.12

364
d.2.
2.1

KNR 2-02 0210-
01 z.sz. 5.7.
9907-05

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z
betonu monolitycznego C16/20 (B-20) - obetonowanie
nadproży

m3 0.38

365
d.2.
2.1

KNR 4-01 0703-
03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 15.20

366
d.2.
2.1

KNR 4-01 0422-
01 + KNR 4-01
0422-05

Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem,
wraz z rozbórką po zakończeniu robót

m 8.00

367
d.2.
2.1

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych

m3 1.14

368
d.2.
2.1

KNR 4-04 1101-
02 + KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl.
5 km (wraz z utylizacją)

m3 2.23

2.2.
2

Ocieplenie ścian
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zł
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zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
369
d.2.
2.2

KNNR 3 0101-
03

Odkopanie fundamentów na średnią głębokość 50 cm w
gruncie kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu - w
celu docieplenia ścian fundamentowych

m3 2.74

370
d.2.
2.2

KNR 4-01 0619-
03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych przy
użyciu szczotek stalowych

m2 4.46

371
d.2.
2.2

KNR 2-02 0603-
09 + KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc. pionowe - wyk.na zimno z dys-
perbitu - dwie warstwy

m2 4.46

372
d.2.
2.2

KNR 0-23 2612-
01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamento-
wych na średnią gębokość 50 cm poniżej poziomu tere-
nu -  płyty EPS 100-038 gr. 12 cm, przy użyciu gotowych
zapraw klejących (zaprawa klejowa o przyczepności do
betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa

m2 4.44

373
d.2.
2.2

KNR 0-23 2612-
01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamento-
wych na średnią gębokość 50 cm poniżej poziomu tere-
nu -  płyty EPS 100-038 gr. 10 cm, przy użyciu gotowych
zapraw klejących (zaprawa klejowa o przyczepności do
betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa

m2 0.05

374
d.2.
2.2

KNR 0-23 2612-
06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach fundamento-
wych (zaprawa klejowa o przyczepności do betonu min.
0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze
min. 145 g/m2)

m2 4.53

375
d.2.
2.2

KNR 2-02 0603-
09 + KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc. pionowe - wyk.na zimno z dys-
perbitu - dwie warstwy

m2 4.53

376
d.2.
2.2

KNR 0-23 2614-
02
analogia

Przygotowanie podłoża i ocieplenie ścian cokołu budyn-
ku płytami styropianowymi EPS 100-038 gr. 12 cm, przy
użyciu gotowych zapraw klejących (zaprawa klejowa o
przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min.
0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2) wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku sili-
konowego w kolorze brązowym - średnia wysokość 40
cm

m2 3.58

377
d.2.
2.2

KNR 0-23 2614-
02
analogia

Przygotowanie podłoża i ocieplenie ścian cokołu budyn-
ku płytami styropianowymi EPS 100-038 gr. 10 cm, przy
użyciu gotowych zapraw klejących (zaprawa klejowa o
przyczepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min.
0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2) wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku sili-
konowego w kolorze brązowym - średnia wysokość 40
cm

m2 0.04

378
d.2.
2.2

KNR 0-23 2614-
10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminio-
wym ochronnym (z siatką)

m 0.31

379
d.2.
2.2

KNR 0-23 2612-
06

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach co-
kołu (zaprawa klejowa o przyczepności do betonu min.
0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze
min. 145 g/m2) - średnia wysokość 40 cm

m2 3.62

380
d.2.
2.2

KNR 4-01 0535-
05

Demontaż rur spustowych z blachy ocynkowanej powle-
kanej (na czas remontu)

m 3.69

381
d.2.
2.2

NNRNKB 202
0550-03
analogia

Montaż rur spustowych  z blachy powlekanej polieste-
rem (rury z udzysku, wymienić śrubę mocującą przy
obejmie rury dostosowując ją do nowej grubosci styro-
pianu)

m 3.69

382
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0923-01 anal.

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2 15.93

383
d.2.
2.2

KNR 0-23 2614-
11

Zamocowanie listwy cokołowej startowej m 4.57

384
d.2.
2.2

KNR 0-23 2614-
02
analogia

Przygotowanie podłoża i docieplenie ścian budynku pły-
tami styropianowymi EPS 70-040 gr. 15 cm, przy użyciu
gotowych zapraw klejących (zaprawa klejowa o przy-
czepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1
MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2) wraz z wyko-
naniem  cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z siliko-
nowego tynku dekoracyjnego

m2 44.32
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385
d.2.
2.2

KNR 0-23 2614-
02
analogia

Przygotowanie podłoża i docieplenie ścian budynku pły-
tami styropianowymi EPS 70-040 gr. 10 cm, przy użyciu
gotowych zapraw klejących (zaprawa klejowa o przy-
czepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1
MPa, siatka o gramaturze min. 145 g/m2) wraz z wyko-
naniem  cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z siliko-
nowego tynku dekoracyjnego

m2 0.66

386
d.2.
2.2

KNR 0-23 2612-
06

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach (za-
prawa klejowa o przyczepności do betonu min. 0,6 MPa
i styropianu min. 0,1 MPa, siatka o gramaturze min. 145
g/m2)

m2 14.88

387
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0923-01 anal.

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2 15.93

388
d.2.
2.2

KNR 0-23 2614-
08
analogia

Przygotowanie podłoża i docieplenie ościeży płytami sty-
ropianowymi gr. 2-3 cm EPS 100-038, przy użyciu goto-
wych zapraw klejących  (zaprawa klejowa o przyczep-
ności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1
MPa) wraz z położeniem warstwy siatki o gramaturze
min. 145 g/m2 -  z wykonaniem  cienkowarstwowej wy-
prawy elewacyjnej z silikonowego tynku dekoracyjnego

m2 10.40

389
d.2.
2.2

KNR 0-23 2612-
02

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 2 cm,
przy użyciu gotowych zapraw klejących do ościeży-
ocieplenie części podparapetowej okien

m2 2.51

390
d.2.
2.2

KNR 0-23 2614-
10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminio-
wym ochronnym (z siatką)

m 41.04

391
d.2.
2.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 3.40

392
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
2605-01
analogia

Demontaż i powtórny montaż  podbitki dachu z  blachy
trapezowej powlekanej T-8 powlekanej

m2 0.26

393
d.2.
2.2

KNNR 5 0406-
06
analogia

Montaż napisu z liter przestrzennych z plexi, wys. 30-40
cm  "OSP w Połoni" , w kolorze uzgodnionym z Inwesto-
rem, z wykonaniem podświetlenia ledowego

szt. 1.00

394
d.2.
2.2

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
(pozycja zawiera czas pracy rusztowań)

m2 65.47

2.3 Zagospodarowanie terenu
2.3.

1
Opaski odwadniaj ące i murek oporowy przed budynkiem

395
d.2.
3.1

KNR 4-04 0301-
03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do
15 cm

m3 0.28

396
d.2.
3.1

KNR 2-31 0805-
01
analogia

Rozebranie polbruku - polbruk do ponownego wykorzys-
tania

m2 8.34

397
d.2.
3.1

KNR 2-31 0109-
01

Podbudowy betonowe o średniej  gr.12 cm pielęgnowa-
ne piaskiem i wodą z wyrobieniem spadków - beton
C12/15 (B-15)

m2 8.34

398
d.2.
3.1

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z
odzysku

m2 8.34

399
d.2.
3.1

KNR 2-31 0102-
01 + KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - o sredniej głębo-
kości koryta ok. 20 cm wraz z rozplantowaniem

m2 8.98

400
d.2.
3.1

KNR 2-31 0114-
01 + KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka)- warst-
wa dolna o śr. grubości po zagęszczeniu 25 cm. Pozycja
obejmuje wyrobienie spadków.

m2 6.64

401
d.2.
3.1

KNR 2-31 0109-
01

Podbudowy betonowe o średniej  gr.12 cm pielęgnowa-
ne piaskiem i wodą z wyrobieniem spadków - beton
C12/15 (B-15)

m2 1.43

402
d.2.
3.1

KNR 2-31 0401-
02 anal.

Rowki pod obrzeża o przekroju 8x30 cm m 6.46

403
d.2.
3.1

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu C12/15 m3 0.29

404
d.2.
3.1

KNR 2-31 0407-
03

Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 6.46
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405
d.2.
3.1

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem (kostka kolorowa)

m2 6.98

406
d.2.
3.1

KNR 2-31 0608-
03
analogia

Odpływy z rur spustowych z kostki polbruk na podsypce
cementowo-piaskowej - 2 rzędy (bez ceny kostki)

m 0.31

407
d.2.
3.1

KNR 4-04 1101-
02 + KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl.
5 km, wraz z utylizacja gruzu

m3 0.80

2.4 Ogrodzenie terenu
408
d.2.

4

KNR 2-01 0119-
03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa ogrodzenia

m 33.52

409
d.2.

4

KNR 2-01 0109-
04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i pod-
szycia

m2 6.70

410
d.2.

4

KNR 2-01 0111-
04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu
(drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezie-
niem

m2 6.70

411
d.2.

4

KNR-W 2-25
0307-03

Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
obetonowanych

m2 41.01

412
d.2.

4

KNR 4-04 0302-
01

Rozebranie cokołów i fundamentów ogrodzenia m3 3.97

413
d.2.

4

KNR 4-04 1101-
02 + KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl.
5 km (wraz z utylizacją)

m3 4.76

414
d.2.

4

KNR-W 2-01
0308-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębo-
kości do 0.7 m (kat. gruntu III)

dół. 8.50

415
d.2.

4

KNR 4-01 0203-
06

Obetonowanie słupków z betonu monolitycznego m3 8.50

416
d.2.

4

KNR-W 2-02
1802-02
analogia

Ogrodzenie - panele systemowe 250 x 150-155, drut 5
mm, oczko 50x200 mm, ocynkowane i malowane prosz-
kowo. Pozycja zawiera montaż słupków systemowych -
słupki ocynkowane, malowane proszkowo, wykonane z
profila 60x40x3 mm, kompletne, z kapturkiem i trzema
obejmami

m 21.08

417
d.2.

4

KNR 4-01 0321-
03
analogia

Ustawienie prefabrykowanych desek cokołowych i prefa-
brykowanych obudów słupków

kpl 8.50

418
d.2.

4

KNR 2-02 0203-
01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 -
ręczne układanie betonu

m3 0.17

419
d.2.

4

KNR 2-02 0118-
10
analogia

Słupy ogrodzeniowe na zaprawie cementowej 1 1/2 x1
1/2  ceg. z cegły klinkierowej kl. 350

m 0.92

420
d.2.

4

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane fi 10 mm

kg 3.23

421
d.2.

4

KNR 2-02 0290-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli-
tycznych budowli - pręty gładkie fi 4,5 mm

kg 0.31

422
d.2.

4

KNR 4-01 0203-
06

Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolityczne-
go  C12/15 (B-15)

m3 0.02

423
d.2.

4

KNNR-W 3
0613-01

Spoinowanie murów z cegły bez wykucia spoin zaprawą
do murowania i fugowania ścian (słupki)

m2 1.39

424
d.2.

4

KNR-W 2-02
2104-08
analogia

Nakrywy słupków ogrodzeniowych - czapki  prefabryko-
wane o wym. 45x45 cm

m 0.29

425
d.2.

4

KNR-W 2-01
0701-01

Ręczne kopanie rowów pod fundament cokolu o głębo-
kości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. I-II

m 11.27

426
d.2.

4

KNR 2-02 1801-
02 + KNR 2-02
1801-05

Cokoły betonowe 0.20x0.20 m na fundamencie betono-
wym 0.20x0.8 m - beton zwykły C12/15 (B-15)

m 11.27

427
d.2.

4

KNR 2-02 0119-
03
analogia

Rolka z cegły klinkierowej 12x25 m 11.08
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428
d.2.

4

KNNR-W 3
0613-01

Spoinowanie murów z cegły bez wykucia spoin zaprawą
do murowania i fugowania ścian (rolka)

m2 5.43

429
d.2.

4

KNNR 2 1602-
02
analogia

Ogrodzenie z przęseł stalowych wys. do 1.5 m na słup-
kach stalowych (rura kwadrat 60x60) o rozstawie w mo-
dule 2,15 m obsadzonych w gniazdach cokołów.

m 11.08

430
d.2.

4

KNR-W 2-02
1211-02
analogia

Wykonanie i montaż furtki dwuskrzydłowej szer. 240 cm,
wys. 145-160 cm z  kształtowników stalowych ocynko-
wanych pomalowanych proszkowo w kolorze
ogrodzenia, z zamkiem zamykanym na klucz. W komp-
lecie zawiasy, zamek, klamki, elementy do montażu.
Elementy furtki ocynkowane i malowane proszkowo.

m2 0.49

431
d.2.

4

KNR 2-02 1808-
11
analogia

Montaż bramy wjazdowej przesuwnej szer 650 wys.
145-160 cm z kształtowników stalowych ocynkowanych
pomalowanych proszkowo w kolorze ogrodzenia. Komp-
let zawiera prowadniece, zamek zapadkowy.

kpl. 0.13

Razem dział: OSP-KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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1. robocizna r-g 10531.09

RAZEM

Słownie:  
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Połoń.2014.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. (E) Oprawa świetlówkowa ewakuacyjna IP65, T5-G5

8W z modułem awaryjnym 1h
szt. 1.00

2. A - oprawa świetlówkowa IP44 4xT8-G13, dł. 0,6m,
P=4x18W

kpl. 32.00

3. A - oprawa świetlówkowa IP44 4xT8-G13, dł. 0,6m,
P=4x18W z modułem awaryjnym 1h

kpl. 6.00

4. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.03
5. akrylowy tynk dekoracyjny kg 808.92
6. anemostat wywiewny fi 125 mm z ramką szt 16.00
7. B - oprawa świetlówkowa IP65 4xT8-G13, dł. 0,6m,

P=4x18W
kpl. 4.00

8. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.02
9. balustrada schodowa ze stali nierdzewnej  (kwasówki)

wys. 110 cm
m 3.38

10. baterie  zlewozmywakowe stojąca mosiężne standar-
dowe o śr. nominalnej 15 mm

szt 1.00

11. baterie umywalkowe  stojące mosiężne jednouchwy-
towe o śr. nominalnej 15 mm

szt 2.00

12. baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych o śr. no-
minalnej 15 mm

szt 1.00

13. baterie zlewozmywakowe stojące mosiężne jednouch-
wytowe o śr. nominalnej 15 mm z wyciąganą wylewką

szt 1.00

14. beton zwykły C12/15 (B-15) m3 104.54
15. beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0.59
16. beton zwykły C8/10 (B-10) m3 14.65
17. blacha powlekana płaska m2 33.92
18. blacha powlekana trapezowa T-8, gr. 0,50 mm, po-

liester, ceglasta połysk
m2 5.13

19. brama przesuwna o wym. 650x145-160 cm wraz z
oprzyrzędowaniem

kpl. 1.00

20. C - oprawa świetlówkowa IP44 2xT8-G13, dł. 0,6m,
P=2x18W

kpl. 3.00

21. C - oprawa świetlówkowa IP44 2xT8-G13, dł. 0,6m,
P=2x18W z modułem awaryjnym 1h

kpl. 3.00

22. cegła budowlana pełna kl. 15 szt 293.29
23. cegła klinkierowa 25 x 12 x 6.5 cm pełna szt 5263.63
24. cement portlandzki CEM I 32,5 kg 7080.20
25. cement portlandzki CEM I 32,5 t 1.65
26. ceownik C 120 kg 128.32
27. ceownik C 200 kg 196.13
28. cienkowarstwowy tynk silikonowy kg 1377.24
29. czapki betonowe w kolorze cegły klinkierowej o wym.

45x45 cm
szt 5.00

30. czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm szt 1.00
31. deski iglaste obrzynane 19-38 mm kl.III m3 1.00
32. dozownik na mydło, przeznacz. do obiektów użytecz-

ności publicznej, w płynie zamykany na kluczyk
szt 3.00

33. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.26
34. drewno opałowe kg 19.19
35. drut stalowy okrągły miękki kg 5.46
36. drzwi aluminiowe wewnętrzne (profil "zimny"), drzwi o

wym. w świetle muru 150x244 cm, [D-4]
szt 3.00

37. drzwi aluminiowe wewnętrzne (profil "zimny"), drzwi o
wym. w świetle muru 186x226 cm - [D-5]

szt 1.00

38. drzwi aluminiowe wewnętrzne, profil "zimny", drzwi o
wym. w świetle muru 110x206 cm,  [D-6]

szt 1.00

39. drzwi stalowe, EI30, wypełnione wełną mineralną, jed-
noskrzydłowe, kolor szary lub brązowy, wyposażone
w zamek patentowy, o wym. w świetle ościeżnicy
90x200 cm

kpl 1.00

40. drzwi zewnętrzne aluminiowe (profil "ciepły"), dwu-
skrzydłowe [D2]

szt 1.00

41. drzwi zewnętrzne aluminiowe (profil "ciepły"), jednos-
krzydłowe [D2]

szt 1.00

42. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1876.70
43. dyble stalowe szt 669.93
44. elektryczny ogrzewacz  wody o pojemności 5 litrów szt. 2.00
45. F - oprawa typu Plafon IP44, P=21W E27 szt. 8.00
46. farba emulsyjna akrylowa wewn. dm3 79.51
47. farba olejna do gruntowania dm3 7.37
48. farba olejna nawierzchniowa dm3 6.36
49. farby emulsyjne nawierzchniowe - kolorowe dm3 32.29
50. folia budowlana osłonowa m2 620.93
51. folia paroizolacyjna gr. min. 0,2 mm m2 456.84
52. fotel biurowy na kółkach szt 1.00
53. furtka ogrodzeniowa, dwuskrzydłowa kompletna m2 3.72
54. G - oprawa typu Plafon IP44, P=18W E27 szt. 6.00

- 64 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 23152



Połoń.2014.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
55. glazura m2 86.85
56. gładź szpachlowa cemenowo-wapienna biała kg 1536.30
57. Gniazda bryzgoszczelne IP44-65/230V zewnętrzne

16A
szt. 1.02

58. Gniazdo 2-bieg.podwójne z uziemnieniem IP20 16A szt 12.24
59. Gniazdo 2-bieg.podwójne z uziemnieniem IP44 16A szt. 29.58
60. Gniazdo siłowe 3f 32A/400V IP44 szt. 1.02
61. grunt pokostowy dm3 13.47
62. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 17.43
63. gwoździe papowe ocynkowane kg 0.07
64. H - Naświetlancze LED dyskotekowe 30W wielokolo-

rowe
szt. 2.00

65. haki do muru kg 6.01
66. haki do rur szt 1.00
67. jałowiec płożący Juniperus x media Gold Star lub inny

uzgodniony z inwestorem
szt. 23.10

68. kątownik 50x50x6 kg 13.14
69. kątownik aluminiowy m 535.45
70. kątownik aluminiowy ochronny (z siatką) m 371.83
71. klej do płyt g.k. kg 59.93
72. klej Thermaflex 474 dm3 0.41
73. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 90.20
74. kołki rozporowe szt 65.27
75. konstrukcja sufitu podwieszonego m2 212.85
76. konstrukcje stalowe pod podgrzewacze wody (bojlery) szt. 1.00
77. Konwektorowy ogrzewacz z termostatem elektrome-

chanicznym typu ML - 0,5kW
szt. 2.00

78. Konwektorowy ogrzewacz z termostatem elektrome-
chanicznym typu ML - 1,75kW

szt. 16.00

79. kostka Polbruk grubości 6 cm m2 131.67
80. kosz na śmieci, z lastryka płukanego, okrągły, w wkła-

dem z blachy ocynkowanej o poj. min. 40 l
kpl 4.00

81. kratka wentylacyjna prostokątna z PVC szt 6.00
82. kratka wentylacyjna z blachy ocynkowanej malowanej

proszkowo 14x21cm (14x14)
szt 3.00

83. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.01
84. krzesła szt 152.00
85. krzesła do pom. animatora szt 6.00
86. krzesła do sal zajęć szt 40.00
87. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt 28.75
88. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm szt 49.52
89. kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominal-

nej 15 mm
szt 6.00

90. kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominal-
nej 20 mm

szt. 5.20

91. kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej
20 mm

szt 27.92

92. kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt 14.00
93. kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 16 mm szt 15.08
94. kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem i butlą

gazową
szt 1.00

95. Lampa fluorescencyjna IP65 2xT8-G13 dł. 1,2m 2x36 szt 6.00
96. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 5.43
97. listwa aluminiowa profilowana kątowa szeroka m 6.38
98. listwa cokołowa startowa aluminiowa o szer. 12-15

cm
m 36.71

99. listwa profilowana progowa szt 1.00
100. listwa wykańczająca do glazury m 21.14
101. listwy przyścienne (z uszczelkami) do paneli podłogo-

wych wraz z element. zakończeniowymi
m 23.79

102. lodówka szt 1.00
103. lustro (łącznie z listwami) m2 1.13
104. łaty iglaste kl.II m3 0.08
105. łaty iglaste nasycone kl. II m3 0.03
106. ławki parkowe szt 10.00
107. Łącznik izolacyjny małogabarytowy FR 303 40A szt 1.00
108. łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 4.00
109. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm szt 2.00
110. masa asfaltowa kg 11.19
111. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 430.71
112. Montaż napisu z liter przestrzennych z plexi, wys. 25-

30 cm  "Lokalny Ośrodek Kultury w Połoni" , w kolo-
rze uzgodnionym z Inwestorem, z wykonaniem pod-
świetlenia ledowego

kpl 1.00

113. Montaż napisu z liter przestrzennych z plexi, wys. 30-
40 cm  "OSP w Połoni" , w kolorze uzgodnionym z In-
westorem, z wykonaniem podświetlenia ledowego

kpl 1.00
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114. moskitera okienna z ramą aluminiową m2 5.82
115. N - oprawa typu Plafon IP65, P=21W E27 szt. 4.00
116. nasiona traw (trawa dekoracyjno-sportowa) kg 9.60
117. nawóz mineralny Azofoska kg 24.00
118. obrzeża betonowe  kolorowe 20x6 cm m 52.96
119. obrzeża betonowe 30x8 cm kolorowe m 50.35
120. Obudowa rozdzielnicy T1 szt. 1.00
121. odbój z płyty wiórowej obustronnie laminowanej m 22.80
122. okap kuchenny teleskopowy z wyciągiem, filtrem

przeciwtłuszczowym i  oświetleniem halogenowym
szt. 1.00

123. okno R+UR z profili PCV, szklone szybą zespoloną
obustronnie bezpieczną. (dla całego okna Umax=1,3
W/m2·K ). Okucia obwiedniowe. Okno o wymiarach
115x228 cm

szt 5.00

124. okno R+UR z profili PCV, szklone szybą zespoloną
obustronnie bezpieczną. (dla całego okna Umax=1,3
W/m2·K ). Okucia obwiedniowe. Okno o wymiarach
115x232 cm

szt 21.00

125. okno R+UR z profili PCV, szklone szybą zespoloną,
szyba wewnętrzna bezpieczna, szyba zewnętrzna an-
tywłamaniowa,  . (dla całego okna Umax=1,3 W/m2·K
). Okucia obwiedniowe. Okno o wymiarach 115x162
cm

szt 20.00

126. okno R+UR z profili PCV, z mikrowentylacją, szklone
szybą zespoloną szyba wewnętrzna bezpieczna, szy-
ba zewnętrzna antywłamaniowa (dla całego okna
Umax=1,3 W/m2·K ). Okucia obwiedniowe. Okno o
wymiarach 115x65 cm

szt 3.00

127. okno R+UR z profili PCV, z mikrowentylacją, szklone
szybą zespoloną, szyba wewnętrzna bezpieczna, szy-
ba zewnętrzna antywłamaniowa (dla całego okna
Umax=1,3 W/m2·K ). Okucia obwiedniowe. Okno o
wymiarach 115x65 cm

szt 6.00

128. opaska mocująca szt 16.00
129. ościeżnica stalowa, szeroka, malowana proszkowo, z

uszczelką"70"
szt 1.00

130. ościeżnica stalowa, szeroka, malowana proszkowo, z
uszczelką"80"

szt 1.00

131. ościeżnica stalowa, szeroka, malowana proszkowo, z
uszczelką"90"

szt 3.00

132. otuliny Thermacompact S-2 gr. 9 mm m 55.00
133. panel systemowy 250 x150-155 cm,  drut fi 5 mm,

elementy ocynkowane i malowane proszkowo.
m 161.20

134. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 4.75
135. papier ścierny w arkuszach ark 26.19
136. pianka poliuretanowa dm3 41.94
137. piasek m3 47.55
138. Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm m3 0.03
139. pisuary porcelanowe z bocznym odpływem szt 1.00
140. płyta do podmurówki - prefabrykowana deska cokoło-

wa
kpl 65.00

141. płytki gres porcellanato o fakturze naturalnej, gr. 0,86
cm, antypoślizgowość R10, gat. I

m2 154.06

142. płytki gres techniczny o wym. 30x30 cm m2 17.92
143. płytki kamionkowe gres (stopnice ryflowane zaokrąg-

lone) o fakturze antypoślizgowej, 4-5 klasa ścieralnoś-
ci, gat. I,  (płytki dostosowane do istniejących)

m2 0.79

144. płytki kamionkowe gres, 4-5 klasa ścieralności - płytki
dostosowane do istniejących

m2 10.51

145. płytki podłogowe terakota m2 41.45
146. płytki z betonu komórkowego 12x24x59 cm szt 127.86
147. płyty dekoracyjne z wełny mineralnej o wym.

60x60cm, gr. 1,5 cm
szt. 617.27

148. płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm, wodoodporne m2 40.37
149. płyty komunikacyjne m2 0.30
150. płyty panelowe podłogowe o ścieralności klasy AC5

(na płycie HDF), kl. używalności 33, gr. min. 8 mm'
m2 46.61

151. płyty pomostowe robocze m2 7.06
152. płyty styropianowe EPS 100-038  gr. 10 cm m3 16.59
153. płyty styropianowe EPS 100-038  gr. 12 cm m3 7.72
154. płyty styropianowe EPS 100-038  gr. 2 cm m3 1.01
155. płyty styropianowe EPS 100-038  gr. 3 cm m3 2.50
156. płyty styropianowe EPS 70-040  gr.15 cm m3 53.91
157. pochwyty schodowe z rur ze stali nierdzewnej  (kwa-

sówki)
m 4.90

158. podgrzewacz elektryczny o poj. 60 litrów kpl 1.00
159. podkład gruntujący pod tynk mozaikowy dm3 46.75
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160. podkład z pianki poliuretanowej pod panele gr.5 mm m2 44.49
161. podkładowa masa tynkarska  pod tynk akrylowy kg 80.89
162. podkładowa masa tynkarska pod tynk silikonowy kg 135.34
163. podokiennik z konglomeratu marmur. gr. 30 mm,

szer. 30 cm,  kolor jasny
m 58.75

164. pojemnik na papier toaletowy, przeznacz. do obiektów
użyteczności publicznej, zamykany na kluczyk

szt 2.00

165. pojemnik na ręczniki papierowe, przeznacz. do obiek-
tów użyteczności publicznej,  zamykany na kluczyk

szt 3.00

166. pokrywa na pustak do panelowego ogrodzenia szt 65.00
167. poręcz WC uchylna mocowana do ściany z rurek ze

stali nierdzewnej (dla osób niepełnosprawnych)
szt 1.00

168. pospółka m3 42.89
169. półpostumenty porcelanowe do umywalek białe szt 2.00
170. preparat gruntujacy wzmacniajacy podłoże dm3 179.80
171. pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12

mm
kg 20.38

172. pręty okrągłe do zbrojenia betonu, gładkie śr. 4,5 mm kg 6.15
173. pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. 10

mm
kg 47.93

174. pręty stalowe do zbrojenia betonu kg 11.36
175. przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr.

25 mm
szt 3.00

176. przesła ogrodzeniowe z profili stalowych m 84.68
177. Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2 m 2.60
178. Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2 m 17.68
179. Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 364.00
180. Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 310.96
181. Przycisk p-poż w obudowie szt. 1.00
182. pustak do podmurówki szt 65.00
183. Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą p/t szt 48.96
184. Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy szt 48.96
185. rozcieńczalnik dm3 3.20
186. Rozłącznik izol. frx 303 100A szt. 1.00
187. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.54
188. rura aluminiowa "spiro" fi 125 m 16.00
189. Rura elektroinstalacyjna z PVC biała RL 18 Bi m 0.61
190. rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm m 4.00
191. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 38.59
192. rury PCV przepustowe o śr. 110 mm m 2.02
193. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm m 21.12
194. rury stalowe ze szwem ocynkowane śr.15 mm m 1.80
195. rury wywiewne z PVC o śr. 110 mm szt 1.00
196. rury z polipropylenu o śr.zewn. 16 mm m 28.60
197. rury z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm m 26.40
198. siatka stalowa zgrzewana m2 157.61
199. siatka tkana Rabitza m2 65.30
200. siatka z włókna szklanego  (gramatura min. 145 g/

m2)
m2 752.30

201. silikon dm3 8.04
202. skrzydło drzwiowe łazienkowe D10-"80" szt 1.00
203. skrzydło drzwiowe łazienkowe D9-"90" szt 2.00
204. skrzydło drzwiowe pełne D7-"70" szt 1.00
205. skrzydło drzwiowe pełne D8-"90" szt 1.00
206. słupek panelowy ocynkowany, malowany proszkowo,

wykonany z profila 60x40x3, kompletny, z kapturkiem
i trzema obejmami

szt 65.00

207. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.00
208. słupki drewniane śr. 70-110 mm m3 0.03
209. słupki stalowe z kształtowników walcowanych szt 39.39
210. stoł roboczy ze stali nierdzewnej, centralney, z półką

wym. 1200x700x850 mm
kpl 2.00

211. Stół o wymiarach 80 x80 cm nogach rgulowanych z
rur niklowanych

szt 10.00

212. Stół o wymiarach długość: 120-140 cm, szerokość
70-80 cm, wysokość 78-82 cm. Blat z płyty min. 25
mm dwustronnie melaminowanej, krawędzie oklejone
na gorąco 2 mm obrzeżem PCV. Podstawa składana
z profilu stalowego o przekroju rurowym

szt 36.00

213. syfon umywalkowy mosiężny fi 32mm szt 1.00
214. syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 1.00
215. syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spus-

tem
szt 2.00

216. syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pod-
wójne o śr. 50 mm

szt 1.00

217. szafy kuchenne stojące z blatem m2 4.34
218. szafy kuchenne wiszące m2 2.22
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219. szpachlówka olejno-żywiczna dm3 38.71
220. środek hydroizolacyjny np. dysperbit kg 78.98
221. śruba do obejmy do mocowania rur spustowych kpl 14.10
222. Świetlówka liniowa 8W, T5-G5 szt. 1.04
223. taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m 3.00
224. taśma spoinująca m 29.39
225. Thuja occidentalis Sunkist lub inna uzgodniona z in-

westorem
szt. 10.50

226. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0.23
227. trójnik do rury "spiro" szt 6.00
228. trójniki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 160 mm szt 1.00
229. trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 25 mm szt 3.00
230. tynk mozaikowy kg 1028.58
231. uchwyt umywalkowy 400 mm, z rurek ze stali nie-

rdzewnej (dla osób niepełnosprawnych)
szt 1.00

232. uchwyty do flag z blachy nierdzewnej (potrójne) szt 1.00
233. uchwyty do rur o śr.zewn. 16 mm szt 37.18
234. uchwyty do rur o śr.zewn. 20 mm szt 34.32
235. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm szt 30.64
236. uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm szt 30.00
237. umywalki porcelanowe szt 2.00
238. umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych szt 1.00
239. uniwersalny klej do płyt styropianowych i siatki o przy-

czepności do betonu min. 0,6 MPa i styropianu min.
0,1 MPa

kg 5834.96

240. urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt z deską
sedesową

szt. 1.00

241. urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt z deską
sedesową-dla niepełnosprawnych

szt. 1.00

242. utylizacja gruzu m3 53.15
243. verticale kompletne, z prowadnicą m2 63.93
244. wapno suchogaszone kg 8306.11
245. wentylator nawiewny 12HT 125' szt. 2.00
246. wieszak mosiężny potrójny szt 38.00
247. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 1877.29
248. wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi szt. 27.51
249. woda m3 16.18
250. wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm,

z kratką ściekową z kwasówki
szt 1.00

251. wsporniki do umywalek szt 3.00
252. wycieraczka do ubuwia do obuwia 100x60 cm - z gu-

mowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profi-
lach aluminiowych, wraz z ramką - komplet

szt 2.00

253. Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10-20A szt 22.00
254. Wyłącznik nadprądowy S 303 B 10-20A szt 2.00
255. Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA szt 1.00
256. Wyłącznik p/porażeniowy P 304 40A/30mA szt 2.00
257. Wyłącznik podwójny podtynkowy szt. 15.30
258. Wyłącznik pojedyńczy podtynkowy szt. 2.04
259. zapłonniki szt. 1.00
260. Zaprawa cementowa M-7 m3 0.77
261. zaprawa cementowa M 12 m3 10.90
262. zaprawa cementowa M12 barwiona m3 2.54
263. zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.18
264. zaprawa elastyczna do spoinowania - sucha mieszan-

ka
kg 4.64

265. zaprawa elastyczna do spoinowania płytek kg 128.08
266. zaprawa klejowa do płytek podłogowych - sucha mie-

szanka
kg 1555.20

267. zaprawa klejowa do płytek ściennych - sucha mie-
szanka

kg 404.46

268. zaprawa spoinująca kg 62.57
269. zawory kątowe do baterii, płuczki ustępowej, fi 15

mm,  z filtrem
szt 13.00

270. zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm szt 6.00
271. zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm szt. 2.00
272. zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt 0.40
273. zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej

15 mm ze złączką do węża
szt 1.00

274. zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt 0.40
275. zawór napowietrzający o śr. nominalnej 50 mm szt 2.00
276. zawór spłukujący ciśnieniowy do pisuaru, z dopływem

z tyłu, chrom
szt 1.00

277. Zegar astronomiczny PCZ 525 szt 1.00
278. Zestaw mebli do pokoju animatora szt 1.00
279. ziemia żyzna lub kompostowa m3 96.14
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280. zlewozmywaki ze stali nierdzewnej dwukomorowe

gat. I
szt 1.00

281. złącza elastyczne z w oplocie z metalu o śr. zewnętrz-
nej 15 mm

szt 14.00

282. złączka ocynkowana fi 125 szt 8.00
283. złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr.

25 mm
szt 1.00

284. złączki PCV kanalizacji wewnętrznej 2 kielichowe fi
160 mm

szt 1.00

285. złączki spłukujące do pisuarów szt 1.00
286. złączki z żeliwa ciągliwego ocynkowane szt. 4.00
287. Żarówka energooszczędna, E27, 18W szt. 6.24
288. Żarówka energooszczędna, E27, 21W szt. 16.64
289. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0.05
290. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

- 69 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 23152



Połoń.2014.kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 59.79
2. giętarka do prętów m-g 0.35
3. koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki

0.6 m3
m-g 7.49

4. mieszarka do zapraw m-g 0.21
5. nożyce do prętów m-g 0.42
6. piła do cięcia kostki m-g 3.42
7. prościarka do prętów m-g 0.31
8. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.39
9. rusztowanie rurowe m-g 78.08

10. samochód dostawczy 0.9 t m-g 2.11
11. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 17.01
12. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 33.42
13. spawarka m-g 10.67
14. spawarka elektryczna m-g 20.41
15. środek transportowy m-g 55.14
16. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.77
17. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.54
18. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 7.68
19. wibrator powierzchniowy m-g 17.78
20. wyciąg m-g 50.95
21. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0.20
22. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 14.71

RAZEM

Słownie:  
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