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1.0.  O P I S  T E C H N I C Z N Y 
Roboty ujęte w niniejszej dokumentacji są zgodne z wspólnym słownikiem zamówień  (CPV).  

KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad                 

i dróg. 

 

1.1  Przedmiot i zakres opracowania 

      Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej – ulicy Zielonej                                  

w msc. JednoroŜec, gmina JednoroŜec na odcinku od km 0 + 000,00 do km 0 + 730,00.  

  

      W zakres opracowania wchodzą: 

- projekt wykonawczy,  

- przedmiary robót, 

- kosztorysy inwestorskie, 

- kosztorysy ofertowe, 

- SST. 

 

1.2.       Nazwa jednostki projektującej 

      Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „DRO-KOM” Paweł Zienkiewicz,  

      Al. Jana Pawła II 130/39, 07-410 Ostrołęka. 

 

1.3.      Nazwa inwestora 

      Gmina JednoroŜec, ul. Odrodzenia 14, 06 – 323 JednoroŜec 

 

1.4.      Podstawa opracowania  

      Podstawą opracowania jest: 

- Umowa zawarta z Inwestorem, 

- Inwentaryzacja terenu objętego inwestycją wykonana przez P.P.-W. „DRO-KOM” 

Paweł Zienkiewicz,  

- Badania warunków gruntowo – wodnych wykonanych przez P.P.-W. „DRO-KOM” 

Paweł Zienkiewicz,  

- Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 do celów projektowych wykonana 

przez geodetę Roberta Zbrzeznego, 



- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

„W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie”. 

 

1.5.      Stan istniejący 

1.5.1.   Warunki gruntowo – wodne 

      Badania warunków gruntowo - wodnych zostały wykonane przez P.P.-W. „DRO-

KOM” Paweł Zienkiewicz.  

 

Konstrukcja nawierzchnia jezdni 

      Jezdnia na odcinku od km 0+000 do km 0+522,44 posiada nawierzchnię bitumiczną.  

      Jezdnia na odcinku od km 0+522,44 do km 0 +  730,00 posiada nawierzchnię 

ulepszoną warstwą Ŝwirową. 

 

Warunki gruntowo - wodne 

      W podłoŜu występują grunty piaszczyste z domieszką humusu (gleba) o grubości 

warstwy od 20cm do 30cm na których rozłoŜono kruszywo naturalne o grubości warstwy 

do 10cm. PoniŜej strefy zalegania piasków humusowych występują grunty nośne zaliczone 

do grupy  G-1, woda gruntowa  w strefie do 1,00m p.p.t. nie występuje. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej               

z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.), warunki gruntowe określono 

jako proste, naleŜące do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

1.5.2.    Infrastruktura terenu 

      W rejonie inwestycji występują następujące rodzaje sieci: 

- kablowe linie telekomunikacyjne, 

- kablowe linie energetyczne, 

- napowietrzne linie energetyczne, 

- kanał sanitarny, 

- wodociąg. 

 

 



• Przekroje normalne 

Droga gminna: 

droga na odcinku objętym opracowaniem: 

− od km 0+000 do km 0+522,44 posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 

zmiennej od 7,30m do 2,75m, na odcinku od km 0+000 do km 0+413,40                

po stronie prawej chodnik o nawierzchni z kostki szerokości od 1,00m do 

1,30m oraz zjazdy na posesje z trylinki,  

− od km 0+522,44 do km 0 + 730,00 posiada nawierzchnię Ŝwirową szerokości 

zmiennej od 2,75m do 6,70m, 

 

Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 6,30m do 38,65m.  

 

• Lokalizacja terenowa 

      Droga gminna - zlokalizowana jest na terenie gminy JednoroŜec, powiat przasnyski, 

województwo mazowieckie.  

      W układzie komunikacyjnym miejscowości JednoroŜec, stanowi ciąg komunikacyjny 

wewnątrz osiedlowy, obsługuje tereny przylegające bezpośrednio do pasa drogowego. 

 

• SkrzyŜowania 

Typ prosty trójwlotowe: 

- w km: 0 + 161,23; 0 + 459,87; 0 + 561,17.  

 
Zainwestowanie: 

W obrębie inwestycji zlokalizowana jest: 

- zabudowa zagrodowa i mieszkalno – gospodarcza. 

 

Zieleń: 

Występuje jako niska (trawy), wysoka (drzewa). 

 

 



 

  

Fot. 1 ul. Zielona w km 0 + 017,00 

 

 

Fot. 2 ul. Zielona km 0 + 800,00 

 

 

 



1.6.      Rozwiązania projektowe 

1.6.1. Trasa 
      Załamania tras osi jezdni drogi opisano w układzie współrzędnych i oznaczono 

odpowiednio od W1 do W13. 

• W załamanie osi oznaczone W2 wpisano łuk w planie o parametrach: 

R=150,00m, T=4,94m, Ł=9,88m, z=0,08m, γ=4,1945g,  

• W załamanie osi oznaczone w5 wpisano łuk w planie o parametrach: 

R=80,00m, T=14,01m, Ł=27,75m, z=1,22m, γ=22,0804g,  

• W załamanie osi oznaczone w8 wpisano łuk w planie o parametrach: 

R=20,00m, T=9,13m, Ł=17,12m, z=1,98m, γ=54,5013g,  

• W załamanie osi oznaczone w9 wpisano łuk w planie o parametrach: 

R=20,00m, T=8,03m, Ł=15,27m, z=1,55m, γ=48,6071g,  

• W załamanie osi oznaczone w11 wpisano łuk w planie o parametrach: 

R=200,00m, T=8,76m, Ł=17,51m, z=0,19m, γ=5,5746g,  

 

1.6.2. Dane geodezyjne 

      Podstawą opracowania geodezyjnego jest mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

wykonana przez geodetę uprawnionego Roberta Zbrzeznego.  

      Na podstawie mapy do celów projektowych w wersji elektronicznej wykonano 

inwentaryzację współrzędnych załamań osi urządzanej drogi gminnej.  

 

Dane dotyczące elementów tras osi: 

oznaczenie X Y 

W1 5889627.81 7503584.15 

W2 5889626.14 7503624.82 

W3 5889619.79 7503683.98 

W4 5889617.13 7503711.05 

W5 5889613.80 7503742.01 

W6 5889490.20 7503995.30 

W7 5889442.17 7504095.81 

W8 5889413.53 7504157.15 

W9 5889334.02 7504179.83 



W10 5889285.87 7504262.12 

W11 5889241.69 7504343.91 

W12 5889120.21 7504528.19 

W13 5889114.63 7504533.57 

 

1.6.3.  Geometria 

      Tyczenie krawędzi jezdni, krawędzi poboczy, krawęŜników, obrzeŜy oraz innych 

elementów zagospodarowania pasa drogowego, opracowano jako domiary prostokątne do 

projektowanej osi jezdni drogi.  

      Załamania osi jezdni naleŜy wytyczyć w terenie na podstawie opisanych współrzędnych 

punktów charakterystycznych przez geodetę obsługującego inwestycję  
 

      Załamania krawęŜników wyokrąglono łukami od R=1,00m do R=8,00m 

Uwaga! Dla krawęŜników ustawianych na łukach bezwzględnie stosować krawęŜniki 

łukowe. 

 

1.6.4. Rozwiązanie wysokościowe      

      Rozwiązanie wysokościowe opracowano w dowiązaniu do rzędnych otaczającego 

terenu oraz rzędnych istniejących nawierzchni drogi.  

 

      Na odcinku od km 0 + 000,00 do km 0 + 522,50, projekt nie ingeruje w istniejące 

spadki podłuŜne nawierzchni. Opracowanie niniejsze zakłada ułoŜenie na istn. konstrukcji 

nakładki wzmacniającej o grub. stałej 4cm i spadkach poprzecznych 2%. Grubość warstwy 

wyrównawczej jest zmienna i wynika z dostosowania spadku poprzecznego nawierzchni 

istn. do wymogów normatywnych.  

       

      Na odcinku od km 0 + 522,50 do km 0 + 730,00 pochylenie podłuŜne niwelety jezdni             

od 0,350% do 0,396%.  

 

 

 

 

 



1.6.5. Przekroje normalne 

ZAPROJEKTOWANO: 

droga gminna: 

od km 0 +000,00 do km 0 + 017,60 

- jezdnia szer. od 7,30m do 4,00m, 

- pochylenie jezdni od istniejącego przy krawędzi drogi powiatowej do jednostronnego 

2%,  

- po stronie lewej pobocze szer. 0,75m, 

- spadek poprzeczny pobocza 6%. 

- ist. chodnik prawostronny szer. 1,30m, 

 

od km 0 +017,60 do km 0 + 100,20 

- jezdnia szer. 4,00m, 

- pochylenie jezdni jednostronne 2%,  

- po stronie prawej chodnik przykrawęŜnikowy szer. 1,30m, 

- spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni 2%,  

- po stronie lewej pobocze szer. 0,75m, 

- spadek poprzeczny pobocza 6%, 

 

od km 0 +100,20 do km 0 + 127,40 

- jezdnia szer. od 4,00m do 4,50m, 

- pochylenie jezdni jednostronne 2%,  

- po stronie prawej chodnik przykrawęŜnikowy szer. 1,30m, 

- spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni 2%,  

- po stronie lewej pobocze szer. 0,75m, 

- spadek poprzeczny pobocza 6%, 

 

od km 0 +127,40 do km 0 + 298,34 

- jezdnia szer. 4,50m, 

- pochylenie jezdni jednostronne 2%,  

- po stronie prawej chodnik przykrawęŜnikowy w kierunku jezdni szer. 1,30m, 

- spadek poprzeczny chodnika 2%,  

- po stronie lewej pobocze szer. 0,75m, 



- spadek poprzeczny pobocza 6%, 

- w km 0+161,23 skrzyŜowanie str. lewa, 

 

od km 0 +298,34 do km 0 + 326,75 

- jezdnia szer. 4,50m, 

- pochylenie jezdni jednostronne 2%,  

- po stronie prawej chodnik przykrawęŜnikowy szer. od 1,30m do 2,35m, 

- spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni 2%,  

- po stronie lewej pobocze szer. 0,75m, 

- spadek poprzeczny pobocza 6%, 

 

od km 0 +326,75 do km 0 + 346,75 

- jezdnia szer. 4,50m, 

- pochylenie jezdni od jednostronnego 2% do  daszkowego po 2%,  

- obustronne pobocza szer. 0,75m, 

- spadek poprzeczny poboczy 6%, 

- obustronne muldy gł. 30cm, 

- po stronie prawej chodnik szer. 1,50m odsunięty od pobocza od 0,00m do 1,50m,  

- spadek poprzeczny chodnika w kierunku ulicy 2%,  

 

od km 0 +346,75 do km 0 + 433,65 

- jezdnia szer. 4,50m, 

- pochylenie jezdni daszkowe po 2%,  

- obustronne pobocza szer. 0,75m, 

- spadek poprzeczny poboczy 6%, 

- obustronne muldy gł. 30cm, 

- po stronie prawej chodnik szer. 1,50m odsunięty od pobocza od 1,50m do 5,30m,  

- spadek poprzeczny chodnika w kierunku ulicy 2%, 

 

od km 0 +433,65 do km 0 + 453,00 

- jezdnia szer. 4,50m, 

- pochylenie jezdni daszkowe po 2%,  

- obustronne pobocza szer. 0,75m, 



- spadek poprzeczny poboczy 6%, 

- obustronne muldy gł. 30cm, 

- prawostronny chodnik szer. 1,50m odsunięty od pobocza 5,30m, 

- lewostronny chodnik szer. 1,50m odsunięty od pobocza od 3,70m do 3,90m, 

- spadek poprzeczny chodnika w kierunku jezdni 2%,  

 

od km 0 +453,00 do km 0 + 548,00 

- jezdnia szer. 4,50m, 

- pochylenie jezdni daszkowe 2%,  

- obustronne pobocza szer. 0,75m, 

- spadek poprzeczny poboczy 6%, 

- lewostronne muldy gł. 30cm, 

- lewostronny chodnik szer. 1,50m odsunięty od pobocza od 0,70m do 3,15m, 

- spadek poprzeczny chodnika 2%, 

 

od km 0 +548,00 do km 0 + 730,00 

- jezdnia szer. 4,50m, 

- pochylenie jezdni daszkowe 2%,  

- obustronne pobocza szer. 0,75m, 

- spadek poprzeczny poboczy 6%, 

 

1.6.6. Przekroje poprzeczne 

      Przekroje poprzeczne opracowano w układzie rzędnych i odciętych. Podstawą 

odwzorowania terenu jest podkład geodezyjny uzupełniony o aktualne rzędne terenu.  

      Przekroje poprzeczne uwzględniają grubości istniejących i projektowanych konstrukcji 

nawierzchni. 

 

1.6.7.  Projektowane konstrukcje nawierzchni 

      Przy projektowaniu konstrukcji wykorzystano konstrukcje przedstawione  

w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., 

Załącznik nr 5 oraz wytyczne Inwestora. 

 

 



Jezdnia (poszerzenia) – kategoria ruchu KR1: 

− w. ścieralna z AC 0/11 grub. 4cm asfalt D50/70, 

− w. wiąŜąca z AC 0/16 grub. 4cm asfalt D50/70, 

− podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm stabilizowanego mechanicznie 

(uzyskanego z przekruszenia skały litej) Is=1,0, 

− podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 grub. 15cm stabilizowanego 

mechanicznie Is=1,0. 

 

Wzmocnienia istn. konstrukcji: 

− w. ścieralna z AC 0/11 grub. 4cm asfalt D50/70, 

− w. wyrównawcza z AC 0/11 grub. zmienna asfalt D50/70. 

 

Pobocza: 

− warstwa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,            

grub. 10cm o Is=1,00. 

 

Ciągi piesze: 

− betonowa kostka brukowa grub. 6cm (kolor), 

− podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3cm, 

− podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 grub. 10cm stabilizowanego mechanicznie  

Is=0,97. 

 

Zjazdy:  

− betonowa kostka brukowa grub. 8cm (kolor), 

− podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3cm, 

− podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15cm stabilizowanego mechanicznie 

(uzyskanego z przekruszenia skały litej) Is=1,0, 

− podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 grub. 15cm stabilizowanego 

mechanicznie Is=1,0. 

 

 

 



1.6.8.  KrawęŜniki 

      W projekcie zastosowano krawęŜniki betonowe w tym łukowe o wym. 15x30cm na 

ławach betonowych z oporem z betonu cem. B-20. 

 

1.6.9.  ObrzeŜa 

      Do obrzegowania ciągów pieszych i zjazdów zastosowano obrzeŜa betonowe                        

o wym. 8x30cm na ławach z betonu cem. B-20 z oporem. 

 

1.6.10.  Odwodnienie 

      Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe w granicach pasa drogowego              

ze spływem wód w otaczający teren, w miarę moŜliwości terenowych do muld o głębokości 

30cm. 

 

1.7.     Uwarunkowania realizacji inwestycji 

      Nie występują. 

 

1.8.     Uwagi i zalecenia 

      Roboty zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym naleŜy wykonywać 

ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów.  

      NaleŜy wyregulować armaturę podziemnych urządzeń uzbrojenia technicznego terenu 

do projektowanych rzędnych. 

      Za niedokładności mapy, nie zainwentaryzowane urządzenia lub źle 

zainwentaryzowane projektant nie ponosi odpowiedzialności. 

      W przypadku zniszczenia osnowy geodezyjnej, Wykonawca wznowi osnowę na własny 

koszt. 

      Roboty technologicznie dostosować do warunków otaczającego terenu. 

 

 

 

 

 

 

 



1.9.     Przedmiar robót 

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Nr 
spec.techn. 

Podstawa  Opis i wyliczenia j.m. Razem 

06 Przebudowa drogi gminnej - ul. Zielona w miejsco wości Jednoro Ŝec 

1   D.01.00.00. Roboty pomiarowe 

1 
d.1 

D.01.01.01. KNNR 1 
0111-01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym. 

m   

      730.0 m   

          730.00 

2   D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe  

2 
d.2 

D.01.02.04. KNR-W 5-
10 0323-
01 

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - 
mechanicznie 

m   

      102 m   

          102.00 

3 
d.2 

D.01.02.04. KNR-W 5-
10 0323-
02 

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm 
głębokości) - mechanicznie 

m   

      102 m   

          102.00 

4 
d.2 

D.01.02.04. KNNR 6 
0802-04 

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm 
mechanicznie 

m2   

      14 m2   

          14.00 

5 
d.2 

D.01.02.04. KNR AT-
03 0102-
01 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z 
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 

m2   

      43 m2   

          43.00 

6 
d.2 

D.01.02.04. KNNR 6 
0806-02 

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm m   

      395 m   



          395.00 

7 
d.2 

D.01.02.04. KNR 2-31 
0812-03 

Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu m3   

      0.075*395 m3   

          29.63 

8 
d.2 

D.01.02.04. KNNR 6 
0805-07 

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm i 
trylinka na podsypce cementowo-piaskowej 

m2   

      490 m2   

          490.00 

9 
d.2 

D.01.02.04. KNNR 6 
0808-04 

Rozebranie ogrodzeń trwałych m   

      46 m   

          46.00 

10 
d.2 

D.01.02.04 KNR 4-04 
1103-01 

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką m3   

      (0.05*14+0.15*0.3*395+29.6+0.07*490)*1.25 m3   

          102.97 

11 
d.2 

D.01.02.04 KNR 4-04 
1103-04 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 1km m3   

      103+0.05*43*1.25 m3   

          105.69 

12 
d.2 

D.01.02.04. KNR 4-04 
1103-05 

Dodatek za transport - odległość określa oferent m3   

      105.7 m3   

          105.70 

3   D.02.00.00. Roboty ziemne  

13 
d.3 

D.02.01.01. KNNR 1 
0202-08 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 
w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 90% 
mechanicznie 

m3   

      583.20 m3   

           



          583.20 

14 
d.3 

D.02.01.01. KNNR 1 
0301-03 

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt 
kat. IV) - 10%ręcznie 

m3   

      64.80 m3   

           

          64.80 

15 
d.3 

D.02.01.01. KNNR 1 
0208-02 

Dodatek za transport - odległość określa oferent m3   

      648.0 m3   

          648.00 

16 
d.3 

D.02.03.01 KNNR 1 
0202-08 
analogia 

Pozyskanie gruntu na nasypy z transp.urobku na odl.do 1 km 
sam.samowyład. 

m3   

      64 m3   

          64.00 

17 
d.3 

D.02.03.01. KNNR 1 
0208-02 

Dodatek za transport - odległość określa oferent m3   

      64.0 m3   

          64.00 

18 
d.3 

D.02.03.01 KNNR 1 
0407-01 

Formowanie i zagęszczanie nasypów - 90%mechanicznie m3   

      57.60 m3   

          57.60 

19 
d.3 

D.02.03.01 KNNR 1 
0311-01 

Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie m3   

      6.4 m3   

          6.40 

4   D.03.00.00. Regulacja uzbrojenia podziemnego i na dziemnego 

20 
d.4 

D.03.02.01a KNR 2-31 
1406-04 

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.   

      25 szt.   



          25.00 

21 
d.4 

D.03.02.01a KNR 2-31 
1406-03 

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych KS szt.   

      18 szt.   

          18.00 

5   D.04.00.00. Pobocza 

22 
d.5 

D.04.04.03. KNNR 6 
0112-05 

Uzupełnienie poboczy z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie grub. 10cm 

m2   

      767 m2   

          767.00 

6   D.05.00.00. Poszerzenia 

23 
d.6 

D.04.01.01. KNNR 6 
0103-03 

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie 
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

m2   

      1914 m2   

          1914.00 

24 
d.6 

D.04.04.01. KNNR 6 
0112-05 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie grub. 15cm 

m2   

      1914 m2   

          1914.00 

25 
d.6 

D.04.04.02. KNNR 6 
0113-05 

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm stabilizowana 
mechanicznie 0/31,5 ze skały litej 

m2   

      1761 m2   

          1761.00 

26 
d.6 

D.04.03.01. KNNR 6 
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne podbudowyz kruszywa m2   

      1557.0 m2   

          1557.00 

27 
d.6 

D.04.03.01. KNNR 6 
1005-07 

Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa m2   

      1557 m2   



          1557.00 

28 
d.6 

D.05.03.05b. KNNR 6 
0308-01 

Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiąŜąca) 
- AC 16 asfalt D50/70 

m2   

      1557 m2   

          1557.00 

29 
d.6 

D.04.03.01. KNNR 6 
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne podbudów bitumicznych m2   

      1414 m2   

          1414.00 

30 
d.6 

D.04.03.01. KNNR 6 
1005-07 

Skropienie emulsją podbudów bitumicznych m2   

      1414 m2   

          1414.00 

31 
d.6 

D.05.03.05a. KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa 
ścieralna) - AC 11 asfalt D50/70 

m2   

      1414 m2   

          1414.00 

7   D.05.00.00. Istniej ąca nawierzchnia: wzmocnienia 

32 
d.7 

D.04.03.01. KNNR 6 
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne podbudów bitumicznych m2   

      1885 m2   

          1885.00 

33 
d.7 

D.04.03.01. KNNR 6 
1005-07 

Skropienie emulsją podbudów bitumicznych m2   

      1885 m2   

          1885.00 

34 
d.7 

D.04.08.01. KNNR 6 
0108-02 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową mechaniczne - 
AC11 asfalt D50/70 

t   

      36*2.6 t   

          93.60 



35 
d.7 

D.04.03.01. KNNR 6 
1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne podbudów bitumicznych m2   

      1885 m2   

          1885.00 

36 
d.7 

D.04.03.01. KNNR 6 
1005-07 

Skropienie emulsją podbudów bitumicznych m2   

      1885 m2   

          1885.00 

37 
d.7 

D.05.03.05a. KNNR 6 
0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa 
ścieralna) - AC 11 asfalt D50/70 

m2   

      1885 m2   

          1885.00 

8   D.05.00.00. Chodniki  

38 
d.8 

D.04.01.01. KNNR 6 
0103-01 

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

m2   

      712 m2   

          712.00 

39 
d.8 

D.04.04.03. KNNR 6 
0112-05 

Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - 0/31,5 m2   

      712 m2   

          712.00 

40 
d.8 

D.05.03.23. KNNR 6 
0502-02 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowejgrubości 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - kolor 

m2   

      712 m2   

          712.00 

9   D.05.00.00. Zjazdy bramowe 

41 
d.9 

D.04.01.01. KNNR 6 
0103-01 

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

m2   

      361 m2   

          361.00 



42 
d.9 

D.04.04.01. KNNR 6 
0112-05 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie grub. 15cm 

m2   

      361 m2   

          361.00 

43 
d.9 

D.04.04.02. KNNR 6 
0113-05 

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm stabilizowana 
mechanicznie 0/31,5 ze skały litej 

m2   

      361 m2   

          361.00 

44 
d.9 

D.05.03.23. KNNR 6 
0502-03 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor 

m2   

      361 m2   

          361.00 

10   D.08.00.00. Kraw ęŜniki i obrze Ŝa  

45 
d.10 

D.08.01.01. KNNR 6 
0403-03 

KrawęŜniki betonowe łukowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław 
betonowych z oporem - bet. cem. B20 - na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm 

m   

      23 m   

          23.00 

46 
d.10 

D.08.01.01. KNR 2-31 
0403-07 

KrawęŜniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach m   

      23 m   

          23.00 

47 
d.10 

D.08.01.01. KNNR 6 
0403-03 

KrawęŜniki betonowe proste o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław 
betonowych z oporem - bet. cem. B20 - na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm 

m   

      437 m   

          437.00 

48 
d.10 

D.08.03.01. KNNR 6 
0404-05 

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z 
bet. cem B20 - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 

m   

      916 m   

          916.00 

 
 



 
1.10.    Opinie i uzgodnienia 

- uzgodnienie geometrii drogowej, 

- uzgodnienie konstrukcji drogowej. 

 

1.11.   Obliczenia tabelaryczne 

Tabele robót ziemnych, 

Tabele robót bitumicznych.  

 


