 Utwardzenie placu w m. Parciaki, gm. Jednorożec .                                                     


OPIS   TECHNICZNY

1. WSTĘP.

Podstawa opracowania.

               Projekt budowlany został opracowany na podstawie umowy zawartej

   pomiędzy Autorem opracowania, a Gminą Jednorożec.
Przedmiot i zakres opracowania.

            Przedmiotem opracowania jest utwardzenie placu wiejskiego usytuowanego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Parciaki, gm. Jednorożec.

2. STAN ISTNIEJĄCY.

Konfiguracji terenu i zagospodarowanie przestrzenne.

                        Teren przeznaczony pod utwardzenie placu leży w m. Parciaki, przy drodze gminnejj i poprzez zjazdy publiczne będzie posiadał bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Pochylenie terenu jest minimalne. Jest to teren płaski.

        Urządzenia obce.     

                                Na obszarze przewidzianym pod budowę parkingu znajdują się

        urządzenia infrastruktury – linia elektroenergetyczna, wodociąg wiejski.
3. ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE.    

          Projektowany plac jest ogólnodostępnym placem wiejskim. Przeznaczony będzie
 do organizowania lokalnych imprez.
Konstrukcja nawierzchni jezdni.  

                    Na placu zaprojektowano  nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, różnokolorowej, gr. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej 1:3 gr. 3 cm. Warstwa podbudowy gr. 20 cm wykonana będzie z sortowanego kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie ( wskaźnik Is ≥1,00). Istniejące podłoże po wyprofilowaniu należy zagęścić do wskaźnika Is ≥ 0,98.

Nawierzchnia placu zakończona będzie krawężnikiem betonowym 30x15 na ławie 

betonowej z betonu C8/10 wym.20x20 cm. 
4. ODWODNIENIE.  
 Z powodu braku cieków naturalnych  nadmiary wód opadowych będą odprowadzone powierzchniowo poprzez ściek betonowy do rowu odparowującego.
 5.   WPŁYW  NA ŚRODOWISKO ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wpływ na środowisko.

                        Z uwagi na niewielkie rozmiary projektowanego placu jego budowa nie wywrze istotnych szkodliwych skutków dla środowiska.

Ochrona środowiska.  

Na projektowanym odcinku, w związku z utwardzeniem placu, nie występują żadne czynniki, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska.

6.  PODSTAWOWY SPRZĘT DO WYBUDOWANIA PROJEKTOWANEGO

 ODCINKA.

Dla wykonania projektowanego odcinka drogi niezbędny jest sprzęt:

· równiarka lub spycharka,

· koparka

· ładowarka

· walec ogumiony lub stalowo-gumowy

· zagęszczarka

· środki transportowe

7. Informacja w sprawie planu BIOZ.

Czas trwania oraz charakter robót nie powodują konieczności sporządzania planu BIOZ.
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