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PZT

Inwestor:

Inwestycja:

Lokalizacja:

Biuro Projektów:

SkalaData

Nazwa Rysunku:

Uwagi: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniania za pomoca urządzeń
elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Branża Faza projektu

Rysunek nr:

styczeń 2017

projektant:

Pracownia Autorska Architektury-Lucjan Chojnowski
07-409 Ostrołęka, ul.Skrzetuskiego 34,  NIP 758-100-26-35

tel. 603 050 597, e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com

PRZEKRÓJ A-A

sprawdzający:

mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski

Projekt budowlany

Uprawnienia w specjalności
architektonicznej - 68/93/Os;

mgr inż. arch. Dorota Długołęcka
Uprawnienia w specjalności
architektonicznej - MA-005/15

GMINA JEDNOROŻEC
06 -323 Jednorożec; ul. Odrodzenia 14

Projekt budowy placów do ruchu pieszego i kołowego, parkingów,
oświetlenia typu parkowego i obiektów małej architektury.

Jednorożec, ul. Odrodzenia 14,
działki nr. 263/23; 263/25; 263/22; 1144/2;

1:50

projektant w specjalności elektrycznej:

mgr inż. Robert Wawrzyński
Uprawnienia w specjalności
elektrycznej - MAZ/0608/POOE/13
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ława betonowa z betonu B-12/15
obrzeże chodnikowe 8x30x100

ława betonowa z betonu B-12/15

murek-siedzisko z kamienia
łamanego wykończony
dranicami 5x10 cm

3 maszty stalowe (typowe)

pergola wykonana z kamienia
łamanego z siedziskiem w
postaci murku

pergola wykonana z kamienia
łamanego z siedziskiem w
postaci murku

murek-siedzisko z kamienia
łamanego wykończony
dranicami 5x10 cm

Hydroizolacja-papa asfaltowa na lepiku

PLAC PIESZY

Kostka brukowa o nawierzchni z dodatkiem
piasku kwarcowego

z delikatnie szlifowanymi krawędziami
kolor- żółty

wym. 20x20 i 20x30 cm

Kostka brukowa gr. 8 cm zgodnie z układem parkietażu
Podsypka cementowo piaskowa 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie - 15-20 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem - 10-15 cm

Szlachetna kostka brukowa w rustykalnym stylu.
Nieregularne brzegi i szorstka powierzchnia

nadające wygląd naturalnego kamienia.
kolor- szaroczarny lub pomarańczowobrązowy

wym. 14x14, 14x21 i 21x28 cm

Kostka granitowa 14-16 cm
Podsypka cementowo piaskowa 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie - 15-20 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem - 10-15 cm
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Kostka granitowa
kolor szary
14-16 cm

Kostka granitowa
kolor szary
14-16 cm

Kostka granitowa
kolor szary
14-16 cm Gr
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Kostka brukowa o powierzchni płukanej
z dodatkiem kamienia naturalnego
kolor- jasny granit
wym. 30x30 cm

Kostka brukowa gr. 8 cm zgodnie z układem parkietażu
Podsypka cementowo piaskowa 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie - 15-20 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem - 10-15 cm

JEZDNIA

CHODNIK CHODNIK

1%2% 1%

Granitowa płyta chodnikowa 60x60 cm
Podsypka cementowo piaskowa 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie - 15-20 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem - 10-15 cm

2%

ZIELEŃ

Kostka brukowa gr. 8 cm zgodnie z układem parkietażu
Podsypka cementowo piaskowa 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie - 15-20 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem - 10-15 cm

obrzeże chodnikowe 8x30x100

podsypka cenentowo-piaskowa 5 cm

obrzeże chodnikowe 8x30x100
ława betonowa z betonu B-12/15krawężnik betonowy 20x30x100

ława betonowa z oporem, beton B-12/15

podsypka cenentowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa z oporem, beton B-12/15

krawężnik betonowy 20x30x100
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