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Lipiec 2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zmianami.)
oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego
obejmujacego:

- budowa linii o$wietlenia ulicznego

na dziatkach 1255/1, 1256/5, 1257/5, 1258/5, 1259/5 1260/14, 1261/7, 1262/7, 1263/5,

1264/5, 1266/5, 1267/5, 1268/5, 1269/14, 1269/20, 1270/12, 1271/5, 1272/5, 1273/5, 1274/5,
1275/6.

w obrebie miejscowosci Jednorozec Stegna ul. Wrzosowa zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi wyzej wymienionego zamierzenia budowlanego.

Z.espol projektowy:

Projektant branzy elektrycznej:

tech. Antoni DABROWSKI

upr. nr Os/479/84 — instalacyjno-inzynieryjna w zakresie
Instalacji elektrycznych

Asystent projektanta:
inz. Wiestaw Bienkowski

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Jan GRALA

upr. nr Os/479/84 — instalacyjno-inzynieryjna w zakresie
Instalacji elektrycznych



Opis techniczny.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy napowietrznej
linii os$wietleniowej nN-0,4 kV przewodem ASXSn 2x25mm? na
istniejacych 1 projektowanych stupach z oprawami oswietleniowymi LED
40 W, w miejscowosci Jednorozec Stegna ul. Wrzosowa.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000, nie podlega
ochronie konserwatora, oraz nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych
pogorszy¢ stan zdrowia ludzi lub wptyng¢ negatywnie na stan §rodowiska
naturalnego.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ew. 1255/1,

1256/5, 1257/5, 1258/5, 1259/5 1260/14, 1261/7, 1262/7, 1263/5, 1264/5, 1266/5,
1267/5, 1268/5, 1269/14, 1269/20, 1270/12, 1271/5, 1272/5, 1273/5, 1274/5, 1275/6.

Obreb ewidencyjny Jednorozec jednostka ewidencyjna Jednorozec.
Obszar oddziatywania obiektu obeymuje dziatki o nr ew. 11255/1, 1256/5,

1257/5, 1258/5, 1259/5 1260/14, 1261/7, 1262/7, 1263/5, 1264/5, 1266/5, 1267/5,
1268/5, 1269/14, 1269/20, 1270/12, 1271/5, 1272/5, 1273/5, 1274/5, 1275/6.

1.2. Kategoria obiektu.

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

1.3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Podstawa prawna na podstawie ktorej dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:
— Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi
zmianami (Dz. U. 2020 poz.1333)
— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.
— Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych BBUE
1 Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych PEUE.
— PN-E-05100-1:2000 Odlegtosci od linii energetycznych.
— PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
— Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach
na ktérych zostat zaprojektowany to jest na dziatkach o nr ew.
1255/1, 1256/5, 1257/5, 1258/5, 1259/5 1260/14, 1261/7, 1262/7,
1263/5, 1264/5, 1266/5, 1267/5, 1268/5, 1269/14, 1269/20, 1270/12,
1271/5, 1272/5, 1273/5, 1274/5, 1275/6.
— Obrgb ewidencyjny Jednorozec jednostka ewidencyjna
Jednorozec



Il. Podstawa Opracowania

Niniejsza dokumentacja zostala opracowana przy zachowaniu zgodno$ci
Z wymogami norm:

- PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
1 budowa”

- N SEP-E-004 ,Flektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa.”

Dobor elementow linii 1 osprzetu kablowego (rodzaj kabla, sposdb utozenia linii
kablowej), zaprojektowano w oparciu o zatozenia tych norm oraz warunki
techniczne przylaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Ostrotegka, a takze zgodnie z nastgpujagcymi punktami:

- Zlecenie inwestora

- Warunki przytaczenia nr: 19-G6/WP/01257 z dnia 10-07-2019 r.

- Obowigzujace normy 1 przepisy,

- Podktady geodezyjne, mapa,

- Pomiary i wizja lokalna w terenie,

- Uzgodnienia branzowe.

I11. Zakres prac projektowych

Szczegotowe opracowanie trasy, lokalizacji 1 technologii wykonania
napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w formie graficznej 1 pisemney,
uwzgledniajace;j:

- budowe projektowanej napowietrznej linii nN 0,4 kV oswietlenia ulicznego
typu ASXSn 2x25 mm? o dtugosci odcinek | L=255 mb., odcinek 11 L=160mb.

- montaz opraw o$wietleniowych LED 40 W—12 szt.

- dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym

- ochrona odgromowa 1 przepigciowa

- Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(BiO2).

Projektuje si¢ budowe linii o$wietleniowej napowietrznej przewodem
izolowanym samono$nym typu ASXSn 2x25mm? na shupach zelbetowych ZN10
I E 10,5. Budowa linii o$wietleniowej dotyczy drogi gminnej.
W projektowanym odcinku linii przewodem typu ASXSn 2x25mm? przyjeto
naprezenie podstawowe 42,51 kPa, nacigg podstawowy 2,13 kN.

W warunkach montazu stosowa¢ naprezenia przewodu przy stupie zgodnie z
tablicg zwiséw 1 naprezen dla temperatury montazu.
Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywac si¢ bedzie z istniejacej skrzynki
pomiarowej na stupie nr 8/1 przy ul. Kwiatowej, istniejgcej linii napowietrzne;j.



W celu ochrony odgromowej na stupie nr 3/7/6, 3/7/7 i 17/4/12 zamocowac
ogranicznik przepi¢¢ z odlagcznikiem 1 wskaznikiem zadziatania typu ASA-A-
0.5/10kA z osprzetem.

Na stupach 3/7/7 i 3/7/6 przy ul. Wrzosowej zamontowaé zaciski uziemiajgce
typu ST-208, umozliwiajacy natozenie uziemien przenosnych i uziemienie linii.
Rezystancja uziemienia ogranicznikow przepi¢¢ nie moze przekroczy¢ 10 Q.
Naciagi przewodu migdzy stupami nr 17/7/12 i 3/7/7 oraz 3/7/6 i 3/7/1. Na
wskazanych shlupach zamocowaé¢ oprawy na wysiegnikach do opraw
o$wietleniowych, wysiggniki mocowa¢ na wierzchotkach stupéw (lampy nad
linig napowietrzng).

Kat nachylenia wysiggnika dobra¢ do prawidtowego o§wietlenia jezdni.

IV. Ochrona przepieciowa.

Ochrong projektowanej linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego nN 0,4 kV od
przepie¢ stanowi¢ bedzie ochronnik przepie¢ wraz z uziemieniem typu ASA-A-
0.5/10kA zainstalowany na istniejgcym stupie 17/4/12 przy ul. JaSminowej,
3/7/7 oraz 3/7/6 przy ul. Wrzosowej. Pomierzona warto$¢ rezystancji uziemienia
z uwzglednieniem wspotczynnika przeliczeniowego (poprawkowego) nie moze
przekroczy¢ 10 Q.

V.  Ochrona przeciwporazeniowa.

Dodatkowym s$rodkiem ochrony przeciwporazeniowej stosowanym W
uktadzie sieciowym TN jest ochrona przed dotykiem posrednim przez
samoczynne wylaczenie zasilania. Ochrona tego typu polega na potaczeniu
czesci przewodzacych dostepnych z przewodem ochronnym PEN. Warunkiem
skutecznos$ci ochrony jest zapewnienie samoczynnego zadzialania zabezpieczen
nadmiarowo-pradowych zainstalowanych w skrzynce pomiarowe;j.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w postaci ochrony podstawowe;j
( ochrona bezposrednia) — stanowi izolacja przewodow i kabli, obudowy, ostony
ochronne aparatow i urzadzen elektrycznych chronigce przed dotykiem
bezposrednim.

Jako s$rodek ochrony przy dotyku posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania. Szybkie wylgczenie zasilania w
przypadku pojawienia si¢ napigcia na metalowych czesciach stupa 1 oprawy w
uktadzie TN-C.



V1. Ochrona przed korozj3.

Zgodnie z instrukcja KOP/3 srodowisko, w ktorym bedg pracowaty
urzadzenia energetyczne nN kwalifikujg si¢ do klasy IV o $rodowisku
przemystowym.

W zwigzku z tym nalezy zadbac aby:

a) Wysiegniki oswietleniowe wykonane byly z rur i blach stalowych
ocynkowanych obustronnie, ewentualnie z rur lub blach czarnych
oczyszczonych z nalotu korozji, malowanych proszkowo lub
zabezpieczonych inng technika posiadajaca minimum 5-cio letni okres
gwarantowanej wytrzymatosci,

b) Obudowy osprzgtu byty wykonane z tworzyw sztucznych,

VIl. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot

Przed planowanym rozpoczgciem robdt nalezy powiadomi¢ wiascicieli
dziatek, na ktorych prowadzone beda roboty. Wystapi¢ do wiasciwego
Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne
zaroOwno w dzien jak 1 w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres
trwania robot.

Osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;j.

Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zottej
lub pomaranczowej utatwiajgce spostrzezenie przez kierujacych.

Do oznakowania robot nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe
odblaskowe. Wymiary znakow uzywanych w zwigzku z prowadzonymi
robotami nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych znakéw drogowych tej
samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakonczeniu robdt zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego
pracami i przywrocenia go do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu robot wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg umieszczonych w pasie drogowym urzadzen 1 przekaze jeden
egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego zarzadcy drogi.

VI, Uwagi
Na miesigc przed przystapieniem do prac wykonawczych Inwestor

zobowigzany jest do dostarczenia zalacznika z wykazem lamp na
projektowanych stupach do RE Ostrol¢ka.



Calo$¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegdlnosci z Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych. W miejscach zblizen 1 skrzyzowan realizowanych sieci z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegoOlnej ostrozno$ci. Prace na sieciach istniejgcych
wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujacych
przepisow. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie 1 oznakowanie
miejsc prowadzonych robot. Po zakonczeniu robét instalacyjno-montazowych,
przed wiaczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:
— wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,
— sprawdzi¢ ciagtos$¢ zyt kabli zasilajacych,
— wykona¢ pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,
— sporzadzi¢ protokoly z powyzszych pomiarow.
Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowac oraz przekazaé
protokolarnie zarzgdzajacemu.
v" Wykonawca winien uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robot,
v' Wytyczenie trasy projektowanych urzgdzen zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej,
v" Prace montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi
normami 1 przepisami z zachowaniem bezpieczenstwa pracy,
v' Po wykonaniu prac budowlano - montazowych teren nalezy
uporzadkowa¢ 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego oraz zglosic
inwestorowi do odbioru koncowego.



IX. Obliczenia techniczne

Warunki szybkiego wylaczenia zasilania
1z>Iw

1z=0,8 x Uf * Zo = 0,8 230 % 0,8 = 147,2 A
gdzie:

Uf — napigcie zasilania

Z0 — impedancja obwodu o§wietleniowego

Iw=k * 15=3,7*32 A=118,4 A

gdzie:
k=3,7 dla czasu trwania 0,4s.
I1z>lw=147,2 A>118,4 A
Ochrona jest skuteczna.

Spadek napiecia w najbardziej niekorzystnym miejscu (koniec linii — shup nr
3/717)

Psz « L x 100% _ 900 * 830 * 100%
y*S*Un2  35%25 %2302

AU% = =1,6%

2,2%<7% dop.

Spadek napie¢cia ponizej dopuszczalnego — spelnia warunek.



Zestawienie materialdow — Jednorozec Stegna ul. Wrzosowa

Lp. | Material J.M.
1 | Typ przewodu: AsXSn-2x25mm? m 415*1,05
=436
2 | Hak wieszakowy SOT 21 M16x220 m 13
3 | Hak wieszakowy SOT 29 szt.
4 | Hak nakretkowy PD 2.1 (16) szt.
5 | Uchwyt dystansowy SO 79.5 przelotowy szt. 9
6 | Uchwyt narozny SO 136 Szt.
7 | Uchwyt odciggowy SO 117.225S (2x25-35) szt. 4
8 | Koncowka kablowa AL.-25mm? szt.
9 | Ogranicznik przepie¢ ASA-A-0,5/10kA Szt. 3
10 | Zacisk odgalezny przeb. izol.SE 46.1 szt.
11 | Bednarka FeZn 25x4mm m 30
12 | Sruba oc. z nakr. i podkt.sprez.M10x25 szt. 6
13 | Pret stalowy FeZn @16mm ,,GALMAR” szt. 6
1,5m
14 | Zacisk uziemiajacy Srubowy Szt. 3
15 | Ostona konca przewodu PK99 szt.
16 | Lampa o$wietlenia ulicznego LED40W szt. 13
17 | Ostona bezpiecznikowa SV29.25523 (25A) szt. 13
18 | Bezpiecznik BiWts 2A szt. 13
19 | Zacisk odgal. dwustr. prze. izol. SLIW szt.
20 | Tasma stalowa COT 37 szt. 2
21 | Klamerka COT 36 szt. 26
22 | Wysiegnik lampy W201 @50 (100/50/1050) Szt. 13
23 | Przew6d AsXSn-1x25mm? m
24 | Rura elektroinstalacyjna RL 32 m
25 | Uchwyt dystansowy U103 na stlup wirowany szt.
na taSme
26 | Ztaczka katowa do rur ZKL 32 szt.
27 | Kolano zwrotne ZKz 32 Szt.
28 | Szaftka o$wietleniowa wg rys. nr szt.
29 | Konstrukcja do mocowania szafki szt.
o$wietleniowej na stup
30 | Uchwyt do wysiegnika na stup wirowany na szt.
taSme W1051
31 | Przewodd YDY 3x2,5mm? m 30
32 | Shup betonowy E10.5/2,5 szt. 1
33 | Stup betonowy ZN10 szt
34 | Belka ustojowa B-85 szt. 1




INFORMACJA W SPRAWIE DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

(opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. Dz.U.nr 120, poz. 1126)
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1)

2)

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
e Montaz wysiggnikdw 1 opraw
e Montaz przewodu ASXSn 2X25 mm?
e Montaz stupa E10,5/2,5
e Préby montazowe

Elementy zagospodarowania dzialki, terenu ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dzialtki o nr ewid., 1255/1, 1256/5, 1257/5, 1258/5, 1259/5 1260/14, 1261/7, 1262/7, 1263/5,
1264/5, 1266/5, 1267/5, 1268/5, 1269/14, 1269/20, 1270/12, 1271/5, 1272/5, 1273/5, 1274/5,

1275/6.
3)

4)

5)

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowalnych.

- prace montazowe wykonywane na wysokosci.

Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 nocy ustawié
balustrady. Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci
1,1m nad terenem 1 w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu. Teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub
tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot, sSrodki ochrony osobistej.

Przed przystgpieniem do wykonywania czynno$ci zwigzanych z
realizacja projektu kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage
pracownikom wskazujagc na mogace wystgpi€¢ zagrozenia przy
realizacji inwestycji. Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzié¢
instruktaz stanowiskowy pracownikow oraz udzieli¢ niezbednego
instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow BHP na budowie.

Szkolenie BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do
jego prowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu
inwestycji powinni potwierdzi¢c wlasnorecznym podpisem fakt
wystuchania udzielonego instruktazu.



Do pracy mozna dopusci¢ pracownika ktory:
— Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska,
— Posiada wazne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy,
— Zostal przeszkolony z zakresu przepisow BHP dla danego
stanowiska pracy

6) Srodki zapobiegania niebezpieczenstwom

W celu uniknig¢cia niebezpieczenstwa w miejscu pracy nalezy
przestrzegac:

— Stosowac srodki ochrony osobistej;

— Sprawdzi¢ przed rozpoczgciem pracy, czy nie wystepuja
potencjalne zagrozenia,

— Uwzgledni¢ wymagania zwigzane 2z organizacjg 1
wykonywaniem robot, jakie wynikaja z wuzgodnieh z
wlascicielami 1 uzytkownikami infrastruktury technicznej
znajdujacej si¢ w obszarze prowadzenia robot;

—Nie nalezy podejmowa¢ pracy przy widocznych
uszkodzeniach narzedzi oraz przedmiotéw niezbednych do
pracy,

— Podczas korzystania z urzadzen elektrycznych zachowaé
szczegbdlng ostrozno$¢, korzysta¢ nalezy tylko z instalacji
sprawnej  zapewniajacej  ochron¢  przed  dotykiem
bezposrednim 1 narz¢dzi posiadajacych II klas¢ ochronnosci,

— W razie wystgpienia zagrozenia nalezy niezwlocznie opuscic
strefe zagrozenia;

— W razie potrzeby udzieli¢ pierwszej pomocy 1 powiadomic
odpowiednie stuzby;

— Po zakonczeniu pracy nalezy uporzadkowac¢ miejsce pracy;

— Podczas wykonywania prac powinien by$ sprawowany nadzor
przez kierownika budowy.

7) Wskazanie  S§rodkéw  technicznych i  organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych Y/
wykonywania robot budowlanych.

— BHP przy robotach instalacyjnych

— BHP przy robotach wykonywanych sprzetem
zmechanizowanym

— BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych



BHP przy robotach instalacyjnych

Narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo
kontrolowaé¢, nie rzadziej niz co 10 dni. Nalezy sprawdza¢ stan
zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajacych. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac
prace a urzadzenie odda¢ do naprawy. Narzedzia pracy udarowej

(mtotki,

przecinaki, przebijaki) nie moga mie¢ uszkodzonych

zakonczen roboczych, rozklepan 1 ostrych krawedzi w miejscu
trzymania ich reka.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem
zmechanizowanym
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu, a s3 eksploatowane na budowie, powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajagce do ich eksploatacji.
Ruchome czgsci mechanizmoéw zagrazajace bezpieczenstwu
powinny posiada¢ ostony zapobiegajace wypadkom. Sprzet
zmechanizowany  powinien by¢  sprawdzony  przed
rozpoczeciem pracy pod wzgledem sprawnos$ci technicznej,
bezpieczenstwa 1 uzytkowania.
Transport, budowe¢ 1 montaz elementow linii nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z:

— Zasadami stosowanymi w budownictwie ogolnym,

— Szczegdlowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi
przez Energetyke,

— Szczegdtowymi  instrukcjami  wydanymi  przez
producentdow  elementow  linii  oraz  osprzetu
budowlanego 1 montazowego stosowanego przy
budowie linii,

— Wytycznymi budowy i eksploatac;ji
elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4 kV

BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

Prace kontrolno — pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez

zespot pracownikow sktadajacy si¢ co najmniej z dwoch osob o

odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno — pomiarowe to prace w

warunkach szczegdlnego zagrozenia.

8) Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczg 1
ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pracownicy narazeni na
urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z wysokosci



powinni by¢ zaopatrzeni w sprzgt ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje rOwniez pracownikéw w indywidualny sprzet ochrony shuchu,
dobrany do wielkos$ci charakteryzujacych hatas i do cech indywidulanych
robotnikow.

Informacja o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych:

— W celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem, miejsca
wykopow pod fundamenty stupow solarnych powinny by¢
ogrodzone stupkami z natozong tasmag koloru czerwono-
biatego.



